水源多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级
一、标准名称：水源多联式空调(热泵)机组能效限定值及能
              源效率等级
 二、提出单位：上海市经济和信息化委员会
 三、起草单位： 上海冷冻空调行业协会
 四、立项理由：
  为使本标准能够满足科学、规范地开展工作的需要，客观反映我市水源多联式空调（热泵）机组能耗的实际水平，引导我市水源多联式空调（热泵）机组的技术发展，在标准制定过程中，强调必须符合国家的有关产业政策和上海市产业导向；与已经颁布实施的有关标准互相协调；充分考虑我市水源多联式空调（热泵）机组生产企业的发展水平。
五、主要内容：
  水源多联式空调（热泵）机组为：水环式、地下水式、地埋管式、地表水式机组，对应于空气源多联空调（热泵），统称为水源多联式空调（热泵）。  确定了IPLV(c)作为评价指标。能效分级采用3级分级方法，这样可以直观反映能效限定值、节能评价值和先进指标值，试验和测量方法都可操作。
[bookmark: _GoBack]六、适用范围
    本标准规定了水源多联式空调（热泵）机组的能效限定值及能源效率等级。本标准适用于电动机驱动的蒸汽压缩式循环的水源多联式空调（热泵）机组。

