《城市环境(装饰)照明规范》修订

1、 标准名称：《城市环境(装饰)照明规范》修订版
2、 项目提出单位：上海市绿化和市容管理局
3、 起草单位：上海市照明学会，复旦大学，上海时代之光照明电器检测有限公司
4、 归口单位：上海市质量技术监督局
5、 立项理由：
随着半导体照明技术的快速进步，LED灯具的种类、光色、效能、维持率、智能控制等方面均有很大变化。近年国内一二线城市夜景照明建设风起云涌，很多照明的新方法、新手段和新形式得到了广泛的应用。
2012年编制的《DB31/T316-2012 城市环境(装饰)照明规范》已不适应当前的技术进展和管理需求。应依据住建部和本市相关管理规定，参考国内外景观照明的最新进展，组织开展DB31/T316-2012的修订工作，在干扰光、节能、安全、供配电、施工与验收、管理与维护等方面作出与时俱进的规定。这是加强本市景观照明管理的重要措施，符合市委市政府提出的城市管理要精细化的管理要求。对上海城市夜景照明的建设和发展、引领全国甚至国际夜景照明规范有重要意义。

6、 主要内容：
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下列术语和定义适用于本标准。
光污染  light pollution
外溢光/杂散光  spill light/spray light
障害光  obtrusive light
泛光照明  flood lighting
夜空亮度  sky glow
[bookmark: _GoBack]水平照度、垂直照度  horizontal  illuminance, vertical illuminance
平均和维持照明值  average and maintenance lighting value
光源光通维持系数  maintenance factor of light source lumen output
灯具污染维护系数  luminaire dirt maintenance factor
安全和安保  safety and security
加强照明  accent lighting
光束角(光束宽度)  beam angle (beam spread)
均匀度  uniformity
上射光输出比  upward light output ratio
立体感  modeling
禁设区
展示区
控制区
居住小区  residential area
公共活动区  leisure area
商业中心区  commercial area
行政办公区  administrative area
工业区  industrial park
造景灯光  scenery creating lighting
发光雕塑  luminous sculpture
尺度  scale
防触电保护等级
0类灯具
I类灯具
II类灯具
III类灯具
外壳防护等级
tw
tc
tq
tp
tj
一体化灯具
分体式灯具
供电线路和附件
控制线路及设备
三级负荷
TN-S和TN-C-S系统
TT系统
外露可导电部分
重复接地
保护线（PE线）
需用系数
剩余电流保护
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城市环境亮度分区
城市环境照明的照度水平
城市环境照明中光污染的防治
城市环境照明设施应控制外溢光/杂散光。
进行设计时尚须注意的其他方面。
外溢光/杂散光或LED等高强度闪烁光的失能眩光或不舒适眩光控制。
道路或河流两旁的照明应避免对船只的航行造成交通安全上的障碍。
环境照明不允许采用含有对植物有害的光谱的光源照射植物。
不宜在动物栖息区域及相关保护区设置夜景照明。
环境照明对于光源和灯具的要求
室外灯具的上射光通比限制。
环境和装饰照明用光源的选择原则。
灯具及灯杆应做到坚固、安全，造型与环境协调。
城市环境照明应通过不同照明方式表示不同区域的特征。
彩色灯光不应影响对行人外观的辨认，并且不能与标志信号灯混淆。
人特别是孩童能够触及的灯具的表面温度要符合要求，灯具的安装要尽量隐蔽。
居住小区照明
居住小区属于低亮度区，照度较低。
住宅建筑居室窗户表面的垂直照度和指向住宅居室窗户方向的灯具最大光强限值。
小区内照明使用的光源的显色指数和色温限值。
居住小区照明设计时应将整个环境考虑在内。
居住小区内的绿地、儿童游乐场、休闲场地和建筑小品照明的处理方式。
公共活动区照明
公共活动区内的照明要求。
公共活动区中的照明要求。
公共活动区内使用的光源的显色指数和色温要求。
商业中心区照明
购物中心和商业区内的广场照明要求。
灯具的垂直面和水平面照明设计。
商业中心区内光源的显色指数和色温要求。
商业中心区内照明设备的总体外观要求。
购物中心区内的休息和园林环境处理。
对着居民住户窗户的彩色动态的光应满足的要求。
行政办公（工业）区照明
行政办公区的环境照明要求。
在公共照明降低照度后，办公楼及工业厂房的照明水平。
行政办公（工业）区的个别房屋和绿地的装饰性照明处理。
功能混杂区域照明
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建筑（楼宇）外观照明
建筑（楼宇）外观照明的要求。
建筑物表面亮度限值。
建筑泛光照明的其他相关建议。
建筑泛光照明还应注意的问题。
绿地及广场景观照明
乔木、灌木和花卉的照明要求。
交通广场的照度要求。
公园、绿地等处的照明要求。
河堤及桥梁照明
河堤和桥梁上的照明要求。
当河流的两岸均为休闲绿地时的照明。
桥梁泛光照明设计。
河流和池塘、喷泉等水体的照明
静止水面布置泛光灯的要求。
非静止水体的照明原则。
广告、招牌、显示屏和标识照明
户外广告和招牌等设施的设置应符合相关法律规范的要求。
自发光广告、招牌、显示屏和标识表面的亮度要求。
城市商业区、公共活动区、体育场馆等场所的功能照明和夜景照明的垂直照度限值。
灯光小品及雕塑照明
灯光小品及雕塑照明宜用窄光束的泛光灯（投光灯）。
灯光雕塑的昼夜效果与周围环境相协调。
节庆彩灯照明
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设备的基本要求
设备的电气安全要求
电气安全要求包括设备的防触电保护、外壳防护性能和耐热性能等方面。
环境照明只能使用Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具。
电气设备的外壳防护等级与安装位置对应。
设备的温度和耐热要求
设备外壳温度限值。
灯具内的电器配件的耐热等级要求。
使用塑料外壳的灯具的耐热要求。
照明设备对眼睛的防护
除动态灯光表演，限值高亮度探照灯的光束照向人群或有人活动的场所。
激光严禁照射到人眼。
灯具的光度要求
应说明灯具内可使用的光源和光源的安装位置。
用于泛光照明和加强照明的灯具应提供完整的光度数据。
灯具或其他发光器材的选择要求。
灯具的LED光源的结温评价
LED光源结温的测试方法：正向电压法。
由LED光源的结温、功率密度和光通维持率，推算灯具的光通维持率的方法。
照明设备的机械性能要求
机械性能要求的定义和范围。
各类灯具的易碎部件的承受冲击能量的要求。
光源有多个固定位置时，应在安装灯座的位置上有明显标志。
位置可调光源的符号和锁紧装置。
投光灯具的方向调整机构要求。
防尘防水用的密封圈材料要求。
灯具外壳上不得有锋利的快口。
灯具、安装灯具的支架或灯柱表面和控制设备的外壳材料要求。
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供配电系统
室外环境照明的负荷等级。
灯具端电压要求。
室外环境照明配电回路的保护装置要求。
配电回路保护电器动作电流整定值选择。
照明分支线路的单相或三相四线的选择。
负荷计算
室外环境照明用电的设备安装功率为。
室外环境照明三相负荷不平衡时，总负荷为最大相负荷的3倍。
室外环境照明负荷应以最大使用功率的控制方式进行计算。
导线选择与线路敷设
中线的截面要求。
保护线（PE线）的材质要求。
管路或线槽的电压和布线要求。
供电线路应通过接线盒与灯具连接。
室外环境照明采用绝缘导线时的敷设要求。
采用塑料管材料和敷设要求。
室外电缆的敷设方式和材料。
经过水体的电缆可采取水下敷设。
地下电缆与其他用途的电缆及管道的间距要求。
照明控制与设备的选择
室外环境照明的人工控制设备的安装位置、检修电源断开点及标志。
室外环境照明的自动控制设备的信息传输技术。
控制设备应满足的条件。
接地、防雷与安全
外装夜景照明系统的接地要求。
电力装置的外露可导电部分应接PE线。
外装景观照明装置的避雷装置。
景观照明配电箱应加装适配的电涌保护器。
公共场所内人员易触及的照明装置的漏电保护装置。

7、 适用范围：
本标准适用于楼宇、绿地及广场、堤岸及桥梁、河流和池塘、喷泉等水体、广告、招牌和标识、灯光小品和雕塑、节庆彩灯等各类景观照明的设计、安装、评价以及相关的管理工作。
