一、标准名称：电动轮胎式集装箱门式起重机—高架滑触线式能源消耗指标标准限额和计算方法
二、项目提出单位：上海市经济和信息化委员会

三、起草单位：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海沪东集装箱码头有限公司。
四、立项理由：

随着我国对外贸易的增长，集装箱运输的规模也不断增长，随之而来的港口能源消耗也不断增长，作为港口重要的装卸设备之一的轮胎式集装箱门式起重机能源消耗巨大，而且随着国际油价波动，给港口企业的成本带来压力，轮胎式集装箱门式起重机油改电改造已经成为传统港口节能改造的重要抓手之一。2012年根据上海市质量技术监督局关于下达2011年第三批上海市地方标准节能和资源综合利用类制修订项目计划的通知，由上海国际港务（集团）股份有限公司负责制定了本标准，标准制定时为了突出市电供电电动轮胎式集装箱门式起重机等待作业时能耗低的优点，通过对各集装箱码头公司的作业情况进行统计，按照平均数选取一小时12个操作箱及其一个固定的操作流程，测试出各种市电供电电动轮胎式集装箱门式起重机单箱耗电数，标准的颁布促进了油改电轮胎式集装箱门式起重机节能改造工作开展。但是，轮胎式集装箱门式起重机在不同生产条件下单箱能耗将发生变化，所以原标准可以从强制性标准修改为推荐性标准。

五、主要内容

明确数据测试的基本原则和总体要求
明确数据测试的相关参数的标准名称

明确数据测试的方法、测试数据的记录及计算。

六、适用范围
本标准适用于轮胎式集装箱门式起重机的油改电节能改造及运行管理。
