《建筑消防通信设施技术标准》

一、标准名称：
建筑消防通信设施技术标准
二、项目提出单位： 
上海市消防局
三、起草单位： 
上海市消防局
沈阳消防研究所
四、立项理由
建筑消防通信设施是人们平时用于管理、维护消防设施，灾时用于救援、消除灾害而设置在建筑物内或其他场所的一种消防通信系统，它借助公众移动通信系统传输消防语音、数据和图像等信息，是一种应用相当广泛的现代消防设施，是人们同消防灾害作斗争的有力工具。近年来，随着我国社会主义现代化的深入发展和消防保卫工作的不断加强，我国消防通信系统的推广应用有了很大发展，消防通信系统在消防安全工作中将发挥出日益显著的作用。超高层和地下空间历来是通信难点，为了规范上海市建筑消防通信设施工程的设计、施工、验收，提高消防通信的质量和效果。制定本规范，不仅为有关安装、使用等部门和单位提供了统一的较为科学合理的技术标准，也为验收提供了一个监督管理的技术依据。这对于更好地发挥消防通信系统在消防安全中的重要作用，防止和减少火灾等危害，保护人身财产安全，保卫社会主义现代化建设，将具有十分重要的意义。
五、主要内容
主要内容包括：

1 总则


2 术语和符号

3 总体技术要求

3.1 建筑消防通信设施技术要求

3.2 建筑消防通信设施基础环境要求

4 建筑消防通信设施工程设计

4.1 一般规定

4.2 设计准备

4.3 设计内容

5 建筑消防通信设施工程施工

5.1 一般规定

5.2 施工准备

5.3 施工过程

5.4 系统调试

6 建筑消防通信设施工程验收

6.1 一般规定

6.2 验收条件与验收组织

6.3 工程验收

附录A：建筑消防通信设施验收方法

A.1 覆盖率

A.2 接通率

A.3 时延

A.4 抖动

A.5 丢包率

A.6 峰值速率

A.7 MOS值

A.8 误码率

标准用词说明

引用标准名录

六、适用范围

本标准适用于上海市新建、扩建和改建的一类高层公共建筑、建筑高度超过100m的建筑、地上单层建筑面积超过6000m2的民用建筑、埋深大于10m或单层面积超过6000m2的地下建筑、城市轨道交通、城市交通隧道、高速公路隧道的建筑消防通信设施的设计、施工、验收。
