《空气净化器能效等级及评定方法》
一、标准名称：空气净化器能效等级及评定方法
二、项目提出单位：上海市经济和信息化委员会
三、起草单位：上海市计量测试技术研究院、上海市环境保护工业行业协会、威凯检测技术有限公司、东莞市宇洁新材料有限公司、同济大学、博露雅迩（上海）商贸有限公司等
四、立项理由
随着人们健康意识的提高，空气净化器已被大众广泛认知和选购，成为人们日常使用的家用电器之一。2009年至今，我国空气净化器的年销售量和年销售额一直保持20%以上的增长，年产量保持25%以上的增长，产业发展速度相当可观，同时消耗能源总量及增长速度也不容忽视。

2012年8月20日上海市已发布了强制性标准DB31/622-2012《空气净化器能源效率限定值和能源效率等级》，并与12月1日实施。2017年，国家要求推进相关标准“强该推”工作，此标准被列入，目前已调整为推荐性标准DB31/T622-2012《空气净化器能源效率限定值和能源效率等级》。
此标准实施至今已接近6年，行业内企业的采用度较高，但就目前产业技术水平和产品能效性能已明显提升，本标准相关技术要求已无法完全满足需要。通过立项，可以配合《节能法》的实施，提高空气净化器的能源利用效率，引导节能技术进步，促进空气净化器产品的市场竞争力。
五、主要内容

本标准规定空气净化器产品的能效等级评价方法、节能评价值、试验和计算方法。

技术内容涵盖基本要求、能效等级、节能评价值等三方面。

技术指标包括颗粒物洁净空气量、能效比、能效比衰减率、待机功率等四项。
六、适用范围
本标准适用于额定电压不超过250V、具有一定颗粒物净化能力（颗粒物洁净空气量为50m3/h～ 800m3/h）家用和类似用途的空气净化器。
