《城市供水管网运行安全风险监控技术标准》（标准名称）
1、 标准名称： 城市供水管网运行安全风险监控技术标准
2、 项目提出单位： 上海市水务局
3、 起草单位： 同济大学、上海市供水调度监测中心
4、 立项理由：
上海市供水挂网漏失率居高不下，爆管事故时有发生，经济损失和社会影响较大，距市政府提出的精细化管理的要求差距较大。例如，上海市2016年寒潮影响，供水行业损失惨重；2017年“11.16”溧阳路四平路供水管爆管事故得到市政府高度关切。然而，供水管网作为承载自来水输送的结构体，其在运行过程中受到内部介质水的运行状态、管道结构本身的腐蚀、变形等力学状态和管道外部的水土荷载、地表车辆荷载及周边其他构筑物的影响，并未系统的进行管网运行安全方面的监测。缺乏管网运行安全风险状态数据，无法对结构事故进行有效预警，仅能被动的对发生事故后进行抢修，导致了大量严重事故。为有效开展管网运行安全风险的实施监测与控制，编制组结合国家重点研发课题和上海市科委项目，联合上海市城投水务供水分公司、上海市供水调度中心，系统开展了供水管网运行安全风险监控技术研究，并建立了国际上首个系统监控的现场应用，取得了实时连续的综合数据，为虹口区供水管网运行安全提供的数据基础。为规范本市供水管网运行安全风险监控的项目、方法和技术要求，加强供水管网的安全精细化管理，实现重大事故的事前预警，确保供水管网的安全、可靠运行，提出编制本标准。
5、 主要内容：
本标准的主要技术内容是：1. 监测项目与要求；2. 供水管网运行安全监测系统设计；3. 供水管网运行安全监测点布置；4. 系统现场安装；5. 系统运营及维护；6. 项目成果与验收；
6、 适用范围：
本市供水行业管理部门和相关企事业单位，针对供水管网的运行安全监测、预警与运行维护等工作。
