爆炸性环境仓储智能系统技术规范
一、标准名称：爆炸性环境仓储智能系统技术规范
二、项目提出单位：上海市安全生产监督管理局
三、起草单位：上海市安全生产科学研究所、上海蓓玲发展有限公司、上海市闵行区安全生产监督管理局
四、立项理由

一、上海智慧城市的发展，必然引领危险化学品仓储领域里自动化、智能化发展

上海智慧城市的建设一直全国领先，较为瞩目的是洋山深水港四期码头，作为全球规模最大的自动化码头，上海洋山深水港码头如何做到“空无一人”还在有序有效的运作？这是后台强大的智能技术和标准在支撑，这就是仓储企业的一个引领，目前上海正进入智能及自动化高度发展时期，各企业纷纷重视并引入智能化的经营管理理念，可以预见，今后一个时期，在危险化学品仓储领域里，仓储现场自动化、智能化操作将逐渐成为主导技术，这就需要出台危险化学品仓储领域智能化方面的技术标准。

二、爆炸危险环境的智能仓储标准及相关内容缺失

目前已有的爆炸危险环境的相关标准有GB 3836系列24个标准（GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》 至GB 3836.24-2017《爆炸性环境 第24部分：由特殊型s保护的设备》）、可燃性粉尘环境用电气设备有GB 12476系列10个标准（GB 12471.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用》至GB 12471.10-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第10部分：试验方法 粉尘与空气混合物最小点燃能量的测定方法》），上述两个系列标准旨在约束一般的爆炸性环境用电气设备及其元件的结构、相应的保护等级、标志及测试方法，且针对各个独立的电气设备及元件提出要求，缺少爆炸危险环境下系统化运作时整体防爆的技术要求；另有GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》、GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》二个标准，主要用于爆炸危险环境电气设备如何安装、施工及验收；GB 19854-2005《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》用于爆炸危险环境的机动车辆防爆措施；针对智能仓储也有GB/T 32828-2016《仓储物流自动化系统功能安全规范》、YC/T 487-2014《自动导引车（AGV）存取烟丝箱式自动化物流系统设计规范》、GB/T 30029-2013《自动导引车（AGV）设计通则》等标准出台，重点针对仓储智能化领域物流及AGV的安全设计，但针对爆炸危险环境下智能仓储物流，尤其是智能仓储中搬运机器人这种特殊电气设备在爆炸性环境下如何约束并能安全使用方面是空白，即上述各标准均无任何本项目相关条款内容。

三、更好地预防仓储智能化应用在爆炸危险环境的电气火灾事故

众所周知，爆炸危险环境的电气火灾事故是极其普遍的，后果也也是极其惨痛的，如2000年2月11日江西樟树市一个体加油站地下室油罐区域使用非防爆的灯具，导致6人死亡的较大事故；2018年7月12日四川宜宾恒达科技有限公司试生产阶段生产车间未落实电气设施的防爆要求，直接导致19人死亡的重大事故。此外，安监总科技〔2015〕63号文件要求，推动在重点行业领域（包括危险化学品）开展“机械化换人、自动化减人”科技强安工作，就是为了在该领域内精准操作、智能化操作及管理，最大限度地减少操作现场人员伤亡的事故。爆炸性环境仓储智能系统方面的安全性及高可靠性也将是今后仓储行业发展的总趋势，也必将引起行业监管部门及仓储企业的极大关注，为更进一步引领爆炸性环境下仓储系统功能仍能安全使用的自动导引车（AGV）技术的发展，更好地预防仓储智能化在爆炸危险环境的电气火灾事故，拟提出制定《爆炸性环境仓储智能系统技术规范》地方标准的建议。

五、主要内容

主要技术内容包括：

1. 前言：标准规则引用标准、提出单位、归口单位、起草单位以及主要起草人员

2. 适用范围

3. 规范性引用文件

4. 术语和定义

5. 系统整体要求
6. 设备设施安全要求：防爆AGV叉车、其他设备设施安全要求
7. 储存物品及装卸安全要求：储存物品和装卸过程安全要求
8. 系统联动控制措施：控制室措施、消防设施联动控制措施及其他安全设施联动控制措施
9. 系统应急处置：需应急处置的情况、应急处置措施
10. 系统安全性检验要求
六、适用范围

本标准适用于标准大气条件下存在爆炸性环境的仓储设施。。
