《燃煤凝气式汽轮发电机组单位产品能源消耗限额》
一、标准名称：燃煤凝气式汽轮发电机组单位产品能源消耗限额
二、项目提出单位：上海市经济和信息化委员会
三、起草单位：上海市电力行业协会、上海市节能协会、中国电信、上海市电力股份公司、申能股份有限公司、华能上海分公司、明华电力技术工程有限公司
四、立项理由：
1、必要性
1）GB21258-2017《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》以替代GB21258-2013，根据其内容的调整修改，本市的“能源消耗限额”有必要作相应的调整修改；
2）《上海市能源发展‘十三五’规划》其中“十三五”时期主要目标中，在节能环保一项中要求到2020年，全市燃煤机组污物排放水平进一步下降，力争全市火电机组平均供电煤耗下降到296克/千瓦时左右。201年实际为300克/千瓦时、为此需要在管理，技术进步中获益。“能源消耗限额”的修订，也将促进“十三五”目标的完成。
3）根据近年来各类发电机供电煤耗实际完成情况及运行情况，有必要梳理分析，以使“能源消耗限额”真正起到指导、督促作用。五、主要内容
（1）确定单位产品能源消耗限额等级；
（2）关于影响因素修正系数的研究及确定。主要有：燃煤成分修正系数、冷却方式修正系数、机组负荷率修正系数、机组启停调峰修正系数、当地气温修正系数、环保要求修正系数等
六、适用范围
本标准适用于本市超超临界1000MW机组、650MW机组、超临界900MW机组、超临界600MW机组及亚临界600MW机组、300MW机组。
