《板式换热器能源效率等级与评价方法》
一、标准名称：板式换热器能源效率等级与评价方法
二、项目提出单位：上海市经济和信息化委员会

三、起草单位：上海市制冷学会、上海交通大学等
四、立项理由：

板式换热器是一种高效、紧凑的换热设备，在制冷系统中得到广泛的应用，是制冷系统中不可缺少的设备，可以作为冷凝器、蒸发器、回热器以及中间冷却器等换热设备，同传统的管壳式换热器相比，具有传热效率高比传统的管壳式换热器高2～4倍、节能、经济、结构紧凑、拆卸方便等优点。因此被广泛地应用于制冷系统中。

目前国内关于板式换热器的标准，只有1996年制定的国标（GB16409-1996 板式换热器）和1998年制定的行业标准（JB 8701-1998 制冷用板式换热器）。随着加工制造业的发展，板式换热器的加工以及适用范围都发生了很大的变化，已有的标准已不适应目前的发展现状，主要体现在如下几个方面：1）已有标准中规定的半片波纹形式，不能涵盖目前常规的板片形式，导致板式换热器型号表示方法不能涵盖全部常规的产品；2）已有标准中规定的制冷剂种类，不能涵盖目前常规的制冷剂种类；3）已有的标准中没有关于换热器性能指标的规定，标准门槛不够高，市场催生泡沫太多。

因此，有必要制定新的制冷用板式换热器的标准，涵盖常用的板片形式、制冷剂种类，并规定换热器换热效率等级及评价方法，淘汰一些质量偏低技术研发实力不足的企业，改变目前市场上鱼龙混杂的局面。

为了规范上海市制冷产品中换热器的市场，推动节能产品市场的良性发展，保护消费者权益，DB 31/ 929—2015制定了板式换热器能源效率等级与评价方法的内容，但属于强制性标准，需要去掉强制性的内容，改为推荐性标准条款。
五、主要内容

本标准规定了板式换热器(包括半焊板式换热器、全焊板式换热器、铜钎焊板式换热器、镍钎焊板式换热器)的换热效率实验方法、评价方法及效率等级。
六、适用范围
本标准主要适用于制冷系统、生活热水及区域供暖领域的钎焊、可拆式板式换热器，其它领域板式换热器可参照执行。
