组合式空调机组能效限定值及能源效率等级
一、标准名称：组合式空调机组能效限定值及能源效率等级
 二、提出单位：上海市经济和信息化委员会
 三、起草单位： 上海冷冻空调行业协会
 四、立项理由：
  组合式空调末端机组于制冷主机技术的日新月异相比,突现其在发展速度上落后的趋势,因低价竞争观念及其行为导致阻碍产品质量于技术进步,现行标准(国标GB/T14294-2008<组合式空调机组>制定至今已经有十年,不能更高地反映出对于产品及技术进步的客观要求。 
五、主要内容：
在原有的国标中没有设定的：单位功率能耗风量值、机组能效限定值及能效等级、机组节能评价值等内容全部写进该标准中。并将直流电机机组的指标也纳入本标准，这样使产品的能效等级指标大大提升了一步。  根据国标的内容，而采用额定输入功率下风量这一能耗指标来界定、评价整机的能效，因此组合式空调机组的AHUEER值在具备科学性的同时也更具有直观性和操作性。
[bookmark: _GoBack]六、适用范围：
本标准规定了组合式空调机组（以下简称“机组”）的能效限定值、目标能效限定值、节能评价值及能源效率等级。
本标准适用于外供冷冻水和热水，由风机、盘管和过滤器构成的组合式空调机组，其风量范围在2,000m3/h-200,000m3/h，其全静压范围在350Pa-1500Pa。本标准不适用于自带冷热源装置、电加热装置、静电过滤装置的空调机组，以及柜式风机盘管机组、暖风机等。

