《燃气直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组安全和能效技术要求》
1、 标准名称：燃气直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组安全和能效技术要求
2、 项目提出单位：上海市燃气管理处 
3、 起草单位：上海市节能协会 
4、 立项理由：
以溴化锂水溶液为工质的吸收式机组，以其耗电少，运行平稳，噪声低，能量调节范围广，自动化程度高，安装维护，操作简便，无环境污染，对大气臭氧层无破坏作用等特性，已在工业和商用等领域得到广泛的应用。而直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组还可综合利用能源，有效缓解天然气和电力负荷调峰作用，除此之外还具有以下优点：燃烧效率高、热源温度高、传热损失小、供生活用热水。

2009年市技监局发布了《燃气直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组安全和能效技术要求》地方标准，有效的指导了本市燃气空调的发展，使本市应用的燃气直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的安全和能效指标都领先于国家标准，促进了行业的健康发展。

近年来，本市对城市环境治理和城市燃气安全运行提出了更高的要求，原标准中的氮氧化物排放和燃机安全要求应根据本市的有关规定和国内外先进技术的发展水平作相应修订。

根据《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》以及《上海市能源发展“十三五”规划》和《上海市燃气发展“十三五”规划》的发展要求，上海市政府高度重视分布式能源发展，提出一系列加快建设分布式能源项目的发展目标，连续推出4轮扶持政策，大力推进天然气分布式能源系统的发展。
而在能源梯级利用中（烟气、热水），溴化锂吸收式机组是天然气分布式能源系统的主要组成部分。目前为止，国内外尚无天然气分布式供能系统配套的溴化锂吸收式机组的技术标准，因此结合上海多年来天然气分布式供能系统建设经验，对与之配套的溴化锂吸收式冷（热）水机组提出技术性能和配套服务要求，将能为贯彻我国节能政策、合理使用能源、提高溴化锂吸收式机组在能源梯级利用各项性能，发挥积极的推动作用。

为此建议本标准的名称修订为：《燃气直燃型和余热驱动溴化锂吸收式冷（热）水机组安全和能效技术要求》，在原有标准适用范围内增加余热驱动溴化锂吸收式机组内容，更好的推进本市燃气直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组和分布式能源系统的发展。
5、 主要内容：
原标准于2009年发布并实施，本次修订对原标准中的氮氧化物排放和燃机安全要求根据本市的有关规定和国内外先进技术的发展水平作相应修订；对与分布式供能系统配套的溴化锂吸收式冷（热）水机组提出技术性能和配套服务要求。
主要涉及第3.3条，第4.1条，第4.4条，第4.5条，第5.1条，第6.2条，第6.3.5条，第6.5.2条，第8条。

6、 适用范围：
本标准规定了以天然气为燃料的燃气直燃型溴化锂吸收式冷（热）水机组和天然气分布式供能系统中以烟气、热水等为热源驱动的溴化锂吸收式冷（热）水机组的安全和能效技术要求。

本标准适用于在本市销售和使用的天燃气直燃型和余热驱动型溴化锂吸收式冷（热）水机组，其他同类型机组可参照执行。
