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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国口腔护理用品标准化技术委员会牙膏分技术委员会（SAC/TC492/SC1）归口。

本标准起草单位：好来化工（中山）有限公司、高露洁棕榄（中国）有限公司和国家轻工业牙膏蜡                    制品质量监督检测中心
本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

口腔清洁护理用品 牙膏用茶提取物
1　 范围
本标准规定了口腔清洁护理用品茶提取物的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。
本标准适用于以茶叶为原料，经提取、纯化、浓缩而成的固态和液态产品，主要成分为茶多酚，特征成分为表没食子儿茶素没食子酸酯（epigallocatechin-3- gallate，EGCG）。
2　 分子式、结构式和相对分子质量

2.1　 分子式
表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)：C22H18O11,CAS: 989-51-5
2.2　 结构式
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2.3　 相对分子质量
458.37（按2013年国际相对原子质量）
3　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 603 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备
GB/T 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 9724 化学试剂 pH值测定通则
GB/T 11540 香料 相对密度的测定
GB 22115 牙膏用原料规范

GB/T 31740.2 茶制品 第2部分：茶多酚
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
化妆品安全技术规范2015版（国家食品药品监督管理局）
4　 技术要求
4.1　 原料要求
产品生产所用原料应符合GB 22115的要求。

4.2　 感官、理化指标
感官、理化指标应符合表1的要求。

表1 感官、理化指标
	项目
	要求

	
	固体
	液体

	
	TP70
	TP80
	TP10
	TP20

	感官
	精细的棕黄色或棕红色的具有特征性茶香气味的粉末
	褐色澄明液体，具有茶香气，无异味

	茶多酚，w/%                     ≥
	70
	80
	10
	20

	表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)，w/%                            ≥
	符合声称
	符合声称

	咖啡因，w/%                     ≤
	5.0

	pH值
	3.5-6.5
	4.0-6.5

	干燥失重，w/%                   ≤
	6.0
	——

	总灰分，w/%                     ≤
	3.0

	密度  /(g/mL)
	——
	1.05-1.15


4.3　 卫生指标
卫生指标应符合表2要求。

表2 卫生指标
	项目
	要求

	
	固体
	液体

	微生物指标
	菌落总数/（CFU/g）                       ≤
	500

	
	霉菌与酵母菌总数/（CFU/g）               ≤
	100

	
	耐热大肠菌群/g                           
	不得检出

	
	铜绿假单胞杆菌/g
	不得检出

	
	金黄色葡萄球菌/g
	不得检出

	有毒物质限量
	砷（As）含量/（mg/kg）                   ≤
	2

	
	铅（Pb）含量/（mg/kg）                   ≤
	10

	
	汞（Hg）含量/（mg/kg）                   ≤
	1

	
	镉（Cd）含量/（mg/kg）                   ≤
	5


4.4　 净含量
产品的净含量应符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。
5　 实验方法
5.1　 一般要求
除另有说明外，所用试剂应为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682规定的二级水。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。
5.2　 感官
取适量样品在烧杯中，在自然光条件下观察色泽和气味。
5.3　 茶多酚
按照GB/T 31740.2附录A规定的方法检验。
5.4　 表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)
按照GB/T 31740.2附录B规定的方法检验。
5.5　 咖啡因
按照GB/T 31740.2附录B规定的方法检验。
5.6　 pH值
5.6.1　 仪器

5.6.1.1　 天平，精度0.01 g。

5.6.1.2　 酸度计
酸度计精度为0.02 pH单位，配有玻璃电极和参比电极。
所用试剂和材料、仪器和装置、测定等符合GB/T 9724的规定要求。

5.6.2　 分析步骤

5.6.2.1　 固体样品

称取试样1.00 g±0.02 g，加不含CO2的水100 mL使溶解，摇匀，按照《化妆品技术安全规范》2015版中1.1的规定进行测定。

5.6.2.2　 液体样品

取试样溶液适量，按照《化妆品技术安全规范》2015版中1.1直测法的规定进行测定。

5.6.3　 结果表示

平行测定值的绝对差值不得大于0.1 pH单位，取其算术平均值作为测定结果。

5.7　 干燥失重
固体产品按照GB 5009.3 直接干燥法规定的方法检验。
5.8　 总灰分
按照GB 5009.4 第一法中其他食品规定的方法检验。
5.9　 密度
液体产品按照GB/T 11540规定的方法检验。
5.10　 微生物指标
按照《化妆品安全技术规范》2015版中“微生物检验方法”规定的方法检验。
5.11　 铅（Pb）含量
按照《化妆品安全技术规范》2015版中铅检测“第一法 石墨炉原子吸收分光光度法”规定的方法检验。
5.12　 砷（As）含量
按照《化妆品安全技术规范》2015版中砷检测“第一法 氢化物原子荧光光度法”规定的方法检验。
5.13　 汞（Hg）含量
按照《化妆品安全技术规范》2015版中汞检测“第一法 氢化物原子荧光光度法”规定的方法检验。
5.14　 镉（Cd）含量
按照《化妆品安全技术规范》2015版中镉检测规定的方法检验。
5.15　 净含量的测定
按JJF1070的规定进行。
6　 检验规则
6.1　 本标准规定了出厂检验和型式检验。
6.1.1　 出厂检验
本标准规定的感官、理化指标和卫生指标为出厂检验项目。
6.1.2　 型式检验
型式检验项目包括本标准要求规定的全部项目，正常生产情况下每三个月进行一次型式检验。有下列情形之一应进行型式检验：
a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正常生产后，如原料、生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产后恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时；

f) 合同规定。
6.2　 组批、抽样和采样

生产企业采用相同材料，基本相同的生产条件，在同一生产过程中的同等级产品为一批。

检验取样方法：应从每批包装数的3%中抽取试样，小批时不得少于2个包装。从选取的包装中，用取样工具伸入至3/4处，取出不少于50g的试样，将选取的试样迅速混匀，分别装于两个清洁、干燥的密闭样品容器中并贴上标签，注明：生产厂名、产品名称、生产批号、采样日期和采样者姓名。样品一份用于检验，另一份保存备查。样品放置室温阴凉、干燥处密闭保存。

6.3　 判定规则

检验结果按GB/T 8170修约至规定位数，对照要求限定值确定检验的产品是否可以验收。检验结果如不符合要求时，应重新自两倍包装中采样复验，复验结果仍不复合要求时，则整批产品不能验收。
6.4　 仲裁
如交收双方对产品检验结果发生异议时，双方可协商解决，必要时，可共同选定仲裁机构按本标准检验裁定。
7　 标志、包装、运输、贮存、保质期
7.1　 标志
包装袋、箱或桶上应有下列标志及符合GB 191规定：
a) 产品名称和等级；

b) 毛重及净含量；

c) 生产批号和包装日期；

d) 生产厂名、厂址；

e) 产品标准编号；

f) 保质期；

g) 防雨、防晒、防钩等文字或标志、堆码层数限制。

7.2　 包装
　　本产品包装要采用适宜的材质包装。包装牢固，无泄漏，防水，适合长途运输和贮存。

7.3　 运输
产品不应与有毒有害物质混运，搬运时注意小心轻放，防止包装破损。
7.4　 贮存
本产品应贮存于通风干燥的仓库内，不宜露天堆放，应避免包装物积尘、积水，不得与有毒、有害或其他污染物品混放，贮存期间应做到先进先出，尽量缩短库存期。
7.5　 保质期

在符合本标准包装、运输和贮存条件下，自生产之日起保质期至少为12个月，超过保质期可重新检验，检测结果符合本标准要求时，产品仍可使用。
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