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 引 言

根据我国车内空气质量的现状，为了从源头上解决车内空气质量问题，引导企业严格控制车辆的环保性能，特制定了本方法。
2014年，中国质量认证中心推出了乘用车内空气质量评价项目，制订了CQC9205-2014《汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法》，是乘用车内空气质量评价依据的标准之一，该方法参考了ISO 12219-1-2012《Interior air of road vehicles —Part 1:Whole vehicle test chamber-Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors》（公路车辆内空气.第1部分：整车试验室 驾驶室内挥发性有机化合物测定方法和规范）和HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》。本方法在CQC9205-2014《汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法》的基础上，调整了适用范围；采样导管要求采用聚四氟乙烯管，并增加了采样导管的长度要求，不超过5m；调整了温、湿度在线监控点的要求，至少设置1个监测点；增加了24小时的平衡静置要求；增加了平行性检验不符合要求，重新浸车，第二天重新采样进行分析。
汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法
1　 范围

本方法规定了测量机动车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质的采样点设置、采样环境条件技术要求、采样方法和设备、相应的测量方法和设备、数据处理、质量保证等内容。
本方法模拟两种环境状态停车后，车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样和测量：
1.1 模拟车辆室内过夜停车后，车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样和测量，以下简称室内停车模式。
1.2 模拟车辆室外阳光下停车后，车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样和测量，以下简称室外停车模式。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 15089 机动车辆及挂车分类
GB/T 27630 乘用车内空气质量评价指南
HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法
ISO 12219-1 Interior air of road vehicles -Part 1: Whole vehicle test chamber-Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors
3　 术语和定义
上述规范性引用文件中给定的及下列术语和定义适用于本文件。
挥发性有机组分
本标准中挥发性有机组分是指利用tenax 等吸附剂采集，并用极性指数小于10 的气相色谱柱分离，保留时间在正己烷到正十六烷之间的具有挥发性的化合物的总称。
醛酮组分
本标准中醛酮组分是指利用本标准附录C 的方法能够测出的甲醛、乙醛、丙酮、丙烯醛、丙醛、丁烯醛、丁酮、丁醛、甲基丙烯醛、苯甲醛、戊醛、甲基苯甲醛、环己酮、己醛等化合物的总称。
4　 采样技术条件
4.1　 整车环境舱
整车环境舱应足够大，以便能够完整地停放受试车辆，舱内空间足够大，方便人员对受检车辆的测试和采样工作。环境舱应设主门和辅门，主门能够保证受检车辆整车出入，在整个采样过程中不再开启；辅门供人员安全出入。在整个采样过程中，辅门开启时能够保证至少距离受检车辆外表面不超过0.5米的空间范围内环境仍能满足要求。

4.1.1　 整车环境舱应安装空气调节系统，在室内停车模式下，能达到环境温度为25°C ± 1°C、湿度为50% ±10% RH、风速＜0.3m/s的空气条件。应安装光照模拟系统，在室外停车模式下，用于以固定的辐射加热受试车辆车厢。车厢内的最终温度取决于隔热效果和车窗玻璃材质。
4.1.2　 光照模拟系统
红外线散热器、卤素散热器或其它散热器（模拟太阳光；< 300 nm的波长应予以滤除）。对所用的散热器通电，以便在受试车辆车顶表面中间参考测量点处达到350 W/m2到450 W/m2（400 W/m2±50 W/m2）的辐射密度。

加热面积涵盖受试车辆，并向每一侧延伸0.5 m以上的面积（脚印面积）。散热器设置在车顶，对加热区域的照射角度为90°。没有来自侧面的散热器照射。

注：注意不要与散热器过近，并避免热点。
4.1.3　 空气净化系统
整车环境舱应具有空气自动净化系统，以保证受检车辆每次进入舱内之前，背景污染物浓度能控制在良好的水平。GB/T 27630规定的八种物质中，每种物质的浓度应≤0.02mg/m3。

4.1.4　 尾气排放系统
整车环境舱应具备尾气排放装置，能将受检车辆排放的尾气引出舱外。

4.1.5　 环境监控系统
整车环境舱环境监控系统应至少设置一个温、湿度在线监控点，监控点设置在距车身周围0.5m空间范围以内，高度与车内采样点位置相对。此外，应具有一个辐照度监控点，位于车顶上部中间位置。
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图1  整车环境舱和受检车辆的布局图

4.2　 采样点的设置
4.2.1　 采样点的数量按受检车辆乘员舱内有效容积大小和受检车辆具体情况而定，应能正确反映车内空气污染状况。其中：
a） M1 类车辆布置测量点1 个，位于前排座椅头枕连线的中点(可滑动的前排座椅应滑到滑轨的最后位置点 )；
b) M2 类车辆布置测量点不少于2 个，沿车厢中轴线均匀布置；
c) M3 类车辆布置测量点不少于3 个（当M3 类车辆为双层或绞接客车时，测量点为厢中轴线均匀布置；该条与原文不一致
d) N 类车辆布置测量点1 个，位于前排驾驶舱内座椅头枕连线的中点。
4.2.2　 采样点的高度，与驾乘人员呼吸带高度相一致。
4.2.3　 车外环境采样点的高度，与驾乘人员呼吸带高度相一致。
4.3　 样品采集系统
4.3.1　 样品采集系统一般由恒流气体采样器、采样导管、填充柱采样管等组成。
4.3.2　 恒流气体采样器的流量在50ml/min1000ml/min 范围内可调，流量稳定。当用填充柱采样管调节气体流速并使用一级流量计（如一级皂膜流量计）校准流量时，流量应满足前后两次误差小于5％的要求。
4.3.3　 采样导管应使用经处理的聚四氟乙烯管，进气口固定在受检车辆乘员舱内规定的采样点位置，以适当的方式从乘员舱内引出，不破坏整车的完整与密封性，并且采样导管应具有足够的耐压缩能力，确保不会阻挡空气流动。出气口与受检车辆乘员舱外的填充柱采样管连接，填充柱采样管末端与恒流气体采样器连接，见图2。
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图2：车内采样示意图
4.3.4　 采样导管应在满足采样要求的前提下尽可能短（不超过5m），内径不小于4 mm。
4.3.5　 采样导管和填充柱采样管应放置于整车环境舱内，或自身带有加热装置，使其温度等于或稍微高于受检车辆内部空气温度，以防止内壁冷凝/沉积，影响测量结果。
4.3.6　 应保证整个样品采集系统的气密性，不得漏气。
4.3.7　 填充柱采样管应符合HJ/T 400-2007附录B 和附录C的规定。
4.3.8　 在使用填充柱采样管采集挥发性有机组分时，采样流量100 ml/min ~200ml/min，采样时间30min；在使用填充柱采样管采集醛酮组分时，采样流量100ml/min ~500ml/min，采样时间30min。准确记录采样体积。
注：采集气体总体积应不大于车内总容积的5%。
4.4　 受试车辆
受检车辆存放和运输的条件应能够尽量防止直接的阳光加热；受检车辆应当在送达测试地点后且在送入整车环境舱之前，停放在室内且车窗处于打开的情况下放置一夜（12h或更久），以进行调节。测试在用车时，也应当使用此调节。不能使用运输保护蜡。在开始测试之前至少24小时内不能对受检车辆（内部）进行清洁。
5　 测试过程
5.1　 受检车辆准备阶段
a) 应去除内部构件表面覆盖物（如出厂时为保护座椅、地毯等而使用的塑料薄膜），并将覆盖物移至车外； 
b) 24小时静置，环境要求与GB27630一致。
c) 将受检车辆放入采样环境舱中。
d)将受检车辆可以开启的窗、门完全打开，静止放置时间不少于 6h；
e）整个准备阶段过程中，至少在最后4h 时段内，进行车外采样，采样环境舱环境条件应符合以下规定的采样技术条件要求，并采取相应的质量保证措施对环境条件监测：
1、温度25°C ± 1°C

2、湿度为50% ±10% RH

3、风速＜0.3m/s
4、背景污染物：八种物质中每种物质的浓度应≤0.02mg/m3。
5.2　 受检车辆室内停车模式
a) 完成准备阶段后，进入封闭阶段；
b) 在受检车辆内按本方法4.3规定的要求安装好采样装置，完全关闭受检车辆所有窗、门，确保整车的密封性；
c) 将受检车辆保持封闭状态16h后，开始进行车内环境采样，采样时间为30min；
d) 检测人员依次进行气味试验，气味试验结束后继续保持封闭状态2h；
e) 整个封闭阶段受检车辆所在的采样环境舱环境条件应符合5.1 e)条件要求。
5.3　 受检车辆室外驻车模式
测试过程与采用示意图见图3。
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图3：测试过程与采样示意图
在封闭阶段采样结束以后，打开光照模拟系统直至采样结束后关闭。将辐照强度调节至400 W/m2±50 W/m2，保持4小时后，在60秒内打开驾驶室车门，启动发动机，打开空调并关闭车门。空调开启方式为外循环，风速调至最大档，温度调至最低档，脸部模式。同时进行车内环境再次采样，采样时间为30min。
5.4　 采样管的运输和保存
采样管应使用密封帽将管口封闭，并用锡纸或铝箔将采样管包严，低温（<4℃）保存与运输。保存时间不超过30 天。
6　 分析

6.1　 挥发性有机组分测定方法
车内空气污染物中挥发性有机组分的测定采用热脱附／毛细管气相色谱／质谱联用法，应符合HJ/T 400-2007标准附录B 的规定。
6.2　 醛酮组分测定方法
车内空气污染物中醛酮组分的测定采用固相吸附／高效液相色谱法，应符合HJ/T 400-2007标准附录C 的规定。
7　 质量保证和控制
7.1　 仪器要求
仪器应符合国家有关标准的技术要求，及时校准和标定，通过计量检定并在有效期内。
7.2　 气密性检查
采样前应对采样系统气密性进行检查，不得漏气。
7.3　 采样导管
采样导管在必要时应进行清洗或更换。
7.4　 流量校准

每次采样前要用一级流量计(如一级皂膜流量计)在采样负载条件下校准采样系统的采样流量。
7.5　 现场空白检验
每次采样时应至少留有2 个采样管作为空白，并同其它采样管一样对待，作为采样过程中的现场空白，采样结束后和其它采样管一并送交实验室。样品分析时测定现场空白值，并与校准曲线的零浓度值进行比较。若异常，则这批样品作废。
7.6　 平行样检验
平行采样（不少于2个平行样），测定值之差与算术平均值比较的相对偏差不得超过20%。如平行性检验不符合要求，重新浸车，第二天重新采样进行分析。
7.7　 采样记录
采样时要对受检车辆情况、采样日期、时间、地点、数量、大气压力、气温、气流速度、采样管编号以及采样人员等做出详细现场记录。
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