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1、基本信息 

1.1 标准草案

名称 

中文 低碳产品评价方法与要求 轮胎 

英文 
Evaluation methods and requirements of low carbon products - Tyre 

 

1.2 与国际标

准和国外先进

标准一致性程

度情况 

□等同采用 

□修改采用 

□非等效采用 

■未采用 

标准编号  

英文名称  

中文名称  

1.3 任务来源 

批准立项的文

件名称和文件

号 

国家认监委关于下达 2016 年

第二批认证认可行业标准制定

计划项目的通知  

计划编号 2016RB093 

1.4 制（修）订 ■制定     □修订（被修订标准名称及编号：                      ） 

1.5 起止时间 2016 年 12 月---   2018 年 12 月 

1.6 标准起草

单位 
中国质量认证中心等 

1.7 起草组成

员 
于洁、 田晓飞、 李璐 、罗吉良、闫以冰等 

1.8 标准体系

表内编号 
无 

1.9 调整情况 无 

2、背景情况 
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2.1 目的、意义 

（工作开展背景

及要求） 

在石化子行业中，轮胎行业是高能耗行业，生产制造轮胎过程中消耗大量的能

源与资源，并产生大量碳排放。目前，亚洲已成为世界轮胎制造中心，中国已成为

世界最大的轮胎生产国和重要轮胎出口国,产量占全球的 50%以上。据调查结果，

30%左右的国产轮胎尚未满足欧盟第一阶段标准;50%左右不满足欧盟第二阶段标

准。由于 40%的国产轮胎市场依赖出口，节能减碳的国际技术壁垒迫使企业进行产

品技术升级。在国内市场上，内资企业中低端产品产能过剩严重;中高端产品以外资

企业为主，市场供不应求;龙头内资企业正在积极谋求转型，以争夺更多市场份额。

汽车整车企业受国家燃油消耗限值、尾气排放控制等强制性政策约束，加上消费者

对整车性能的要求日益提高，高性能、节能降碳轮胎产品成为整车企业配套体系的

重要一环。因此开展轮胎行业低碳认证标准的建立具有重要现实意义，对中国应对

气候变化国际谈判以及行业的节能减排具有重要作用。 

 

2.2 与国内外相

关标准、文献的

关系 

本项目为国内首次制定。但会采纳国家关于行业碳排放管理标准、低碳产品

标准、能效标准相关的原理和定义等： 

(1)GB/T 6326 轮胎术语及其定义 

(2)GB 9743 轿车轮胎 

(3)GB 9744 载重轮胎 

(4)HG/T 2177  轮胎外观质量 

(5)GB/T 2977   载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷 

(6)GB/T 2978   轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷 

(7)GB/T 29042  汽车轮胎滚动阻力限值 

(8)GB/T 19001  质量管理体系 要求 

(9)GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南 

(10)GB/T 23331 能源管理体系 

(11)GB 29449  轮胎单位产品能源消耗限额 

(12)GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则 

(13)《公共建筑运营温室气体排放排放核算方法与报告指南 》 

 

3  编制过程 

3.1 分工情况 
中国质量认证中心负责标准结构、评价原则评价指标要求及技术性指标的把控及确认。 

相关轮胎企业协助提供相关活动水平数据等基础数据。 

3.2 起草阶段 

1）从轮胎的部分生命周期考虑碳排放量，即只关注轮胎的生产过程和使用过程的

碳排放量； 

2）术语采用了<GB/T 6326 轮胎术语及其定义>中关于“轿车轮胎、载重轮胎（轻

型载重汽车轮胎、载重汽车轮胎）”的定义； 

3）生产过程碳排放评价值取值： 

---参考了<GB 29449 轮胎单位产品能源消耗限额>中“轮胎单位产品能耗先进值

的规定；---对风神、双钱、韩泰、佳通、米其林等 10 家企业进行考察，经分析、

测算、比较； 

---综合分析后，得出 CO2 排放量评价值； 

轮胎品种 全钢子午线轮胎（载重、轻型载重轮胎） 半钢子午线轮胎（轿车轮胎） 
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轮胎单位产品能耗 ≦285（kgce/t） ≦380（kgce/t） 

CO2 评价值 1150 1550 

4) 低位热值数据参考 GB/T2589-2008 综合能耗计算通则，各种燃料的排放因子

数据参考国家发改委采用的 IPCC 报告（国家温室气体清单指南 2006）数据； 

序号 燃料品种 低位热值（MJ/kg） Fb CO2 排放因子（kgCO2/MJ） 

1 标准煤 29.271 0.084 

2 汽油 43.07 0.0675 

3 柴油 42.652 0.0726 

4 燃料油 41.816 0.0755 

5 国网供电  0.86kg/kwh 

注：低位热值数据参考 GB/T2589-2008 综合能耗计算通则，各种燃料的排放因子数据参考国家

发改委采用的 IPCC 报告（国家温室气体清单指南 2006）数据。   

5）根据（国家温室气体清单指南 2006）数据计算每吨标准煤燃烧排放的二氧化

碳为 2.46 吨（0.084×29.271=2.458≌2.46）； 

6）数据统计期 

轮胎产品制造过程碳排放量数据统计应基于可计量的统计期进行统计，一般情况

下应以财务年为统计期； 

7）轮胎的使用过程由于滚动阻力的降低带来油耗的减少，据测算，研究表明滚动

阻力每降低 5%，油耗降低 1%； 

我国已经有汽车轮胎滚动阻力限值< GB/T 29042>标准，本规范滚动阻力限值取值

参考< GB/T 29042 及欧盟在第一阶段\第二阶段要求  

轮胎类型 
轮胎滚动阻力系数 a/

（N/kN） 

 轿车轮胎 11.5 

轻型载重汽车

轮胎 

单胎负荷指数≤121 

（负荷能力

≤1450kg） 

速度符号≥N 10.0 

速度符号≤M 7.5 

单胎负荷指数＞121（负荷能力＞

1450kg） 
7.5 

 载重汽车轮胎 7.5 

雪地轮胎限值可增加 1N/kN 
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8）抗湿滑系数是安全指标，在满足安全的情况下才讨论滚动阻力的降低，滚动阻

力系数取值参考欧盟标准 

使用类型 湿地防滑指数（G） 

雪地轮胎，速度符号（“Q”或以下，不包括“H”）表明允许最大速度不高于 160km/h ≥0.9 

雪地轮胎，速度符号（“R”或以上，包括“H”）表明允许最大速度高于 160km/h ≥1.0  

普通（公路型）轮胎 ≥1.1  

 

使用类型 
（轻型）湿地防滑指数（G） 湿地防滑指数（G） 

其他类型 牵引型 其他类型 牵引型 

普通轮胎 ≥0.95  ≥0.85 ≥0.65 ≥0.65 

雪地轮胎 ≥0.95 ≥0.85 ≥0.65 ≥0.65 

特殊用途轮胎 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.65 ≥0.65 

9）计算单元 

按生产过程电力的消耗、蒸汽消耗、化石燃料消耗、天然气消耗等进行归类； 

电力消耗：塑炼、混炼胶片及转运过程、压延、压出、胎坯成型、钢圈成型、硫

化、胶囊制作过程及辅助生产系统等； 

蒸汽消耗：烘胶过程、硫化过程； 

化石燃料消耗：来自传统化石燃料消耗（煤、汽油、柴油、润滑油等） 

天然气的消耗: 胶料烘干用天然气的消耗 

10）计算 

----蒸汽消耗产生 CO2 排放量、化石燃料、煤、天然气燃烧产生 CO2 排放量的计

算考虑了生产需要蒸汽、压力、温度对应热值，经折标煤后进行计算； 

----化石燃料、煤、天然气燃烧产生 CO2 排放量的计算考虑了燃料的低位发热量

对应热值，经折标煤后进行计算； 

----电消耗产生 CO2 排放量的计算考虑了不同区域电力基准线排放因子，但是，

出于认证方便的考虑，选用了（国家温室气体清单指南 2006）数据； 

11）对于资源化阶段，建议企业关注自己产品的流向； 

    12）企业应按<用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB 17167)>配备能源计量

设备，定期采集各工序能源消耗数据。    

    经过起草小组多次的内部讨论会之后，最终形成了轮胎产品低碳产品评价方法与

要求的征求意见稿。 

3.3 征求意见

阶段 
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3.4 标准审定阶

段 
 

4  主要技术内容的确定 

1 范围 

本标准规定了轮胎低碳产品评价技术要求，包括基本要求、评价指标和评价值要求、碳排放量的计算

方法等。 

    本标准适用于轿车子午线轮胎、轻型载重汽车子午线轮胎、载重汽车子午线轮胎的生命周期关键阶段

碳排放评价，也适用于第三方机构评价产品生命周期的关键阶段碳排放结果和评价低碳产品。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则 

GB/T 29042  汽车轮胎滚动阻力限值 

GB/T 6326   轮胎术语及其定义 

GB9743      轿车轮胎 

GB9744      载重汽车轮胎 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

    低碳产品 Low carbon products 

 指与同类产品或者相同功能的产品相比，碳排放量值符合相关低碳产品评价标准或者技术规范要求的

产品。 

3.2 

    直接排放 Direct emissions 

指企业拥有或控制的排放源之排放。本评价方法及要求的直接排放为工业过程直接排放和化石燃料燃

烧的能源活动直接排放。 

3.3 



 

-6- 
 

    间接排放 Indirect emissions 

指因企业活动所致排放，但该排放的发生源由其他企业拥有或控制。本评价方法及要求的间接排放指

电力消耗产生的能源活动间接排放。 

3.4 

    排放因子 Emission factor 

表征每单位活动水平的温室气体排放量的系数，例如每太焦的燃料消耗所对应的二氧化碳排放量、每

吨原料碳酸盐分解所对应的二氧化碳排放量、净购入的每千瓦时电量所对应的二氧化碳排放量等。 

4 低碳产品评价要求 

4.1 基本要求 

    本标准涉及的低碳产品应符合轮胎产品相关标准。 

子午线轮胎的滚动阻力系数值、湿路面抓着性评价值应符合轿车轮胎 GB9743、载重汽车轮胎 GB9744

标准的规定。 

4.2 产品碳排放量评价 

4.2.1 评价单元的划分 

    产品评价单元划分的基本要素依次为：塑炼、混炼胶片及转运过程电力消耗排放、轮胎半成品制作及

转运过程电力消耗排放、烘胶、塑炼、混炼、压延、压出、硫化过程蒸汽消耗排放、传统化石燃料排放、

烘胶过程天然气消耗排放。 

4.2.2 生命周期关键阶段确定 

基于对轮胎产品的全生命周期碳排放分析，本标准选取产品的生产阶段作为产品碳排放评价的生命周

期关键阶段。 

4.2.3 碳排放量计算方法 

 产品生产阶段的碳排放量计算方法参见附录 A。 

4.2.4 数据统计期 

轮胎产品生产过程碳排放量数据统计应基于可计量的统计期进行统计，一般情况下应以财务年为统计

期。 

5 低碳产品判定准则 

     对于生产阶段产生的碳排放量不超过表 1中评价值的要求的产品可认定为低碳产品。 

图1 单位轮胎低碳产品 CO2排放评价值 

产品单元 CO2排放评价值（kgCO2/t） 

轿车子午线轮胎 ≤2150 

轻型载重汽车子午

线轮胎 

半钢 ≤2150 

全钢 ≤2000 
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载重汽车子午线轮胎 ≤2000 

 

5  验证情况（适用于方法类标准） 

5.1 验证单位情

况 

   

   

   

   

   

5.2 验证过程  

5.3 验证数据分

析 
 

5.4 验证评价  

5.5 其他应说明

的情况 
 

6  附加说明（可选项） 
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6.1 宣贯标准

的建议 
 

6.2 修订和废

除现行有关标

准的建议 

 

6.3 重大分歧

意见的处理经

过和依据 

 

6.4 其他需要

说明的情况 
 

6.5 参考文献  

联系人 李璐 联系电话 83886676 电子邮箱 lilu@cqc.com.cn 

注 1：本格式的通用部分为第 1章、第 2章、第 4章和第 6章。 

注 2：3.4 适用于标准草案送审稿，3.5 适用于标准草案报批稿，3.6 中“预期的管理目标”适用于

规程类标准，3.6 中“技术指标”适用于方法类标准，第 5章适用于方法类标准编制说明的编写。 

注 3：3.1 和第 6章为可选项，其余为必填项。 

编写日期：2018  年 8月 8 日 


