
认证认可行业标准草案编制说明

	1、基本信息

	1.1 标准草案名称
	中文
	汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法

	
	英文
	Dynamic determination of volatile organic compounds and carbonyl compounds in cabin of automobile

	1.2 与国际标准和国外先进标准一致性程度情况
	□等同采用
□修改采用
■非等效采用
□未采用
	标准编号
	ISO 12219-1-2012

	
	
	英文名称
	Interior air of road vehicles —Part 1:Whole vehicle test chamber —Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors

	
	
	中文名称
	公路车辆内空气-第1部分:整车试验室-驾驶室内挥发性有机化合物测定方法和规范

	1.3 任务来源
	批准立项的文件名称和文件号
	2017年第一批认证认可行业标准制定计划项目/国认科〔2017〕70号
	计划编号
	2017RB014

	1.4制（修）订
	■制定     □修订（被修订标准名称及编号：                      ）

	1.5 起止时间
	2017年05月---2019年5月

	1.6 标准起草单位
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]中国质量认证中心、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、国家汽车质量监督检验中心（襄阳）、长春汽车检测中心

	1.7 起草组成员
	

	1.8 标准体系表内编号
	RB/T XXXX—201X

	1.9调整情况
	无



	2、背景情况

	2.1 目的、意义
（工作开展背景及要求）
	目前，国家环保部已经着手修订现有的GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》。目前GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》以及后续修订的标准所采用的测定方法均采用了HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》标准，属于静态测定方法，不能反映和模拟实际车辆使用的场景和状态。
《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T 27630-2011）只是一个推荐性标准，而不是强制性标准，因此使得汽车企业改进车内空气质量的动力不足。目前标准修订工作正在进行中，并可能被修订为国家强制性标准，有望在2018年底之前出台。通过动态测定方法标准的建立正是为该标准修订做准备，并培养和锻炼车内空气质量行业队伍，为以后车内空气质量从评价到自愿认证、从自愿认证到强制认证这一认证路线做铺垫和技术积累。
车内空气质量动态测定可以推广环保产品，保护车内乘员健康，提高环保健康汽车市场份额，这会使车内空气质量优良的产品和相关企业将从中受益。
为了更好地反映车辆实际使用和行驶时乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质的挥发含量，特申报了本标准。





	2.2 与国内外相关标准、文献的关系
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（一）、该项目相关内容的国际标准有ISO 12219-1-2012《Interior air of road vehicles —Part 1:Whole vehicle test chamber —Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors》（公路车辆内空气.第1部分:整车试验室.驾驶室内挥发性有机化合物测定方法和规范）。
（二）、目前国内的相关标准有HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》标准，该标准规定了测量机动车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质的采样点设置、采样环境条件技术要求、采样方法和设备、相应的测量方法和设备、数据处理、质量保证等内容，该标准仅适用于车辆静止状态下的车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样与测量，未考虑车辆实际使用和运行状态，与实际车辆动态行驶的情况存在一定差距。
（三）、该标准项目不存在知识产权问题。
本标准在HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》标准的基础上，参考了ISO 12219-1-2012《Interior air of road vehicles —Part 1:Whole vehicle test chamber —Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors》标准中关于乘用车驾驶室内挥发性有机化合物测定方法和规范中动态的内容，如启动发动机、开启空调、光照强度和时间的要求，完成了动态测定方法的制定。





	3  编制过程

	3.1 分工情况
	2017年5月,CQC作为标准申报单位，成立了以中国质量认证中心、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、国家汽车质量监督检验中心（襄阳）、长春汽车检测中心等为主要起草单位的编制小组。
CQC负责标准的主题编写，上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、国家汽车质量监督检验中心（襄阳）、长春汽车检测中心负责  ISO 12219-1-2012和HJ/T400-2007两个标准的差异核对，动态条件设定以及方法的试验验证等内容。

	3.2 起草阶段
	
经起草单位的共同努力，并经与国内外汽车企业代表、检测机构代表及行业专家等开会进行交流讨论，现已完成了《汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法》（征求意见稿）的制定。
2014年，中国质量认证中心推出了乘用车内空气质量评价项目，制订了CQC9205-2014《汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法》，是乘用车内空气质量评价依据的标准之一，该方法参考了ISO 12219-1-2012《Interior air of road vehicles —Part 1:Whole vehicle test chamber-Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors》（公路车辆内空气.第1部分：整车试验室 驾驶室内挥发性有机化合物测定方法和规范）和HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》。
本草案在2017年要求了国内检测机构、汽车企业代表进行了研讨和技术交流，并参考了GBT27630修订的《乘用车内空气质量评价指南》（征求意见稿），在CQC9205-2014《汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法》的基础上，调整了适用范围；采样导管要求采用聚四氟乙烯管，并增加了采样导管的长度要求，不超过5m；调整了温、湿度在线监控点的要求，至少设置1个监测点；增加了24小时的平衡静置要求；增加了平行性检验不符合要求，重新浸车，第二天重新采样进行分析等内容，形成了《汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法》的征求意见稿。



	3.3 征求意见阶段
	本标准的草案已基本完成，拟在2018年8月前，完成本方法的征求意见稿，申请向社会公开征求意见。

	3.4标准审定阶段
	




	4  主要技术内容的确定

	本方法规定了测量机动车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质的采样点设置、采样环境条件技术要求、采样方法和设备、相应的测量方法和设备、数据处理、质量保证等内容。
本方法模拟两种环境状态停车后，车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样和测量：
1.1模拟车辆室内过夜停车后，车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样和测量，以下简称室内停车模式。
1.2模拟车辆室外阳光下停车后，车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样和测量，以下简称室外停车模式。
本方法拟替代CQC9205-2014《汽车乘员舱内挥发性有机物和醛酮类物质动态采样测定方法》，与CQC9205-2014相比，参考了GBT27630修订的《乘用车内空气质量评价指南》（征求意见稿），在CQC9205-2014的基础上，主要技术变化如下：
——调整了适用范围，与GB 27630保持一致。
——采样导管采用聚四氟乙烯管（见4.3.3）。
——增加了采样导管的长度要求，不超过5m（见4.3.4）。
——调整了温、湿度在线监控点的要求，至少设置1个监测点（见4.1.5）。
——增加了24小时的平衡静置要求，与GB 27630保持一致（见5.1）。
——增加了平行性检验不符合要求，重新浸车，第二天重新采样进行分析（见7.6）。
另外，相对HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》，本草案的主要变化在于：
——增加了室外停车模式：模拟车辆室外阳光下停车后，车内挥发性有机物和醛酮类物质的采样和测量；

——增加了背景污染物浓度的要求，要求八种物质中每种物质≤0.02mg/m；
——规定了光照模拟系统
——增加了光照条件、启动发动机、开启空调等条件。




	5  验证情况（适用于方法类标准）

	5.1 验证单位情况
	验证单位
	验证人员
	验证时间

	
	
	
	 年    月   日

	
	
	
	年    月   日

	
	
	
	年    月   日

	
	
	
	年    月   日

	5.2 验证过程
	

	5.3 验证数据分析
	

	5.4 验证评价
	

	5.5 其他应说明的情况
	



	6  附加说明（可选项）

	6.1 宣贯标准的建议
	

	6.2 修订和废除现行有关标准的建议
	

	6.3 重大分歧意见的处理经过和依据
	

	6.4 其他需要说明的情况
	

	6.5 参考文献
	

	联系人
	仝令胜
	联系电话
	01083886186
	电子邮箱
	tonglingsheng@cqc.com.cn

	注1：本格式的通用部分为第1章、第2章、第4章和第6章。
注2：3.4适用于标准草案送审稿，3.5适用于标准草案报批稿，3.6中“预期的管理目标”适用于规程类标准，3.6中“技术指标”适用于方法类标准，第5章适用于方法类标准编制说明的编写。
注3：3.1和第6章为可选项，其余为必填项。

	编写日期： 2018年07 月18日
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