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编制说明

《洗衣粉》标准首次发布于1991年，1997年第一次修订，2004年第二次修订，2018年进行第三次修订。

随着洗涤剂技术的发展，特别是环境保护、节能减排日益成为国家经济发展的重要指标，为配合国家经济发展的需要，引导行业产业转型，经全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织业内生产企业充分讨论，形成本征求意见稿。现对标准修订内容和原因说明如下。

1、修订过程

起草单位在接受了该标准的修订工作任务后，组成标准修订工作组，进行了相关标准和资料的收集，对不同厂家的洗衣粉产品进行检验分析，掌握目前该产品的质量状况，在广泛征求行业协会及各大生产企业意见的基础上，起草了标准初稿，并于2018年5月组织参与单位开会讨论文本。在该次会议基础上，根据各方意见，修改完成本征求意见稿。
2、修订原则

标准遵循的原则是从实际出发，紧跟洗涤剂技术的发展，注重环境保护和节能减排，配合国家经济发展的需要，引导行业产业转型，使本标准的修订切实符合我国国情。

3、技术指标

洗衣粉（含磷型）作为洗涤行业的骨干产品，在环保、成本等多种因素作用下，市场占有率逐年下滑，产品处于被替代的状态。鉴于产品对行业的影响趋弱，标准起草组以此产品作为实践，修订稿删除了通常洗涤剂质量要求中的活性物含量指标，以表面张力指标代替。目的是为今后洗涤剂产品的质量管理逐步由成分限制过渡到性能检测考核探索方案，这样可以在这一充分竞争的产品中，降低政策的干预程度，而同时又能够确保广大消费者的利益。另外改用表面张力指标，在检测环节大大降低了化学试剂的消耗和人工投入，符合现代社会节能环保的理念。
日本工业标准JISK3371《衣料用合成洗涤剂》规定0.25%浓度下溶液表面张力不高于≤40 mN/m，课题组对目前国内市场产品的表面张力进行了实际测试，最终建议将指标适当地提高至0.2%浓度下溶液的表面张力不高于≤38 mN/m。附件列出了0.2%的洗衣粉溶液25℃下，实际测试结果。实验取上清液测定（实验显示，分别经过过滤与静置所得的清液，其表面张力值之间绝对差值均≤0.3，考虑到测试的便利性，标准规定采用上清液测试），结果显示大部分产品的表面张力值均低于38 mN/m，且平行测量值之差不大于0.3，故以此实验结果设定表面张力指标和测定要求。标准修订前后变化对比见表1。
表1.技术指标修订变化对比

	项目
	GB/T 13171.1-2009
	GB/T 13171.1（修订稿）

	总活性物
	普通型≥
	10%
	无

	
	浓缩型≥
	10%

其中：非离子表面活性剂6.5%以上（当表面活性剂总量大于20%时不做要求）
	无

	表面张力
	普通型
	无
	≤38 mN/m

	
	浓缩型
	无
	≤38 mN/m

	表观密度、pH、游离碱、去污力、循环洗涤性能、P2O5等各项其他指标
	新旧标准要求相同


修订稿删除了原标准对产品配方所用原料的具体要求，主要是生物降解度要求，以及附录B具体表面活性剂品种的鉴定方法，代之以要求符合现有标准GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》，大大简化了并统一了标准规定。

4、 附件

32种洗衣粉产品表面张力测定值汇总
	样品序号
	表面张力/(mN/m)
	样品序号
	表面张力/(mN/m)

	1
	44.6
	17
	32.1

	2
	33.0
	18
	32.9

	3
	31.8
	19
	32.5

	4
	31.4
	20
	32.4

	5
	31.8
	21
	33.4

	6
	31.4
	22
	32.4

	7
	32.8
	23
	32.1

	8
	32.2
	24
	32.0

	9
	32.2
	25
	32.1

	10
	32.6
	26
	32.8

	11
	31.8
	27
	31.1

	12
	37.4
	28
	33.6

	13
	32.4
	29
	33.7

	14
	33.0
	30
	30.0

	15
	31.8
	31
	32.8

	16
	32.9
	32
	33.4
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