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前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》。

本标准与GB/T 13171.2-2009相比主要变化如下：

——修改了总活性物的指标限值；

——修改了浓缩型洗衣粉游离碱含量的测定要求；

——修改了浓缩型洗衣粉pH值的测定要求；

——删除了对产品配方原料的具体要求，改为符合相关标准规定。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。
本部分起草单位： 

本部分主要起草人： 

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：
——GB/T 13171-1991、GB/T 13171-1997、GB/T 13171-2004、GB/T 13171.2-2009。
洗衣粉（无磷型）
1　 范围
GB/T 13171的本部分规定了洗衣粉（无磷型）的产品分类、代号、标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本部分适用于配方原料中不添加磷酸盐的洗衣粉。

2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法
GB/T 13173 表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定
GB/T 26396  洗涤用品安全技术规范

GB/T XXXXX 消费品使用说明 洗涤用品标签

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070-2005  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号  《定量包装商品计量监督管理办法》
3　 产品分类、代号、标记

本部分所规定的洗衣粉（无磷型）按品种分为普通（A）和浓缩(B)两类，命名代号如下：
a) 普通洗衣粉（无磷型），标记为“WL-A”；
b) 浓缩洗衣粉（无磷型），标记为“WL-B”。
4　 要求

4.1　 基本要求

洗衣粉产品所采用的原材料应符合GB/T 26396的相关规定。
4.2　 理化性能

洗衣粉（无磷型）的理化性能应符合表1的规定。
表1  洗衣粉（无磷型）的理化性能指标

	项目
	WL-A
	WL-B

	外观
	
	不结团的粉状或粒状

	表观密度/（g/cm3）
	≥
	0.30
	0.55

	总活性物质量分数/%
	≥
	10
	18
	或
	13

	其中：非离子表面活性剂质量分数/%
	≥
	—
	—
	
	6.5

	总五氧化二磷质量分数/%
	≤
	1.1
	1.1

	游离碱（以NaOH计）质量分数/%
	≤
	10.5
	10.5

	pH（25℃）
	≤
	11.0
	11.0


使用性能

洗衣粉（无磷型）的使用性能应符合表2规定。

表2  洗衣粉（无磷型）使用性能指标

	项  目
	HL-A
	HL-B

	规定污布的去污力a)b)
	≥
	标准洗衣粉去污力

	循环洗涤性能b
	相对标准粉沉积灰分比值
	≤
	3.0

	
	洗后织物外观损伤
	
	不重于标准洗衣粉

	a 规定污布为JB-01、JB-02、JB-03，均要求大于标准洗衣粉去污力。

b 试验溶液浓度：标准洗衣粉为0.2%，WL-A试样为0.2%，WL-B试样为0.1%。


4.3　 定量包装要求

洗衣粉小包装净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。
5　 试验方法

按GB/T 13173相应章节规定，制备、贮存洗衣粉实验室样品。

外观

按GB/T 13173相应章节的规定，目测检验。

5.1　 表观密度

按GB/T 13173相应章节的规定测定。

5.2　 总活性物质量分数
按GB/T 13173相应章节的规定测定。

一般检验按A法，要求检验结果不包括水助溶剂时按B法。

非离子表面活性剂质量分数按GB/T 13173相应章节的规定测定。

5.3　 总五氧化二磷质量分数
按GB/T 13173相应章节的规定测定，以磷钼酸喹啉重量法为仲裁法。

5.4　 游离碱质量分数
普通型洗衣粉，称取试样约8 g（称准至0.001 g）；浓缩型洗衣粉，称取试样约4g（称准至0.001 g）。按GB/T 13173相应章节的规定测定。
5.5　 pH

普通型洗衣粉，按GB/T 6368规定，将试样的1 g/L溶液在电磁搅拌缓和搅拌下，保持25℃，测定其pH值。

浓缩型洗衣粉，按GB/T 6368规定，将试样的0.5 g/L溶液在电磁搅拌缓和搅拌下，保持25℃，测定其pH值。

5.6　 规定污布的去污力和循环洗涤性能
按GB/T 13174规定程序，同机测定试样和标准洗衣粉的去污力或循环洗涤性能，并进行比较。污布种类和标准粉品种依照GB/T 13174中的规定，标准粉可以采用GB/T 13174中规定的任意一种，若采用含磷标准洗衣粉作为评价基准时应在销售包装上予以明确。
5.7　 净含量

按JJF 1070-2005规定进行。

6　 检验规则

按QB/T 2951规定执行。

出厂检验项目包括4.2和4.4中的全部项目。

7　 标识、包装、运输、贮存

7.1　 标识、包装

标识按GB/T XXXXX规定执行，包装按QB/T 2952规定执行。

7.2　 运输

产品在运输时应轻装、轻卸，防止包装破损，严禁抛掷、踩踏，运输过程中要避免日晒、雨淋、受潮。

7.3　 贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射的场所，防止雨雪淋袭。堆垛高度适当，禁止重压，以免损坏包装。
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