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DB32/T XXXX-2018 《电子政务外网建设规范》分为八个部分：
——第1部分：网络平台；
——第2部分：IPv4地址、路由规划；
——第3部分：IPv4域名规划；
——第4部分：安全实施指南；
——第5部分：安全综合管理平台技术要求与接口规范；
——第6部分：安全接入平台技术要求；
——第7部分：电子认证注册服务机构建设；
——第8部分：运维服务。
本部分为DB32/T XXXX-2018《电子政务外网建设规范》第4部分。
本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本部分由江苏省人民政府办公厅电子政务办公室提出并归口。
本部分起草单位：江苏省人民政府办公厅电子政务办公室。
本部分起草人：吴中东、李强、黄敏、朱德宇、李永杰、李寒、吴凡、熊章远、杭欣竹。
电子政务外网建设规范 第4部分:安全实施指南
1　 范围

本标准规定了电子政务外网建设规范安全实施指南的总体要求、建设原则、网络安全架构及安全域划分、网络互联安全要求、电子认证、终端安全防护及安全综合管理平台等内容。

本标准适用于指导全省电子政务外网安全防护体系的建设，主要涉及网络安全架构设计、业务区及安全域的划分及防护、边界安全防护、身份认证、终端安全防护和安全综合管理平台建设等工作，也可作为各级电子政务外网管理部门进行指导、监督和检查的依据。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5271.8  信息技术 词汇 第8部分：安全
GB 17859  计算机信息系统安全保护等级划分准则
GB/T 22239  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求
GB/T 22240  信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南
GB/T 30278  信息安全技术政务计算机终端核心配置规范
GW 0202-2014  国家电子政务外网安全接入平台技术规范
GW 0201-2011  国家电子政务外网IPSec VPN安全接入技术要求与实施指南
《关于加快推进国家电子政务外网安全等级保护工作的通知》（政务外网[2011]15号）
3　 术语和定义
GB/T 5271.8和GB 17859-1999界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
部门接入网 Department Access Network
指电子政务外网接入用户自行建设和管理的本地局域网络或部门业务专网。多部门合驻办公楼且楼内网络由专门机构统一管理时，可以实现整体接入政务外网，办公楼内的局域网络可以视为一个接入局域网。
移动终端 Mobile  Device
指在移动业务中使用的，基于互联网进行通信，从电子政务外网安全接入区接入的智能终端设备，包括手机、PAD等通用终端和专用终端设备。
互联网接入终端 Internet Access Terminal
指基于互联网进行通信，从电子政务外网安全接入区接入的移动终端、PC终端或业务应用主机。
电子政务外网终端 E-Government Network Terminal
指位于电子政务外网内部，基于电子政务外网网络设施（不含互联网等公用网络）进行通信的PC终端。
电子政务移动办公系统 Mobile E-Government System
利用移动终端，随时随地通过无线网络、互联网等访问电子政务办公系统，进行网上办公的应用系统。
移动终端管理  Mobile  Device Management
移动终端管理为移动终端设备提供注册、激活、使用、淘汰各个环节的远程管理支撑，实现用户身份与设备的绑定管理、设备安全策略配置管理、设备应用数据安全管理等功能，简称MDM。
移动应用管理 Mobile Application Management
针对移动应用软件，提供从分发、安装、使用、升级和卸载等过程和行为的监控和管理，简称MAM。
移动内容管理 Mobile Content Management
针对移动终端访问、存储、传输或处理的数据内容，提供信息过滤、访问控制、数据加密、安全隔离、剩余信息清除等管理措施，简称MCM。
4　 总体要求
贯彻执行国家信息安全相关法律法规，在国家信息安全主管部门的指导下，统筹规划，分级建设，通过不断加强电子政务外网的整体安全防护能力，建立起能够有效抵御安全风险，适合电子政务外网可持续发展的信息安全防护体系，为电子政务外网的业务应用提供坚实的安全保障。
5　 建设原则
5.1　 等级保护原则
按照GB17859、GB/T 22239、GB/T 22240及《关于加快推进国家电子政务外网安全等级保护工作的通知》（政务外网[2011]15号），确定本级电子政务外网的安全等级，并对所辖网络实施安全保护。
5.2　 多重防护原则
强化预防优先、管控并重的安全意识，基于多维度安全防护手段，构建可持续发展的立体纵深安全防护体系。
5.3　 分级管理原则
省政府办公厅电子政务办公室负责全省电子政务外网安全防护体系建设指导工作；各设区市政府办公室负责本地区安全防护体系建设指导工作。各地各部门按照相关法律法规实施等级保护，定期开展安全评估。
5.4　 规范管理原则
建立领导负责制，从机构、制度、人员、运行维护、资金保障等方面实现全面、有效、规范管理。
6　 网络安全架构及安全域划分
6.1　 网络安全架构及安全域划分原则
统一的国家电子政务外网应由国家、省、市、县级广域网和城域网组成。各级部门可通过本级城域网接入电子政务外网。各级城域网边界可建设互联网区，为本级政务部门访问互联网及部署面向公众服务的应用系统提供服务。
6.2　 网络安全架构划分
6.2.1　 网络安全架构划分概述
省电子政务外网骨干网基于电信传输网络建设,传输网按技术类型可分为MSTP网、SDH网和光纤网络等,基于传输网之上的IP承载网按电子政务网络结构及所处位置可划分为广域网、城域网和部门接入网。
6.2.2　 广域网安全
省电子政务外网广域网主要包括省级广域网、市级广域网和县级广域网：
a) 省电子政务外网广域网内主要传输数据、视频、图像等相关业务。政务外网可通过MPLS/VPN或其他网络隔离技术,对不同的业务系统进行隔离。
b) 省至设区市广域网主干不应承载直接访问互联网的业务。设区市政务外网互联网出口应实行统一集中管理,采取有效技术手段分区分域，做好安全防护工作。
c) 县级及以下政务外网接入部门原则上不应设互联网出口,在使用设区市统一互联网出口时，应采用有效的隔离技术,保证电子政务外网业务的安全。
6.2.3　 城域网安全
省电子政务外网城域网包括省级城域网、市级城域网和县级城域网，各级城域网可通过部署统一互联网安全域与互联网进行连接：
a) 省电子政务外网城域网在各级网络互联汇聚层边界，根据业务需求应部署安全边界访问控制策略，采取相关技术防护措施。
b) 各级政务外网城域网为政务部门提供统一互联网接入服务时,应做好相应的安全防护工作,对互联网业务和电子政务外网业务加以区分,做好区域安全防护，确保电子政务外网业务系统安全。
6.2.4　 部门接入网安全
省级政务外网部门本地局域网络或部门业务专网安全系统建设和管理应由各部门自行负责，各设区市政务外网部门本地局域网络或部门业务专网安全系统应根据实际情况进行统建或自建，并应达到相应的安全保护等级。多部门合驻办公且楼内局域网络由专门机构统一建设和管理时，在达到等级保护要求后，可整体接入政务外网。
6.3　 业务区划分
按照国家电子政务外网统一要求,结合省电子政务外网业务需求，应划分不同业务安全区，并根据安全区域的重要性进行相应的安全防护。通过使用VPN、路由控制、防火墙、认证网关、边界访问控制等技术手段,在省电子政务外网中至少应划分公用网络区、专用网络区、互联网区等区域来保证政务外网基础设施和业务信息系统的安全，各区域之间应实现逻辑隔离和安全控制。
a) 公用网络区:是实现省电子政务外网全网访问的重要网络区域，是部门实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务的主要区域。该区应提供政务外网内的公共服务,如政务外网门户网站、DNS服务、综合协同办公等。公用网络区IP地址与路由规划应参照省级规划进行统一建设。公用网络区应实行属地化管理，由设区市、县自行规划并做好安全防护工作。
b) 互联网区:是各部门业务系统通过逻辑隔离安全接入互联网的区域,满足部门利用互联网开展公共服务、社会管理、经济调节和市场监管等电子政务业务需要。互联网区实行属地化管理，由设区市、县自行规划并做好安全防护工作。
c) 专用网络区:基于电子政务外网为特定需求的部门或业务开通的网络区域,实现本部门系统纵向跨地区业务在政务外网上开展,与公用网络区内其它部门的业务应用系统相互逻辑隔离。
注1： 公用网络区和专用网络区按照国家统一要求实现国家-省-市-县四级贯通。互联网区作为各地电子政务外网与互联网业务打通的区域，采用分级属地化管理。
注2： 公用网络区与互联网区之间应建设完备的安全防护体系，确保互联网区及互联网的用户未经授权不能直接访问公用网络区的数据和信息系统。
6.4　 安全域划分
6.4.1　 总体要求
在省电子政务外网城域网内根据安全边界防护及等级保护的级别要求而划分出的相应安全域，通常有互联网接入域、安全管理域和数据中心域等。各安全域需按照等级保护的相关要求采取有效安全防护手段严格管控，保障省电子政务外网基础设施的整体安全可控。
6.4.2　 互联网接入域
为各级政务部门提供互联网访问和面向社会公众服务业务,互联网出口应部署防火墙、入侵防御、防DDOS攻击、防病毒等安全防护设备,或具有上述功能的综合网关类设备，同时对互联网出入口应实施流量控制、行为审计、入侵检测等措施,保证自身业务和全网的安全，达到相应的等级保护要求。互联网接入域可细分为以下子安全域：门户网站群安全域、互联网云平台域、安全接入平台域（含VPN集群、移动应用安全认证等）、互联网接入安全管理域。具体内容如下：
a)
门户网站群安全域：各单位、部门的网站应统一部署到该区域，并通过统一的网站发布、管理平台对所属网站进行信息维护、站点管理，满足电子政务部门利用互联网开展公共服务、社会管理、经济调节和市场监管的电子政务业务需要，并对安全实行统一管控。
b)
互联网云平台域：为各单位、部门的互联网访问业务、移动办公等提供由基础设施、硬件、资源抽象控制层、虚拟化计算资源、软件平台和应用软件等组成的云计算资源，应具备软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）三种基本的服务模式，实现互联网区的计算资源动态分配和统一、高效管理。
c)
安全接入平台域：通过IPSec/SSL、数字证书、VPDN等技术手段,应将互联网接入终端通过3G/4G网络或互联网安全接入政务外网公用网络区或政务部门的专用网络区,实现移动办公、现场执法等各类移动政务业务安全接入至政务外网。安全域应具有对各类互联网接入终端的实时管理等安全保障功能,通过身份认证、传输加密等安全手段将互联网接入终端接入到相应的业务应用系统,保证数据和应用系统的使用安全。安全接入平台域应部署VPN集群、移动应用安全认证等安全保障措施。
d)
互联网接入安全管理域：为互联网接入域提供安全管理功能，部署网络审计、数据库审计、病毒和恶意代码防护、互联网接入终端管控、日志审计、堡垒机集群等安全防护系统，应能与电子政务外网的安全管理综合平台进行联动，统一进行策略管理和安全管控。堡垒机集群应提供互联网接入域的本地和远程运维人员的身份鉴别、权限分配和行为审计的安全管控服务。
6.4.3　 安全管理域
根据网络业务及安全自身的需要,应将网络管理系统、安全管理系统、电子认证服务等信息系统部署在管理区,并设置与之相适应的访问控制策略。安全等级保护确定为第三级的政务外网,应建立安全管理综合平台，通过开放接口实时推送安全管理综合数据并与省级平台互联互通,对安全防护设备的日志进行采集和综合关联分析,提出安全整改建议。对于网络攻击等安全事件应能实时告警,有条件的相关设备应能联动,防止网络攻击等事件的进一步扩大,主动有效地保护政务外网的安全。
6.4.4　 数据中心域
按业务区域可分为公用网络数据中心域、专用网络数据中心域。实现相关政务部门各类业务的集中托管或分区部署，放置在数据中心公用网络区、专用网络区机房托管的各相关信息系统应由责任主体单位与托管中心的责任单位签订合同、明确责任和边界,并按照国家信息系统安全等级保护的要求进行定级和采取相应的安全防护措施。
7　 网络互联安全要求
7.1　 广域网互联
省电子政务外网广域网互联时,应加强对边界接入设备的监控和管理,采取有效的边界访问控制策略,保证所承载各类业务的畅通和安全可靠。
在省级广域网跨域边界，当市级向省级通告路由时，只通告政务外网分配地址并在市级对接设备边界处做好路由汇总，省级接入路由器负责对市级通告的路由信息进行过滤。
7.2　 广域网与城域网互联
安全保护等级定级均为第三级的广域网与城域网互联时,应有主电路和备用电路,按主备电路互为备份或负载分担的方式提供网络承载服务。其核心路由设备应放置在不同的机房,保证其可靠性。广域网应与城域网的两个不同的汇聚设备或具有PE功能的核心设备互联,原则上不宜串接防火墙等边界访问控制设备。
安全保护等级定级为第三级的广域网与安全保护等级定级为第二级的城域网互联时,广域网应在边界接入设备上采取有效的边界访问控制策略,对非授权访问、异常流量、病毒木马、网络攻击等行为进行控制,如串接防火墙作为边界访问控制设备时,应保证所承载各类业务的畅通和连续性。
7.3　 城域网与部门接入网互联
各级政务部门接入网及其信息系统的等级保护工作应由各单位自行负责，经过相应的等级保护测评并达到相应的等级保护要求后接入电子政务外网。
在城域网汇聚层设备上,应做好部门接入网接入的边界访问控制,如异常流量的监测、非授权访问、病毒攻击等安全策略及防护措施,如串接防火墙作为边界访问控制设备时,应保证所承载各类业务的畅通和连续性。
部门接入网与本级政务外网城域网的接入边界,应通过访问控制、入侵防范和安全审计等功能对部门接入网边界进行安全防护。具体要求如下:
a) 访问控制：根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问能力,控制粒度至少达到端口级；应对用户设置有限权限访问政务外网资源,并限制政务外网地址访问局域网；对外提供服务节点时,应设置公用网络业务DMZ区,对该区单独实施安全策略,允许公用网络区访问业务DMZ区,禁止业务区服务器向外访问。
b) 入侵防范：进行病毒过滤和入侵防御,并及时升级病毒和攻击特征库；对病毒和入侵攻击行为进行实时告警及阻断。
c) 安全审计：记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的IP、攻击时间等关键信息；记录公用网络访问行为、网络地址转换日志等信息；审计信息应至少保存6个月。
7.4　 城域网与互联网互联
城域网应通过互联网区安全域与互联网进行互联，并与当地信息安全管理部门联合做好统一互联网出入口的监测与管理工作。
在省级和设区市应统一建设安全接入平台,通过对各类接入终端进行身份认证、权限控制、传输加密、行为审计等各类安全措施，实现外出用户通过多种接入方式安全接入城域网。
7.5　 IPv6的支持与过渡要求
电子政务外网应逐步支持IPv6协议，过渡期间互联网区应从接入电路、DNS解析、网络设备、安全设备、安全管理、业务应用等方面支持IPv4/IPv6双栈协议，使用IPv4-IPv6协议转换等方式，平滑升级支持IPv6协议栈下的业务访问。
8　 电子认证
8.1　 电子政务外网电子认证基础设施建设应符合国家电子政务外网CA体系架构，按照CA中心、RA中心、LRA中心三个层次进行建设，为全省各级政务部门工作人员制作、发放和管理各类数字证书；设区市按照国家、省电子认证服务标准和规范，建设注册服务分中心（LRA）及注册服务点，负责本地区证书发放；省各有关部门和单位根据实际需要，可独立建设注册服务分中心（LRA）或注册服务点，也可使用省级注册服务中心（RA）统一发放的证书。
8.2　 设区市应建设本地区统一用户管理系统，并开放接口，实现与省级统一用户管理平台对接，将用户身份信息同应用帐号信息有机结合，实现省电子政务外网用户在各类应用系统中身份的有效管理。通过与业务系统结合，依托统一用户管理系统对用户属性的管理，建设统一授权管理体系，为省电子政务外网各业务应用系统提供统一的权限管理服务。
8.3　 省、市各有关部门和单位应根据实际需要，建设统一认证的应用支撑环境，对政务外网的应用提供身份认证和安全支撑。
9　 终端安全防护
9.1　 终端安全防护概述
各地各部门接入电子政务外网的电子政务外网终端和互联网接入终端应部署终端安全管控系统、防病毒、恶意代码防护、补丁分发、身份鉴别等系统，并按照国家信息安全等级保护相应等级要求进行防护，实行统一管理。
9.2　 电子政务外网终端
9.2.1　 身份鉴别
身份鉴别应符合下列要求：
a) 部门接入网终端应注册,注册信息至少要包括MAC地址、使用者信息和终端配置信息。
b) 使用CA证书认证时,应与用户实名绑定。
c) 口令应至少由8位字符组成,包含字母、数字和特殊字符等两种以上类型,至少每6个月修改一次,连续6次内口令不重复。
9.2.2　 准入控制
准入控制应符合下列要求：
a) 终端应通过接入单位安全准入检查。
b) 接入设备应进行IP、MAC和端口绑定。
9.2.3　 安全防护
安全防护应符合下列要求：
a) 应安装病毒与恶意代码防护软件,并及时更新病毒与恶意代码特征库。
b) 应及时对终端系统漏洞进行修补。
c) 终端不应开启代理服务、无线热点等功能。
d) 应及时告警并阻断部门接入网内终端非法外联。
e) 终端配置应符合GB/T 30278的要求。
9.2.4　 安全审计
安全审计应符合下列要求：
a) 应对用户操作行为和终端系统日志进行审计。
b) 审计记录应提供统计、查询和分析功能,并至少保存6个月。
9.2.5　 终端复用
终端应专机专用，不应同时连接政务外网和互联网。
9.3　 互联网接入终端
9.3.1　 总体要求
互联网接入终端通过VPN接入政务外网时，应由VPN客户端阻断其他的互联网应用连接。 
9.3.2　 PC终端及业务应用主机
PC终端包括办公使用的台式电脑、笔记本电脑等设备；业务应用主机是根据业务需求，部署在互联网，并通过VPN等安全措施接入政务外网的服务器；PC终端及业务应用主机接入政务外网时应满足如下要求：
a) 应符合相应的信息系统安全等级保护中关于终端安全的相关要求，以及接入业务单位的接入终端安全要求，终端或服务器应安装统一的安全防护组件并达到相关安全要求后方可接入；
b) 接入到安全等级保护要求为第三级的政务外网业务应用系统时，应使用数字证书认证方式；
c) 使用证书方式协商时，证书应使用政务外网电子认证中心统一颁发的数字证书，并由硬件设备承载。
9.3.3　 移动终端
移动终端接入政务外网时应符合以下要求：
d) 移动终端应安装安全防护软件并达到相关安全要求后方可接入；
e) 移动终端应集成移动终端管理模块，用于终端注册及远程管理；
f) 接入到安全等级保护要求为第三级的政务外网业务应用系统时，应使用数字证书认证方式；
g) 使用证书方式协商时，证书应使用政务外网电子认证中心统一颁发的数字证书；
h) 终端通过互联网远程接入到政务外网时应符合GW 0201-2011、GW 0202-2014和《电子政务外网建设规范 第6部分：安全接入平台技术要求》的要求。
10　 安全综合管理平台
安全综合管理平台监测和管理安全设备的运行状态，对安全事件、脆弱性、配置、可用性与安全相关的数据进行统一采集、集中分析，并进行宏观可视化展现，发现事件或安全风险时可实时触发告警。安全综合管理平台提供标准的外部通信与数据接口，与上下级平台和第三方系统实现连接。详见图1。
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图1　 安全综合管理平台整体功能框架图

10.1　 扫描采集层
扫描采集层采集安全设备及核心设备的运行状态信息、安全事件信息、脆弱性信息、安全配置信息和流量信息，并将所采集的安全事件信息转化为安全综合管理平台内部统一的数据格式。

10.2　 安全管理层
通过综合分析方法对采集数据进行关联分析以识别判断安全事件或事态，生成风险信息、事件信息、告警信息，由监测与事件处理模块、系统管理与配置模块、基础信息库等组成。监测与事件处理模块主要包括资产管理、可用性监测、事件管理、告警管理、风险管理、安全审计、安全响应、安全通告、脆弱性管理、合规性管理、关联分析、统计分析、态势分析、策略管理、工单管理；系统管理与配置模块主要包括报表管理、权限管理、存储管理、级联管理；基础信息库主要包括规则库、案例库、漏洞库、策略库。

10.3　 分析展现层
通过可视化的方式将资产信息、网络拓扑、监测对象的运行状态、设备可用性、安全风险、安全事件、安全告警等信息展现给用户，并用工单的形式管理安全风险、事件和告警，采用Portal技术统一展现。
10.4　 对外接口层
在安全综合管理平台中应构建标准化接口服务层，实现与上下级安全监测系统、外部系统接口连接。安全综合管理平台对外接口应具有良好的兼容性，可方便地与第三方系统进行连接，支持Syslog事件转发、SNMP Trap事件转发、Web Service接口调用等常用标准接口。

11　 等级保护要求
11.1　 概述
依据国家电子政务外网管理中心《关于加快推进国家电子政务外网安全等级保护工作的通知》（政务外网〔2011〕15号），各级政务外网建设运维单位按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”原则，负责组织开展本级政务外网安全等级保护工作。省级政务外网建设运维单位负责对设区市、县（区）的政务外网安全等级保护工作进行监督指导。
11.2　 定级方法
省电子政务外网安全等级的确定，首先应针对服务地域、责任主体、管理范围等因素，确定本级政务外网的管辖范围和边界。其次是对政务外网合理划分不同安全域，并确定其边界。三是依据所承载的各级政务部门业务信息系统，明确每个安全域的业务内容和安全要求，科学合理的划分安全等级。
11.3　 边界划分
省电子政务外网可划分为省级电子政务外网、设区市电子政务外网和县（区）级电子政务外网，依据其管辖范围来确定管理边界。通常该边界为广域网络与广域网络之间、广域网络与城域网络之间，以广域网的接入路由器为边界。各级城域网络与部门接入网之间，以城域网络放在接入部门内的接入路由器为边界。政务外网与互联网或其他公众网络之间，以接入设备或安全网关设备为边界，按边界设备的资产归属为划分原则（含自建或租用的长途电路）确定管理范围。
11.4　 定级要求
具体要求如下：
a)
根据国家电子政务外网等级保护的基本要求，电子政务外网开展安全等级保护工作的重点是广域网和各级城域网。政务外网中央至省、省至设区市广域网和中央、省级、设区市级城域网应达到安全等级保护第三级要求，设区市至县（区）广域网和设区市以下城域网应至少达到安全等级保护第二级的要求。
b)
省电子政务外网在确定管理边界和责任主体的前提下，依据政务外网的社会影响、规模和服务范围及服务对象重要性三个定级要素来确定相应的赋值，最高赋值在2及以下的，其安全等级可定级为第二级及以下，最高赋值为3的，其安全等级可定级为第三级。
c)
省电子政务外网作为承载网，可以承载不同安全等级保护的政务信息系统，各级电子政务外网的安全保护等级最高可定为第三级。如果所承载的政务信息系统安全等级高于第三级时，其信息系统按国家标准的规定对数据和信息系统进行保护，使其达到信息系统相应安全等级保护的要求。
d)
省电子政务外网承载的各级政务部门业务应用系统应由所属单位或主要责任单位按国家相关要求和标准自主定级、备案，相应安全责任自行承担。
11.5　 实施要求
省电子政务外网安全等级保护实施的基本要求包括两部分，一是国家标准GB/T 22239，二是国家电子政务外网管理中心针对政务外网的特点并作为国家标准的补充印发的《关于加快推进国家电子政务外网安全等级保护工作的通知》（政务外网[2011]15号）。省电子政务外网作为国家电子政务外网的组成部分，在实施安全等级保护时应同时满足国家标准要求和国家电子政务外网基本要求。
附　录　A 
（规范性附录）
表A.1 江苏省电子政务外网安全等级保护基本要求实施建议表
	序号
	基本要求指标项
	实施建议

	
	政务外网标准《国家电子政务外网安全等级保护基本要求》中第三级基本要求的全部内容
	以下提出的实施建议仅供参考，如有其他方法能达到基本要求，也认可达到相关安全等级要求。

	1
	7.1.1.  广域网
	　

	2
	7.1.1.1. 结构安全
	　

	3
	1)关键设备的业务处理能力应具有一定的设备和链路冗余等保护措施，网络的组织和分布应满足各类业务稳定性、可靠性和安全性的要求；
	广域网的核心设备属于关键设备，其业务处理能力应满足所有经过核心设备的各类业务流量和管理开销的要求。

	4
	2)广域网的链路带宽应满足承载业务和数据传输的需要，其带宽至少为历史峰值的1.5 倍；
	应符合要求

	5
	3)IP层的网络设备时钟应与上级设备时钟同步；
	应符合要求

	6
	4)主用与备用的核心网络设备应放置在不同物理位置的机房；
	为保证网络的可靠性和系统的可用性，备用的核心设备可以考虑放在提供网络服务的运营商的机房内。

	7
	5)应采用物理路由分离的两条骨干链路来提供“1+1”的网络 保护方式，两条链路在技术和性能等方面应保持一致；
	设区市到县的广域网，可根据实际情况，随着承载业务的扩大，在保证业务不中断的情况下，完善备用链路的性能。

	8
	6) 设区市级及以上网络设备应支持MPLS VPN的业务，并保证国家相关业务部门到省、地（市）、县业务的连通；
	设区市级城域网应支持MPLS VPN功能，保证所承载的政务部门各业务之间的有效隔离及与国家、省相关业务的互通。

	9
	7)应根据需要采用有效的 QoS和流量管理策略，保证管理和控制信息具有较高的优先级；
	政务外网应能区分不同的业务类型，对重要信息系统和重点保证单位的业务划分优先级

	10
	8)应保证国家、省、设区市广域网的高速畅通，不允许串接相关安全防护设备。
	应符合要求

	11
	7.1.1.2.网络保护与恢复
	　

	12
	1)国家、省、设区市的广域网主要设备、模块及链路应采用主备方式；
	为保证网络的可靠性和系统的可用性，其备用链路可考虑由不同运营商提供，但性能、带宽等技术要求应保持一致。

	13
	2)应能根据各级政务部门业务应用的需要采用链路倒换、聚合 等安全保护措施，相关技术指标应达到网络和业务的需要；
	应符合要求

	14
	3)链路的倒换、聚合应不影响各级政务部门重要信息系统和业务的正常使用；
	应符合要求

	15
	4)广域网络设备原则上应与城域网的核心节点互联。
	应符合要求

	16
	7.1.1.3.  访问控制
	　


表A.1 江苏省电子政务外网安全等级保护基本要求实施建议表（续）
	17
	1)应在广域网与城域网或部门接入网之间的网络边界部署相关访问控制设备，启用访问控制功能；
	不同责任单位的广域网与城域网、城域网与部门接入网之间应具有边界访问控制的功能，可通过在边界路由器加安全模块等手段，防止异常流量、非授权访问、病毒等危害业务及网络的安全。

	18
	2)根据政务外网的网络承载力，应对网络中的广播、组播进行必要的控制；
	应符合要求

	19
	3)在广域网内，专用网络区与公用网络区应采用MPLS VPN技术隔离，专用网络区及公共网络区域之间路由不可达，数据不能直接访问；
	在政务外网广域网内，应保证各VPN之间隔离的有效性，每年至少应检查一次。

	20
	4)应具备限制网络最大流量数及网络连接数的能力；
	根据网络带宽和实际业务应用的流量情况，进行限制。

	21
	5)根据国家有关互联网出口属地化原则，政务外网中央和省级广域网不得承载互联网的流量。
	为保证国家、省、地（市）电子政务业务的畅通和安全，其省级广域网内不得承载地（市）的访问互联网业务，地（市）访问互联网业务可通过本地的ISP出口。

	22
	7.1.1.4.  安全审计
	　

	23
	1)安全审计日志记录要求保存至少半年以上；
	应符合要求

	24
	2)应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表，相关信息应报送安全管理系统。
	应符合要求

	25
	7.1.2.  城域网
	　

	26
	7.1.2.1.  结构安全
	　

	27
	1)城域网的核心设备应具有一定的设备冗余，核心设备之间的骨干应至少保证不同路由主备链路或环进行保护，其链路带宽应满足业务的需要；
	核心设备至少有二台以上，部署在不同的物理位置，采用双链路或环型保护。

	28
	2)城域网的骨干路由带宽应满足业务的需要；
	骨干路由带宽应考虑所有接入单位的各类政务和互联网业务的流量，并应预留至少50%的带宽容量。

	29
	3)应根据实际需要及接入单位的分布情况，合理设置汇聚节点的数量和位置；
	当接入单位较集中时，可设置汇聚层路由设备，专线接入相关政务部门。

	30
	4)城域网络设备的时钟应能与广域网络设备的时钟同步；
	应符合要求

	31
	5)国家、省级城域网的核心原则上应采用网状或环状网络结构；
	应符合要求

	32
	6)汇聚节点与核心节点原则上应至少有两条不同物理路径的连接，防止设备或链路故障影响业务系统的正常使用；
	应符合要求

	33
	7)应根据需要采用有效的QoS和流量管理策略，保证重要信息系统和数据具有较高的优先级；
	要求给业务系统分类、分级，以及有效的质量保证和流量管理策略。

	34
	8)自建用于政务外网的传输系统（含管理软件、SDH设备、MSTP多业务传输平台等），可与IP承载网同步定级，其安全等级应与城域网安全等级一致。
	底层的通信传输平台（包括光纤、传输设备、管理系统等），如果只为政务外网服务，可作为政务外网的组成部分与政务外网一起定级，反之，则应分开分别确定安全等级并按要求实施保护。
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	35
	7.1.2.2.  访问控制
	　

	36
	1)应在城域网与部门接入网连接边界及安全等级不同的网络边界配置相应的访问控制功能；
	为保证城域网的安全，可在汇聚层设备做边界访问控制的保护，采用安全模块或旁挂防火墙设备等措施，做好边界访问控制。

	37
	2)城域网内根据接入业务的需要划分其他区域（或服务层）时，应按业务和安全的要求，制定相应访问控制策略，保证数据和信息系统的安全；
	城域网可按接入单位的业务纵向划分VPN，或按接入业务的类型横向划分VPN，目标是保证政务业务系统和数据的安全。

	38
	3)应在广域网与城域网或用户接入网之间的网络边界部署相关访问控制设备，启用访问控制功能，对接入用户的边界访问控制，根据条件其访问控制设备也可放在汇聚层；
	广域网与城域网之间，主要应保证业务和VPN的连通，依据责任分工，在边界可旁挂防火墙或安全模块，主要监测异常流量、病毒等网络攻击行为。

	39
	4)城域网应支持MPLS VPN技术，按接入业务的需要和数据交换与共享的要求区分不同的网络区域；
	各设区市根据自身网络和业务的情况，可纵向按单位性质划分，也可横向按业务划分不同的网络区域，并保证不同VPN之间的隔离。

	40
	5)城域网中的专用网络区、公用网络区和互联网接入区等其他网络区域应采用VPN隔离措施，不同区域的系统和数据不能直接访问；
	应符合要求

	41
	6)公用网络区与互联网接入区等区域之间需要进行数据交换时，应采用防火墙、路由控制、网闸、数字证书等相关安全措施，并对交换数据进行病毒扫描和审计。
	具体措施可参考《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》

	42
	7.1.3.  部门接入网
	　

	43
	1)部门接入网内的安全防护和安全责任由用户单位自行负责；
	管理和责任边界以接入路由器为边界，按资产归属为原则来确定。

	44
	2)用户单位的信息系统已按国家要求进行了安全等级保护二级或三级备案时，在接入政务外网时需提供信息系统安全等级保护备案证明；
	政务部门的接入线路应根据其信息系统的重要性决定是否采用双线路上联到汇聚层交换设备，如果政务外网承载的政务部门信息系统定级为第三级重要信息系统，则政务外网应提供双路由上联， 保证其信息系统的可靠性。一般情况下，则专线单路由接入政务外网即可。

	45
	3)部门接入网内的终端如既能访问政务外网的业务、又能访问互联网，各政务部门可根据自身业务的重要性，采取技术措施，逐步达到控制该终端访问互联网，其现有的技术手段如下，但不仅限于此：
    （1）通过接入互联网侧的防火墙的访问控制策略对该终端访问互联网加以必要的限制；
    （2）通过对终端硬盘分区，加密保存业务数据或相关工作文档，通过安全软件，当进行工作文档编写、数据处理时，自动断开该终端的互联网连接；
    （3）通过插入USBKey时自动断开该终端的互联网连接，只能访问指定的政务外网服务器和应用系统；
    （4）可采用虚拟终端等的技术，保证同一台终端不能同时访问政务外网业务和互联网业务。
	由接入单位自行负责并决定采用何种方式。
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	46
	7.2.  业务区域网络
	　

	47
	7.2.1.  公用网络区
	　

	48
	7.2.1.1.  结构安全
	　

	49
	1)公用业务服务器应采用统一规划的IP地址，保证跨部门、跨地区业务的交换与共享；
	分配给各设区市的地址应符合《电子政务外网建设规范第2部分：IPv4地址、路由规划》的要求。

	50
	2)应根据所部署系统的重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段；
	为保证业务的安全，根据不同业务划分安全域是必须的，如公共网络区应划分管理区（如部署网管、安管系统等），与共享区（如部署网站、共享系统等），并配备防火墙，设置不同的边界访问控制策略。

	51
	3)应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，保证在网络发生拥堵时候优先保护重要业务的畅通；
	应符合要求

	52　
	4)公用网络区的主要网络设备应具备设备冗余、链路冗余等保护措施，应满足各类业务带宽、稳定性、可靠性和安全性的要求。
	应符合要求

	53
	7.2.1.2.  访问控制
	　

	54
	1)通过互联网或其他公众通信网络对公用网络区的信息系统进行远程访问时，须采用 VPN网关、信道加密，以及数字证书、IP地址绑定、审计等安全措施；
	具体措施参见《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》，实现通过互联网、4G等移动通信网安全接入政务外网的要求。

	55
	2)应通过身份认证、授权管理系统等对公用网络区的信息系统进行保护；
	如公用网络区内的网管、安管及跨部门的数据共享等信息系统。

	56
	3)公用网络区与互联网接入区采用MPLS VPN进行逻辑隔离，两个区域的数据和系统不能直接访问；
	应符合要求

	57
	4)当公用网络区的主机/服务器需要从互联网接入区获取数据时，应采用安全隔离设备、防火墙、路由策略、身份认证、设备认证、审计等安全措施。
	具体措施参见《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》

	58
	7.2.2.  互联网接入区
	　

	59
	7.2.2.1.  结构安全
	　

	60
	1)应选用二个及以上电信运营商或互联网业务提供商（ISP）作为访问互联网的出口；
	应符合要求

	61
	2)在采用主备方式或负载均衡等方式时，不同链路的安全策略应该保持一致；
	应符合要求

	62
	7.2.2.2.  访问控制
	　

	63
	1)如需对互联网接入区的信息系统或服务器进行远程维护和管理，应采用身份认证、信道加密、指定终端等安全措施；
	应指定需要开放的服务器、防火墙等控制端口。

	64
	2)应能有效防止以下攻击行为：病毒攻击、端口扫描、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击、SOQ注入、跨站攻击和网络蠕虫攻击等；
	在互联网的出入口应安装防火墙、入侵防御、防DDOS攻击等防护设备或综合网关类设备，在门户网站前应安装网页防篡改、WEB防火墙等设备。
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	65
	3)应具备流量分析控制、异常告警等功能，能区分各类HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3、P2P等网络协议并进行过滤；
	在集中的互联网出入口，应安装流量控制设备和行为审计类设备。

	66
	4)应具备监测检测恶意代码并实时告警的功能，在有条件的情况下，应能与防火墙、入侵检测等安全防护设备联动，有效阻止敏感信息的泄漏；
	安全管理系统应对管辖内的安全防护设备进行管理、日志分析、实时告警及关联分析等功能，如有条件，各相关防护设备应能联动

	67
	5)通过互联网等公众通信网接入政务外网的各类移动业务，应尽量与政务部门访问互联网的出口业务分开，做好相应的访问控制。
	通过互联网接入政务外网应由统一安全接入平台来实现，并尽量采用独立的互联网入口，将出入的流量分开，有利于管理和实施有效地访问控制策略。

	68
	7.2.3.  专用网络区
	　

	69
	7.2.3.1.  结构安全
	　

	70
	1)各级政务部门根据业务需求在政务外网上构建专用网络承载其业务时，应采用MPLS  VPN或其他VPN技术，实现与其他政务部门的业务逻辑隔离；
	在政务外网上建立VPN通道，实现端到端业务的连接，应保证VPN之间逻辑隔离的有效性

	71
	2)为保证VPN的服务质量，应具备对VPN的网络性能等相关数据进行分析的能力，对重点接入单位和重要信息系统应采用双链路上联政务外网，保证其可靠性；
	应具有对VPN内业务进行分类及分析的能力，对确定为重要信息系统的接入单位除采用双链路方式，外也可考虑采用4G网络、IPSec VPN等技术手段作为备用链路接入，通过安全接入平台联接到政务外网。

	72
	3)专用网络区内业务数据流向及安全措施等要求由相应部门自行确定；
	应符合要求

	73
	4)应保证广域网络技术的一致性，保证端到端业务的畅通、安全、可靠。
	应符合要求

	74
	7.2.3.2.  访问控制
	　

	75
	1)在接入边界处设置网关或防火墙等边界访问控制设备，防止非法用户业务流的进入；
	在城域网与部门接入网之间，其边界应有访问控制措施，可在PE设备上旁挂防火墙或安全防护模块。

	76
	2)应具有网络流量控制能力，防止由于资源挤占而影响其他重要信息系统和网管信息的正常传送；
	应符合要求

	77
	3)通过互联网或其他公众通信网络接入VPN时，应采用政务外网数字证书、加密传输、安全网关等安全技术措施，保证数据和信息系统的安全；
	实施措施参照《电子政务外网建设规范 第6部分:安全接入平台技术要求》，解决通过互联网、4G等手段实现各类智能终端安全接入政务外网的问题。

	78
	4)专用网络区内的信息系统的安全等级，相关的访问控制、入侵防护、数据安全等由相应部门自行确定。
	各政务外网接入单位应按国家信息系统安全等级保护相关标准组织实施。

	79
	7.3.  管理区域网络
	　

	80
	7.3.1. 网络管理区
	　

	81
	1)政务外网IP承载网的相关网络设备与网管系统应作为一个整体按信息系统安全等级保护的要求实施保护；
	应符合要求
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	82
	2)根据网络结构、管理分界，原则上采用省、市二级或省、设区市、县市区三级分级的管理方式，根据实际需要设置分级权限，实现对网络的灵活管理；
	应符合要求

	83
	3)应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图、有相应的网络配置表，包含设备IP地址等主要信息，并及时更新、妥善保管并做好备份，且不得对外公开；
	应符合要求

	84
	4)应保证网管系统数据安全、可靠；
	应符合要求

	85
	5)网络管理系统应具有资产管理、图形展现、实时告警并具有声、光、电等功能，告警信息能通过各种技术手段及时通知相关人员；
	应符合要求

	86
	6)网络管理用的终端应专用，有专人负责，并不得访问互联网；
	网管终端应专用，专人负责，通过技术手段禁止该终端访问互联网。

	87
	7)应确保网管系统与设备间、网管系统之间的管理信息通信通畅；
	应符合要求

	88
	8)网管网络应与电子政务业务网络逻辑隔离，确保网管数据的安全；
	在部门接入网内，网管系统和数据应单独划分 VLAN。

	89
	9)应具备异构网络管理系统的互联功能，实现相关管理数据的共享；
	应符合要求

	90
	10)对重要主机/服务器的运行状况（如CPU 利用率、内存使用情况等）进行监测；
	网管系统应对所管辖的重要服务器的运行状况实时进行监测，发现异常应及时告警，保证应用的正常使用。

	91
	11)网络管理系统应对同一管理员采用两种或两种以上组合的鉴别技术进行身份鉴别。
	对网络管理员登录系统时，应采用数字证书和密码等两种方式进行身份鉴别。

	92
	7.3.2.  安全管理区
	　

	93
	1)安全管理系统（或平台）可与安全防护设备、网关、审计系统等，作为一个信息系统的整体，按信息系统安全等级保护的要求实施保护；
	安全管理系统是政务外网安全保障的重要组成部分，根据实际情况，可以与IP网络、网管系统一起作为一个整体来定级，也可单独作为信息系统来定级并进行安全保护。

	94
	2)安全管理系统应能对管辖内的安全防护设备的日志、故障、病毒攻击、安全运行状态进行监测；
	应符合要求

	95
	3)安全管理用的终端应专用，有专人负责，并不得访问互联网；
	应符合要求

	96
	4)应按日、周、月、季、年或按管理部门的要求出具安全运行报告，并对相关病毒攻击、信息安全事件提出建议；
	系统应具有对安全事件的关联分析功能，结合相关知识库、案例库等，提出有针对性的处置建议。

	97
	5)对网络及管辖区域内安全风险提出预警、对安全运行情况及态势进行分析等；
	对网络的安全状况进行实时的监测，应具有对网络攻击定位、预警等功能。

	98
	6)应具备异构安全管理系统的互联功能，实现相关管理数据的共享、分析，为全网的安全事件应急响应、安全事件预警提供技术支撑。
	全网的安全监测，依托于安全管理系统的互联， 其互联技术要求参照《电子政务外网建设规范 第5部分：安全综合管理平台技术要求与接口规范》。


表A.1江苏省电子政务外网安全等级保护基本要求实施建议表（续）
	99
	7.3.3.  电子认证区
	　

	100
	对于此区域的安全防护和要求，请参考国家法律法规和密码管理主管部门关于密码管理的相关规定及国家对信息系统的安全等级保护相关标准进行保护。
	有关电子认证、密码使用等，国家有相关标准和规范，请按要求执行。


附　录　B 
（资料性附录）
安全等级保护第三级政务外网（以设区市为例）
B.1　 首先应确定市级政务外网的主管单位、建设管理单位和运行维护单位，明确市级政务外网责任主体单位。

B.2　 确定市级政务外网的管理边界，原则是网络的运行维护单位负责到哪里，边界就划到哪里。广域网的边界：省级政务外网接入路由设备的下联端口、从市到各区县的接入路由设备（含长途电路）；城域网的边界：到市级委办局和其他政务部门的接入路由设备，该设备将其局域网络和信息系统接入到政务外网上；以及统一的互联网出口路由设备等。

B.3　 将管理政务外网划分不同的安全域，如广域网、城域网、互联网接入域、安全管理域、数据中心域等，并明确每个安全域的边界，根据业务需要和安全要求对相应的区域采取不同的访问控制策略,对于不同的区域使用不同品牌的安全设备异构部署。安全区域的划分以保证安全、方便业务开展和管理为原则，可以按单位纵向划分，也可以按业务类别横向划分。

B.4　 可以将与政务外网相关的管理系统（如网络管理系统、安全管理系统、统一安全接入平台管理系统等）及公共服务设施或系统纳入到政务外网的定级范围内，如域名解析（DNS）服务等。

B.5　 可以将LRA系统及门户网站、跨部门的数据共享与交换系统等作为独立的信息系统，按国家信息系统安全等级保护的基本要求分别进行定级。设区市政务外网示意图如下：
[image: image2.jpg]LR

&

B
£

e

T

HENZHHL

LEIERAT R
2 BOREAENE T
3 EREAGANRE

Pz oNg )

RN

[
& T
;

THRE B K

L

Wit Wi R Eiii.

_I—E 3]
EA B

bl gl
-

H |
P ——

117 M 2 A4

i





图A.1　 设区市政务外网示意图
附　录　C 
（资料性附录）
安全等级保护第二级政务外网案例（以区、县为例）
C.1 首先应确定区县级政务外网的主管单位、建设管理单位和运行维护单位，明确区县级政务外网责任主体单位。
C.2 确定区县级政务外网的管理边界，原则是网络的运行维护单位负责到哪里，边界就划到哪里。如市级广域网下联端口的边界，城域网与各部门接入网的边界，区县政务外网专线到街道、乡镇、社区及行政村的接入设备边界，互联网出入口的边界等。
C.3 按承载业务的不同和需要划分不同的安全域，如广域网、城域网、互联网接入域、安全管理域、数据中心域等，对相应的区域采取不同的边界安全访问控制策略, 对于不同的区域使用不同品牌的安全设备异构部署。安全区域的划分以保证安全、方便业务开展和管理为原则，可以按单位纵向划分，也可以按业务类别横向划分。
C.4 区、县级政务外网安全等级保护确定为第二级的，可以将网络管理系统、安全管理系统纳入到政务外网的安全等级保护范围内，一并定级，并在定级报告中描述清楚。区、县级政务外网示意图如下：
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图C.1  区、县政务外网示意图
附　录　D 
（资料性附录）
《政务外网安全等级保护定级报告》模板
一、市级政务外网描述
XX市政务外网是全市电子政务重要的行政基础设施，是国家政务外网的重要组成部分。XX 市政务外网主要由市级政务外网和区县级政务外网组成，XX 市市级政务外网由XX单位负责管理，其主管部门是XXXX，XX市的市级政务外网主要由以下部分组成：（1）市级广域网：纵向连接XX个区县，实现市与区县级政务外网的互联互通；（2）市级城域网：横向连接市级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等部门，支持相关政务部门局域网络的接入，提供统一的互联网出口及安全防护设备，提供统一的安全接入平台，满足政务部门移动办公、现场执法等远程接入政务外网的需要。具体的网络拓扑图和定级范围图如下：（可参照附录B的图为例，将本市市级政务外网功能区划和定级范围图附上）
二、市级政务外网安全保护定级的确定
（一）政务外网业务信息安全保护等级的确定
1、业务信息描述
 XX市的市级政务外网的网络、域名解析等为国家相关部门到市的电子政务业务和全市各级政务部门的非涉密信息系统提供网络承载及跨部门数据共享与交换服务，其市级各部门的信息系统安全等级均在第X级，如XX部门的XX信息系统。
2、业务信息受到破坏时所侵害客体的确定
 如果市级政务外网的网络、域名解析服务器受到破坏，将影响到市级政务部门的电子政务信息系统的正常运行，对政府的社会管理、公众服务、经济调节、市场监管等产生间接影响，并对社会秩序和公众利益造成损害。
3、业务信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定
政务外网业务信息系统受到破坏后，将对社会秩序和公众利益造成损害。
4、业务信息安全保护等级的确定
 依据政务外网业务信息系统受到破坏后，对侵害客体的侵害程度，其市级政务外网业务信息安全保护等级确定为第X级。
（二） 政务外网服务安全保护等级的确定
1、 政务外网服务描述
 XX市市级政务外网的服务对象是市级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等部门的电子政务信息系统，以及有相关政务业务接入需要的企事业单位。XX市市级政务外网提供政务部门电子政务业务的网络承载和域名解析服务，服务范围是全市相关政务部门的社会管理、公众服务、经济调节、市场监管等电子政务业务。
2、 政务外网服务受到破坏时所侵害客体的确定
 政务外网服务受到破坏时所侵害的客体是社会秩序和公众利益。
3、 政务外网服务受到破坏时所侵害客体的侵害程度的确定
 政务外网服务受到破坏时将对社会秩序和公众利益造成严重损害。
4、 政务外网服务安全保护等级的确定
    依据政务外网服务受到破坏后，对侵害客体的侵害程度，其市级政务外网的服务安全保护等级确定为第X级。
（三） 政务外网安全保护等级的确定
 XX 市市级政务外网的安全保护等级由业务信息安全保护等级和服务安全保护等级较高者决定，最终确定XX市市级政务外网安全保护等级为第X级。
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