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DB32/T XXXX-2018 《电子政务外网建设规范》分为八个部分：
—— 第1部分：网络平台；
—— 第2部分：IPv4地址、路由规划；
—— 第3部分：IPv4域名规划；
—— 第4部分：安全实施指南；
—— 第5部分：安全综合管理平台技术要求与接口规范；
—— 第6部分：安全接入平台技术要求；
—— 第7部分：电子认证注册服务机构建设；
—— 第8部分：运维服务。
本部分为DB32/T XXXX-2018《电子政务外网建设规范》第5部分。
本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本部分由江苏省人民政府办公厅电子政务办公室提出并归口。
本部分起草单位：江苏省人民政府办公厅电子政务办公室。
本部分起草人：吴中东、李强、钱俊、朱德宇、王泉、叶纪华、杭欣竹、熊章远。
电子政务外网建设规范 第5部分:安全综合管理平台技术要求与 接口规范
1　 范围

本标准规定了电子政务外网安全综合管理平台技术要求与接口规范的术语和定义、缩略语、建设原则与目标、系统总体架构、系统功能要求、系统性能要求、自身安全性、安全综合管理平台接口。

本部分适用于全省电子政务外网安全综合管理平台的功能、性能、安全性、部署方式、接口等技术要求，指导全省电子政务外网安全综合管理平台规划、设计和建设，也可作为各级电子政务外网管理部门进行指导、监督和检查的依据。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 18030  信息技术 中文编码字符集

GB/T 20984-2007  信息安全技术 信息安全风险评估规范

GB/Z 20986-2007  信息安全技术 信息安全事件分类分级指南

GB/T 22239-2008  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 22240-2008  信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南

GB/T 28448-2012  信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求
3　 术语和定义
安全管理系统  Security Operation Center（SOC）
采用多种技术手段，收集和整合各类网络设备、安全设备、操作系统等安全事件，并运用关联分析技术、智能推理技术和风险管理技术，实现对安全事件信息的深度分析和识别，能快速做出报警响应，实现对安全事件进行统一监控分析和预警处理。

网络管理系统  Network Management System（NMS）
提供拓扑管理、设备配置、故障告警、性能监测和报表管理功能，实现对网络运行的集中统一管理。

脆弱性  Vulnerability

信息技术、信息产品、信息系统在需求、设计、实现、配置、运行等过程中，有意或无意产生的缺陷，这些缺陷以不同形式存在于信息系统的各个层次和环节之中，一旦被恶意主体所利用，就会对信息系统的安全造成损害，从而影响构建于信息系统之上正常服务的运行，危害信息系统及信息的安全。脆弱性又称为安全漏洞。

安全威胁  Security Threat

某个人、物、事件或概念对某一资源的保密性、完整性、可用性、真实性或可控性所造成的危害。

信息安全事态 Information Security Event

系统、服务或网络的一种可识别的状态的发生，它可能是对信息安全策略的违反或防护措施的失效， 或是和安全关联的一个先前未知的状态。

信息安全事件 Information Security Incident

采集的单个或一系列的安全事态，包括各类日志、操作和其他系统或设备报送的报警信息。

告警  Alarm
针对收集到的各种安全事件进行综合关联分析后形成的报警事件。

Syslog协议
TCP/IP 网络中用于传输系统日志的标准，设备和系统在记录和转发日志时应遵循该标准。

Web service
基于网络的、分布式的模块化组件，它执行特定的任务，遵守具体的技术规范，其它应用通过使用相应的规范，可与它进行互操作。

BUGTRAQ
一个公告计算机安全问题的列表，包括安全漏洞相关公告和利用这些漏洞的方法，以及如何修复它们。

4　 缩略语
SOA  面向服务的体系结构
（Service-Oriented Architecture）
CVE  公共漏洞和暴露
（Common Vulnerabilities & Exposures）

WSDL 网络服务描述语言
（Web Service Description Language）

5　 建设原则与目标

5.1　 建设原则
安全综合管理平台按照以下原则进行建设：

a） 按照电子政务外网统一规划，省、市政务外网应分别建成安全综合管理平台，与国家政务外网形成三级系统级联；县级政务外网可根据自身情况建设安全综合管理平台，与上级系统级联；

b） 各级安全综合管理平台应部署于本级政务外网的安全管理区域，跨区的安全相关信息的采集可通过带外管理方式发送到安全综合管理平台；

c） 已建和在建的安全综合管理平台按照本规范要求实现级联，纳入政务外网统一的安全管理体系中；
d） 部门接入网的边界安全由各部门按照相应等级保护防护等级进行安全防护，各级部门接入网终端安全由各级城域网管理部门负责统一管理。
5.2　 建设目标
安全综合管理平台建设应实现如下目标：

e） 集成不同厂商的安全设备，实现各类安全设备日志信息的实时采集、统一监测和集中管理，并具备较强的扩展能力；

f） 具备大数据处理能力，通过对各类安全数据的加工、存储、分析,实现安全态势感知，为安全决策提供依据；
g） 具备完整、可定制的可视化展示界面，实现安全监测与管理、事件告警与预警、流程化事件处理等功能；

h） 支持多级系统的级联管理和分级部署，对外实现与第三方管理系统的互联互通，可通过接口开发扩展系统功能。

6　 系统总体架构
6.1　 总体功能架构
安全综合管理平台监测和管理安全设备的运行状态，对安全事件、脆弱性、配置、可用性与安全相关的数据进行统一采集、集中分析，并进行宏观可视化展现，发现事件或安全风险时可实时触发告警。安全综合管理平台提供标准的外部通信与数据接口，与上下级平台和第三方系统实现连接。详见图1。
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图1　 安全综合管理平台整体功能框架图

6.1.1　 扫描采集层
扫描采集层采集安全设备及核心设备的运行状态信息、安全事件信息、脆弱性信息、安全配置信息和流量信息，并将所采集的安全事件信息转化为安全综合管理平台内部统一的数据格式。

6.1.2　 安全管理层
通过综合分析方法对采集数据进行关联分析以识别判断安全事件或事态，生成风险信息、事件信息、告警信息，由监测与事件处理模块、系统管理与配置模块、基础信息库等组成。监测与事件处理模块主要包括资产管理、可用性监测、事件管理、告警管理、风险管理、安全审计、安全响应、安全通告、脆弱性管理、合规性管理、关联分析、统计分析、态势分析、策略管理、工单管理；系统管理与配置模块主要包括报表管理、权限管理、存储管理、级联管理；基础信息库主要包括规则库、案例库、漏洞库、策略库。

6.1.3　 分析展现层
通过可视化的方式将资产信息、网络拓扑、监测对象的运行状态、设备可用性、安全风险、安全事件、安全告警等信息展现给用户，并用工单的形式管理安全风险、事件和告警，采用Portal技术统一展现。
6.1.4　 对外接口层
在安全综合管理平台中应构建标准化接口服务层，实现与上下级安全监测系统、外部系统接口连接。安全综合管理平台对外接口应具有良好的兼容性，可方便地与第三方系统进行连接，支持Syslog事件转发、SNMP Trap事件转发、Web Service接口调用等常用标准接口。

6.2　 总体技术要求
6.2.1　 系统技术架构
系统技术架构应采用面向服务的体系架构（SOA），具备跨平台、可伸缩和高可靠的特性。系统采用 B/S访问方式。

6.2.2　 系统运行环境
支持主流操作系统部署，支持主流网络浏览器。

6.2.3　 部署方式
具备灵活的部署方式，支持集中部署、多级部署、集群部署等方式。
6.2.4　 数据库
支持主流数据库（含国产数据库）。

7　 系统功能要求
7.1　 资产管理
实现对网络中设备和系统对象的管理，按照安全域、系统归属等方式管理资源。提供自动扫描网络、手工录入和批量导入等数据采集功能，获取相关信息和映射关系。资产记录中应包括资产名称、IP地址、类型、责任人、业务价值，以及其安全性、完整性、可用性等资产属性，可根据需要添加资产属性。可通过多种方式查看IP、名称、编号等设备和系统的安全信息。
7.2　 可用性监测
通过监测各类安全设备，实时了解设备的可用性状态，出现异常时可根据预先设定的阈值产生告警。

7.3　 事件管理
对安全设备产生的安全事件信息进行统一的实时监控和关联分析，对来自外部的入侵和内部的违规和误操作行为进行监控、审计分析、调查取证，实现IT资源的合规性管理。信息安全事件管理包括事件的采集、标准化、集中存储、实时展现、关联分析和应急响应。

7.4　 脆弱性管理
通过漏洞信息采集并与潜在安全事件进行关联，提供可视化展示。
7.5　 关联分析
安全综合管理平台应内置关联分析规则库，提供关联分析功能。将来自不同事件源的安全事件进行分析，从海量事件中过滤出有逻辑关系的事件序列并匹配告警策略，依据最佳实践原则结合资产的业务价值和资产的脆弱性，形成相应的告警，以及针对关联分析产生的安全告警可追溯其关联事件。

7.6　 态势分析
对指定时间段内满足指定条件的事件进行态势分析，以风险分析、威胁分析、脆弱性分析等为基础生成态势分析结果。
7.7　 统计分析
指针对一段时间内的历史信息进行统计和呈现。可从不同维度对历史信息进行统计，包括信息发生数量、信息排行、疑似攻击和违规事件、不同状态的统计分布和趋势分析；分析人员也可自定义策略进行统计分析，从宏观上掌握指定时间范围内某类事件的趋势。

7.8　 安全响应
当安全综合管理平台监测到安全事件时，触发预先设定的告警或事件响应规则，执行预定义的响应动作。告警响应动作应涵盖常见的响应方式，包括电子邮件告警、手机短信告警、创建工单、通过Syslog 或SNMP Trap向第三方系统转发告警事件等。

7.9　 风险管理
安全综合管理平台需实现被保护资产的风险计算功能，展现当前被保护资产的风险值和风险等级，并进一步计算安全域或所属业务信息系统的风险，应能以图形化的方式展现当前资产和安全域的风险级别、当前风险的排名统计。对于单个资产的风险计算建议符合GB/T 20984-2007的要求，依据资产价值、资产当前的脆弱性及资产面临的安全威胁，采用矩阵法或相乘法。

7.10　 安全审计
安全综合管理平台可根据合规的要求，采集所需的数据，根据预置的策略或定制规则模版，生成相应的审计结果数据，对危害信息系统运行及不合规的行为进行报告。分析人员可自行设定查询条件进行人工审计，获得所需的审计查询结果，并可将结果以文件形式导出。

7.11　 安全通告
安全综合管理平台提供安全通告功能，可创建或导入安全风险通告，通告中一般包括通告内容、描述信息、CVE、BUGTRAQ编号、影响的操作系统及其他信息。安全综合管理平台可根据通告提示受安全风险影响的操作系统，提供受影响的被保护资产列表。安全管理人员可据此采取相应的保护措施。

7.12　 合规性管理

a) 安全综合管理平台提供依照GB/T 22240-2008管理备案单位信息，确定系统等级和保护基线；依照GB/T 22239-2008对系统能够进行差距评估，自动生成《差距评估报告》和《整改建议报告》，跟踪整改任务执行情况；依据GB/T 28448-2012建立不同等级的测评项基础库，提供测评机构和测评专家管理。
b) 安全综合管理平台提供集中管理检查工作的任务执行，实现检查工作的集中管理，对检查中不同系统不同阶段的工作底稿及成果提供统一管理，而且可实现检查任务集中管理，以及不同业务系统、不同级别系统之间的交叉管理。通过一系列安全检测工具，实现主机配置检查、主机病毒检查、主机木马检查、网站恶意代码检查、弱口令检查等，依照GB/T 22239-2008对被检查系统进行差距评估，自动生成《差距评估报告》。
7.13　 策略管理

安全综合管理平台提供对安全设备进行集中管理，包括基本参数配置、安全策略管理、安全环境设置、故障检测等，可协助用户制定各种级别，针对不同对象（人员、设备、应用）的安全策略，实现企业安全策略的快速导入以及安全策略的集中分级管理。同时支持安全策略的数据导出、版本控制、发布功能，实现企业内所有安全策略的全流程管理。
7.14　 工单管理
安全综合管理平台提供工单管理的功能。管理员可手工创建和派发工单，也可设定规则由系统在一定条件下自动创建/派发工单。系统支持选择一个或多个安全事件创建工单，通过邮件提醒或短信提醒功能以及工单超时处理的功能来提高工单处理的及时性；提供通过图形化的方式展示工单的处理阶段的监控功能。 
7.15　 报表管理
安全综合管理平台应内置常用统计报表的报表模版，并提供界面友好的报表编辑器以使用户可自定义报表。生成的报表可多种格式导出，包括PDF、HTML、CSV、XLS。应支持报表调度任务，可在指定时间内一次或周期性执行报表任务。还应支持报表投递功能，可将生成的报表以电子邮件方式直接发送给指定接收人。

7.16　 权限管理
安全综合管理平台在权限管理上应做到系统管理员、安全管理员和安全审计员三权分立。权限的分配采取基于角色的访问控制机制，根据需要创建角色和用户，为角色赋予权限，为用户赋予所需的角色。系统中不设置超级管理员角色。

7.17　 存储管理
安全综合管理平台应能够存储海量数据，提供自动的数据备份归档功能，可根据预设的策略定时自动归档数据。对于已归档的数据，可根据需要重新导入系统以进行查询和统计分析。

7.18　 级联管理
安全综合管理平台提供松耦合的级联功能，实现跨市事件协同处理；上级系统可监测下级系统的运行状态；下级系统的安全风险、安全告警和安全统计报表可根据需要定期上报给上级系统；下级系统可按要求将满足条件的事件转发给上级系统；省级节点建立知识库，下级节点可访问并可上传案例；上级节点可向下级节点推送安全通告，内容包含但不限于安全风险和安全告警。
7.19　 知识库管理
安全综合管理平台提供知识库管理功能，知识库类别包括但不限于规则库、案例库、预案库、策略库、 漏洞库。用户可根据需要扩展知识库的类别，知识库的内容可导入、导出，支持对知识库的全文检索和按关键字检索。对于规则库、案例库及其他知识库内容，可通过提供离线升级包的方式实现增量式升级。
7.20　 综合展现
安全综合管理平台提供多种可视化的数据展现方式，包括：事件统计图、趋势分析图、可用性统计图、业务系统健康统计图、资产及业务系统风险统计图，也可通过最新的计算机图形技术，基于最佳表现形式建立综合的安全管理可视化平台，比如：事件GIS图、通过3D技术实现对数据中心的真实展现，构建数据中心物理环境、机房环境、管线、安防监控、网络、主机、存储、安全监控等系统的可视化管理平台，实现所有资产对象及监控信息清晰直观的一站式管理。针对不同的角色，可根据其工作职责和关注重点，提供不同的数据展现视图，视图的内容可灵活定制。

7.21　 数据采集与预处理
安全综合管理平台支持主动和被动两种形式的数据采集方式，支持常见的标准协议，包括Syslog、SNMP、SNMP Trap等协议。支持对采集的数据进行过滤、归并、将数据转换为内部统一格式。原始数据应单独保存在一个独立的数据库或便于检索的文件中，其保存期应满足合规要求，数据的存储需要有序、归类并适当建立索引，在查询时能够及时响应，能够满足对历史数据进行追溯。
7.22　 时间同步
安全综合管理平台支持时间同步功能，要求被采集对象使用相同的NTP时间源。

7.23　 自动运维
安全综合管理平台支持自动运维功能，在告警规则中关联案例库，当平台出现安全告警时，系统可对安全设备或网络设备自动下发策略或半自动下发策略屏蔽威胁，而且新的告警处置经审核可保存到知识库中。
7.24　 网络流量行为分析
安全综合管理平台支持对网络流量进行全数据采集与监测，通过对网络流量数据包的分析处理，可收集网络数据流行为特征，通过对网络流量进行行为分析，分析出网络异常流量数据，从而发现网络中存在的未知威胁。
7.25　 安全监控
安全综合管理平台提供对全网络IT资产、业务系统和安全域的实时监测，通过平台部署的各个监测设备能够第一时间发现网络中发生的安全事件。对于下级区域流窜的攻击，平台也可及时发现并根据通告模板下发通告预警，针对网络中的核心系统、核心数据库、核心区域、核心资产进行重点监控。对于网络中的安全设备和网络设备，平台可通过API、下发指令、WEB操作等手段进行管控。
8　 系统性能要求
8.1　 稳定性指标要求

具体包括：
a) 支持系统主要组件7*24小时运行；

b) 系统年正常运行时间不低于99.9%；

c) 对被采集对象的内存资源占用率不超过5%，对网络带宽占用率不超过10%。

8.2　 数据处理性能
8.2.1　 省级安全综合管理平台性能要求
具体包括：
a) 原始数据并发采集能力不低于6000条/s；

b) 事件分析处理能力不低于5000条/s；

c) 事件告警延迟不超过5min；

d) 查询1000万条数据时间小于10s；

e) 查询1亿条数据时间小于30s。

8.2.2　 市/县级安全综合管理平台性能
具体包括：
a) 原始数据并发采集能力不低于4000条/s；

b) 事件分析处理能力不低于2000条/s；

c) 事件告警延迟不超过5min；

d) 查询1000万条数据时间小于20s；

e) 查询1亿条数据时间小于60s。

8.3　 数据存储要求
具体包括：
a) 数据的保存期限不少于6个月；

b) 系统数据可保存在安全综合管理平台所在服务器的硬盘中，也可保存在专用的存储设备中。

9　 自身安全性
9.1　 等级保护合规性要求
依据信息安全等级保护的相关制度和标准要求，确定安全综合管理平台的安全保护等级。原则上地市级以上系统安全保护等级不低于第三级，县级系统安全保护等级不低于第二级。

9.2　 系统安全要求
在遵循等级保护合规性要求的基础上，安全综合管理平台应重点满足以下安全要求： 

a) 网络通信应采用加密协议；

b) 重要数据应加密存储；

c) 系统应提供对其自身运行状态的监测，并可产生告警；

d) 对系统的操作应记录日志，日志不可删除，系统自身的操作日志查看权限仅授予审计员；

e) 提供系统配置信息和数据的备份功能，系统崩溃时可通过已备份的配置信息和数据快速恢复系统。

10　 安全综合管理平台接口
10.1　 总体框架
安全综合管理平台的接口主要有三部分组成：数据采集接口、级联接口和外部接口。总体框架如图2所示：
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图2　 安全综合管理平台接口总体框架图

a) 数据采集接口：是安全综合管理平台从各种监测对象中采集日志数据、脆弱性数据、配置数据和状态数据的接口。
b) 级联接口：是处于不同管理层次上的上下级之间进行管理信息和安全运行数据交互的接口。建立级联关系的安全综合管理平台之间，应采用基于可靠的身份认证手段实现可靠的访问控制。

c) 外部接口：安全综合管理平台通过各种外部接口与其他应用系统（日志审计系统、数据网络管理系统、4A系统）之间实现集成和数据交互。本标准着重说明安全综合管理平台与外部系统接口的工作方式，以及由安全综合管理平台提供接口的方式和数据规范。

10.2　 数据采集接口
10.2.1　 接口描述
数据采集接口应实现安全综合管理平台从安全对象采集日志数据、脆弱性数据、配置数据和状态数据信息。

10.2.2　 数据采集方式要求
通过下述手段实现数据的主动或被动采集，包括但不限于：
a) 应启动SNMP Service服务，使用统一的团体串在默认或自定义端口上监听，以获取安全设备发来的 SNMP Trap信息；

b) 应启动SYSLOG服务，使用默认或自定义端口监听，以获取安全设备发来的SYSLOG信息；

c) 应具备网络文件、本地文件的定期或触发提取功能，获取其中的日志信息；

d) 应具备网络数据库、本地数据库的定期或触发提取功能，获取其中的日志信息；

e) 对于特殊的、缺乏共性的信息存储方式，应支持通过编写代理程序方式获取其中的日志信息，代理程序应支持与目标数据部署在一起，也支持远程部署。

10.2.3　 数据采集内容要求
具体包括：
a) 应采集政务外网中的安全设备，以及核心的网络设备和服务器设备所产生的日志信息。 

b) 应采集政务外网中的网络设备、安全设备、操作系统、应用系统的脆弱性、补丁信息。安全综合管理平台可直接采集脆弱性数据，也可支持将其他相关设备的脆弱性数据导入到安全综合管理平台。 

c) 应采集政务外网中的安全设备，以及核心的网络设备和服务器设备的账号安全策略、口令安全策略、授权安全策略和日志安全策略信息。安全综合管理平台可直接采集配置数据，也可支持第三方的配置数据导入。

d) 应采集政务外网中的安全设备，以及核心的网络设备和服务器设备的运行状态、性能相关数据。

10.3　 系统级联接口
10.3.1　 接口协议
系统级联接口按Web Service标准对外提供服务，通讯过程中请求和响应的数据采用标准XML格式来封装。对于开放的接口函数，厂商需发布相应的WSDL文档，用于描述Web Service的接口信息。系统级联接口函数分为两类。一类是同步调用函数，即函数的返回值就是结果；另一类是异步调用函数，返回结果通过回调函数发送至调用方。异步类函数的返回值只表示“是/否接受命令”，调用方应提供满足标准的回调函数。

10.3.2　 接口格式定义
10.3.2.1　 定义
接口格式定义包括函数名称、参数列表及返回值类型，参与交互数据的编码应符合GB/T 18030-2005的要求。参数与返回值的具体XML格式由接口提供者根据具体业务的实际情况制定，应层次简单、结构清晰，接口提供者需提供相应的WSDL文档及接口的详细说明文档。

10.3.2.2　 函数基本格式

public String methodName(String xml)；
注1： methodName为函数名，由接口提供者根据具体业务确定；

注2： XML为调用参数，应采用XML标准描述；

注3： 返回结果为XML标准格式数据。

10.3.3　 系统级联认证接口
接口规范建设包括：
a) 为保证各级安全综合管理平台之间的通讯安全，系统之间在进行通讯前应进行有效的认证与授权，系统级联认证接口主要包括系统级联注册接口和系统级联注销接口。

b) 系统级联注册接口完成下级系统至上级系统的注册功能，保证上下级系统之间通信的安全性。
c) 系统级联注销接口用于上下级系统之间的认证注销，当上下级系统出现变更或废止时，由上级系统进行系统间级联的注销。
注4： 系统级联注册接口规范详见附件A.1

注5： 系统级联注销接口规范详见附件A.2。

10.3.4　 系统运行状态上报接口
接口规范建设包括：
a) 上级安全综合管理平台需要对下级系统的上报接口实施周期检测，及时发现接口异常，减少上报数据的丢失。

b) 下级安全综合管理平台周期性上报自己状态的心跳消息，上级系统根据是否能周期收到下级状态的心跳消息，来判断下级系统上报是否正常。

c) 上报接口状态分为：正常（用1表示），上级系统收到下级系统的上报消息后，将下级的上报接口判断为正常；离线（用0表示），当上级系统在一个上报周期内未收到上报信息，则判断下级系统的上报接口离线，同时产生该下级安全综合管理平台上报接口离线告警。

d) 上报频率为10分钟一次。 

注6： 系统运行状态上报接口规范详见附件A.3。

10.3.5　 风险上报接口
接口规范建设包括：
a) 下级安全综合管理平台需要向上级系统上报本级系统的安全域的风险值和风险等级。上报频率至少为10分钟一次。 

b) 风险的上报由上级安全综合管理平台进行请求。下级安全综合管理平台按照请求的内容进行风险的实时上报。

c) 风险上报的内容包括：系统所属行政区编码，安全域名称，风险值，风险等级。
注7： 风险上报接口规范详见附件A.4。

10.3.6　 告警上报接口
告警上报接口规范建设包括：
a) 下级安全综合管理平台将本系统发现的告警信息通过告警上报接口向上级安全综合管理平台进行上报。 

b) 告警的上报由上级安全综合管理平台进行订阅，订阅信息中包含是否上报、上报的时间范围和级别信息。下级安全综合管理平台按照请求的内容进行告警的实时上报或停止上报。 

c) 本级安全综合管理平台将本级发生的告警进行实时上报，传输采用面向连接的方式。相同的告警信息仅发送一次。若本级安全综合管理平台的告警清除，应向上级发送该告警消除的消息，上级安全综合管理平台进行相应的处置。

d) 告警上报的内容应包括：告警的ID、系统所属行政区编码、告警名称、告警内容描述、告警的级别、告警发生的时间、告警涉及的IP 地址、告警清除标志和预留字段信息。

注8： 告警上报接口规范详见附件A.5。

10.3.7　 案例上报接口
接口规范建设包括：
a) 下级安全综合管理平台应将本系统发生的典型案例进行上报，以便上级系统对各种典型案例进行汇总。下级安全综合管理平台从本系统数据库中将本系统发生的典型案例取出，调用案例上报接口，将本系统发生的案例上报给上级系统，上级系统获取到案例后可根据知识库的类别（规则库、案例库、预案库、策略库、漏洞库）对案例进行分类汇总并存储在数据库中，以便下级系统查询并为处置类似事件提供技术支撑。 

b) 案例上报接口仅为下级系统使用，接口要求的相关字段需按照字段类型、是否必填信息传递给上级系统，接口参数为XML格式。

c) 接口返回值为XML格式，应说明调用该接口返回成功或失败的状态，返回值为失败时应给出失败原因提示。

注9： 案例上报接口规范详见附录A.6。

10.3.8　 远程知识库查询接口
接口规范建设包括：
a) 下级安全综合管理平台可查询上级系统的知识库共享内容。

b) 下级系统调用知识库查询接口，根据传递的接口参数获取相应的知识库案例内容，如该案例存在附件，则附件文档可供下载导出。 

c) 知识库查询接口为下级系统使用，下级系统可调用本接口，以触发查询功能；根据接口的参数，获取知识库内容，本接口为触发调用。 

d) 本接口的参数可为空，如为空则表明要查询所有知识库内容，知识库标题为模糊匹配，开始时间、结束时间可按时间段查询，结束时间需大于开始时间。

注10： 远程知识库查询接口规范详见附录 A.7。

10.3.9　 报表上报接口
接口规范建设包括：
a) 下级安全综合管理平台应按要求向上级系统汇报本系统的月报报表汇总信息。 

b) 下级安全综合管理平台将本系统产生的月报定期自动上报给上级安全综合管理平台，报表以文件方式传送，文件类型包括DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、HTML、CSV等。文件名称遵循一定格式要求，报表文件上传方式采用SFTP加密传输方式。

c) 报表上报内容应包括系统所属行政区编码、报表名称、内容。

注11： 报表上报接口规范详见附录 A.8。

10.3.10　 安全通告接口
接口规范建设包括：
a) 上级安全综合管理平台发现下级管理的资产或业务系统中存在安全风险、安全告警等安全事件，由上级系统向下级系统发送安全通告，提醒下级系统防范和处理。
b) 安全通告接口仅为上级系统使用，接口要求的相关字段需按照字段类型、是否必填信息传递给下级系统，接口参数为XML格式。

c) 接口返回值为XML格式，应说明调用该接口返回成功或失败的状态，返回值为失败时应给出失败原因提示。

注12： 安全通告接口规范详见附录A.10。

10.4　 外部接口
10.4.1　 接口描述
安全综合管理平台应建立开放式的架构，能够通过必要的定制或使用内置的接口服务实现与IT运维管理平台等第三方平台的信息交换和管理协同。

10.4.2　 外部接口要求
安全综合管理平台的外部接口应包括但不限于：

a) 安全综合管理平台向第三方系统提供的信息：告警信息；

b) 安全综合管理平台从第三方系统接收的信息：资产信息、告警信息。 

10.4.3　 外部接口方式

接口方式包括：
a) 数据文档导入/导出：提供数据的导出功能，提供格式化文档的数据导入处理；

b) 使用通用协议进行数据动态交换：通过SYSLOG、SNMP trap实现安全综合管理平台与其他平台的信息交换；

c) 提供Socket或Web Service接口实现不同系统之间的同步或异步的数据交互。

10.4.4　 外部数据导入接口
导入数据包括：资产信息、告警信息。 接口方式包括：
d) 安全综合管理平台通过文件方式，获取并导入资产信息；

e) 安全综合管理平台通过Syslog或SNMP Trap的接口方式从第三方系统获取其告警信息；

f) 安全综合管理平台通过FTP或HTTP方式获取数据文件，并提供导入解析接口。

10.4.5　 内部数据导出接口
安全综合管理平台提供安全告警信息内容的导出功能，可导出为Excel、TXT、RTF、PDF、HTML等标准格式。具体内容的组织和文档格式根据业务需要确定，本标准不作进一步的限定。

10.4.6　 与其他系统动态数据接口
安全综合管理平台可根据需要与其他系统建立接口，将告警和事件信息传送给其他系统，如事件处理系统，集中告警管理系统，实现相关安全信息的动态交换。并可将工单和运维信息传送给第三方运维管理系统，通过工单流程化处理，实现告警和事件的应急响应。也可将资产信息传送给资源管理系统或网络管理系统，实现资产信息交互。接口方式可采用Web Service或Socket协议。具体的数据格式根据业务需要确定，本标准不作进一步的限定。

附　录　A 
（规范性附录）
电子政务外网安全综合管理平台接口规范
A.1　 系统级联注册接口规范

A.1.1　 功能描述

系统级联注册时采用上级主动添加下级信息的方式注册，下级提供接口接收上级通知。接口函数定义为：public String platformRegister(String xml);

a) 请求参数xml格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PlatformInfo>

<Higher><!-- 上级信息节点  -->

<PlatformCode></PlatformCode>

<IP></IP>

<Port></Port>

</Higher>

<Lower><!-- 下级信息节点  -->

<PlatformCode></PlatformCode>

<IP></IP>

<Port></Port>

</Lower>

</PlatformInfo>
字段说明（*表示必选），详见表A.1。
表A.1　 系统级联注册接口的字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	系统所属行政区编码
	遵从GB/T 2260 《中华人

民共和国行政区划代码》
	char(32)
	*

	IP
	IP 地址
	Web访问地址
	char(128)
	

	Port
	端口
	Web访问端口
	char(32)
	


b) 返回格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PlatformInfo>

<Status></Status> <!--1：成功，0：失败-->

<Desc></Desc>

</PlatformInfo>

详见表A.2。
表A.2　 系统级联注册接口的返回格式字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Status
	状态
	1-注册成功；0-注册失败
	int
	*

	Desc
	描述
	返回出错信息，调试用
	char(128)
	


A.2　 系统级联注销接口规范

A.2.1　 功能描述

系统级联注销时采用上级主动注销下级的方式，下级提供接口接收上级通知。接口函数定义为：public String platformLogout(String xml);

a) 请求参数 xml 格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PlatformInfo>

<PlatformCode ></PlatformCode>

</PlatformInfo>

字段说明（*表示必选），详见A.3
表A.3　 系统级联注销接口的字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	上级系统所属行政区

编码
	遵从GB/T 2260 《中华人

民共和国行政区划代码》
	char(32)
	*


b) 返回格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PlatformInfo>

<Status></Status> <!--1：成功，0：失败-->

<Desc></Desc>

</PlatformInfo>

字段说明（*表示必选），详见表A.4。
表A.4　 系统级联注销接口的返回格式字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Status
	状态
	1-注销成功；0-注销失败
	int
	*

	Desc
	描述
	返回出错信息，调试用
	char(128)
	


A.3　 系统运行状态上报接口规范

A.3.1　 功能描述

上级安全综合管理平台对下级安全综合管理平台的运行状态进行查询，下级安全综合管理平台向上级系统上报本系统的运行状态信息。接口函数定义为：public String systemStatusQuery();

a) 返回格式如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SystemStatus>

<PlatformCode></PlatformCode>

<IP></IP>

<Status></Status>

</SystemStatus>

字段说明（*表示必选），详见表A.5。
表A.5　 系统运行状态上报接口的字段说明表
	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	系统所属行政区编

码
	遵从GB/T 2260 《中华人民

共和国行政区划代码》
	char(32)
	*

	IP
	IP地址
	被查询安全综合管理平台IP。
	char(128)
	*

	Status
	状态
	1-正常，0-离线
	int
	*


A.4　 风险上报接口规范

A.4.1　 功能描述

上级安全综合管理平台向下级安全综合管理平台下发风险上报请求，下级安全综合管理平台向上级系统上报本系统的风险信息。接口函数定义为：public String riskInformationQuery(String XML);
a) 请求参数xml为
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<RiskRequest>

<Enable></Enable>

<RiskLevel></ RiskLevel>

</RiskRequest>

字段说明（*表示必选），详见表A.6。
表A.6　 风险上报接口的字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Enable
	使能发送
	1-允许上报风险；0-禁止上报风险
	int
	*

	RiskLevel
	风险等级
	风险等级，分为5级(1-5)，数字越大表示风险越高
	int
	*


b) 返回格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RiskInformationRespone>

<PlatformCode></PlatformCode>

<Domain>

<DomainName></DomainName>
<RiskValue></RiskValue>

<RiskLevel></RiskLevel>

</Domain>

……

</RiskInformationRespone>

字段说明（*表示必选），详见表A.7。
表A.7　 风险上报接口的返回格式字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	系 统 所 属 行 政区编码
	遵从GB/T 2260 《中华人民共和国行政

区划代码》
	char(32)
	*

	DomainName
	安全域名称
	名称有“互联网区”和“公用网络区”，

并可根据情况增加“专用网络区”
	char(64)
	*

	RiskValue
	风险值
	风险值
	int
	*

	RiskLevel
	风险等级
	风险等级，分为5级(1-5)，数字越大表示风险越高
	int
	*


参照GB/T 20984-2007，风险等级由各监管节点系统自行计算，风险等级的编码详见表A.8。
表A.8　 风险等级编码表
	名称
	等级
	编码
	描述

	很高风险
	五级
	5
	风险一定会对政务外网全网造成影响。该风险会对系统产生严重的影响，影响恶劣。

	高风险
	四级
	4
	风险可能会对全政务外网造成影响。该风险会对系统产生较大影响，在一定范围内给系统造成损坏。

	中等风险
	三级
	3
	风险只会对监管节点外网造成影响。该风险会对系统产生一定的影响，但影响面和影响程度不大。

	低风险
	二级
	2
	风险只可能会对监管节点外网造成影响，且对系统造成的影响程度较低，通过一定手段很快能解决。

	很低风险
	一级
	1
	风险对监管节点外网基本没有影响，通过简单的措施就能弥补。


A.5　 告警上报接口规范
A.5.1　 功能描述

告警上报接口信息。在有告警发生时，下级安全综合管理平台需要向上级系统进行通报。上级安全综合管理平台向下级系统下发“订阅”指令，指定下级系统将符合订阅要求的告警上报给上级安全综合管理平台。下级安全综合管理平台依据订阅指令开始或停止告警信息的上报。接口函数定义为：public String alarmsInformationQuery(String xml);
a) 请求参数xml为
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<AlarmsInformationRequest>

<Enable></Enable>

<Starttime></Starttime>

<Endtime></Endtime>

<Level></Level>

<Type></Type>

</AlarmsInformationRequest>

字段说明（*表示必选），详见表A.9。
表A.9　 告警上报接口的字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Enable
	使能发送
	1-允许上报告警；0-禁止上报告警
	int
	*

	Starttime
	告警发生时间
	当内容为空时，默认全部未发送告

警。时间格式YYYY-MM-DD HH24:MM:SS。
	date
	

	Endtime
	告警结束时间
	
	
	

	Level
	告警安全级别
	整型，分5级(1-5)，数字越大表示级别越高。表示发送所有大于等于 该级别的告警，当内容为空时，表 示发送最高级告警。
	int
	

	Type
	告警分类
	告警所属类型
	Char(64)
	


b) 上报采用Web Service方法，接口函数为：

public String alarmsInformationReport(String xml);

c) 参数xml为

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<AlarmsInformationReport>

<Alarm>

<DeviceIP></DeviceIP>

<DeviceName></DeviceName>

<ID></ID>

<ClearFlag></ClearFlag>

<PlatformCode></PlatformCode>

<Name></Name>

<Desc></Desc>

<Type></Type>

<Level></Level>

<OccurTime></OccurTime>

<IP></IP>

<Reserved></Reserved>

</Alarm>

……

</AlarmsInformationReport>
字段说明（*表示必选），详见表A.10。
表A.10　 告警上报接口参数xml的字段说明表
	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Alarm
	告警信息元素
	告警信息的元素，可为多个
	
	

	DeviceIP
	设备(系统)IP
	发送告警的安全综合管理平台的IP地址，格式支持IPv4/IPv6
	char(128)
	*

	DeviceName
	设备(系统)名称
	发送告警的安全综合管理平台的名称
	char(64)
	

	ID
	告警ID
	告警的ID，标识该告警的唯一标识，

为长整型。
	long(64)
	*

	ClearFlag
	告警清除标志
	标识当前消息是告警报文还是恢复报文，1：告警报文；0：恢复报文

报文，1：告警报文；0：恢复报文；
	int
	*

	PlatformCode
	系统所属行政区

编码
	遵从GB/T 2260 《中华人民共和国行

政区划代码》
	char(32)
	*

	Name
	告警名称
	告警名称
	char(256)
	*

	Desc
	告警描述
	告警描述的详细内容
	char(256)
	*

	Type
	告警分类编码
	告警所属分类编码
	char(64)
	

	Level
	告警等级
	告警严重性等级(1-5)，数字越大级别

越高
	int
	*

	OccurTime
	发生时间
	告警发生的时间，采用长整型
	long(8)
	*

	IP
	告警涉及的IP
	告警涉及的IP
	char(128)
	

	Reserved
	保留
	保留字段，供后期使用
	char(256)
	


d) 返回格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PlatformInfo>

<Status></Status> <!--1：成功，0：失败-->

<Desc></Desc>

</PlatformInfo>

字段说明（*表示必选），详见表A.11。
表A.11　 告警上报接口的返回格式字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Status
	上报结果状态
	1-成功；0-失败
	int
	*

	Desc
	描述
	返回出错信息
	char(128)
	


参考GB/Z 20986-2007、GA/Z 1254-2015国家标准对安全事件分类的定义，安全告警分类按照行业惯例分为5种类型，详见表A.12。
表A.12　 告警分类编码表
	告警分类
	编码
	描述

	状态
	STA
	设备自身运行状态告警，例如设备宕机、网络设备中断等

	配置
	CFG
	设备的配置信息变更的告警，例如核心网络设备的配置策略恶意篡改等

	性能
	PFM
	设备自身的性能告警，例如CPU、内存利用率过高等

	安全
	SEC
	通过网络或其他技术手段对信息系统进行的攻击事件告警，例如入侵、暴力破解、DDOS等攻击告警信息

	其他
	OTH
	上述告警未包括的其他告警类型


参照GB/T 22240-2008、YD/T1729-2008、GB/Z 20986-2007国标对安全事件等级的定义，对安全告警等级按行业惯例分为5级，详见表A.13。
表A.13　 告警等级编码表
	名称
	等级
	编码
	描述

	紧急
	五级
	5
	该告警一定会对政务外网全网造成影响。该告警会使业务中断并需要立即进行故障检修

	严重
	四级
	4
	该告警可能会对政务外网全网造成影响。该告警会影响业务并需要立即进行故障检修

	重要
	三级
	3
	该告警只会对监管节点外网造成影响。该告警影响现有业务，需要进行检修以阻止恶化

	一般
	二级
	2
	该告警只可能对监管节点外网造成影响。该告警不影响现有业务，如不进行处理可能会影响业务，可视为需要采取措施的告警

	无
	一级
	1
	正常状态


A.6　 远程知识库查询接口规范

A.7　 案例上报接口规范

A.7.1　 功能描述

下级安全综合管理平台通过本接口将本级系统的案例上报给上级系统。接口函数定义为：public String lowerDataSyn(String xml);
a) 请求参数xml格式如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CaseAnalyselist>

<PlatformCode></PlatformCode>
<CaseAnalyse>

<Id></Id>

<Casetitle></Casetitle>

<Createtime></Createtime>

<Content></Content>

<Keyproperty></Keyproperty>

<Createman></Createman>

<Attachflag></Attachflag>

<Attachment></Attachment>

......

<Attachment></Attachment>

<Reserved></Reserved>

</CaseAnalyse>

......

</CaseAnalyselist>
字段说明（*表示必选），详见表A.14。
表A.14　 案例上报接口的字段说明表
	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	系 统 所 属 行 政 区

编码
	遵从GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》
	char(32)
	*

	Id
	案例标识
	案例标识，用以区分案例及类

别
	int
	*

	Casetitle
	案例标题
	案例标题
	char(32)
	*

	Createtime
	创建时间
	案例创建时间,格式

YYYY-MM-DD HH24:MM:SS
	date
	*

	Content
	案例内容
	案例内容
	char(512)
	*

	Keyproperty
	关键字
	案例关键字说明，用于关键字

索引
	char(32)
	*

	Createman
	案例创建人
	案例创建人姓名、单位和联系

方式
	char(32)
	*

	表A.14案例上报接口的字段说明表（续）


	Attachflag
	是否带附件标识
	1-有附件；0-无附件
	int
	*

	Attachment
	附件URL
	附 件 文 件 上 传 的 URL ， 采用FTP方式，可以存在多个附件， 每个附件对应一个URL。
	char(256)
	

	Reserved
	保留字段
	保留字段，供系统使用
	char(256)
	


b) 返回格式如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CaseAnalyseStatus>

<PlatformCode></PlatformCode>

<CaseAnalyse>

<Id></Id>

<Status></Status>

<Desc></Desc>

</CaseAnalyse>

......

</CaseAnalyseStatus>

字段说明（*表示必选），详见表A.15。
表A.15　 案例上报接口的返回格式字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	系统所属行政区编码
	遵从GB/T 2260 《中华人民共和

国行政区划代码》
	char(32)
	*

	Id
	案例标识
	案例标识
	int
	*

	Status
	案例上报状态
	成功或失败，1-成功，0-失败
	int
	*

	Desc
	描述
	成功失败描述，失败需写明失败

理由
	char(128)
	


A.7.2　 功能描述

下级系统应能够共享上级系统的知识库内容。 接口函数定义为：public String queryDocument(String xml);
a) 请求参数xml格式如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Datadoc>

<Titlekeyword></Titlekeyword>

<Starttime></Starttime>

<Endtime></Endtime>

</Datadoc>

字段说明（*表示必选），详见表A.16。
表A.16　 远程知识库查询接口的字段说明表
	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Titlekeyword
	标题关键字
	支持标题模糊查询
	char(32)
	*

	Starttime
	开始时间
	时间格式YYYY-MM-DD HH24:MM:SS
	date
	*

	Endtime
	结束时间
	时间格式YYYY-MM-DD HH24:MM:SS
	date
	*


b) 返回格式如下：
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Datadoclist>

<Title></Title>

<Cnt></Cnt>

<Datadoc>

<Createtime></Createtime>

<Datasource></Datasource>

<Content></Content>

<Doc_url></Doc_url>

</Datadoc>

…...

</Datadoclist>
字段说明（*表示必选），详见表A.17。
表A.17　 远程知识库查询接口的返回格式字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	Title
	标题
	查询标题关键字
	char(32)
	*

	Cnt
	文档数量统计
	查询到的文档数量统计
	int
	*

	Datadoc
	返回数据
	可为空（<Cnt>为0时，该元素为空）
	
	

	Createtime
	创建时间
	知识创建时间，格式YYYY-MM-DD HH24:MM:SS
	date
	*

	Datasource
	数据来源
	标识知识来源的地市代码式为“省级代码_地市代码”
	char(32)
	*

	Content
	内容
	知识详细内容
	char(256)
	*

	Doc_url
	文档URL地址
	附件URL下载地址（多个文件时为目录）
	char(256)
	


A.8　 报表上报接口规范

A.8.1　 功能描述

下级安全综合管理平台向上级系统定期发送月报文件。服务器端为每个下级安全综合管理平台设置目录，供下级安全综合管理平台上传文件。目录和文件属性设定为可读写，不可删除。 

a) 接口协议：

--采用FTP或SFTP，必要时设定上传用户名和口令。

b) 文件命名标准：

--系统所属行政区编码-报表名称-类型-YYYYMMDD-N.扩展名。
--类型：周报、月报。
--N：表示序号。
A.9　 地区代码表

表A.18　 地区代码表

	地区代码
	地区名称
	地区代码
	地区名称

	320000
	江苏省
	320700
	连云港市

	320100
	南京市
	320800
	淮安市

	320200
	无锡市
	320900
	盐城市

	320300
	徐州市
	321000
	扬州市

	320400
	常州市
	321100
	镇江市

	320500
	苏州市
	321200
	泰州市

	320600
	南通市
	321300
	宿迁市


A.10　 安全通告接口规范

A.10.1　 功能描述

上级安全综合管理平台发现下级管理的资产或业务系统中存在安全风险、安全告警等安全事件，由上级系统向下级系统发送安全通告，提醒下级系统防范和处理。接口函数定义为：public String annunciationPush(String xml);
a) 请求参数xml为
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<PushInfoList>

<PlatformCode></PlatformCode>

<PushInfo>

<InfoId>0011</InfoId>

<Type>1</Type>

<InfoTitle>A平台遭受XSS攻击</InfoTitle>

<Content>A平台遭受XSS攻击</Content>

<CreateMan>XXX </CreateMan>

<CreateTime>2017-11-11 13:14:15</CreateTime>

</PushInfo>

…...

</PushInfoList>

字段说明（*表示必选），详见表A.19。
表A.19　 安全通告接口的字段说明表
	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	系 统 所 属 行 政

区编码
	遵从GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》
区划代码》
	char(32)
	*

	InfoId
	通告编号
	
	int
	*

	Type
	通告类型
	通告类型 0：安全风险 1：安全告警

警。时间格式YYYY-MM-DD HH24:MM:SS。
	int
	*

	InfoTitle
	通告标题
	安全通告的标题
	char(64)
	*

	Content
	通告内容
	通告内容
	char(512)
	*

	CreateMan
	案例创建人
	通告创建人姓名、单位和联系

方式
	char(32)
	*

	Createtime
	创建时间
	通告创建时间,格式

YYYY-MM-DD HH24:MM:SS
	date
	*


b) 返回格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PushInfoStatusList>

<PlatformCode></PlatformCode>

<PushInfoStatus>

<InfoId>0011</InfoId>

<Status>1</Status>

<Desc>成功</Desc>

</PushInfoStatus>

…...

</PushInfoStatusList>

字段说明（*表示必选），详见表A.20。
表A.20　 安全通告接口的返回格式字段说明表

	标签名
	名称
	备注
	类型
	必选

	PlatformCode
	系 统 所 属 行 政

区编码
	遵从GB/T 2260 《中华人民共和国行政

区划代码》
	char(32)
	*

	InfoId
	通告编号
	通告编号
	int
	*

	Status
	通告结果状态
	1-成功；0-失败
	int
	*

	Desc
	描述
	返回出错信息
	char(128)
	


_________________________________
