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前  言
本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

本标准由江苏省交通运输厅公路事业发展中心提出，江苏省交通运输厅归口。

本标准起草单位：江苏省交通运输厅公路事业发展中心、江苏纬信工程咨询有限公司。

本标准主要起草人：周敏、林晶、仲其松、张晓玲、李克山、肖玮琦、李想、许仲、王涣清。

普通国省道限制速度标志设置规范
1　 范围
本规范规定了公路上限制速度标志和标线等设施的一般要求和使用。
本规范适用于省辖区域的普通国道、省道限制速度标志和标线等设施的设置与维护，县道、乡道、村道可参照执行。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本文件。
GB 5768.2-2009  道路交通标志和标线  第2部分：道路交通标志

GB 5768.3-2009  道路交通标志和标线  第3部分：道路交通标线
GB 5768.4-2017  道路交通标志和标线  第4部分：作业区
GB 5768.5-2017  道路交通标志和标线  第5部分：限制速度
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
    设计速度  design  speed
道路几何设计所采用的车速。一般包括公路工程建设标准对应的平曲线半径、竖曲线半径、视距、超高、纵坡、车道宽度、左侧路缘带宽度等技术指标。
    运行速度  operating  speed
当交通处于自由流状态且天气良好时，驾驶员操作车辆的速度。通常采用路段某断面或特征点上测定的第 85%位速度。
    限制速度  speed  limit
在道路特定路段允许机动车行驶的最高速度。
    建议速度  advisory  speed
在一段道路上根据道路的设计、交通特征和环境条件等，建议车辆的行驶速度。
可变限速  variable  speed  limit 
公路特定路段某一时段交通环境出现异常状态，允许机动车辆行驶的最高速度。情形出现时设置，情形消失后撤除。
限速区  speed  zone

某一标志限制速度适用的一段公路或一个路网。
正常路段  normal  road  segment
设计速度限制的技术指标达到极限值及以上，交通量在设计通行能力70%及以下，相交道路交通路权明确，路侧险要、村庄、非机动车、行人等影响车辆正常行驶因素处于可控状态的路段。
一般路段  general  road  segment
设计速度限制的技术指标大于一般值，交通量在设计通行能力70%及以下，相交道路交通路权明确，路侧险要、村庄、非机动车、行人等影响车辆正常行驶因素处于可控状态的路段。
受限路段  restricted  road  segment
设计速度限制的技术指标介于一般值与极限值，交通量在设计通行能力70%及以下，相交道路交通路权明确，路侧险要、村庄、非机动车、行人等影响车辆正常行驶因素处于可控状态的路段。
通行条件复杂路段  road  segment  with  complex  traffic  conditions
过村、过镇、过城且无连续路面物理分隔设施或机非分隔设施，或临水、临崖、临校等路侧险要，或急弯、陡坡、高路堤、视距不良、连续平交等低于极限指标，以及上述多种因素影响组合路段。
货运路段  freight  road  segment
指货运机动车辆绝对数占比超过40%的路段或线路。
主辅路段   main  and  auxiliary  road  segment
公路主线局部控制出入承担重要节点畅通直达或汇聚集散功能，与主线并行分隔的道路承担沿线出入通达功能的路段。
小型车  small  vehicle
载客人数9座及以下客车和载货数量4.5吨及以下货车的总称。
大型车  large  vehicle
载客人数9座以上客车和载货数量4.5吨以上货车的总称。
历史事故  historical  accidents
近三年或新建、改建公路交工验收以来发生的交通事故。
4　 一般规定
4.1　 限速设置
综合公路技术指标、交通条件、人文环境、地理状态、路侧环境、路网结构，以及历史事故等要素选择速度控制方式及其设施。基本情形如下： 
a) 容易发生伤亡恶性事故的应设置限制速度标志；
b) 不易发生重大伤亡事故或驾驶人具有自我处置能力的可设置建议速度标志；
c) 雨、雪、冰、雾、风、交通事故等突发性危险情形可设置可变限速标志；
d) 以通行小型车辆为主的路段可采用无车型限速；
e) 货运路段宜采用分车型限速，有条件分车道的货运路段宜采用分车型、分车道限速；
f) 连续长度大于30km的路段宜依照10~15km的间距增设限制速度标志；
g) 交通事故多发易发路段的速度限制，应配套设置测速设施。
4.1.1　 驾驶人需要掌握的线路速度控制信息，无法正常预见或容易忽视的危险源路段，应设置限制速度标志等限制速度设施。符合下列条件之一的，应设置限制速度标志。
h) 线路起点、省际、市际等区域交通环境变化路段；
i) 国省道相互之间交通转换节点等公路技术状态变化路段；
j) 急弯、陡坡、长下坡、特大桥梁、隧道等公路条件变化路段；
k) 公路技术指标低于设计规范极限值的路段；
l) 改造、大中修、小修、保养等占用公路施工路段；
m) 过村、过镇、过城、学校等人文环境复杂路段；
n) 分流、管制、检查、收费等需要控制速度路段；
o) 因车速过快经常导致道路交通事故的路段；
p) 路面暗冰、沉降等无法正常预见或控制的路段；
q) 长直线与低等级路段相交且视距不良等容易忽视速度控制路段。
4.1.2　 符合下列条件之一的，宜拆除限制速度标志。
r) 线路急弯、路面沉降等风险要素已经消除的情形；
s) 路段施工作业完成后并经验收合格的情形；
t) 管制、检查、收费等控制需求或设施撤除的情形；
u) 学校及其搭接道路迁移等保护需求变化的情形；
v) 事故多发因素已经解决的情形；
w) 已有其它限制速度标志替代的情形；
x) 路段安防设施提升等消除速度影响因素的情形。
4.1.3　 限制速度标志等设施的设置，应综合考虑车道数、交通构成、沿线绿化等视认因素。视认受到影响的，宜采用下列措施：
y) 合适的支撑方式；
z) 适用的断面位置；
aa) 适当的限制速度标志增设；
ab) 适时的通视区域行道树修剪。
4.1.4　 可变限速标志显示的数字形式及颜色应符合GB5768的相关规定。

4.1.5　 路面限速标记的限制速度值与限制速度标志的限制速度值应一致。

4.1.6　 限速区最小长度应满足GB5768相关规定。
4.1.7　 限制速度标志等设施的设置除应符合本规范外，还应符合道路交通安全有关法律、法规和公路行业有关标准、规范的规定。
4.2　 限制速度取值

4.2.1　 以交通安全特别是预防重大伤亡事故为条件，设置最高限速值；以控制路段机动车行驶的速度差为条件，设置最低限速值。在符合法律法规规定和保障安全的前提下，路段机动车辆速度的限值可以高于设计速度，但高于设计速度的值不得超过20km/h。
一、二级公路建议速度值不得大于设计速度的80%。即：一级公路宜控制在80 km/h及以下，二级公路宜控制 60 km/h及以下。
4.2.2　 限制速度值以设计速度为基础，一般路段宜采用线路或路段运行速度作为限制速度值，受限路段可选用设计速度值作为限制速度值，交通条件复杂路段或事故多发路段应选用低于设计速度的限制速度值，但取值必须经过交通工程论证。

限制速度值是10km/h的整数倍。
4.2.3　 路段（或：车型，车道）限制速度值应均衡控制，相邻路段限速差值不宜大于20 km/h，相邻车道限速差值宜控制在20km/h ~30km/h，同一路段大型车与小型车限速差值宜小于等于20 km/h。
相邻路段限速差值大于20km/h的，可按照20km/h~30km/h的级差，从高向低逐级限速。

4.2.4　 线形指标、技术等级、沿线环境、交通构成、地理条件、人文干扰等影响行车速度因素相似的路段，宜设置相同的限制速度设施，选取相近的速度限值。

区域线路或路网限制行车速度的路段，符合上述影响因素条件的情形，限速差值宜控制在20 km/h及以下。

4.2.5　 路段最低速度限值。

一级公路：一般路段最低限速值不宜低于80km/h，其他路段不宜低于60km/h。其中，线路平、纵指标低于极限值的路段限制速度值为30km/h。

二级公路：一般路段最低限速值不宜低于70km/h，其他路段不宜低于60km/h。其中，线路平、纵指标低于极限值的路段限制速度值为30km/h。

三级公路：一般路段最低限速值不宜低于60km/h，其他路段不宜低于50km/h。其中，线路平、纵指标低于极限值的路段限制速度值为30km/h。

四级公路：一般路段最低限速值为40km/h，其他路段限制速度值为20km/h~30 km/h。

4.2.6　 交通节点速度限值。
收费站区限制速度值不宜低于20km/h。

超限检测路段限制速度值不宜低于20km/h。

治安卡口路段限制速度值不宜低于40km/h。
4.3　 限速起讫点
4.3.1　 综合路段速度控制因素、进入限速路段前的运行或设计速度、路段交通安全风险和限速设施的性质，选取线路或路段速度控制的起点与终点。

4.3.2　 限制速度标志的起点和终点，应依照下列情形选取。
ac) 省界、市界、交叉口等线路告知类路段，起点可选取路段界面及其之后适当位置，一般不设置速度控制终点。

    受桥梁、隧道等构筑物影响，限制速度路段起点可以后移。即：桥头或隧道口之后50~100m，
    交叉口路段可设置后基准点之后50~150m。
ad) 急弯、陡坡、桥梁、隧道、学校、集镇等通行条件复杂路段，起点可选取条件复杂路段之前50~200m，终点可选取条件复杂路段之后50~100m。
ae) 收费、检查、治安等路段，起点一般选取站区或卡口入口前50~100m，终点可选取站区或卡口出口末端。

4.3.3　 建议速度标志及文字警告标志，起点可选取限制速度路段前50~200m。
4.3.4　 逐级限速标志，起点依照路段限制速度，从高到低设置，相邻速度控制路段最小间距，应符合下列表1要求。
表1　 相邻速度控制路段最小间距

	逐级限速变化区间（km/h）
	100→80
	80→60
	60→40及以下

	相邻速度控制路段间距（m）
	300
	200
	150


4.4　 限速论证与评估
4.4.1　 限制速度标志的速度值应是法律和法规规定的限制速度，或者是经交通工程论证并由主管部门认可的限制速度。公路限制速度标志的设置、调整和拆除，必须经具有交通工程资质的机构设计才能实施。凡出现下列情形之一的，应进行交通工程论证。
af) 路段限制速度值高于设计速度；
ag) 路段限制速度值低于设计速度20%；
ah) 超速引发道路交通事故的路段；
ai) 道路交通事故频发且交通条件复杂的路段；
aj) 新建公路穿过的村镇路段；
ak) 改造公路等级差异达到二级及以上的村镇路段。
4.4.2　 公路运营期间，公路几何条件、技术等级、交通构成、沿线环境、路权分配、安全状态等要素出现重大变化的路段，应对限速速度标志等设施设置实施优化。优化工作流程参见附录A。
4.4.3　 公路新改建工程项目路段限制速度标志等设施设置，应综合技术指标、交通构成、沿线环境等因素设计。设计流程参见附录B。

4.4.4　 定期开展线路和路网限制速度标志适用状态评价，省域路网4~5年应评价一次，市域路网2~3年应评价一次，新建工程竣工验收前应进行评价。
5　 限速设施
5.1　 限制类

5.1.1　 限制速度标志

表示该标志到前方解除限制速度标志或另一块不同限制速度值的限制速度标志的路段内，机动车行驶速度不得超过标志所示数值，但并不是表示机动车行驶速度需要达到标志所示数值，而是规定驾驶人综合技能、车况、路况等因素，采用所示数值及以下的行驶速度（km/h），如图1所示。
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图1　 限制速度标志

5.1.2　 解除限制速度标志

表示限制速度路段结束。设在限制车辆速度路段的终点。标志的颜色为白底、黑圈、黑细斜杠、黑字，如图2所示，图中数字为示例，表示限制速度60 km/h路段结束。
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图2　 解除限制速度标志

解除限制速度标志应和限制速度标志配套使用。以另一块不同限制速度值的限制速度标志表示前一限速路段结束，可不设此标志。
5.1.3　 最低限速标志
表示机动车辆驶入前方公路的最低时速限制。设在全封闭的快速路段的起点及入口后适当位置，如图3所示。

[image: image3.jpg]



图3　 最低限速标志

本标志与最高限速标志配合设置在同一标志支撑上，不单独使用。柱式结构形式，最高限速标志居上，最低限速标志居下；门架或悬臂式安装，最高限速标志居左，最低限速标志居右。
5.1.4　 限制速度标记

表示机动车辆驶入前方公路的最高行驶速度，不得超过标记所示数值。标记选用红圈、黑字或白字，设在机动车道适当位置，所有车道均需要同时设置，同一路段设置2~3组，如图4所示。
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图4　 限制速度标记
限制速度标记设置在机动车驾驶人不易视认的路段，譬如大型车辆居多的单向多车道路段。

5.1.5　 可变限速标志  
表示机动车辆驶入前方公路的最高速度限值，设在雨、雪、冰、雾、风、交通事故等突发性危险情形，需要控制车速路段起点前适当的位置。标志选用红圈、黑字或白字，一般选用信息版设置，如图5所示。

[image: image5]  
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  a)一般情形                             b）特殊情形

图5　 可变限速标志

5.2　 警告类
5.2.1　 建议速度标志

用以提醒驾驶人以建议的速度行驶，设在村庄、弯道、临水、匝道等路段前适当位置。此标志一般不单独使用，宜与其它警告标志联合使用或附加辅助标志，如图6所示。
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     a)独立设置            b）与警告标志联合使用            c）与辅助标志联合使用

图6　 建议速度标志

5.2.2　 告示标志

提醒驾驶人线形变化路段需要减速行驶，包括弯道减速标志和弯道下坡减速标志，如图7所示。

告示标志适用于驾驶人具有把握这类交通状态能力，只要稍加注意就能够操控车辆行驶速度的情形。

[image: image10]    
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              a)弯道减速标志                        b）弯道下坡减速标志

图7　 告示标志

5.2.3　 文字警告标志

提醒驾驶人前方公路交通条件复杂需要减速行驶，譬如“集镇路段  减速慢行”标志和“学生通道  减速慢行”标志，如图8所示。

文字警告标志适用于驾驶人具有熟悉道路交通环境状态，只要稍加注意就能够操控车辆行驶速度的情形。
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图8　 文字警告标志

5.3　 辅助类

5.3.1　 辅助标志

凡限制速度标志无法完整表达或指示其规定时，应设置辅助标志。

辅助标志不得单独使用，所选用的汉字及数字高度，依照进入限制速度路段前运行速度设置，但最低不得小于60km/h。
5.3.2　 时间区间

补充限制速度标志规定的时间范围，如图9所示。图9 b）表示，在7：00~8：00时段，机动车辆行驶速度不得超过60km/h。
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                a）辅助标志                            b）组合标志    

图9　 时间区间              
5.3.3　 距离区间

补充限制速度标志规定的路段范围，如图10所示。图10 b）表示，从限制速度标志设置位置开始，向前200m范围内机动车辆行驶速度，不得超过60km/h。限速路段范围长度宜控制在1km范围内。
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              a）辅助标志                            b）组合标志

图10　 距离区间

5.3.4　 距离位置

说明限制速度标志限制路段的起点位置，如图11所示。图11 b）表示，从本标志设置位置计算，前方200m开始机动车辆行驶速度不得超过60km/h，一般作为限速预告标志设置，需要同步设置对应的限制速度标志。
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             a）辅助标志                          b）组合标志

图11　 距离位置

5.3.5　 车型说明标志

说明“小型车”和“大型车”的概念，采用矩形、蓝底、白字版面，文字内容“小型车指9座及以下客车和4.5吨及以下货车，大型车指9座以上客车和4.5吨以上货车”，或设置图形加文字指示标志，如图12所示。

驾驶人熟悉车型分类后，可拆除车型说明标志。
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a）文字形式
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b）图形加文字形式
图12　 车型说明标志
5.4　 管理类

5.4.1　 测速指示标志

指示前方设有机动车行车速度监控设施，包括主标志+辅助标志，设置在路段监测设施前适当位置。主标志：版面结构矩形，蓝底、白字、黑图案；辅助标志：表示标志与测速设施之间的距离，如图13所示。
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图13　 测速指示标志

5.4.2　 速度监测设施

用于检测机动车辆通过监测路段的行驶速度，包括固定测速设施和机动测速设施。其中：固定测速设施侧重交通条件复杂的事故多发路段，机动测速设施侧重交通条件相似的事故多发路段。

5.5　 组合类

5.5.1　 限速与解除

用于机动车辆通行交通条件复杂路段的行驶速度控制，进入控制路段采用限制速度标志规定的速度行驶，驶离控制路段规定速度的限制，包括限制速度与解除限制、限制速度与新设限速、限制速度与路段长度。

限制速度与解除限制：适用于限速路段前后交通状况相似且限制速度路段距离大于1km路段。依据限制速度条件，在限制速度路段起点，设置限制速度标志；在限制速度路段的终点，设置解除限制速度标志，如图14所示。
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图14　 限制速度与解除限制

限制速度与新设限速：适用于限速路段前后交通状况不同的路段。依据限制速度条件，在限制速度路段前适当位置设置限制速度标志；在限制速度路段后适当位置设置新的限制速度标志，如图15所示。
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图15　 限制速度与新设限制

限制速度与路段长度：适用于限速路段前后交通状况相似且限制速度路段的距离小于等于1km的路段。依据限制速度条件，在限制速度路段起点，设置限制速度主标志和表示限制区域范围的辅助标志，如图16所示。
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图16　 限制速度与恢复原状
5.5.2　 逐级限速

用于相邻路段前后限制速度差值达到30km/h及以上，设置一组逐级限速标志。进口路段限制速度60km/h以上宜取20km/h， 60 km/h及以下可取30km/h。

以进口路段限制速度80km/h与急弯路段限制速度路段30km/h为例，可以采取一级阶梯或二级阶梯逐级限速。一级阶梯：进口路段限制速度值80km/h，逐级限速值60km/h，速度差值20km/h；二级阶梯：逐级限制速度值60km/h，路段限制速度值30km/h，速度差值30km/h，如图17 所示。
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图17　 逐级限速
5.5.3　 区间限速

用于线路或路段交通条件相近和主线开放，但相交道路控制出入的速度管理设施，一般依照指示标志、限制速度标志、进口监测、限制速度标志、出口监测、解除限速共六组设施。

第一组：在限速区间前适当位置，设置区间测速指示标志，采用矩形、蓝底、白字，文字设置“前方区间测速”。

第二组：在限速区间前与测速指示标志之间限制速度标志。

第三组：在限速区间起点，设置监测设施。

第四组：在限速区间路段，设置限制速度标志，一般5~10km设置一组。

第五组：在限速区间终点，设置监测设施。

第六组：在限速区间终点之后适当位置，设置解除限制速度标志或新的限速值限制速度标志。

公路区间测速设施设置示例，如图18所示。
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图18　 区间限速设施

5.5.4　 路段测速

用于管理路段机动车辆行驶速度的监测设施，包括指示标志、限制速度标志、速度监测、解除限速共四组设施。

第一组：在速度限制路段前适当位置，包括预留限制速度标志的空间，设置测速指示标志。

第二组：在监测设施与指示标志之间，设置1组限制速度标志。

第三组：以有利于机动车辆依照规定速度，通过最危险的区域，选取合适位置并设置监测设施。

第四组：在限速路段终点之后适当位置，设置解除限速标志或新的限速值限制速度标志。

路段测速设施设置示例，如图19所示。
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图19　 路段测速设施

5.5.5　 分车型限速

用于货运车辆绝对数占比超过40%的路段或线路，包括车型说明标志和分车型限速标志共两组设施，相互之间的距离300~500m，如图20所示。
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图20　 分车型限速
6　 一级公路
6.1　 正常路段

6.1.1　 一级公路正常路段所设置的限制速度标志，以告知驾驶人本线路允许机动车辆最高行驶速度的限速要求为目的，只设最高限速标志但不设解除限速标志，一般（含：快速路）不设最低限速标志。

6.1.2　 线路起点

在线路起点之后300~500m范围，一般采用公路设计速度作为限制速度值，设置本线路限制速度标志。起点路段不满足限制速度值对应条件要求的，应适当后移限制速度标志设置位置。

6.1.3　 行政界

在交界之后300~500m路段，采用下一行政区域线路设计速度，作为限制速度值设置限制速度标志。下一行政界路段不满足限制速度值对应条件要求，应适当后移限制速度标志设置位置。

6.1.4　 交叉口路段

国省道之间相互交叉路段，在交叉口路段后基准点之后300~500m，采用本线路设计速度作为限制速度值设置限制速度标志。

封闭式快速路，在交叉口后基准点之后300~500m，采用快速路设计速度作为最高速度限值设置限制速度标志。

6.1.5　 一般路段

交通量在设计通行能力70%及以下路段，采用线路设计速度作为限制速度值设置限制速度标志。以小型车辆为主的线路，可采用路段运行速度作为限制速度值设置限制速度标志，但不得高于设计速度值20km/h。

6.1.6　 受限路段

交通量在设计通行能力70%及以下路段，可适度限制机动车辆行驶速度。设计速度100km/h的线路，宜采用10km/h或20km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。设计速度80 km/h的线路，可采用0km/h或10km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。

6.1.7　 货运路段

符合货运线路条件的路段，宜依照“小型车”和“大型车”，采用分车型设置限制速度标志。

设计速度100 km/h的正常路段，小型车限制速度值为 90km/h~100 km/h，大型车限制速度值为70km/h~80 km/h。

设计速度80 km/h的正常路段，小型车限制速度值为80km/h~90 km/h，大型车限制速度值为60km/h~70 km/h。

6.1.8　 主辅路段

主线路段：正常路段宜采用设计速度作为限制速度值设置限制速度标志。

辅道路段：可采用运行速度作为限制速度值设置限制速度标志，但最高限速不宜超过60 km/h。

6.2　 公路条件复杂路段

6.2.1　 线路技术指标低于极限值的，可依据设计速度、交通构成、安全设施等影响因素，适度限制路段行驶速度。
al) 具有下列情形之一的，宜采用10km/h~30km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。
1) 左侧路缘带宽度；

2) 路肩宽度满足非机动车行驶需求；
3) 车道宽度；
4) 中间带开口间距及视距。

am) 具有下列情形之一的，宜采用20km/h~40km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志或建议速度标志。

1) 停车视距；
2) 圆曲线最小半径；
3) 最大纵坡。
6.2.2　 公路结构变化路段，可综合线形指标等、横风等自然条件、照明等改善设施影响因素，适度限制路段行驶速度。具有下列情形之一的，宜采用0km/h~20km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。
an) 特大桥梁；
ao) 隧道；
ap) 连续平面交叉。
6.3　 人文环境干扰路段

6.3.1　 公路沿线城镇化路段，可依据公路设计速度、路面分隔或机非分离、相交道路等影响因素，适度限制路段行驶速度。具有下列情形之一的，宜采用0km/h~20km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置路段限制速度标志。

aq) 过村；
ar) 过镇；
as) 过城；
at) 连片住宅或连续企业单位搭接。
6.3.2　 沿线学校路段学生集中出入的路口，应综合学生出入道路接入方式、学生结构、出入方式、交通构成等影响因素，适度限制路段行驶速度。具有下列情形之一的，宜采用20km/h~40km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置路段限制速度标志。
au) 幼儿园；
av) 小学；
aw) 中学。
设置限制速度标志，应配套设置“学生出入”或“上放学时段”辅助标志。设置建议速度标志，应配套设置“学校路段”辅助标志。
学生通道接入辅道路段，警告标志、行车视距符合要求，一般不设限制速度标志。

6.4　 路侧险要路段

6.4.1　 临水、临崖等路侧险要路段，依据设计速度、二次事故风险程度、防护设施设置等影响因素，设置限制速度标志等设施。

ax) 具有下列条件之一的，可不设限制速度标志或设置建议速度标志等的警告设施。
1) 防护设施设置符合公路工程建设标准；
2) 断面设置的侧分带已经具有相应的防护能力；
3) 路面高差平缓、水体常态深度低于0.5m。
ay) 具有下列条件之一的，宜采用10km/h~20km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。
1) 符合防护设施设置条件但因防护等级不够的；
2) 不符合防护设施设置条件但公路线形指标低的；
3) 通行校车、客车等容易发生二次重大恶性事故的。
6.4.2　 位于视认不良路段的公交站、校车停靠点等人群集中点，依据路段运行速度、交通构成、视线障碍等影响因素，适度限制路段行驶速度。
az) 位于跨线构筑物之后的站点；
ba) 位于坡道之后的站点；
bb) 位于弯道之后的站点。
6.5　 复杂组合风险路段
6.5.1　 环岛交叉和直角转向交叉口路段，依据进口路段运行速度、交通构成、线形指标等影响因素，采用40km/h~60km/h入口限制速度值，设置进口路段限速及逐级限速标志。其中：40km/h~60km/h入口限制速度标志设置地点，距离入口的距离宜控制在30~50m。
6.5.2　 桥梁平交、弯道平交与视距不足路段，依据设计速度、交通构成、线形指标等影响因素，采用设计速度20km/h~40km/h的差值，作为限制速度值设置路段限制速度标志。

7　 二级公路

7.1　 正常路段

7.1.1　 行政界

在交界之后200~300m范围，采用下一行政区域线路设计速度，作为限制速度值设置限制速度标志。标志设置条件限制路段，可适当后移限制速度标志设置位置。
7.1.2　 交叉口路段

国省道之间相互交叉路段，在交叉口路段后基准点之后200~300m，采用本线路设计速度作为限制速度值设置限制速度标志。
7.1.3　 正常路段
以小型车为主的线路，采用线路设计速度作为限制速度值，设置限制速度标志。符合货运通道条件线路或路段，采用10km/h~20km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。
7.2　 公路条件复杂路段
平、纵指标低于极限值的情形，可综合断面宽度、平曲线半径及纵坡指标、交通构成、安全设施等状况设置限限制速度标志。

路段驾驶人具备相应处置能力但需要示警行驶速度的，宜采用10km/h~20km/h的设计速度差值，设置建议速度标志。

路段驾驶人具备有效处置能力只需要适时提醒引起重视的，可设置“前方弯道，减速慢行”等警告标志。

路段驾驶人不容易控制行驶速度或经常发生交通事故的，必须设置限制速度标志，限制速度值宜采用20km/h~40km/h的线路设计速度差值。
7.2.1　 连续低于极限值的长下坡路段，应综合整个路段各纵坡、坡长等因素，选取最不利的安全风险点，合理设置起始路段、中间路段和风险点路段逐级限速标志。
限制速度值可分别选取20km/h~40km/h的设计速度差值。

相邻路段的限速差值控制在20km/h及以下范围。

7.2.2　 连续低于极限值的弯道路段，应依据前1~2个弯道线形，其中一个平曲线半径最低点，以及路段关联速度控制因素，采用合适方式限制行驶速度，其它弯道路段一般不再设置限制速度标志。

7.2.3　 平纵组合路段均低于极限值的路段，应以平曲线指标为主，兼顾纵坡特别是坡长指标，宜采用30km/h~40km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。

7.3　 人文环境干扰路段

7.3.1　 过村、过镇、过城、连片住宅或厂矿企业连接搭接路段，可依据路面分隔或机非分离、断面宽度、交通构成等因素设置限制速度标志等设施。
7.3.2　 符合下列条件之一的，可采用线路设计速度，作为限制速度值设置路段限制速度标志。
bc) 设有连续的路面分隔设施；
bd) 设置适用的机非分隔设施；
be) 使用者交通法规意识强且行车视距好。
7.3.3　 具有下列情形之一的，宜采用10km/h~20km/h的线路设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。
bf) 路侧民房等建筑物距离路面小于5m的；
bg) 路外形成马路市场或停车场的；
bh) 占用路面停车或者摆摊设点的；
bi) 非机动车与机动车混合交通的；
bj) 路面或机非分隔设施影响行车视距的。
7.3.4　 沿线学校路段，参照本规范6.3.2设置限制速度标志。其中：限制速度值宜采用20km/h~30km/h的线路设计速度差值。

7.4　 路侧险要路段

7.4.1　 临水、临崖、高路堤路段，参照本规范6.4.1设置对应的路段限速设施。

7.4.2　 公交站、校车停靠点等人群集中点，参照本规范6.4.2设置对应的限制速度标志或建议速度标志。其中：限制速度值宜采用10km/h~20km/h的线路设计速度差值。

8　 三级公路
8.1　 正常路段

8.1.1　 行政界

在交界之后100~200m范围，采用下一行政区域线路设计速度，作为限制速度值设置限制速度标志。
8.1.2　 交叉口路段

国省道之间相互交叉的路段，在交叉口路段后基准点之后100~200m，采用本线路设计速度作为限制速度值设置限制速度标志。
8.1.3　 正常路段
以小型车为主的线路，可采用线路运行速度，作为限制速度值设置限制速度标志，但最高限制速度不得超过70km/h。其中：机非混合交通路段，限制速度值宜取40km/h~50km/h设置限制速度标志。
8.2　 公路条件复杂路段

8.2.1　 临水、临崖、高路堤、障碍物等路侧复杂环境路段，可综合线路设计速度、路侧风险程度、安全设施设置等状况，设置限制速度标志等设施。

水体或落差不易直接产生二次恶性伤亡事故的路段，宜在起点及交叉口路段，设置“临水路段  减速慢行”等警告设施。

8.2.2　 急弯、陡坡、连续急弯、平纵组合等低指标路段，可综合线路设计速度、平纵指标、行车视距、安全设施设置等状况，采用相应的限速方式控制行驶速度。

警告、诱导、防护设施完善且视区良好的路段，可采用10km/h~30km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置建议速度标志。

警告、诱导、防护设施完善但视区不良的路段，宜采用10km/h~30km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。

8.2.3　 桥梁、急弯、陡坡、连续平交、视距不良等组合复杂路段，一般选用最不利的因素（譬如：急弯）作为重点，选取限制速度值设置限制速度标志，最低限制速度值不宜低于30km/h。

8.3　 人文环境干扰路段

8.3.1　 村庄、集镇、连片住宅等路域环境复杂路段，可综合线路设计速度、路侧净空、行车视距、交通构成、安全设施等状况，采用相应的限速方式控制行驶速度。

路侧净空大于5m、行车视距良好、小型车为主、秩序规范等交通条件优良路段，可采用设计速度作为限制速度值设置限制速度标志。

路侧净空小于7m及以上、混合交通、视距不良、秩序混乱等交通条件复杂路段，可采用10km/h~20km/h的设计速度差值，作为限制速度值设置限制速度标志。
8.3.2　 沿线学校路段，可参照本规范6.3.2设置限制速度标志。其中：限制速度值宜采用20km/h~30km/h的线路设计速度差值。

9　 其它

9.1　 公路因素

9.1.1　 没有中心线的四级公路，可依照下列情形，设置限速设施。

bk) 一般路段可采用40km/h设置限制速度标志；
bl) 急弯、陡坡等险要路段宜采用30km/h设置限制速度标志；
bm) 村庄临房路段宜采用20km/h~30km/h设置限制速度标志。
9.1.2　 路面不均匀沉降、深度车辙等无法正常预见并控制的路段，可依照下列情形设置临时限制速度标志。

一级公路依照50km/h~60km/h设置限制速度标志；

二级公路依照40km/h~50km/h设置限制速度标志。

9.1.3　 改造、大中修、小修、保养等占用公路施工作业，以及涉路工程施工，可依照下列情形设置限制速度标志。

一级公路路面作业，设置40km/h~60 km/h的限制速度标志；
二级公路路面作业，设置30km/h~40km/h的限制速度标志；
三级公路路面作业，设置20km/h~30km/h的限制速度标志；
路面以外2m作业，设计速度80 km/h及以下的路段可不设限制速度标志，设计速度超过80 km/h以上的可设置80 km/h建议速度标志。
9.2　 交通因素

9.2.1　 雨、雾、冰、雪、沙尘、冰雹等，具备条件的一级及以上线路，可依照能见度实施可变限速或设置临时限速控制设施。
能见度低于50m范围，限制速度值控制在30km/h及以下；

能见度50~150m范围，限制速度值宜控制在30km/h~50km/h；

能见度150~500范围，限制速度值宜控制在50km/h~70km/h；

能见度达500m以上，可发布文字警告信息提醒减速行驶。
9.2.2　 路（桥）面出现冰冻等异常情形，具备条件的二级及以上公路，应适时发布示警信息。同时，可依照路面冰冻区域，提前采取临时限速设施。
路面整体结冰：依照20km/h~30km/h设置限制速度标志；

路肩局部结冰：依照40km/h~50km/h设置限制速度标志或交通锥等控制设施；

路段局部结冰：依照20km/h~30km/h设置临时限制速度标志。
9.2.3　 遇重要节点发生交通拥堵，可在拥堵路段进口线路，实施可变速度控制，控制机动车辆进入的数量。
限制机动车辆行驶速度需求的因素消失之后，应迅速恢复正常速度控制，撤除临时速度控制设施。

附　录　A 
（资料性附录）
公路运营阶段限速方案优化工作流程

A.1　 优化条件
公路（路段）及其路网运营期间，凡出现下列情形之一的，应对机动车辆行驶速度控制方案进行优化调整。

bn) 公路沿线交通环境出现重大变化的。譬如：村镇路段路面或机非物理分隔，一级公路中间带物理分隔，沿线企业或村民住宅迅速增多。

bo) 机动车辆等交通构成出现重大变化的。譬如：货运车辆增多呈现货运通道特征，过境车辆或不熟悉线路交通状态驾驶人日益增多。

bp) 线路技术状态或指标出现重大变化的。譬如：因铁路、航道、公路建设带来的高等级公路线形、断面、交叉口、下穿、上跨等指标严重下降的情形。
bq) 符合道路交通事故多发的条件且原因不明或环境复杂、工程措施效果差的。譬如：临房临街过村镇路段，弯道、桥梁、平交、视线不良组合路段。
br) 其它需要优化调整公路限速控制的情形。譬如：社会反响强烈的公路行驶速度控制需求，道路交通安全相关法律、法规、规章另有明确规定的情形。
A.2　 基本步骤
A.2.1　 公路（路段）及其路网运营期间，符合行车速度控制优化调整的条件，由所属公路交通管理机构组织，具有相应资质的设计或咨询机构及其能力的交通工程技术人员承担，按照相应步骤实施限速方案的优化设计。

A.2.2　 第一步：需求调查。侧重摸清并掌握需要进行限速的线路或路段（网），下列直接影响限制速度方案制定的几个要素：

bs) 现有限速设施设置状态；
bt) 线路或路段（网）的实际运行速度；
bu) 影响行车速度的主要因素，譬如：公路状态，交通构成，人文条件，地理状态，路侧环境，路网状态；

bv) 影响行车速度的其它因素，譬如：道路交通事故特别是速度有关情形，雨、雪、风、雾、冰冻，等等。

A.2.3　 第二步：方案制定。综合分析调查结果特别是线路或路段速度限制的主要原因，结合道路交通法律法规规章和本规范相关规定，以及国家新颁布的相关标准规范要求，逐项研究和论证下列速度限制方案。

bw) 速度控制条件：侧重现有限速设施的合理性和有效性，调整或新增限速设施的必要性及其影响因素。
bx) 速度控制方式：对于需要调整或新增的限速设施，综合限速需求和使用者的接受程度，选用限制速度标志、建议速度标志或其它限速设施。
by) 速度控制限值：限制速度标志或建议速度标志，综合交通安全为主和兼顾公路功能需求，选取适用的速度限制值。
bz) 限速设施位置：对于需要调整、新增的限速设施，综合路段速度控制要素、运行速度、交通安全风险强度和限速设施性质等条件，选取限速起讫点。
ca) 设施支撑方式：对于采用限制速度标志、警告标志等控制速度的设施，综合路段技术等级、交通构成、断面结构、现有设施等状态，选取合适的柱式、悬臂式或门架式支撑结构。
cb) 限速配套设施：对于调整、增设、维持的限制速度标志，出于重大交通安全因素需要驾驶人强制执行时，可提请交通管理部门设置必要的监控设施。
A.2.4　 第三步：方案论证。限速方案制定之后，组织进行技术和预期效果审查，征求线路所属公安交通管理机构的意见，最终确定相应的限速控制方案。下列几种情形，可以进行重点论证：

cc) 涉及公路重大交通安全需求的限速方案，组织交通工程和交通管理专家进行专项审查。
cd) 严重降低线路交通功能的方案进行充分论证，同时广泛征求公众意见并对社会进行公示。

ce) 新改建公路工程项目交工验收之后，运行1~2年进行限速与功能的效果评估。

cf) 省及市域普通国省道路网速度控制，按照3~5年周期进行速度控制效果评估。

A.2.5　 第四步：方案跟踪。限速方案确定并实施之后，结合公路管理及维护保养，实施包括运行速度、交通安全、通行功能的质量跟踪。限速方案跟踪的时间周期，按照下列几种情形分别控制。

cg) 交通环境复杂路段限速方案的跟踪时间：6~12个月。
ch) 新改建工程线路限速方案的跟踪时间：3~6个月。
ci) 事故多发路段限速方案的跟踪时间：2~3个月。
cj) 路网限速优化调整方案的跟踪时间：1~2个月。
A.2.6　 第五步：方案再优化。限速方案实施之后，凡出现下列情形之一的，应调整限速方案。

ck) 与行车速度控制主要影响因素出现变化的；
cl) 因速度控制因素发生道路交通事故的；
cm) 速度限制值得不到驾驶人普遍遵从的；
cn) 其它需要调整行车速度限值的。
A.3　 基本流程图
依照上述五个实施步骤及其工作内容，普通国省道公路运行阶段限速方案的优化流程如图A.1所示。
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图A.1　 公路运营阶段限速方案优化工作流程示意图

附　录　B 
（资料性附录）
公路新改建项目限速方案设计流程


公路新改建项目限速方案设计流程

B.1　 限速要素
以线路设计速度为公路限速控制基础，综合下列影响行车速度的主要因素，设计公路新改建项目线路速度控制、路段限速及其设施设置方案。

co) 交通安全法规规定；
cp) 限速控制技术规定；
cq) 公路建设功能定位；
cr) 线路设计技术指标；
cs) 沿线行车安全环境；
ct) 线路及路段交通构成预测；
cu) 线路及路段运行速度预测；
cv) 本线路同等公路条件限速设置方案；
cw) 本路网同等交通条件限速设置方案；
cx) 新改建公路运营早期交通安全速度控制需求；
cy) 其它道路交通安全保障需要控制速度的因素等。
B.2　 基本步骤
B.2.1　 公路限速控制方案应在施工图设计阶段，由公路工程项目设计单位具体负责，按照相应步骤实施限速方案及施工图设计。

B.2.2　 第一步：需求调查。侧重摸清并准确掌握需要限速的路段及其设施设置，一般公路工程建设项目需要特别重视下列几种需求。

cz) 本项目正常路段速度控制的限值及其设置位置；
da) 本项目技术指标无法满足设计速度要求的路段；
db) 本项目交通环境复杂需要控制行车速度的情形；
dc) 本线路其它路段同等公路条件速度限制的状态；
dd) 本地区同等交通条件路段速度限制的状态；
de) 公路安防工程经验需要控制行车速度的情形；
df) 道路交通安全法规规定控制行车速度的情形；
dg) 老路改造前的限速设施设置及其控制效果；
dh) 其它需要控制行车速度的情形等等。
B.2.3　 第二步：方案设计。依据项目线路及其相关限速控制路段调查结果，结合道路交通法律法规规章和本规范相关规定，以及国家新颁布的相关标准规范要求，研究论证并实施限速方案与施工图的设计。

di) 限速路段选取：按照“必要”、“有效”和“合理”的原则，梳理并确定限速控制的路段及其限速控制的设施；
dj) 速度限值选取：围绕新改建公路安全行车速度需求，特别是公路使用者新路适应过程的特殊要求，以及不同路段、不同特征和不同需求进行设计；
dk) 限速设施位置：综合路段速度控制要素、运行速度、交通安全风险强度、限速设施性质和其它重要设施设置等条件进行设计；
dl) 设施支撑方式和限速配套设施设置：参照本规范“附录A.2.3  第二步方案制定”相关条款设计。
B.2.4　 第三步：方案论证。参照本规范“附录A.2.4  第三步方案论证”相关条款进行。同时，对于出现下列情形之一的，需要对限速方案及施工图进行变更设计。

dm) 项目线路主体工程建设实施重要变更设计的；
dn) 项目线路出现新的重要行车速度控制需求的；
do) 限速路段速度控制因素发生重大变化的。
B.2.5　 第四步：方案核查。包括公路工程建设项目交工验收前和交工验收两个阶段，线路及其各路段限速方案进行查验。

交工验收前：侧重查验限速方案所对应的沿线条件，特别是控制速度因素的情形状态，以及施工图设计与工程施工的一致性。

交工验收后（3~6个月）：侧重查验所预测的交通构成、运行速度、事故因素，以及驾驶人对限制速度的遵从情况。

B.2.6　 第五步：方案再优化。对于限速方案及其设施设置不适用的路段，针对不同情形和不同需求进行重新设计。

B.3　 相关要求
B.3.1　 公路新改建项目限速方案及其设施的设计，需要贯穿工程可行性研究、初步设计、施工设计、工程施工和交工运行各个阶段，同时应充分考虑运行阶段使用者的公路交通安全保障需求。

B.3.2　 各建设阶段速度设计要点。

工程可行性研究：侧重把握项目线路的功能定位和线路走廊。

初步设计：侧重把握公路设计速度及其相关技术指标。

施工设计：侧重把握限制速度的需求调查和方案设计。

工程施工：侧重把握限速设施的施工质量和变化调整。

交工运行：侧重把握限速设施的作用评估和适时优化。

B.3.3　 速度限值选取注意事项。

正常路段速度限值：二级及以上公路不宜高于设计速度，四级公路宜通过论证高于设计速度。

复杂路段速度限值：弯道、坡道、桥梁组合等复杂路段，一般以最不利因素为主兼顾其它因素设计速度限值。

特殊路段速度限值：过村、过镇、机非混合交通等路段，可以参照现有运行公路同等状态设计速度限值。

B.4　 工作流程图
依照上述五个实施步骤及其工作内容，普通国省道新改建项目限速方案的工作流程如图B.1所示。
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图A.2　 公路新改建项目限速方案设计示意图
II

