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前      言
本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准结构和编写规则》要求编写。

本标准由江苏省海洋与渔业局提出并归口。

本标准起草单位：江苏省淡水水产研究所。

本标准主要起草人：张彤晴 唐晟凯 李大命 刘小维 刘燕山 谷先坤。
湖泊网围鲢鳙蚬增殖技术规程
1  范围

本标准规定了湖泊网围鲢鳙蚬增殖区要求、网围建造、苗种要求、苗种放养、日常管理、渔获捕捞等技术要点。
本标准适用于常年平均水深1.5m～2.5m的浅水湖泊鲢鳙蚬网围增殖。
2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单和修订版本）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

GB 11777-2006  鲢鱼苗、鱼种
GB 11778-2006  鳙鱼苗、鱼种
NY 5070-2002  无公害食品 水产品中渔药残留限量
NY 5361  无公害农产品  淡水养殖产地环境条件

3 网围增殖区要求

3.1   选址

网围增殖区应远离航道、近污染区和进排水河道，避开湖泊定居性鱼类产卵场、水产种质资源保护区等重要水域。

3.2   水质

水质应符合GB 11607的规定。

3.3   底质
质软泥底或泥沙底，底部平坦。符合NY 5361的规定。
3.4   水文条件

水深1.5m～2.5m，透明度50cm～100cm；流速0.1m/s～0.6 m/s的缓流水，溶氧量不低于5mg/L，pH值呈中性或微碱性。
3.5  生物条件
浮游生物密度较高，水生高等植物密度较低。选择风平浪静的天气，采用地笼和网捕除野，清除增殖区的青鱼、鲤、乌鳢和鳖等河蚬敌害生物。
4 网围建造
4.1  网围面积

45亩～450亩为宜。
4.2  网围高度

常规网围设置高度宜高于常年最高水位1m以上。
4.3  网围形状

根据地形宜采用长方形、椭圆形或圆形。

4.4 网围材料

网目（2a）为4cm、聚乙烯3×3网线制成的网片；硬质塑料布，毛竹或树桩，小石块，铅丝，聚乙烯20×3网线作纲绳等。
4.5  网围工艺

施工时先按设计网围面积用毛竹或木桩按桩距3m～4m插入泥中，显出围址与围形；把聚乙烯网片装上、下两道纲绳，且下纲用小石块灌制成直径为15㎝左右的石笼。沿着竹桩将装配好的网片依序放入湖中，下纲采用地锚插入泥中，下纲石笼应踩入底泥。采用双层网围，网目（2a）均为4 cm。
5苗种要求
5.1苗种来源

河蚬一般要求来自国家级或省级水产种质资源保护区。人工繁育的苗种应是原种场繁育的苗种，或由原种繁育的幼体培育而成的苗种。生产单位应具相应资质。
5.2  苗种渔药残留要求

苗种残留限量符合NY 5070第4.2节要求。
5.3  苗种检验检疫要求

苗种供应单位应提供有资质的机构出具的当批次苗种检疫合格报告。
5.4  鲢、鳙苗种规格和质量
规格250g/尾～750g/尾。鲢鱼种质量应符合GB 11777第6节要求。鲢各种规格（全长）苗种的重量应符合GB 11777第6.3节的要求。鳙鱼种质量应符合GB 11778第6节要求。鳙各种规格（全长）苗种的重量应符合GB 11778第6.3节的要求。

5.5  河蚬苗种规格和质量

壳长1.1cm~1.5cm，1000只/kg以上。规格要求相对一致。外壳完整，饱满有光泽，纹沟粗疏，壳色呈黄色、褐黑或浅黑色。
6苗种放养

6.1.苗种消毒
苗种放养前经3%的食盐水溶液浸泡10 min～20min。
6.2 增殖模式


6.2.1 鲢、鳙放养密度
鲢放养数量为15kg/ 亩左右，鳙放养数量为60kg/ 亩左右。鲢：鳙放养比例1：4。
6.2.2 鲢、鳙放养时间
放养时间12月～翌年3月。
6.2.3河蚬放养密度
100kg/亩～150 kg/亩。
6.2.4河蚬放养时间
一般在3～4月或9～10月，避开高温和冰冻期。
6.3 放养要求
6.3.1选择晴或多云天气进行，网围增殖水域水温与运输苗种的水温相差≦3℃，风力4级以下。
6.3.2 将苗种快速运至放养地点，近水投放，动作轻缓，均匀撒播。
7  日常管理
7.1  杂物清理

经常清除网围内的杂物、烂草、泡沫。
7.2  巡网检查

一天一次, 发现破损及时修补。观察网围内浮游生物、鱼类、河蚬生长状况，及时捕捞青鱼、鲤等河蚬天敌。
7.3  防洪防逃

定期检查网围设施，发现情况及时处理。汛期密切注意水位上涨，及时增设防逃网。

8. 渔获捕捞

8.1  捕捞时间

经过8个月～12个月左右的生长，可以捕捞。河蚬，鲢、鳙鱼的捕捞时间一般在10月～12月，也可根据生长情况，结合市场行情，确定捕捞时间。
8.2  捕捞方式
宜先捕捞河蚬，再捕捞鲢、鳙，以避免捕捞鲢、鳙时伤害河蚬。捕捞河蚬采用划耙作业，划耙两齿间距应根据捕捞规格要求确定，一般应≧1.2cm，捕大留小。鲢、鳙采用拉网捕捞。
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