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6


前  言

本规范依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本规范依据 《高压电工作业安全技术实际操作考试标准》编制。

本规范由原黑龙江省安全生产监督管理局提出。

本规范起草单位：黑龙江省劳动安全科学技术研究中心。

本规范主要起草人：马洪艳、王光彬、翟琨、张春丽、齐彦龙、许天敏、刘鑫楠、康顺安、张晓东。

高压电工作业人员安全技术实际操作考核规范

范围  

本考核规范规定了特种作业高压电工作业人员实际操作考试的方式、内容、评分标准、考试时间、考核流程。

本考核规范适用于黑龙江省特种作业高压电工作业人员实际操作考核，考务人员、考评人员进行高压电工作业人员实际操作考核工作须按照本规范组织实施。
1　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4776-2017      电气安全术语

GB/T 13869-2017     用电安全导则

  DL 408-1991(2005)   电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

  DL 409-1991(2005)   电业安全工作规程(电力线路部分)

《高压电工作业安全技术实际操作考试标准》（试行）原国家安全生产监督管理总局

《高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准》原国家安全生产监督管理总局 

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原国家安全生产监督管理总局令 第30号

2　 术语和定义

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令 第30号)和《关于做好特种作业（电工）整合工作有关事项的通知》界定的下列术语和定义适用于本文件。

电工作业

对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。

高压电工作业
对1千伏（kV）及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。

3　 考试方式

实际操作、仿真模拟操作、口述方式。

4　 考试要求

4.1　 实操科目及内容

4.1.1　 科目一：安全用具使用（简称K1）

4.1.1.1　 绝缘手套检查与使用（简称K11)

4.1.1.2　 认选高压安全用具（简称K12)

4.1.1.3　 高压验电器的检查和使用（简称K13)

4.1.1.4　 临时接地线的检查和使用（简称K14）

4.1.1.5　 停电检修作业并挂标识牌（简称K15)

4.1.2　 科目二：安全操作技术（简称K2)

4.1.2.1　 填写倒闸操作票和完成倒闸操作（简称K21）

4.1.2.2　 变压器（全油密封式或干式）绝缘电阻的测试（简称K22）

4.1.2.3　 高压（10kV）电力电缆绝缘电阻的测试（简称K23）

4.1.2.4　 干式变压器分接头调整的操作（简称K24）

4.1.2.5　 全油密封式分接开关调整的操作（简称K25）

4.1.3　 科目三：安全隐患排除（简称K3）

4.1.3.1　 中置柜停电操作（单路供电：出线柜→进线柜→隔离柜）（简称K31）

4.1.3.2　 中置柜停电检修操作（单路供电：出线柜→进线柜→隔离柜→接地刀闸）（简称K32）

4.1.3.3　 中置柜送电操作（单路供电：隔离柜→进线柜→出线柜）（简称K33）

4.1.3.4　 中置柜211（出线柜）的停电检修（简称K34）

4.1.3.5　 中置柜211（出线柜）由停电检修至送电运行的操作（简称K35）

4.1.3.6　 环网柜送电操作（简称K36）

4.1.3.7　 环网柜停电操作（简称K37）

4.1.3.8　 跌落式熔断器的送电操作（简称K38）

4.1.4　 科目四：应急处置（简称K4）

4.1.4.1　 触电事故现场的应急处理（简称K41）

4.1.4.2　 完成高压配电室初起火灾扑救，灭火器使用流程（简称K42）

4.2　 组卷方式

实操试卷从上述四个科目中，各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。

考试成绩

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格。安全用具使用类、安全操作技术类、安全隐患排除类、应急处置类实操题的分值权重分别为20%、20%、20%、40%。

4.3　 考试时间

60分钟。

5　 考试内容

5.1　 科目一：安全用具的使用（K1）

5.1.1　 绝缘手套检查与使用

5.1.1.1　 考试方式

实际操作。

5.1.1.2　 考试时间

7分钟。

5.1.1.3　 评分标准

评分标准见表1。

表1 绝缘手套检查与使用评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	查合格标识
	有试验合格标识
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查有效期
	试验合格六个月内
	20
	错误不得分
	

	3
	检查外观
	无破损、脏污
	20
	错误不得分
	

	4
	检查漏气
	采用压气法检验
	20
	错误不得分
	

	5
	正确使用
	衣服袖口进入手套
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，未查合格标识则本题0分。


5.1.2　 认选高压安全用具

5.1.2.1　 考试方式

实际操作。

5.1.2.2　 考试时间

7分钟。

5.1.2.3　 评分标准

评分标准见表2。

表2 认选高压安全用具评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	认选高压基本绝缘

安全用具
	高压验电器；高压绝缘杆；绝缘夹钳。
	40
	错误不得分
	

	2
	认选高压辅助绝缘

安全用具
	绝缘手套；绝缘靴；绝缘垫：绝缘台。
	30
	错误不得分
	

	3
	认选检修安全用具
	验电器；临时接地线；标识牌；临时遮拦。
	30
	错误不得分
	

	4
	合计
	100
	
	


5.1.3　 高压验电器的检查和使用

5.1.3.1　 考试方式

实际操作。

5.1.3.2　 考试时间

7分钟。

5.1.3.3　 评分标准
评分标准见表3。
表3 高压验电器的检查和使用评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	检查外观
	有合格标识且电压等级合适；试验期限有效。
	25
	此项为
否决项
	

	2
	使用前检查
	连接要牢固；连接部位要拉紧；
	25
	错误不得分
	

	3
	对绝缘手套的检查
	验电前应带绝缘手套；并对绝缘手套进行相关检查；做充气检查。
	25
	错误不得分
	

	4
	验电过程
	验电前应将验电器在带电部位验电，确认其良好。
	25
	错误不得分
	

	5
	合计
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，未查外观则本题0分。


5.1.4　 临时接地线的检查和使用

5.1.4.1　 考试方式

实际操作。

5.1.4.2　 考试时间

7分钟。

5.1.4.3　 评分标准

评分标准见表4。

表4 临时接地线的检查和使用评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	规格要求
	截面积不小于25mm2、带有透明护套的多股软铜线。
	20
	错误不得分
	

	2
	使用前的检查
	无背花、无死扣、接地线与接地棒应连接牢固、接地卡子应与铜线连接牢固。挂接地线前验电。
	30
	错误不得分
	

	3
	操作要点
	操作顺序应先接接地端后接导体端，拆时顺序相反，临时接地线应挂在检修人员看得到的地方，室外操作顺序应先装低压后装高压，先下层后上层，先装“地”，后装“火”拆时顺序相反。
	30
	错误不得分
	

	4
	注意事项
	操作时应带绝缘手套，装、拆临时接地线应设监护人。
	20
	错误不得分
	

	5
	合计
	100
	
	


5.1.5　 停电检修作业并挂标识牌

5.1.5.1　 考试方式

实际操作。

5.1.5.2　 考试时间

7分钟。

5.1.5.3　 评分标准 

评分标准见表5。

表5 停电检修作业并挂标识牌评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	设备检修
	应挂
“禁止合闸，有人工作”牌。
	30
	此项为
否决项
	

	2
	线路检查
	应挂
“禁止合闸，线路有人工作”牌。
	30
	此项为
否决项
	

	3
	已挂地线
	应挂
“已接地”牌。
	40
	此项为
否决项
	

	4
	合计
	100
	
	

	注：第（1）~（3）项为否决项，任一项挂牌出现错误，则本题0分。


5.2　 科目二：安全操作技术（K2）

5.2.1　 填写倒闸操作票和完成倒闸操作

5.2.1.1　 考试方式

实际操作。

5.2.1.2　 考试时间

15分钟。

5.2.1.3　 评分标准

评分标准见表6。

表6 填写倒闸操作票和完成倒闸操作评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	根据操作任务填写操作票
	填写要工整；不得涂改；操作票的步骤应与正确答案相符；操作票内容中的术语应与正确答案相符。
	50
	此项为
否决项
	

	2
	在模拟板上模拟操作
	由考评员唱票，考生操作；每唱一步，考生操作一步，直至完毕。操作中有报警，停止唱票和操作，考生此题不及格。
	50
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：考生在填写操作票时，考官不得打断或提示；本题为否决项，考生填写的操作票有涂改及在模拟板上操作时有报警均为0分。


5.2.2　 变压器绝缘电阻的测试

5.2.2.1　 考试方式

实际操作。

5.2.2.2　 考试时间

15分钟。

5.2.2.3　 评分标准
评分标准见表7。
表7 变压器绝缘电阻的测试评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	1.应选2500V的兆欧表；2.表的外观完好无损，表笔线齐全。
	15
	此项为
否决项
	

	2
	两种试验
	开路试验和短路试验。
	15
	错误不得分
	

	3
	正确接线
	1.高压对低压及地：三个高压短接，四个低压端子短接接地并接E，将G绕在三个高压瓷瓶上，将L接在三个高压端子的连接点上。
2.低压对高压及地：四个低压端子短接，三个高压端子短接接地并接E，将G绕在四个低压瓷瓶上，将L接在四个低压端子的连接点上。
	40
	错误不得分
	

	4
	回答合格值

	1.20℃时合格值为300MΩ,良好值为450MΩ；
2.低压对地合格值应为10MΩ。
	15
	错误不得分
	

	5
	注意事项
	1.测试绝缘电阻时，读出读数后，应先撤掉L，再停止摇表的转动。
2.每测试完都要进行人工放电。
	15
	错误不得分
	

	6
	合计
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，选表错误则本题0分。


5.2.3　 高压（10kV）电力电缆绝缘电阻的测试

5.2.3.1　 考试方式

实际操作。

5.2.3.2　 考试时间

10分钟。

5.2.3.3　 评分标准

评分标准见表8。

表8 高压（10kV）电力电缆绝缘电阻的测试评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	1.应选2500V的兆欧表；
2..表的外观完好无损，表笔线齐全。
	15
	此项为
否决项
	

	2
	两种试验
	开路试验和短路试验
	15
	错误不得分
	

	3
	正确接线 
	1.摇U相对V、W相及地的绝缘；先将V、W短接接地并接E，将G绕在U相的绝缘层上三圈至五圈，将L接在U相的线芯上。
2.再摇V相对U、W及地的绝缘，以此类推。
	40
	错误不得分
	

	4
	注意事项
	1.测试绝缘电阻时，读出读数后，应先撤掉L，再停止摇表的转动。
2.每测试完都要进行人工放电。
	15
	错误不得分
	

	5
	回答合格值
	长约500米以上的电缆，在20℃时，合格值为400MΩ。
	15
	错误不得分
	

	6
	合计
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，选表错误则本题0分。


5.2.4　 干式变压器分接头调整的操作

5.2.4.1　 考试方式

实际操作。

5.2.4.2　 考试时间

15分钟。

5.2.4.3　 评分标准

评分标准见表9。

表9 干式变压器分接头调整的操作评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	安全措施
	1.叙述停下变压器负荷，将变压器退出运行；
2.模拟停电、验电、放电；

3.拆除变压器的高压侧引线；

4.挂临时接地线。
	15
	此项为
否决项
	

	2
	操作规程
	1.先用万用表粗测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW；
2.用单臂电桥细测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW并做好记录；

3.采用标准活板手卸下各相分接头连片，采用洁细白布清洁分接头及连片；

4.采用标准活扳手紧固各组分接头加片；

5.用万用表和电桥测量三组绕组的直流电阻并做好记录。
	35
	错误不得分
	

	3
	回答合格值
	
利用公式计算合格值。
	15
	错误不得分
	

	4
	注意事项
	1. 分接开关必须在停电的条件下操作；
2. 分接开关的调整原则是“高往高档调，低往低档调”；

3. 要正确选择分接头连片位置；

4. 调节分接头时必须将U、V、W三相调整至同一分接档位；

5. 分接片必须压接牢固。
	35
	错误不得分
	

	5
	合计
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，安全措施错误则本题0分。


5.2.5　 全油密封式分接开关调整的操作

5.2.5.1　 考试方式

实际操作。

5.2.5.2　 考试时间

15分钟。

5.2.5.3　 评分标准

评分标准见表10。

表10 全油密封式分接开关调整的操作

	序号
	考核项目
	考核内容 
	正确得分
	备注
	得分

	1
	安全措施
	1.迅速停下变压器负荷，将变压器退出运行；
2.模拟停电、验电、放电；

3.拆除变压器的高压侧引线；

4.挂临时接地线。
	15
	此项为
否决项
	

	2
	操作规程
	1.先用万用表粗测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW；
2.用单臂电桥细测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW并做好记录；

3.取下分接开关护罩，松开（或提起）定位销，反复多次旋动分接开关手柄，然后至预定档位；

4.再用万用表和电桥测量三组绕组的直流电阻并做好记录。
	35
	错误不得分
	

	3
	回答合格值
	
利用公式计算合格值。
	15
	错误不得分
	

	4
	注意事项
	1. 分接开关必须在停电的条件下操作；
2. 分接开关的调整原则是“高往高档调，低往低档调”；

3. 若二次电压长期偏低，应由Ⅱ档调至Ⅲ档，若二次电压长期偏高，应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
	35
	错误不得分
	

	5
	合计
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，安全措施错误则本题0分。


5.3　 科目三：安全隐患排除（K3）

5.3.1　 中置柜停电操作（单路供电：出线柜→进线柜→隔离柜）
5.3.1.1　 考试方式

实际操作。

5.3.1.2　 考试时间

10分钟。

5.3.1.3　 评分标准

评分标准见表11。

表11 中置柜停电操作评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	30
	此项为
否决项
	

	2
	停电操作

过程
	1.拉开211，三相指示灯全灭；
2.拉开201，三相指示灯全灭；

3.拉开201-9，三相指示灯全灭。
	70
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：其中有一项错误则本题均为0分。


5.3.2　 中置柜停电检修操作（单路供电：出线柜→进线柜→隔离柜→接地刀闸）
5.3.2.1　 考试方式

实际操作。

5.3.2.2　 考试时间

10分钟。

5.3.2.3　 评分标准

评分标准见表12。

表12 中置柜停电检修操作评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	30
	此项为
否决项
	

	2
	停电检修

操作
	1.拉开211，三相指示灯全灭，出线柜211绿灯亮，表示断路器非运行；
2.拉开201，三相指示灯全灭；进线柜201绿灯亮，表示断路器非运行；

3.拉开201-9，三相指示灯全灭；

4.合上接地刀闸。
	70
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：其中有一项错误则本题均为0分。


5.3.3　 中置柜送电操作（单路供电：隔离柜→进线柜→出线柜）

5.3.3.1　 考试方式

实际操作。

5.3.3.2　 考试时间

7分钟。

5.3.3.3　 评分标准

评分标准见表13。

表13 中置柜送电操作评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	30
	此项为
否决项
	

	2
	送电操作

过程
	1.合上201-9三相指示灯全亮；
2.合上201三相指示灯全亮，进线柜201红灯亮，表示已运行；

3.合上211三相指示灯全亮，出线柜红灯亮表示出线柜已运行。
	70
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：考生实做中无危险动作，考官不得打断或提示。其中有一项错误则本题均为0分。


5.3.4　 中置柜211（出线柜）的停电检修

5.3.4.1　 考试方式

实际操作。

5.3.4.2　 考试时间

7分钟。

5.3.4.3　 评分标准

评分标准见表14。

表14 中置柜211（出线柜）的停电检修评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	30
	此项为
否决项
	

	2
	停电操作

过程
	1.拉开211，三相指示灯全灭，出线柜211绿灯亮，表示断路器非运行；
2.将断路器摇出；

3.将二次隔离出头拔下并挂在断路器上；

4.将断路器拉至服务手车上，移动至任意位置。
	70
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：考生实做中无危险动作，考官不得打断或提示。其中有一项错误则本题均为0分。


5.3.5　 中置柜211（出线柜）的送电操作
5.3.5.1　 考试方式

实际操作。

5.3.5.2　 考试时间

7分钟

5.3.5.3　 评分标准

评分标准见表15。

表15 中置柜211（出线柜）的送电操作评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	30
	本项为
否决项
	

	2
	送电操作
过程
	1.将断路器推入211柜（至试验位置），将二次插头插上；
2.拉开接地开关；

3.用摇把将断路器摇至一次隔离触头接通，黄灯亮；

4.合上开关SA，此时红灯亮表示断路器已在合闸位置，带电显示器三相指示灯全亮。
	70
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：考生实做中无危险动作，考官不得打断或提示。其中有一项错误则本题均为0分。


5.3.6　 环网柜送电操作

5.3.6.1　 考试方式

实际操作。

5.3.6.2　 考试时间

7分钟。

5.3.6.3　 评分标准

评分标准见表16。

表16 环网柜送电评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	50
	此项为
否决项
	

	2
	送电操作
过程
	1.拉开211-7（接地开关）；此时分合指示牌

呈[image: image1.png]


状态；

2.合上201，此时分合指示牌呈[image: image2.png]


，进线柜带电显示器全亮；

3.合上211，此时分合指示牌呈[image: image3.png]


状态，出线柜带电显示器全亮。
	50
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：考生实做中无危险动作，考官不得打断或提示。其中有一项错误则本题均为0分。


5.3.7　 环网柜停电操作

5.3.7.1　 考试方式

实际操作。

5.3.7.2　 考试时间

7分钟。

5.3.7.3　 评分标准

评分标准见表17。

表17 环网柜停电操作评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	50
	此项为
否决项
	

	2
	停电操作
过程
	1.拉开211此时分合指示牌呈[image: image4.png]


状态；出线柜带电显示器全灭；
2.拉开201，此时分合指示牌呈[image: image5.png]


状态；
进线柜带电显示器全灭；合上211-7，此时分合指示牌呈[image: image6.png]


状态。
	50
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：考生实做中无危险动作，考官不得打断或提示。其中有一项错误则本题均为0分。


5.3.8　 跌落式熔断器的送电操作

5.3.8.1　 考试方式

实际操作。

5.3.8.2　 考试时间

7分钟。

5.3.8.3　 评分标准

评分标准见表18。

表18 跌落式熔断器的送电操作评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	操作防护
	应穿绝缘靴，戴绝缘手套，安全帽。绝缘靴使用前的检查，绝缘手套使用前的检查和测试。
	30
	此项为
否决项
	

	2
	送电操作

过程
	1. 穿戴好防护用品，对绝缘靴外观检查，绝缘手套应做充气试验；

2. 绝缘杆安装应牢固（伸缩型应拉紧），手握位置不得越过防雨罩；

3. 操作顺序：先合两边相，后合中相，动作迅速果断，不要用力过猛。
	70
	此项为
否决项
	

	3
	合计
	100
	
	

	注：考生实做中无危险动作，考官不得打断或提示。其中有一项错误则本题均为0分。


5.4　 科目四：应急处置

5.4.1　 触电事故现场的应急处理

5.4.1.1　 考试方式

实际操作。

5.4.1.2　 考试时间

10分钟。

5.4.1.3　 评分标准

评分标准见表19。

表19 触电事故现场的应急处理评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	脱离电源
	关闸断电、短路断电等紧急断电；发现有人高压触电，应立即通知上级有关供电部门；不能断电时则用适合电压等级的绝缘工具解脱触电者；施救者自身与带电部分保持8~10米的安全距离。
	20
	此项为
否决项
	

	2
	体征判断
	看胸腹部有无起伏状；听口鼻处有无呼气声音；试口鼻有无呼气气流；试颈动脉有无搏动。
	20
	错1项
扣5分
	

	3
	通畅气道
	头部向后仰；松领扣皮带；清口腔异物。
	15
	错1项
扣5分
	

	4
	胸外按压
	两手重叠、双臂绷直，垂直下压；按压频率至少100次/分钟，下压深度4~5厘米（儿童减少深度）。
	20
	错误不得分
	

	5
	人工呼吸
	口对口应捏鼻，口对鼻封口唇；成人每5~6秒吹气1次；每分钟10~12次（儿童每分钟12~20次）。
	25
	错误不得分
	

	6
	合计
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，脱离电源错误则本题0分。


5.4.2　 完成高压配电室初起火灾扑救，灭火器使用流程

5.4.2.1　 考试方式

实际操作。

5.4.2.2　 考试时间

5分钟。

5.4.2.3　 评分标准

评分标准见表20。

表20 完成高压配电室初起火灾扑救，灭火器使用流程评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选灭火器
	二氧化碳灭火器。
	35
	此项为
否决项
	

	2
	查有效期
	在有效期内。
	20
	错误不得分
	

	3
	正确使用灭火器
	拉出保险销，站在上风处，对准火焰根部，按下压把左右扫射。
	45
	错误不得分
	

	4
	合计
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，选灭火器错误则本题0分。


7   考核流程

考核流程分为考试申报、考试、成绩审核与录入。

7.1  考试申报

7.1.1 高压电工作业理论考试合格且完成相关实操培训的学员，由培训机构通过教育培训考试管理系统，提交实际操作考试申请。

7.1.2 经考核机构审核，符合考试条件的，安排考试地点和时间。

7.1.3 考核机构指定考务人员与考评人员，发布考试公告。

7.1.4 不符合要求的一次性告知学员或机构不符合项。

7.2  考试组织

7.2.1 考务人员考试前30分钟到达考场，检查考场设施与相关条件是否符合考核工作的实施。

7.2.2 考务人员确认考场应急出口与相关应急设施是否正常，打开监控视频。

7.2.3 考务人员组织学员到达备考区，告知学员考试流程、考场安全注意事项及应急逃生出口，宣读考场规则、违纪处理规定等考试规定要求。

7.2.4 考务人员按考试时间准时开启考试。

7.2.5 考务人员确认学员身份后发放考试题签和考试顺序，安排学员进入不同的考核项目区域。

7.2.6 科目一（K1）、科目二（K2）、科目三（K3）和科目四（K4）四部分同时开考。

7.2.7 学员完成其中一个项目，考评人员打分、签字，学员进行另一项目的考试（所有学员需要全部考完四个科目，实操成绩方为有效），四科考完后学员签字确认本人成绩。

7.3  考试成绩审核与录入

7.3.1 考务人员统一将实操考试成绩录入教育培训考试系统并上传至省考试中心。

7.3.2 考试试卷存档备查，保存期限为6年。

7.3.3 考试不合格的申请人允许补考一次。经补考仍不及格的，需重新参加相应的安全技术培训。
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