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前  言
本标准依据 GB/T 1.1-2009的编写规则起草。
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本标准由黑龙江省森林防火专业标准化技术委员会归口。

本标准由哈尔滨鑫志图宏科技发展有限公司起草。

本标准主要起草人：史胜男、翟甡、滑莎、侯强、申丽丽、平晓帆、焦宝东、曹胜利、齐贵臣、温育鹏、赵明。
风力灭火机有效灭火能力评价方法
1　 范围

本标准规定了风力灭火机有效灭火能力评价方法的术语和定义、要求、测试方法以及评价等级。
本标准适用于风力灭火机野外有效灭火能力的初步判定。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10280  林业机械  便携式风力灭火机
3　 术语和定义

GB/T 10280界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
有效灭火能力

风力灭火机在标定转速工作状态下，距离出风口1.5m处能够达到的灭火效果。
4　 要求

4.1　 检测用仪器应符合下列要求

a) 灭火能力检测仪：参见附录A；

b) 转速表：精度为示值的±1.0 %；
c) 钢卷尺：精度±0.5 mm。
4.2　 被测试的风力灭火机应符合下列要求
在合格产品中随机抽取。
应使用制造厂说明书中规定的燃油和润滑油并进行磨合。
4.3　 测试场地应符合下列要求
在空阔的场地进行，风力灭火机前方10m内不得有障碍物，左右两侧2 m内均不得有影响射流的障碍物。
测试场地应能使灭火能力检测仪牢固固定。

测试环境风速应低于5 m/s（3级风以下）。

5　 测试方法

5.1  固定好灭火能力检测仪，确保风力灭火机出口主风向与其呈垂直角度。
5.2  起动风力灭火机，用转速表测量风力灭火机转速，使其处于标定转速工作状态。

5.3 测试人员将风力灭火机风筒吹向灭火能力检测仪，并轻微移动风力灭火机，测试时间为5min，每秒测试一次灭火能力指数（F），测试结束后，计算出平均值。操作方法见附录B。
6　 评价等级

风力灭火机有效灭火能力等级划分见表1，等级越高，风力灭火机灭火能力越强。
表1　 灭火能力检测仪测试结果对照表
	序号
	灭火能力指数（F）的平均值
	有效灭火能力等级

	1
	＞153
	A

	2
	135＜转速≤153
	B

	3
	≤135
	C


附　录　A 
（资料性附录）
九叶轮式灭火能力检测仪基本要求

A.1　 基本要求

A.1.1  叶轮转速误差：±2 %r/min。
A.1.2  液晶显示区：能够显示所有叶轮工作时的最大转速。
A.1.3  连续工作时间：≥ 60min。
A.2　 结构要求
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说明：
1—基座

2—框架

3—3×3叶轮组

4—液晶显示区

5—衔接区

6—电磁吸附固定座

7—地插钢钎

图A.1　 九叶轮有效灭火能力检测仪外观图

A.3　 性能要求
A.3.1  叶轮扇片数量 ：7个。
A.3.2  叶轮直径：88mm。
A.3.3  叶轮区有效覆盖面积：300mm×300mm±20mm。
A.3.4  标定系数K，K=V/n（V:通过叶轮的风速，n：叶轮转速）。
A.3.5  灭火能力指数F，F=K×∑V（∑V :9个叶轮转速的和值）。
附　录　B 
（规范性附录）
灭火能力检测仪操作方法示意图

B.1　 台架固定灭火能力检测仪的操作方式
B.1.1　 手提式风力灭火机


图A.2　 采用台架固定灭火能力检测仪测试手提式风力灭火机

B.1.2　 背负式风力灭火机
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说明：
1—灭火能力检测仪
2—电磁吸附底座
3—铁制台架

图A.3　 采用台架固定灭火能力检测仪测试背负式风力灭火机

B.2　 地插固定灭火能力检测仪的操作方式
B.2.1　 手提式风力灭火机
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图A.4　 采用地插固定灭火能力检测仪测试手提式风力灭火机

B.2.2　 背负式风力灭火机
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说明：
1—灭火能力检测仪
4—地插钢钎
5—松软的地面
图A.5　 采用地插固定灭火能力检测仪测试背负式风力灭火机
____________________________
