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前  言

本规程按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。
本规程由黑龙江省消防总队提出并归口。

本规程起草单位：黑龙江省消防总队、应急管理部沈阳消防研究所、成都安吉斯智能设备有限公司。
本规程主要起草人：昌新文、刘斯宇、梅英亭、 马占伟、 张一凡、 梅志斌 、姜胜雷。

独立式火灾探测报警系统技术规程
1　 范围

本规程给出了独立式火灾探测报警系统的术语、分类、设置场所、设计、功能要求、安装要求、验收和维护。

本规程适用于新建、改建、扩建建筑工程和在用场所独立式火灾探测报警器及相关装置的设计、安装、验收及维护。 

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 20517  独立式感烟火灾探测报警器

GB 29837  火灾探测报警产品的维修保养与报废

GB 30122  独立式感温火灾探测报警器

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50166  火灾自动报警系统施工及验收规范

GA 1151  火灾报警系统无线通信功能通用要求

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

独立式火灾探测报警系统self-contained fire detection alarm system 

由独立式火灾探测报警器、独立式电气火灾监控探测器、独立式可燃气体探测器、火灾信号采集器、无线中继器、火灾报警监控主机、远程监控平台等部分或全部装置组成的火灾探测报警系统。

独立式火灾探测报警器self-contained fire detection alarm 

可独立工作、能发出声光报警信号的火灾探测报警装置，由感烟或感温等火灾探测器件、电源和报警器件组成。

火灾信号采集器 fire signal acquisition unit

采集独立式火灾探测报警器的火灾报警和故障报警信号，并通过无线通信方式与火灾报警监控主机（或远程监控平台）联接的装置。

无线中继器 wireless repeaters

具有无线数据转发功能，能够延长独立式火灾探测报警器与火灾报警监控主机（或远程监控平台）之间无线通信传输距离的装置。

火灾报警监控主机 Fire alarm monitoring host

直接或间接接收、监控、显示独立式火灾探测报警器等相关报警信号的装置。

远程监控平台  remote monitoring platform

远程接收、监控、显示独立式火灾探测报警器相关报警状态信号，并可同步将报警信息发送到相关人员手机等终端设备的平台。

4　 分类

4.1　 单点式

火灾探测报警器单点独立工作，当检测到烟、温参数达到预定值时，发出声、光火灾报警信号。 

4.2　 互联式

火灾探测报警器通过有线或无线方式连接，当一只报警器发出火灾报警信号时，与其连接的其他报警器亦发出火灾报警信号。 

4.3　 联网式

独立式火灾探测报警器通过自身的无线通信功能或通过火灾信号采集器，将报警信号传输至火灾报警监控主机或远程监控平台，实现独立式火灾探测报警系统联网。

5　 设置场所

独立式火灾探测报警系统应设置在GB 50016 规定范围以外的具有如下特征的场所：

—— 居家养老家庭、空巢老人家庭、三级及以下耐火等级的老旧居民住宅；

—— 残疾人服务机构、社区综合服务机构、特困人员供养服务机构； 

—— 宿舍、公租房、出租屋；

—— 酒吧、足浴中心、健身馆、茶楼、餐饮等人员密集场所

—— 医院的病房、宾馆、家庭旅馆、地下居住空间、建筑工地工棚；

—— 住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置的合用场所；

—— 商店、超市等商业经营场所；

—— 经常有人工作且耐火等级为三级及以下的畜舍、禽舍；

—— 农家乐。 

6　 功能要求

6.1　 独立式火灾探测报警器

独立式感烟火灾探测报警器应符合GB 20517的相关规定。

独立式感温火灾探测报警器应符合GB 30122的相关规定。 

6.2　 火灾信号采集器

6.2.1　 发送报警信息功能

当火灾信号采集器采集到独立式火灾探测报警器的报警信号后，立即触发并在10s内传送至火灾报警监控主机，或在30s内传送至远程监控平台。

6.2.2　 发送心跳信息功能

火灾信号采集器在连续的正常监控状态下，应定时发送心跳信息，将该火灾信号采集器的工作状态通知火灾报警监控主机或远程监控平台。定时发送时间间隔应可设置并至少具有300s、12h、24h三种。

6.2.3　 电池欠压监控功能

监测报警器或火灾信电池欠压状态上传至火灾报警监控主机或远程监控平台。

6.2.4　 设备故障监控功能

监测报警器发生故障时，将采集到的设备故障状态上传至火灾报警监控主机或远程监控平台。

6.3　 无线中继器

6.3.1　 信号转发功能

当火灾信号采集器采集到独立式火灾探测报警器的报警信号后，向中继器发出报警信号，中继器接到报警信号后，1s内向火灾报警监控主机或上级中继器转发信号，火灾报警监控主机在接到报警信号后返回应答命令，中继器完成传输工作并停止发送。 

6.3.2　 电池欠压、故障监控功能

当无线中继器备用电池欠压或发生故障而不能正常工作时，该中继器应将电池欠压、故障信息传至火灾报警监控主机或远程监控平台并指示信息类型。

6.3.3　 无线中继器

宜具有级联的功能，且无线中继器工作频段宜与报警器的工作频段不同。

6.4　 火灾报警监控主机

独立式火灾探测报警器报警后火灾报警监控主机应能发出声、光报警信号并显示报警部位。

独立式火灾探测报警器电池欠压或故障时，火灾报警监控主机应能发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。 

火灾报警监控主机可连接远程监控平台，远程监控平台以电话、短信、APP等形式向用户推送相关报警信息。

6.5　 系统无线通信

火灾信号采集器、无线中继器与火灾报警监控主机应具有自动联网功能。

独立式火灾探测报警器及相关装置应能通过无线通信方式与远程监控平台联接。

火灾报警监控主机或远程监控平台应能与城市物联网消防远程监控系统联网。

独立式火灾探测报警系统中各个组件在相同的条件下，抗场地衰减的能力应保持在一个平均的范围内。在空旷无干扰环境下，报警器与中继器或主机的有效通讯距离应达到300m以上。

除本规程特殊规定外，系统无线通信功能还应符合GA 1151的规定。

7　 设计

7.1　 一般要求

系统中各组件应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。其中依法实行强制性认证的产品应经具有法定资质的认证机构认证合格。

安装数量少于20只且比较分散、不需要集中监管的场所，可选用单点式或互联式的独立式火灾探测报警器；有多个起居室的住宅，应选用互联式的火灾探测报警器；安装数量不少于20只且需要集中监管的场所，宜选用联网式系统。

独立式感烟火灾探测报警器应采用光电原理的报警器。

厨房应设置独立式感温火灾探测报警器。

报警器宜具有便捷的消音及复位功能。

对于有听觉、视觉障碍等特殊人群居住活动的场所，宜在床铺设置振动提醒器，在卧室门口安装频闪灯光或语音报警器，在有人值班的房间设置火灾报警监控主机。

7.2　 供电要求

独立式火灾探测报警器应采用电池供电，且宜采用内部电池供电。设置在住宅中的报警器，其电池供电时间不宜少于3 年。

火灾信号采集器应采用电池供电，电池容量应与GB 20517 中关于独立式火灾探测报警器电池使用寿命的要求相一致。

无线中继器应采用外部电源和备用电池供电，当外部电源断电时，备用电池应能保证无线中继器处于正常监视状态至少8h。

火灾报警监控主机应采用外部电源和备用电池供电，当外部电源断电，备用电池应能保证火灾报警监控主机处于正常监视状态至少8h。

7.3　 设置要求

报警器的安装高度、设置数量、保护面积、保护半径、安装间距、报警器至墙壁或梁边的水平距离、报警器至空调送风口的水平距离、报警器下表面至顶棚或屋顶的距离等应符合GB 50116的相关规定。 

探测区域内每个相互独立的房间、内走道宜至少设置一只报警器，报警器应安装于房间顶部,并宜居中、水平安装，受现场条件限制不能水平安装时，倾斜角不应大于45°，报警器周围0.5m内不应有遮挡物。

8　 安装

8.1　 报警器

报警器在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

报警器在安装前应采用模拟火灾的方法进行报警功能测试，并做安装过程检查记录。

报警器的底座应固定可靠。除文物保护建筑等不适合的场所外，报警器的底座宜采用钉装。

报警器指示灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

8.2　 火灾信号采集器

火灾信号采集器宜安装在建筑物内靠近门窗等信号质量较好的位置。

电源布线按GB 50116相关要求执行。

8.3　 无线中继器

无线中继器应安装在信号质量较好的位置，应安装在不燃或难燃材料上，在建筑物内安装时其底边距地面高度不宜小于2m。

当无线中继器采用220V交流电工作时，电源布线应符合GB 50116的相关规定 。

8.4　 火灾报警监控主机

火灾报警监控主机应安装在建筑物消防值班室靠近门、窗口的墙面上。

火灾报警监控主机安装应符合GB 50166要求。

9　 验收

9.1　 安装检查

报警器的选型、安装数量、安装位置、安装质量及布线应符合本规程相关规定：

—— 检查数量：随机抽验，数量不少于每个中继器、报警监控主机或保护区域所连接报警器数量的10%～20%，且不少于20只；当所连接报警器总数少于20只时，全数检查。

—— 检验方法：尺量、观察检查。

9.2　 火灾报警功能测试

采用以下方式分别进行火灾报警功能测试：

—— 采用专用仪器或模拟火灾的方法，测试报警器的报警功能，报警器应同时发出火灾声、光报警信号，距离报警器正前方3m处测量报警器的火灾报警信号，其声压级应符合相关国家标准的规定。火灾报警监控主机应在10s内发出火灾报警信号，显示火灾报警部位。 

—— 对于互联式报警器，使任一只报警器发出火灾报警信号，与其连接的其他报警器亦应发出火灾报警信号。互联式报警器的相关火灾报警功能应符合GB 20517的有关规定。

—— 对于联网式报警器，使任一只报警器发出火灾报警信号，与其连接的火灾报警监控主机或远程监控平台亦应发出火灾报警信号。

—— 检查部位与数量：随机抽验，数量不少于每个中继器、报警监控主机或保护区域所连接报警器数量的10%，且不少于5只；总数少于5只时全数检查，且应选择通信较不利位置的报警器至少2只。

9.3　 系统工程质量验收评定

系统工程质量验收评定应符合GB 50166的规定。

10　 维护

10.1　 使用或物业管理单位应按照产品有关操作规程进行维护、管理和保养。

10.2　 维护管理人员应熟悉独立式火灾探测报警器的原理、性能和维护要求。

10.3　 每周应检查报警器是否处于正常工作状态，每年应检查报警器报警功能是否正常。联网式的独立火灾探测报警系统维护应符合GB 50166的相关规定。

10.4　 当电池欠压或故障指示时，应及时更换电池或进行维护。 

10.5　 报警器的使用年限应符合GB 29837的相关规定。
_________________________________

