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前  言

本规范依据GB/T1.1-2009给出的规则进行起草。

本规范依据 《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》编制。

本规范由原黑龙江省安全生产监督管理局提出。

本规范起草单位：黑龙江省劳动安全科学技术研究中心。

本规范主要起草人：王光彬、马洪艳、张春丽、吕天玲、翟琨、许天敏、齐彦龙、康顺安、范珊珊、吴昊鑫

低压电工作业人员安全技术实际操作考核规范

1　 范围

本考核规范规定了特种作业低压电工作业人员实际操作考试的方式、内容、评分标准、考试时间、考试流程。

本考核规范适用于黑龙江省特种作业低压电工作业人员实际操作考核，考务人员、考评人员进行低压电工作业人员实际操作操考核工作时须遵照实施。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 4776-2017      电气安全术语

GB/T 13869-2017     用电安全导则

DL 408-1991(2005)   电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL 409-1991(2005)   电业安全工作规程(电力线路部分)

《低压电工作业人员安全技术实际操作考试标准》（试行）原国家安全生产监督管理总局

《低压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准》原国家安全生产监督管理总局 

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原国家安全生产监督管理总局令 第30号

3　 术语和定义

GB/T 4776-2017、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令 第30号)和《关于做好特种作业（电工）整合工作有关事项的通知》界定的术语和定义适用于本文件，为方便使用，重复列出了下列术语和定义。

3.1　 电工作业

对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。

3.2　 低压电工作业

对1千伏（kV）以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

4　 考试方式

根据具体的考试内容，可采用真实设备实际操作、虚拟仿真设备模拟操作（本规范统称为实际操作）或学员口述的方式进行考试。

5　 考试要求

5.1　 实际操作科目及内容  

5.1.1　 科目一：安全用具使用（K1）
安全用具使用考试共有15个考试项目。

——完成使用指针式万用表测量交流电压（简称K11）；

——完成使用指针式万用表测量直流电压（简称K12）；

——完成使用数字式万用表测量交流电压（简称K13）；

——完成使用数字式万用表测量直流电压（简称K14）；

——完成使用指针式万用表测量电阻（简称K15）；

——完成使用数字式万用表测量电阻（简称K16）；

——完成使用交流钳形电流表测量交流电流（简称K17）；

——完成车间接地装置，接地电阻值检测（简称K18）；

——完成低压四芯铠装电力电缆绝缘电阻检测（简称K19）；

——完成运行异常，380V三相异步电动机绝缘电阻检测（简称K110）；

——完成运行异常，低压电力电容器绝缘电阻检测（简称K111）；

——完成登杆作业安全用具检查并演示登杆（简称K112）；

——完成绝缘手套检查与使用（简称K113）；

——完成低压验电笔检查与使用（简称K114）；

——完成停电检修作业，配电箱/柜处应挂标示牌类型（简称K115）。

5.1.2　 科目二：安全操作技术（K2）
安全操作技术考试共有20个考试项目。

——完成接触器控制380V，11kW三相异步电动机单向运行，主回路元件选择及接线（简称K21）；

——完成接触器控制380V，11kW三相异步电动机单向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）（简称K22）；

——完成接触器控制380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，主回路元件选择及接线（简称K23）；

——完成接触器控制380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）（简称K24）；

——完成直入式电能表带220V，100W照明灯计量接线（简称K25）；

——完成直入式电能表带380V，3.0kW电动机计量接线(简称K26）；

——完成直入式电能表带动力和照明混合计量接线（电动机380V、3.0kW，照明220V、100W）（简称K27）；

——完成经互感器接入式电能表，动力和照明混合计量接线（电动机380V、30kW，照明220V、4kW）（简称K28）；

——完成监测380V、45kW电动机三相电流，元件选择及接线(简称K29）；

——完成220V、36W电子式单管日光灯，电路元件选择及接线(简称K210）；

——完成220V、36W电感式单管日光灯，电路元件选择及接线(简称K211）；

——完成220V、18W线吊式螺口照明灯，电路元件选择及接线(简称K212）；

——完成漏电断路器配三孔插座，控制220V，1.9kW落地式空调机，断路器、导线、插座选择及接线（简称K213）；

——完成漏电断路器配四孔插座，控制380V，3.0kW水泵电动机，断路器、导线、插座选择及接线（简称K214）；

——完成漏电断路器配工业五孔插座，控制380V，6kW电开水器，断路器、导线、插座选择及接线（电开水器控制电源交流220V）（简称K215）；

——完成运行线路停电检修，安全措施操作流程（简称K216）；

——完成411刀闸带411-1、411-2出线开关，退出运行操作流程（简称K217）；

——完成411刀闸带411-1、411-2出线开关，投入运行操作流程（简称K218）；

——完成配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部退出运行操作流程（简称K219）；

——完成配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部投入运行操作流程（简称K220）。

5.1.3　 科目三：安全隐患排除（K3）

安全隐患排除考试共有4个考试项目。

——识别配电柜柜体及柜门保护的安全风险并分析隐患后果（简称K31）；

——识别低压配电室，开关柜后的安全风险并分析隐患后果（简称K32）；

——识别车间配电箱，保护线接线的安全风险并分析隐患后果（简称K33）；

——识别电气控制室，设备运行的安全风险并分析隐患后果（简称K34）。

5.1.4　 科目四：应急处置（K4）
应急处置考试要求完成触电急救中的“脱离电源、体征判断、通畅气道、胸外按压”五项操作，并完成低压配电箱/柜起火后，灭火器选用的考试（简称K41）。

5.2　 组卷方式

实际操作考试从5.1.1、5.1.2、5.1.3和5.1.4四个科目中各抽取一道目题组成试卷。每科目的题目由考试系统或考生随机抽取产生。

5.3　 考试成绩

实际操作考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实际操作考试不合格。安全用具使用类、安全操作技术类、安全隐患排除类、应急处置类实际操作试题的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。
6　 考试内容

6.1　 科目一：安全用具使用
6.1.1　 完成使用指针式万用表测量交流电压

6.1.1.1　 考试方式

实际操作。

6.1.1.2　 考试时间

7分钟。

6.1.1.3　 评分标准
完成使用指针式万用表测量交流电压考试的评分标准见“表1使用指针式万用表测量交流电压评分表”。

表1 使用指针式万用表测量交流电压评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	指针式万用表
	20
	此项为

否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	查表针零位
	会调整机械调零钮，将万用表水平放置，使指针在“0”位
	10
	错误不得分
	

	5
	选择档位
	与指定测量值相符
	10
	错误不得分
	

	6
	选择插口
	红表笔插“+”孔，黑表笔按仪表标注插入
	10
	错误不得分
	

	7
	实际测量
	安全防护应到位，两表笔线应分开，持表笔部位正确

((手触摸表笔的金属部分0分(测量时旋动转换档位的开关0分)
	10
	错误不得分
	

	8
	读取数值
	应与考核电源相符
	10
	错误不得分
	

	9
	恢复档位
	交流电压最高档或OFF档
	10
	错误不得分
	

	10
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.2　 完成使用指针式万用表测量直流电压
6.1.2.1　 考试方式

实际操作。

6.1.2.2　 考试时间
7分钟。

6.1.2.3　 评分标准
完成使用指针式万用表测量直流电压考试的评分标准见“表2使用指针式万用表测量直流电压评分表”。

表2 使用指针式万用表测量直流电压打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	指针式万用表
	20
	此项为

否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	查表针零位
	会调整机械调零钮，将万用表水平放置，使指针在“0”位
	10
	错误不得分
	

	5
	选择档位
	与指定测量值相符
	10
	错误不得分
	

	6
	选择插口
	红表笔插“+”孔，黑表笔按仪表标注插入
	10
	错误不得分
	

	7
	实际测量
	安全防护应到位，两表笔线应分开，持表笔部位正确

((手触摸表笔的金属部分0分(测量时旋动转换档位的开关0分)
	10
	错误不得分
	

	8
	判断极性
	指针右偏红笔为正
	10
	错误不得分
	

	9
	读取数值
	应与考核电源相符
	5
	错误不得分
	

	10
	恢复档位
	交流电压最高档或OFF档
	5
	错误不得分
	

	11
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.3　 完成使用数字式万用表测量交流电压
6.1.3.1　 考试方式

实际操作。

6.1.3.2　 考试时间

7分钟。
6.1.3.3　 评分标准

完成使用数字式万用表测量交流电压考试的评分标准见“表3使用数字式万用表测量交流电压评分表”。

表3 使用数字式万用表测量交流电压评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	数字式万用表
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	选择档位
	置于交流电压档并与指定测量值相符
	15
	错误不得分
	

	5
	选择插口
	红表笔插V/Ω孔，黑表笔插COM孔
	15
	错误不得分
	

	6
	实际测量
	安全防护应到位，两表笔线应分开，持表笔部位正确

(手触摸表笔的金属部分0分，测量时旋动转换档位的开关0分)
	10
	错误不得分
	

	7
	读取数值
	应与考核电源相符
	10
	错误不得分
	

	8
	恢复档位
	交流电压最高档并关闭仪表电源
	10
	错误不得分
	

	9
	合计
	
	100
	
	

	    注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.4　 完成使用数字式万用表测量直流电压

6.1.4.1　 考试方式

实际操作。
6.1.4.2　 考试时间
7分钟。
6.1.4.3　 评分标准

完成使用数字式万用表测量直流电压考试的评分标准见“表4 使用数字式万用表测量直流电压评分表”。

表4 使用数字式万用表测量直流电压评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	错误扣分
	得分

	1
	选择仪表
	数字式万用表
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	选择档位
	置于直流电压档并与指定测量值相符
	10
	错误不得分
	

	5
	选择插口
	红表笔插V/Ω孔，黑表笔插COM孔
	10
	错误不得分
	

	6
	实际测量
	安全防护应到位，两表笔线应分开，持表笔部位正确

(手触摸表笔的金属部分0分，测量时旋动转换档位的开关0分)
	10
	错误不得分
	

	7
	判断极性
	显示值出现“—”，则红表笔接触是负极 
	10
	错误不得分
	

	8
	读取数值
	应与考核电源相符
	10
	错误不得分
	

	9
	恢复档位
	交流电压最高档并关闭仪表电源
	10
	错误不得分
	

	10
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.5　 完成使用指针式万用表测量电阻
6.1.5.1　 考试方式
实际操作。
6.1.5.2　 考试时间
7分钟。
6.1.5.3　 评分标准

完成使用指针式万用表测量电阻考试的评分标准见“表5 使用指针式万用表测量电阻评分表”。

表5 使用指针式万用表测量电阻评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	指针式万用表
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	查表针零位
	会调整机械调零钮，将万用表水平放置，使指针在“0”位
	10
	错误不得分
	

	5
	选择档位
	选择“Ω”（欧姆）档并与指定测量值相符，
	10
	错误不得分
	

	6
	选择插口
	红表笔插“+”孔，黑表笔按仪表标注插入
	10
	错误不得分
	

	7
	欧姆调零
	两表笔碰搭，指针应在“0”位，否则调Ω调零钮，使指针至“0”位
	10
	错误不得分
	

	8
	实际测量
	安全防护应到位；两表笔线应分开；持表笔部位正确；指针偏转接近Ω刻度线中部((手碰表笔的金属部分测量0分,(带电测量0分)
	10
	错误不得分
	

	9
	读取数值
	测量读数×倍率；与考核用电阻值相符
	5
	错误不得分
	

	10
	恢复档位
	交流电压最高档或OFF档
	5
	错误不得分
	

	11
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.6　 完成使用数字式万用表测量电阻

6.1.6.1　 考试方式
实际操作。
6.1.6.2　 考试时间
7分钟。
6.1.6.3　 评分标准
完成使用数字式万用表测量电阻考试的评分标准见“表6 使用数字式万用表测量电阻评分表”。

表6 使用数字式万用表测量电阻打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	数字式万用表
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	选择档位
	选择“Ω”（欧姆）档并与指定测量值相符
	15
	错误不得分
	

	5
	选择插口
	红表笔插V/Ω孔，黑表笔插COM孔
	15
	错误不得分
	

	6
	实际测量
	安全防护应到位，两表笔线应分开，持表笔部位正确((手碰表笔的金属部分测量0分,(带电测量0分)
	10
	错误不得分
	

	7
	读取数值
	与考核所用电阻值相符
	10
	错误不得分
	

	8
	恢复档位
	交流电压最高档并关闭仪表电源
	10
	错误不得分
	

	9
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.7　 完成使用交流钳形电流表测量交流电流
6.1.7.1　 考试方式
实际操作。
6.1.7.2　 考试时间
7分钟。
6.1.7.3　 评分标准
    完成使用交流钳形电流表测量电流考试的评分标准见“表7 使用交流钳形电流表测量电流评分表”。

表7 使用交流钳形电流表测量交流电流打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	做操作防护
	戴绝缘手套，戴安全帽，穿绝缘鞋
	20
	此项为
否决项
	

	2
	选择仪表
	交流钳形电流表
	10
	错误不得分
	

	3
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	检查钳把
	开启灵活
	10
	错误不得分
	

	5
	检查钳口
	钳口的内径应大于被测导线的直径，铁芯无锈蚀且闭合严密
	10
	错误不得分
	

	6
	查表针零位
	指针式表会调整机械调零钮，使指针在“0”位
	10
	错误不得分
	

	7
	选择档位
	选择电流档位，并与指定测量值相符
	10
	错误不得分
	

	8
	实际测量
	被测导线位于钳口中央位置(测量过程中切换量程开关档位的0分)
	10
	错误不得分
	

	9
	读取数值
	应与考核电源所装电流表指示值相符
	5
	错误不得分
	

	10
	恢复档位
	交流电压最高档或OFF档
	5
	错误不得分
	

	11
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.8　 完成车间接地装置，接地电阻值检测
6.1.8.1　 考试方式
实际操作。
6.1.8.2　 考试时间
15分钟。
6.1.8.3　 评分标准
完成车间接地装置、接地电阻值检测考试的评分标准见“表8 车间接地装置、接地电阻值检测评分表”。

表8 车间接地装置，接地电阻值检测评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	接地电阻测试仪
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表附件
	钎子2根齐全，表线3根无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	查表针零位
	会调整机械调零钮，使检流计指针与中心线对准
	10
	错误不得分
	

	5
	选择倍率
	可选R×1档
	10
	错误不得分
	

	6
	短路验表
	仪表端子短接，摇动中调整标度盘使检流计指针能与中心线重合
	10
	错误不得分
	

	7
	表计连线
	沿被测接地极E'使电位探针P'和电流探针C'依直线相距20米
	10
	错误不得分
	

	8
	实际测量
	摇动中调整标度盘，使检流计指针对准中心线，稳定后停表
	10
	错误不得分
	

	9
	测量结果
	测量标度盘的读数×倍率
	5
	错误不得分
	

	10
	合格标准
	保护接地≯4Ω    重复接地≯10Ω
	5
	错误不得分
	

	11
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.9　 完成低压四芯铠装电力电缆绝缘电阻检测
6.1.9.1　 考试方式
实际操作。
6.1.9.2　 考试时间
15分钟。
6.1.9.3　 评分标准

完成低压四芯铠装电力电缆绝缘电阻检测考试的评分标准见“表9 低压四芯铠装电力电缆绝缘电阻检测评分表”。

表9 低压四芯铠装电力电缆绝缘电阻检测评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	1000V兆欧表
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	10
	错误不得分
	

	4
	开路验表
	E、L线分开、摇动手柄，逐渐加速到指针向“∞”（无穷大）
	10
	错误不得分
	

	5
	短路验表
	E、L线短接，缓慢摇动手柄至指针指向“0”
	10
	错误不得分
	

	6
	仪表接线
	L端待接被测相，E端接其它相及铠装层，G端接线芯绝缘
	10
	错误不得分
	

	7
	实际测量
	电缆芯线对地放电，先摇120r/min再搭L线；
表针稳定后读数；先撤L线再停摇表；摇后放电；

此步备考生辅助搭线
	15
	错误不得分
	

	8
	合格标准
	未用新缆≧10MΩ  已用老缆≧0.5MΩ
	15
	错误不得分
	

	9
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.10　 完成运行异常，380V三相异步电动机绝缘电阻检测
6.1.10.1　 考试方式
实际操作。
6.1.10.2　 考试时间
15分钟。
6.1.10.3　 评分标准
完成运行异常、380V三相异步电动机绝缘电阻检测考试的评分标准见“表10 运行异常、380V三相异步电动机绝缘电阻检测评分表”。

表10 运行异常，380V三相异步电动机绝缘电阻检测评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	500V兆欧表
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	6
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	6
	错误不得分
	

	4
	开路验表
	E、L线分开、摇动手柄，逐渐加速到指针向“∞”（无穷大）
	6
	错误不得分
	

	5
	短路验表
	E、L线短接，缓慢摇动手柄至指针指向“0”
	6
	错误不得分
	

	6
	停电
	断开电动机电源开关
	6
	错误不得分
	


	7
	验电
	在电源断开处验明三相无电压 
	6
	错误不得分
	

	8
	挂牌
	挂“禁止合闸，有人工作”牌
	6
	错误不得分
	

	9
	放电
	进行绕组对地及相间放电
	6
	错误不得分
	

	10
	拆引入线
	拆开电动机接线盒处电源引入线后直接拆除连接片
	6
	错误不得分
	

	11
	测绕组对外壳
	L端待接绕组，E端接电动机外壳；先摇120r/min再搭L线；表针稳定后读数；先撤L线再停摇表；摇后放电；此步备考生辅助搭线
	6
	错误不得分
	

	12
	绕组分开
	拆开绕组连接片
	6
	错误不得分
	

	13
	测绕组
	L、E分接不同相绕组；先摇120r/min再搭L线；表针稳定后读数；先撤L线再停摇表；摇后放电；
此步备考生辅助搭线
	6
	错误不得分
	

	14
	合格标准
	≧0.5MΩ
	8
	错误不得分
	

	15
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.11　 完成运行异常，低压电力电容器绝缘电阻检测。
6.1.11.1　 考试方式
实际操作。
6.1.11.2　 考试时间
15分钟。
6.1.11.3　 评分标准
完成运行异常、低压电力电容器绝缘电阻检测考试的评分标准见“表11 运行异常、低压电力电容器绝缘电阻检测评分表”。

表11 完成运行异常，低压电力电容器绝缘电阻检测评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择仪表
	兆欧表1000V/2000MΩ
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	6
	错误不得分
	

	3
	查表笔线
	完好无破损
	6
	错误不得分
	

	4
	开路验表
	E、L线分开、摇动手柄，逐渐加速到指针向“∞”（无穷大）
	6
	错误不得分
	

	5
	短路验表
	E、L线短接，缓慢摇动手柄至指针指向“0”
	6
	错误不得分
	

	6
	停电
	断开电容器电源开关
	6
	错误不得分
	

	7
	验电
	在电源断开处，验明三相无电压 
	6
	错误不得分
	

	8
	挂牌
	挂“禁止合闸，有人工作”牌
	6
	错误不得分
	

	9
	放电
	进行电容器各相对地及相间放电
	6
	错误不得分
	

	10
	拆除接线
	拆开电容器接线，端子三相引接线
	6
	错误不得分
	

	11
	封短接线
	用跨接线夹短接电容器三相接线桩头
	6
	错误不得分
	

	12
	仪表接线
	L端待接电容器接线桩头，E端接电容器外壳
	
	错误不得分
	

	13
	实际测量
	先摇120r/min再搭L线；表针稳定后读数；先撤L线再停摇表；摇后放电；此步备考生辅助搭线
	6
	错误不得分
	

	14
	合格标准
	≧1000MΩ
	8
	错误不得分
	

	15
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.12　 完成登杆作业安全用具检查并演示登杆
6.1.12.1　 考试方式
实际操作。

6.1.12.2　 考试时间
15分钟。
6.1.12.3　 评分标准
完成登杆作业安全用具检查并演示登杆考试的评分标准见“表12 登杆作业安全用具检查并演示登杆评分表”。

表12 登杆作业安全用具检查并演示登杆评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	查安全帽
	有合格标识且在规定使用期内；各部完好无损伤
	15
	错误不得分
	

	2
	查安全带
	有合格标识且在规定使用期内；各部完好无损伤
	15
	错误不得分
	

	3
	检查脚扣
	各部完好无损伤后，对脚扣进行人体载荷冲击试验
	15
	错误不得分
	

	4
	检查杆基
	杆基牢固；杆体无脱皮断筋；拉线无松弛断股
	15
	错误不得分
	

	5
	演示登杆
	系好安全带，戴好安全帽，穿好脚扣，登杆及下杆过程脚扣无脱落
	40
	此项为
否决项
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第5项为否决项，选表错误则本题0分。


6.1.13　 完成绝缘手套检查与使用

6.1.13.1　 考试方式
实际操作。
6.1.13.2　 考试时间
7分钟。
6.1.13.3　 评分标准

完成绝缘手套检查与使用考试的评分标准见“表13 绝缘手套检查与使用评分表”。

表13 绝缘手套检查与使用评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	查合格标识
	有试验合格标识
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查有效期
	试验合格六个月内
	20
	错误不得分
	

	3
	检查外观
	无破损、脏污
	20
	错误不得分
	

	4
	检查漏气
	采用压气法检验
	20
	错误不得分
	

	5
	正确使用
	衣服袖口进入手套
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未查合格标识则本题0分。


6.1.14　 完成低压验电笔检查与使用

6.1.14.1　 考试方式
实际操作。
6.1.14.2　 考试时间
7分钟。
6.1.14.3　 评分标准
完成低压验电笔检查与使用考试的评分标准见“表14 低压验电笔检查与使用评分表”。

表14 低压验电笔检查与使用打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	查笔外观
	无破损，脏污，氖管式附件齐全
	20
	错误不得分
	

	2
	持笔部位 
	手握笔帽端金属挂钩，笔尖接触测试部位 
	20
	错误不得分
	

	3
	检验电笔
	有电测试，显示完好
	20
	此项为
否决项
	

	4
	实际测试
	单相L、N逐次检测，三相逐相检测 
	20
	错误不得分
	

	5
	测试结果
	有电压/无电压 
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第3项为否决项，未检验电笔完好则本题0分。


6.1.15　 完成停电检修作业，配电箱/柜处应挂标识牌类型

6.1.15.1　 考试方式
实际操作。
6.1.15.2　 考试时间
7分钟。
6.1.15.3　 评分标准

完成停电检修作业，配电箱/柜处应挂标识牌类型考试的评分标准见“表15 停电检修作业，配电箱/柜处应挂标识牌类型评分表”。

表15 停电检修作业，配电箱/柜处应挂标识牌类型评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	设备检修
	在工作地点、施工设备和一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上，

挂“禁止合闸，有人工作”牌
	40
	此项为
否决项
	


	2
	线路检修
	应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸，线路有人工作”牌
	30
	此项为
否决项
	

	3
	已挂地线
	应挂“已接地”牌
	30
	此项为
否决项
	

	4
	合计
	
	100
	
	

	注：第1~3项中，任一项挂牌出现错误则本题0分。


6.2　 科目二：安全操作技术
6.2.1　 完成接触器控制，380V，11kW三相异步电动机单向运行，主回路元件选择及接线

6.2.1.1　 考试方式
实际操作。
6.2.1.2　 考试时间
15分钟。
6.2.1.3　 评分标准
完成接触器控制、380V、11kW三相异步电动机单向运行，主回路元件选择及接线考试的评分标准见“表16 接触器控制、380V、11kW三相异步电动机单向运行，主回路元件选择及接线评分表”。

表16 接触器控制，380V，11kW三相异步电动机单向运行，主回路元件选择及接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选断路器
	380V，3P，32A
	20
	错误不得分
	

	2
	选接触器
	AC380V，3P，30A
	20
	错误不得分
	

	3
	选热保护
	热元件≧25A；整定值=22A
	20
	此项为
否决项
	

	4
	选择导线
	BV-4mm2
	20
	错误不得分
	

	5
	实际接线
	按电源→断路器→接触器→热继电器→电动机顺序接线；电动机外壳保护线颜色为黄/绿双色
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第3项为否决项，热继电器整定值错误则本题0分。


6.2.2　 完成接触器控制，380V，11kW三相异步电动机单向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）

6.2.2.1　 考试方式
实际操作。
6.2.2.2　 考试时间
15分钟。
6.2.2.3　 评分标准

完成接触器控制、380V、11kW三相异步电动机单向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）考试的评分标准见“表17 接触器控制，380V，11kW三相异步电动机单向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）评分表”。

表17 接触器控制，380V，11kW三相异步电动机单向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选熔断器
	RT18-32，4A ,2个
	12
	错误不得分
	

	2
	选接触器
	AC380V，3P，30A线圈电压AC380V
	12
	错误不得分
	

	3
	选热保护
	热元件≧25A；整定值=22A
	12
	错误不得分
	

	4
	选择按钮
	绿起、红停各1只
	12
	错误不得分
	

	5
	选择导线
	BVR-1.5mm2
	12
	错误不得分
	

	6
	实际接线
	热继电器二次常闭，与接触器线圈串联
	20
	错误不得分
	

	7
	通电检验
	接触器能起动、能保持、能停止
	20
	此项为
否决项
	

	8
	合计
	
	100
	
	

	注：第（7）项为否决项，通电检验出现错误则本题0分。


6.2.3　 完成接触器控制，380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，主回路元件选择及接线
6.2.3.1　 考试方式
实际操作。
6.2.3.2　 考试时间
15分钟。
6.2.3.3　 评分标准

完成接触器控制、380V、5.5kW三相异步电动机正反向运行，主回路元件选择及接线考试的评分标准见“表18 接触器控制、380V、5.5kW三相异步电动机正反向运行，主回路元件选择及接线评分表”。

表18 接触器控制，380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，主回路元件选择及接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选断路器
	380V，3P，16A
	20
	此项为
否决项
	

	2
	选择导线
	BV-2.5mm2
	10
	错误不得分
	

	3
	选择按钮
	正、反、停各1只
	10
	错误不得分
	

	4
	选接触器
	AC380V，25A
	20
	错误不得分
	

	5
	选热保护
	热元件≧16A；整定值=11A
	20
	错误不得分
	

	6
	实际接线
	电源→断路器→接触器→热继电器→电动机顺序接线；电动机外壳保护线颜色为黄/绿双色；2台接触器接线能满足正反向运行要求 
	20
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第（1）项为否决项，断路器选错则本题0分。


6.2.4　 完成接触器控制，380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）
6.2.4.1　 考试方式
实际操作。
6.2.4.2　 考试时间
20分钟。
6.2.4.3　 评分标准

完成接触器控制，380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）考试的评分标准见“表19 接触器控制，380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）评分表”。

表19 接触器控制，380V，5.5kW三相异步电动机正反向运行，控制回路元件选择及接线（控制电源交流380V）评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选熔断器
	RT18-32，4A ，2个
	12
	错误不得分
	

	2
	选接触器
	AC380V，25A；线圈电压AC380V
	12
	错误不得分
	

	3
	选热保护
	热元件≧16A；整定值=11A
	12
	错误不得分
	

	4
	选择按钮
	正、反、停各1只
	12
	错误不得分
	

	5
	选择导线
	BVR-1.5mm2
	12
	错误不得分
	

	6
	实际接线
	接触器、按钮双重互锁正确
	20
	错误不得分
	

	7
	通电检验
	接触器正反向运行能起动、能保持、能停止
	20
	此项为
否决项
	

	8
	合计
	
	100
	
	

	注：第7项为否决项，通电检验出现错误则本题0分。


6.2.5　 完成直入式电能表带220V，100W照明灯计量接线
6.2.5.1　 考试方式
实际操作。
6.2.5.2　 考试时间
10分钟。
6.2.5.3　 评分标准

完成直入式电能表带220V、100W照明灯计量接线考试的评分标准见“表20 直入式电能表带220V，100W照明灯计量接线评分表”。

表20 直入式电能表带220V，100W照明灯计量接线打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择表计
	直入式220V单相有功电能表
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	20
	错误不得分
	

	3
	选择导线
	BV-2.5mm2
	20
	错误不得分
	

	4
	实际接线
	按电源→电表→断路器→试灯顺序接线L、N进出表，应与电能表接线端子图一致
	20
	错误不得分
	

	5
	质量检查
	导线入表处无外露裸线
	10
	错误不得分
	

	6
	通电检验
	灯亮铝盘转动正常
	10
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误错误则本题0分。


6.2.6　 完成直入式电能表带380V，3.0kW电动机计量接线
6.2.6.1　 考试方式
实际操作。
6.2.6.2　 考试时间
15分钟。
6.2.6.3　 评分标准

完成直入式电能表带380V、3.0kW电动机计量接线考试的评分标准见“表21 直入式电能表带380V、3.0kW电动机计量接线评分表”。

表21 直入式电能表带380V，3.0kW电动机计量接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择表计
	直入式380V三相三线有功电能表，表的规格不正确0分
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	20
	错误不得分
	

	3
	选择导线
	BV-2.5mm2
	20
	错误不得分
	

	4
	实际接线
	按电源→电能表→断路器→电动机顺序接线；L1，L2，L3进出表，应与电能表接线端子图一致
	20
	错误不得分
	

	5
	质量检查
	导线入表处无外露裸线；电动机外壳保护线颜色为黄/绿双色
	10
	错误不得分
	

	6
	通电检验
	电动机起动，铝盘转动正常
	10
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.2.7　 完成直入式电能表带动力和照明混合计量接线（电动机380V、3.0kW，照明220V、100W）
6.2.7.1　 考试方式
实际操作。
6.2.7.2　 考试时间
15分钟。
6.2.7.3　 评分标准

完成直入式电能表带动力和照明混合计量接线（电动机380V、3.0kW，照明220V、100W）考试的评分标准见“表22 直入式电能表带动力和照明混合计量接线（电动机380V、3.0kW，照明220V、100W）评分表”。

表22 直入式电能表带动力和照明混合计量接线（电动机380V、3.0kW，照明220V、100W）评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择表计
	直入式220/380V，三相四线有功电能表，表的规格不正确0分
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查表外观
	完好无破损
	20
	错误不得分
	

	3
	选择导线
	BV-2.5mm2
	20
	错误不得分
	

	4
	实际接线
	电源→电能表→断路器→电动机、试灯顺序接线L1、L2、L3、N进出表，应与电能表接线端子图一致
	20
	错误不得分
	

	5
	质量检查
	导线入表处无外露裸线；电动机外壳保护线颜色为黄/绿双色
	10
	错误不得分
	

	6
	通电检验
	电动机起动，试表灯亮，铝盘转动正常
	10
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.2.8　 完成经互感器接入式电能表，动力和照明混合计量接线（电动机380V、30kW，照明220V、4kW）
6.2.8.1　 考试方式
实际操作。
6.2.8.2　 考试时间
20分钟。
6.2.8.3　 评分标准

完成经互感器接入式电能表、动力和照明混合计量接线（电动机380V、30kW，照明220V、4kW）考试的评分标准见“表23 经互感器接入式电能表、动力和照明混合计量接线（电动机380V、30kW，照明220V、4kW）评分表”。

表23 经互感器接入式电能表，动力和照明混合计量接线（电动机380V、30kW，照明220V、4kW）评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择表计
	三相四线电能表；经互感器接入式
	20
	此项为
否决项
	

	2
	选互感器变比及数量
	100/5，3个
	20
	错误不得分
	

	3
	查表外观
	完好无破损
	15
	错误不得分
	

	4
	选择二次导线
	BVR-2.5mm2
	15
	错误不得分
	

	5
	实际接线
	互感器安装P1、P2方向正确
电源L1、L2、L3、N和互感器二次S1、S2入表与电能表接线端子图一致
	15
	错误不得分
	

	6
	质量检查
	导线入表处无外露裸线
	15
	错误不得分
	

	注：第1项为否决项，选表错误则本题0分。


6.2.9　 完成监测交流380V、45kW电动机三相电流，元件选择及表计接线
6.2.9.1　 考试方式
实际操作。
6.2.9.2　 考试时间
15分钟。
6.2.9.3　 评分标准

完成监测交流380V、45kW电动机三相电流，元件选择及表计接线考试的评分标准见“表24 监测交流380V、45kW电动机三相电流，元件选择及表计接线评分表”。

表24 监测交流380V、45kW电动机三相电流，元件选择及表计接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选互感器变比及数量
	150/5，3个
	20
	此项为
否决项
	

	2
	选电流表变比
	150/5
	20
	错误不得分
	

	3
	选择二次导线
	BVR-2.5mm2
	20
	错误不得分
	

	4
	查表针零位
	会调整机械调零钮使电流表指针在零位
	20
	错误不得分
	

	5
	实际接线
	互感器安装P1、P2方向正确；
互感器二次S1、S2经电流端子入电流表
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，互感器变比选错则本题0分。


6.2.10　 完成220V、36W电子式单管日光灯，电路元件选择及接线
6.2.10.1　 考试方式
实际操作。
6.2.10.2　 考试时间
7分钟。
6.2.10.3　 评分标准

完成220V、36W电子式单管日光灯，电路元件选择及接线考试的评分标准见“表25 220V、36W电子式单管日光灯，电路元件选择及接线评分表”。

表25 220V、36W电子式单管日光灯，电路元件选择及接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选镇流器
	36W电子式单管
	15
	错误不得分
	

	2
	选择灯具
	36W单管日光灯具
	15
	错误不得分
	

	3
	选择导线
	BV-1.5mm2
	15
	错误不得分
	

	4
	选断路器
	2P，6~10A
	15
	错误不得分
	

	5
	实际接线
	镇流器进出接线应与镇流器接线图示一致
	25
	此项为
否决项
	

	6
	通电试灯
	灯亮无异常
	15
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第5项为否决项，镇流器进出线接错则本题0分。


6.2.11　 完成220V、36W电感式单管日光灯，电路元件选择及接线
6.2.11.1　 考试方式
实际操作。
6.2.11.2　 考试时间
7分钟。
6.2.11.3　 评分标准

完成220V、36W电子式单管日光灯，电路元件选择及接线考试的评分标准见“表26 220V、36W电子式单管日光灯，电路元件选择及接线评分表”。

表26 220V、36W电感式单管日光灯，电路元件选择及接线打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选镇流器
	36W电感式单管
	15
	错误不得分
	

	2
	选择灯具
	36W单管日光灯具
	15
	错误不得分
	

	3
	选择导线
	BV-1.5mm2
	15
	错误不得分
	

	4
	选断路器
	2P，6~10A
	15
	错误不得分
	

	5
	实际接线
	镇流器进出接线和启辉器接线应与接线图示一致
	25
	此项为
否决项
	

	6
	通电试灯
	灯亮无异常
	15
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第5项为否决项，相线未进镇流器则本题0分。


6.2.12　 完成220V、18W线吊式螺口照明灯，电路元件选择及接线
6.2.12.1　 考试方式
实际操作。
6.2.12.2　 考试时间
7分钟。
6.2.12.3　 评分标准

完成220V、18W线吊式螺口照明灯，电路元件选择及接线考试的评分标准见“表27 220V、18W线吊式螺口照明灯，电路元件选择及接线评分表”。

表27 220V、18W线吊式螺口照明灯，电路元件选择及接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选择灯座
	螺口吊灯座
	20
	错误不得分
	

	2
	选择导线
	RVV-2×1.0mm2
	15
	错误不得分
	

	3
	选断路器
	2P，6~10A
	15
	错误不得分
	

	4
	实际接线
	相线接灯座中心触点的端子上，中性线接灯座螺纹的端子上，灯座内结“电工扣”
	30
	此项为
否决项
	

	5
	通电试灯
	灯亮无异常
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第4项为否决项，相线接灯座螺纹处则本题0分。


6.2.13　 完成漏电断路器配三孔插座，控制220V，1.9kW落地式空调机，断路器、导线、插座选择及接

线
6.2.13.1　 考试方式
实际操作。
6.2.13.2　 考试时间
7分钟。
6.2.13.3　 评分标准

完成漏电断路器配三孔插座，控制220V，1.9kW落地式空调机，断路器、导线、插座选择及接线考试的评分标准见“表28 漏电断路器配三孔插座，控制220V，1.9kW落地式空调机，断路器、导线、插座选择及接线评分表”。

表28 漏电断路器配三孔插座，控制220V，1.9kW落地式空调机，断路器、导线、插座选择及接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选断路器
	漏电断路器220V、16A，30mA/0.1s
	25
	错误不得分
	

	2
	选择导线
	BV-2.5mm2
	25
	错误不得分
	

	3
	选择插座
	220V，3P 16A
	25
	错误不得分
	

	4
	实际接线
	正视插座面板按左N、右L、上PE接线；PE线颜色黄/绿双色
	25
	此项为
否决项
	

	5
	合计
	
	100
	
	

	注：第4项为否决项，L、N、PE任一接错则本题0分。


6.2.14　 完成漏电断路器配四孔插座，控制380V，3.0kW水泵电动机，断路器、导线、插座选择及接线
6.2.14.1　 考试方式
实际操作。
6.2.14.2　 考试时间
10分钟。
6.2.14.3　 评分标准

完成漏电断路器配四孔插座，控制380V，3.0kW水泵电动机，断路器、导线、插座选择及接线考试的评分标准见“表29 漏电断路器配四孔插座，控制380V，3.0kW水泵电动机，断路器、导线、插座选择及接线评分表”。

表29 漏电断路器配四孔插座，控制380V，3.0kW水泵电动机，断路器、导线、插座选择及接线评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选断路器
	漏电断路器380V三极三线，16A，30mA/0.1s
	20
	此项为
否决项
	

	2
	选择导线
	BV-2.5mm2
	20
	错误不得分
	

	3
	选择插座
	380V，4P 16A
	20
	错误不得分
	

	4
	实际接线
	U、V、W、PE线入插座相别正确；PE线颜色为黄/绿双色，N线浅蓝色
	20
	错误不得分
	

	5
	通电检验
	漏电断路器合跳正常
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，漏电断路器错则本题0分。


6.2.15　 完成漏电断路器配工业五孔插座，控制380V，6kW电开水器，断路器、导线、插座选择及接线（电开水器控制电源交流220V）
6.2.15.1　 考试方式
实际操作。
6.2.15.2　 考试时间
15分钟。
6.2.15.3　 评分标准

完成漏电断路器配工业五孔插座，控制380V，6kW电开水器，断路器、导线、插座选择及接线（电开水器控制电源交流220V）考试的评分标准见“表30 漏电断路器配工业五孔插座，控制380V，6kW电开水器，断路器、导线、插座选择及接线（电开水器控制电源交流220V）评分表”。

表30 漏电断路器配工业五孔插座，控制380V，6kW电开水器，断路器、导线、插座选择及接线（电开水器控制电源交流220V）评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	选断路器
	漏电断路器380V三极四线，16A，30mA/0.1s
	20
	此项为
否决项
	

	2
	选择导线
	BV-2.5mm2
	20
	错误不得分
	

	3
	选择插座
	380V，5P 16A
	20
	错误不得分
	

	4
	实际接线
	U、V、W、N、PE线入插座相别正确；PE线颜色为黄/绿双色，N线浅蓝色
	20
	错误不得分
	

	5
	通电检验
	漏电断路器合跳正常
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，漏电断路器选错则本题0分。


6.2.16　 完成运行线路停电检修，安全措施操作流程
6.2.16.1　 考试方式
实际操作。
6.2.16.2　 考试时间
10分钟。
6.2.16.3　 评分标准

完成运行线路停电检修，安全措施操作流程考试的评分标准见“表31 运行线路停电检修，安全措施操作流程评分表”。

表31 运行线路停电检修，安全措施操作流程评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	准备接地线
	查外观完好可用
	15
	错误不得分
	

	2
	做操作防护
	戴绝缘手套、安全帽，穿绝缘鞋
	15
	错误不得分
	

	3
	线路停电
	断开与检修线路相关的电源
	15
	错误不得分
	

	4
	线路验电
	在拟挂地线部位逐相进行（不对验电笔进行带电测试扣5分）
	15
	此项为
否决项
	

	5
	挂接地线
	先接接地端，后挂导体端
	20
	此项为
否决项
	

	6
	挂标示牌
	挂“禁止合闸，线路有人工作”牌，
挂“已接地”牌

（考生挂牌位置错误0分。）
	10
	错误不得分
	

	7
	操作复查
	“四措”操作到位
	10
	错误不得分
	

	8
	合计
	
	100
	
	

	注：第4、5项为否决项，挂接地线顺序错误则本题0分。


6.2.17　 完成411刀闸带411-1、411-2出线开关，退出运行操作流程
6.2.17.1　 考试方式
实际操作。
6.2.17.2　 考试时间
10分钟。
6.2.17.3　 评分标准

完成411刀闸带411-1、411-2出线开关，退出运行操作流程考试的评分标准见“表32 411刀闸带411-1、411-2出线开关，退出运行操作流程评分表”。

表32 411刀闸带411-1、411-2出线开关，退出运行操作流程评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	做操作防护
	戴绝缘手套、安全帽，穿绝缘鞋
	25
	此项为
否决项
	

	2
	退出负荷
	拉开411-1开关
	15
	错误不得分
	

	3
	退出负荷
	拉开411-2开关
	15
	错误不得分
	

	4
	过程防护
	关好开关柜门
	15
	错误不得分
	

	5
	拉开刀闸
	以逆时针方向，拉开411刀闸 
	15
	错误不得分
	

	6
	操作复查
	验电笔检测刀闸以下停电部位已无电压 
	15
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未做操作防护则本题0分。


6.2.18　 完成411刀闸带411-1、411-2出线开关，投入运行操作流程
6.2.18.1　 考试方式
实际操作。
6.2.18.2　 考试时间
10分钟。
6.2.18.3　 评分标准
完成411刀闸带411-1、411-2出线开关，投入运行操作流程考试的评分标准见“表33 411刀闸带411-1、411-2出线开关，投入运行操作流程评分表”。

表33  411刀闸带411-1、411-2出线开关，投入运行操作流程评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	做操作防护
	戴绝缘手套、安全帽，穿绝缘鞋
	20
	此项为
否决项
	

	2
	查开关位置
	拉开411-1、411-2开关应在开位
	15
	错误不得分
	

	3
	过程防护
	关好开关柜门
	15
	错误不得分
	

	4
	合上刀闸
	以顺时针方向，合上411刀闸 
	15
	错误不得分
	

	5
	送出负荷
	合上411-1开关
	15
	错误不得分
	

	6
	送出负荷
	合上411-2开关
	10
	错误不得分
	

	7
	操作复查
	验电笔检测刀闸以下停电部位已无电压 
	10
	错误不得分
	

	8
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未做操作防护则本题0分。


6.2.19　 完成配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部退出运行操作流程
6.2.19.1　 考试方式
实际操作。
6.2.19.2　 考试时间
13分钟。
6.2.19.3　 评分标准

完成配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部退出运行操作流程考试的评分标准见“表34 配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部退出运行操作流程评分表”。

表34 配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部退出运行操作流程评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	做操作防护
	戴绝缘手套、安全帽，穿绝缘鞋
	20
	错误不得分
	

	2
	退出电容
	拉开410开关
	20
	此项为
否决项
	

	3
	退出负荷
	拉开411开关
	20
	错误不得分
	

	4
	退出主进
	拉开401开关 
	20
	错误不得分
	

	5
	操作复查
	查应拉开关在开位
	20
	错误不得分
	

	6
	合计
	
	100
	
	

	注：第2项为否决项，未先退出电容器则本题0分。


6.2.20　 完成配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部投入运行操作流程
6.2.20.1　 考试方式
实际操作。
6.2.20.2　 考试时间
13分钟。
6.2.20.3　 评分标准

完成配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部投入运行操作流程考试的评分标准见“表35 配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部投入运行操作流程评分表”。

表35 配电室主进柜401开关、出线柜411开关、电容柜410开关全部投入运行操作流程打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	做操作防护
	戴绝缘手套、安全帽，穿绝缘鞋
	15
	错误不得分
	

	2
	查电容开关
	410开关在开位
	20
	此项为
否决项
	

	3
	查出线开关
	411开关在开位
	15
	错误不得分
	

	4
	主进送电
	合上401开关 
	15
	错误不得分
	

	5
	负荷送电
	合上411开关 
	15
	错误不得分
	

	6
	电容送电
	合上410开关 
	10
	错误不得分
	

	7
	操作复查
	查应合开关在合位
	10
	错误不得分
	

	8
	合计
	
	100
	
	

	注：第2项为否决项，未查电容器开关在开位则本题0分。


6.3　 科目三：安全隐患排除
6.3.1　 识别配电柜柜体及柜门保护的安全风险并分析隐患后果（图1）
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图1
6.3.1.1　 考试方式
口述。
6.3.1.2　 考试时间
10分钟。
6.3.1.3　 评分标准

识别配电柜柜体及柜门保护的安全风险并分析隐患后果考试的评分标准见“表36 识别配电柜柜体及柜门保护的安全风险并分析隐患后果评分表”。

表36 识别配电柜柜体及柜门保护的安全风险并分析隐患后果评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	安全风险
	柜门未接保护线
	25
	此项为
否决项
	

	2
	安全风险
	柜体未接保护线
	25
	错误不得分
	

	3
	隐患后果
	柜门意外带电伤及人身安全
	25
	错误不得分
	

	4
	隐患后果
	柜体意外带电会打火并伤及人身安全
	25
	错误不得分
	

	5
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未看出柜门未接保护线则本题0分。


6.3.2　 识别低压配电室，开关柜后的安全风险并分析隐患后果（图2）
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图2
6.3.2.1　 考试方式
口述。
6.3.2.2　 考试时间
10分钟。
6.3.2.3　 评分标准

识别低压配电室，开关柜后的安全风险并分析隐患后果考试的评分标准见“表37 识别低压配电室，开关柜后的安全风险并分析隐患后果评分表”。

表37 识别低压配电室，开关柜后的安全风险并分析隐患后果评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	安全风险
	电缆沟盖板上面未铺设绝缘胶垫
	40
	此项为
否决项
	

	2
	隐患后果
	沟盖板与金属线槽接触，有意外带电可能
	30
	错误不得分
	

	3
	隐患后果
	检修操作，意外触及带电部位引发人身事故
	30
	错误不得分
	

	4
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未看缆沟盖板无绝缘垫则本题0分。


6.3.3　 识别车间配电箱，保护线接线的安全风险并分析隐患后果（图3）
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图3
6.3.3.1　 考试方式
口述。
6.3.3.2　 考试时间
10分钟。
6.3.3.3　 评分标准

识别车间配电箱，保护线接线的安全风险并分析隐患后果考试的评分标准见“表38 识别车间配电箱，保护线接线的安全风险并分析隐患后果评分表”。

表38 识别车间配电箱，保护线接线的安全风险并分析隐患后果打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	安全风险
	多路保护线未采用PE汇流排压接
	25
	此项为
否决项
	

	2
	安全风险
	铝管压接铜导线
	15
	错误不得分
	

	3
	安全风险
	压接螺栓丝扣未露出
	15
	错误不得分
	

	4
	隐患后果
	多路线一点压接易接触不良，故障查路困难
	15
	错误不得分
	

	5
	隐患后果
	铝管压接铜线易氧化
	15
	错误不得分
	

	6
	隐患后果
	螺栓丝扣未露出会因振动等原因引发螺母松动或脱落
	15
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未看出多路压接不合理则本题0分。


6.3.4　 为某企业电气控制室，请从设备运行安全角度判别安全风险并分析隐患后果（图4）
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图4
6.3.4.1　 考试方式
口述。
6.3.4.2　 考试时间
10分钟。
6.3.4.3　 评分标准

完成为某企业电气控制室，请从设备运行安全角度判别安全风险并分析隐患后果考试的评分标准见“表39 为某企业电气控制室，请从设备运行安全角度判别安全风险并分析隐患后果评分表”。

表39 为某企业电气控制室，请从设备运行安全角度判别安全风险并分析隐患后果评分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	安全风险
	控制柜上堆放杂物
	25
	此项为
否决项
	

	2
	安全风险
	控制柜门张贴无关标识
	15
	错误不得分
	

	3
	安全风险
	控制柜门悬挂杂物
	15
	错误不得分
	

	4
	隐患后果
	堆放杂物影响设备散热，火灾扩大事故
	15
	错误不得分
	

	5
	隐患后果
	无关标识分散注意力
	15
	错误不得分
	

	6
	隐患后果
	悬挂杂物影响正常巡视，影响安全操作
	15
	错误不得分
	

	7
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未看出控制柜上堆杂物则本题0分。


6.4　 科目四：应急处置
6.4.1　 完成触电急救中的五项操作，并完成低压配电箱/柜起火后，灭火器选用
6.4.1.1　 考试方式
实际操作。

6.4.1.2　 考试时间
10分钟。
6.4.1.3　 评分标准

 完成触电急救中的五项操作，并完成低压配电箱/柜起火后，灭火器选用考试的评分标准见“表40  完成触电急救中的五项操作，并完成低压配电箱/柜起火后，灭火器选用评分表”。

表40 完成触电急救中的五项操作，并完成低压配电箱/柜起火后，灭火器选用打分表

	序号
	考核项目
	考核内容
	正确得分
	备注
	得分

	1
	脱离电源
	拉开开关、拔出插头、取下熔断器，用不导电物品断开、挑开电线等
	15
	此项为
否决项
	

	2
	体征判断
	看胸腹部有无起伏状；听口鼻处有无呼气声音；试口鼻有无呼气气流；试颈动脉有无搏动
	16
	错1项
扣4分
	

	3
	通畅气道
	头部向后仰；松领扣皮带；清口腔异物
	9
	错1项
扣3分
	

	4
	胸外按压
	两手重叠、双臂绷直，垂直下压；按压频率100次/分钟，下压深度4~5厘米（儿童减少深度）
	15
	错误不得分
	

	5
	人工呼吸
	口对口应捏鼻，口对鼻封口唇；成人每5~6秒吹气1次；每分钟10~12次（儿童每分钟12~20次）
	15
	错误不得分
	

	6
	选灭火器
	二氧化碳灭火器
	10
	错误不得分
	

	7
	查有效期
	在有效期内
	5
	错误不得分
	

	8
	正确使用
灭火器
	拉出保险销，站在上风处，对准火焰根部，按下压把左右扫射
	15
	错误不得分
	

	9
	合计
	
	100
	
	

	注：第1项为否决项，未使触电者脱离电源则本题0分。


7   考核流程

7.1 考试申报
低压电工作业理论考试合格且完成相关实际操作培训的学员，由培训机构通过教育培训考试管理系统，提交实际操作考试申请。考试申请经考核机构审核，符合考试条件的，安排考试地点和时间，考核机构指定考务人员与考评人员，发布考试公告；不符合要求的一次性告知学员或机构不符合项。

7.2 考试组织

考务人员和各考试点按下列要求进行实际操作考试的组织工作。

——考务人员考试前30分钟到达考场，检查考场设施与相关条件是否符合考核工作的实施；

——考务人员确认考场应急出口与相关应急设施是否正常，打开监控视频；

——考务人员组织学员到达备考区，告知学员考试流程、考场安全注意事项及应急逃生出口，宣读考场规则、违纪处理规定等考试规定要求；

——考务人员按考试时间准时开启考试；

——考务人员确认学员身份后发放考试题签和考试顺序，安排学员进入不同的考核项目区域；

——科目一（K1）、科目二（K2）、科目三（K3）和科目四（K4）四部分同时开考；

——学员完成其中一个项目，考评人员打分、签字，学员进行另一项目的考试（学员需要全部考完四个科目，实际操作成绩方为有效），四科考完后学员签字确认本人成绩。

7.3 考试成绩审核与录入

实际操作的考试成绩按照下列要求进行审核与录入。

——考务人员统一将实际操作考试成绩录入教育培训考试系统并上传至省考试中心；

——考试试卷存档备查，保存期限为6年；

——考试不合格的申请人允许补考一次。经补考仍不及格的，需重新参加相应的安全技术培训。
_________________________________
