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一、任务来源
本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会专项《国家质量基础的共性技术研究与应用》项目《生物产业共性技术标准研究》中课题《海洋生物产品质量控制与检测技术标准研究》，项目编号“2016YFF0202304”。本项任务由中国标准化研究院提出并归口，定于2019年完成。本标准起草工作组由中国科学院过程工程研究所等单位共同组成。

二、目的和意义

金属螯合层析是近40年来出现的一种亲和层析技术，也称固定化金属离子亲和层析。它于1975年首先被Porath和他的合作者们成功用于分离纯化人血清蛋白，并在此后的三十年里迅速发展。该法利用蛋白质表面的某些氨基酸和金属离子发生特殊的相互作用的原理，从而实现蛋白质分离。高流速琼脂糖金属螯合层析介质是将亚氨基二乙酸（IDA）、次氮基三乙酸（NTA）等配基键合在高流速琼脂糖微球上，并螯合金属离子 Ni2+（或其它金属离子）而形成的一种亲和层析介质[1]（图1）。该类层析介质具有吸附容量大、选择性好、分辨率高、易于再生以及成本较低等优点，在标签蛋白等生物大分子纯化领域具有极为广泛的应用。
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图1 金属螯合层析介质（IDA）结构示意图（X可以是H2O、缓冲液中离子以及蛋白配体等）
目前国内外已有多家企业进行金属螯合层析介质的生产，由于缺乏相应的国家标准，金属螯合层析介质的性能要求没有统一标准，从而对其应用造成很大困扰，严重阻碍该类介质和层析技术的应用发展水平，对我国生物产业产生不利影响。以金属螯合层析介质的载量测定方法为例，一种方法是将介质装柱并连在层析仪上，平衡后经含有His-乳酸脱氢酶的样品上样，上样结束后，依次经淋洗和洗脱，收集洗脱液，根据洗脱液中蛋白含量计算洗脱载量；另一种方法是用纯His-乳酸脱氢酶上样，依次经平衡和洗脱，收集洗脱液，根据洗脱液蛋白含量计算洗脱载量。这两种方法测定同一介质样品得到的结果具有明显差异。类似问题也出现在其他的参数测定上。因此建立关于金属螯合层析介质的国家标准具有重要意义。在此基础上，通过标准化工作提高介质及相关技术发展水平，促使我国相关产业在国际贸易方面取得话语权，推动我国层析介质及相关产业在国际上占有一席之地。
三、标准制定原则

（一）标准编制原则

金属螯合介质属于生物体系分离材料，重点围绕介质的主要性能要求，设定相应技术内容。在确保产品质量的基础上，充分体现产品的特点。

（二）标准制订主要依据

1、标准编写遵循GB1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关要求。

2、标准编写内容参考我国与化学品相关的法规、标准，包括GB/T 601 化学试剂标准滴定溶液的制备、GB/T 603 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备等等。

四、标准主要技术内容

（一）标准适用范围的说明

本标准规定了金属螯合层析介质的质量要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的标准。
本标准适用于骨架为琼脂糖微球的金属螯合层析介质的生产与检测。
（二）内容提要

金属螯合层析介质的主要理化性质包括外观、粒径、流速、配基密度、动态载量、微生物污染和化学稳定性等。

2.1 外观

2.1.1 方法提要

采用光学显微镜观测金属金属螯合层析介质的外观形貌。光学显微镜使用普及率高，可观测范围一般在数微米到数百微米之间，样品处理过程和观测过程都简便易行，观测结果清晰、重复性好，是常用的材料外观表征方法之一[2]。金属螯合层析介质的外观形貌主要包括球形和透明性，其尺寸大小在光学显微镜的测量范围内[3]。

2.1.2 试剂和材料

实验用水应符合GB/T 6682-1992中三级要求。光学显微镜。砂芯漏斗为G3（4.5-9 μm）。真空泵极限真空0.1MPa。

2.1.3 样品前处理

用量筒量取5 mL金属螯合层析介质，置于50 mL砂芯漏斗中。用三级水清洗5次每次2 min，抽干5 min。将洗净的琼脂糖白球置于烧杯中，琼脂糖白球上应有2 cm的三级水。混匀后得到琼脂糖白球与水的混合体系。

    2.1.4 样品观测

用塑料吸管吸取1 mL金属螯合层析介质与水的混合体系置于载玻片上，调整显微镜放大倍数。以视野里80%以上面积均为白球为标准，用塑料吸管增减载玻片上的微球，最后用盖玻片压上。调节光学显微镜焦距，使视野中的影像清晰。拍摄金属螯合层析介质照片并保存。
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图2 金属螯合层析介质光学显微镜照片

2.1.5 方法验证

为了确定检验方法，标准起草单位已委托三家单位对方法进行复核验证。
2.2 粒径及其分布

2.2.1 方法提要

粒径和粒径分布是微球最基本的性质参数，对流速和分辨率均有重要影响[2]。金属螯合层析介质是球形颗粒，其大小用直径来量度。微球用于生化分离介质时，其粒径通常较小。常见的金属螯合层析介质粒径范围是45-165μm，平均粒径是90μm[4]。分辨率更高的一类金属螯合层析介质，其平均粒径为34μm。采用激光粒度分析仪测定金属螯合层析介质的粒径方法十分简便[2]。平均粒径及其粒径分布的定义如下：
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其中dBi为单个介质的粒径，dBn为所统计的一定数量介质颗粒的平均值，N 为所统计的介质颗粒的数目。
2.2.2 试剂和材料

实验用水应符合GB/T 6682-1992中三级要求。砂芯漏斗为G3（4.5-9 μm）。真空泵极限真空0.1MPa。

2.2.3 样品前处理

方法同2.1.3。

    2.2.4 样品测定

设置测量颗粒类型为通用型，分散剂类型为水，分析模式为单峰模式，添加样品进行测定。通过激光粒度仪的检测结果包括平均粒径值及其分布图。以45-165 μm为例，根据粒径分布（如图1中表格）按公式（1）计算该粒径范围内微球数量所占百分比。
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式中：

W粒径——45-165 μm粒径范围内微球数量所占百分比，单位是%；

W1，W2，……Wx——符合45-165 μm范围的各粒径范围百分比，例如图1中45.709 μm-52.481 μm的球所占百分比为5.35%。

体积平均粒径按公式（2）计算：
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图3 金属螯合层析介质粒径分布图

2.2.5 允许差

同一试样三次测定结果之差，应不超过平均值的5%。

表1 精密度试验（n=3）

	试验序号
	平均粒径值（μm）

	1
	88.98

	2
	88.70

	3
	89.01

	x
	88.90

	s
	0.17

	RSD(%)
	0.19%


2.2.6 方法验证

为了确定检验方法，标准起草单位已委托三家单位对方法进行复核验证。
2.3 配基密度(金属离子(Ni2+)密度)测定
2.3.1 方法提要

金属螯合层析法是利用蛋白质表面的某些氨基酸和金属离子发生特殊的相互作用的原理，从而实现蛋白质分离。因此金属螯合层析介质上的金属离子 Ni2+（或其它金属离子）的数量对蛋白的吸附量有很大的影响。检测时将一定量的Ni2+与未螯合金属离子的介质反应，将反应后剩余的Ni2+进行定量，即可算出金属螯合层析介质螯合的金属离子的量。该方法操作简单，精确性好，可重复性较高。
2.3.2 试剂和材料

乙二胺四乙酸二钠，基准氧化锌，浓盐酸，氨水，氯化铵，铬黑T，六水合硝酸镍，紫脲酸铵，无水乙醇，氯化钠，盐酸羟胺，天平，容量瓶，广口瓶，层析柱（Φ1.00 cm×20.00 cm），滴定管。
2.3.3 样品前处理

用量筒量取5 mL金属螯合层析介质，置于50 mL砂芯漏斗中。用三级水清洗5次每次2 min，再用0.1 mol/L EDTA 溶液清洗5次每次5min将介质上螯合的金属离子清洗净，最后用三级水清洗5次每次2 min，抽干5 min。

2.3.4 装柱
称取2.00 g抽干的偶联 IDA(或NTA)配基的琼脂糖微球(未螯合金属离子)，将其与水的混合浆液倒入层析柱中，堵住柱子出口，静置，待柱床层稳定。柱子上端充满水，放入上筛板。打开柱子入口，连续向柱中通入三级水（10个柱体积），保持床层稳定。
2.3.5 样品检测
准确量取50 mL标定的 0.05 mol/L 的 Ni(NO3)2•6H2O溶液，匀速通过柱内，立即收集流出液；用去离子水洗涤珠体表面未被吸附的Ni2+离子，同时收集流出液，同上步收集的流出液混合。
反应后的Ni(NO3)2溶液用氨水调节pH值至7~8，加入50 mL氨-氯化铵缓冲液乙，0.25g紫脲酸胺指示剂，用0.1mol/L的EDTA标准溶液进行滴定至溶液由黄色变为紫色为终点。记录所消耗的EDTA标准溶液的体积，进行计算。
2.3.6 结果表示
根据公式(2)计算湿胶Ni2+的螯合量：
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式中，

CN2+——湿胶Ni2+的螯合量，单位为微摩尔每毫升μmol/ml；

CEDTA——EDTA 标准溶液的浓度，单位为摩尔每升mol/L；

VEDTA,0 ——反应前的 Ni(NO3)2溶液消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升mL；

VEDTA,1 ——反应后收集到的Ni(NO3)2溶液消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升mL；

W——称量的样品重，单位为克g；

1.42——1g湿胶的体积为1.42 mL。

2.3.7 允许差

同一试样三次测定结果之差，应不超过平均值的5%。

表 精密度试验（n=3）

	试验序号
	Ni2+离子密度(umol/ml)

	1
	53.32

	2
	57.90

	3
	56.20

	x
	55.81

	s
	2.32

	RSD(%)
	4.15%


2.3.8 方法验证

为了确定检验方法，标准起草单位已委托三家单位对方法进行复核验证。
2.4 动态载量

2.4.1 方法提要

金属螯合层析介质的动态载量是表征介质动态吸附平衡的参数之一，它是指每克干介质或每毫升湿介质在一定操作条件下吸附某一特定物质的实际容量。“一定的操作条件”是指所用的缓冲液的种类、工作液的pH值、杂质存在情况及操作流速等特定的操作条件。在层析柱内操作时，其与流速有关，因此，动态吸附性能又称为动力学容量[4]，在实际生产中较好的动态载量能更有效的提高生产效率，降低生产成本。本方法先将金属螯合介质装柱，再使用层析系统将足够量的目标蛋白吸附到金属螯合介质上，最后将吸附上的蛋白洗脱并收集，根据洗脱液蛋白含量计算动态载量。层析系统操作简便，自动化程度高，测定重复性好，是测定金属螯合层析介质动态载量的通用方法。
2.4.2 试剂和材料
组氨酸标记蛋白冻干粉，十二水合磷酸氢二钠，二水合磷酸二氢钠，氯化钠，咪唑。中低压蛋白层析系统。
紫外分光光度计。pH计。层析柱（Φ1.60 cm×20.00 cm）。过滤装置。微滤膜：0.45μm。真空泵极限真空0.10 MPa。


2.4.3 样品前处理

方法同2.1.3。

2.4.4装柱

将介质与水的混合浆液倒入层析柱中，堵住柱子出口，静置，待柱床层稳定（Φ1.60 cm×5.00 cm），柱子上端充满水。打开柱子入口，连续向柱中通入三级水（10个柱体积），保持床层稳定。

2.4.5样品测定

将层析柱连在层析系统中，对载量测定过程进行监控。用Buffer A以2mL/min流速平衡层析柱10个柱体积(CV)，以带组氨酸标记的蛋白溶液（蛋白浓度3.0 mg/ml）上样，流速2 mL/min，待紫外信号达到原料紫外吸收值的50%后停止上样，再用Buffer A淋洗至基线，再用Buffer B洗脱，收集洗脱峰，以595nm波长检测洗脱峰蛋白浓度。用纯水冲洗彻底置换出Buffer B，然后用20%乙醇溶液冲洗，保存层析介质。
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图4 金属螯合层析介质载量测定层析谱图

2.4.6 结果计算

以柱出口蛋白浓度C与入口蛋白浓度C0之比值C/C0与流出液体积作图，即介质的穿透曲线。以柱出口蛋白浓度C达到入口蛋白浓度C0的50%时，介质的吸附容量为介质的动态载量，根据公式(3)计算: 
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式中：
Q50%——介质的动态载量，单位为毫克每毫升mg/ml；

C0——蛋白起始浓度，单位为毫克每毫升mg/mL；

V1——柱出口蛋白浓度C达到入口蛋白浓度C0的50%时流出液体积，单位为毫升mL；

V0——管路的死体积，单位为毫升mL；

Vgel——介质体积，单位为毫升mL。

2.4.7 允许差

同一试样三次测定结果之差，应不超过平均值的10%。

表2 精密度试验（n=3）

	试验序号
	动态载量(mg/ml)

	1
	52.32

	2
	49.55

	3
	54.93

	x
	52.27

	s
	2.69

	RSD(%)
	5.15


2.4.8 方法验证

为了确定检验方法，标准起草单位已委托三家单位对方法进行复核验证。
2.5 耐受压力强度测试

2.5.1 方法提要

    层析过程中，易于装柱、流速较快、有利于工业规模生产等，这些都对介质结构提出一定要求。介质骨架的刚性直接影响其水力学通透性，良好的机械强度保证介质在流动相的静压力作用下不会变形[5]。通常用压力-流速曲线表示流速与柱压之间的关系[6]。该曲线以柱压为横坐标，柱流速为纵坐标，反映了介质的机械强度。机械强度较高的介质耐压性能好，在较高压力下仍能保持较快流速，从而大大节省了层析操作时间，层析效率得以提高。过软的基质对液体阻力大，影响流速，延长层析操作时间。层析系统操作简便，自动化程度高，流速和压力设定准确，测定重复性好，是测定介质压力-流速曲线的通用方法。

2.5.2 试剂和材料

实验用水应符合GB/T 6682-1992中三级要求。砂芯漏斗为G3（4.5-9 μm）。真空泵极限真空0.1MPa。中低压层析系统。
2.5.3 样品前处理

方法同2.1.3。

    2.5.4 样品测定

装柱：将介质与水的混合浆液倒入层析柱中，堵住柱子出口，静置，待柱床层稳定（Φ1.60 cm×10.00 cm），柱子上端充满水。打开柱子入口，连续向柱中通入三级水（10个柱体积），保持床层稳定。

测定：将层析柱连入中低压层析系统。测定时，从零开始设定一定流速Vx（mL/min），保持该流速5 min后，记录此时柱压Px (MPa)。继续增加流速，并测定相应流速下的柱压。直到压力达到0.10 Mpa为止。

2.5.5 结果表示
按公式（3）计算线速度。以线速度（V）与压力（Px）之间的关系作图，由图读取最大流速（如图2）。
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式中：

V ——线速度，单位为厘米每小时cm/h；

Vx ——流速，单位为毫升每分钟mL/min；

S ——层析柱截面积，单位为平方厘米cm2。
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图5 金属螯合层析介质压力-流速曲线（0.1MPa?）

2.5.6 允许差

同一试样三次测定结果之差，应不超过平均值的10%。

表3 精密度试验（n=3）

	试验序号
	最大流速值（cm/h）

	1
	390

	2
	330

	3
	330

	x
	350

	s
	35

	RSD(%)
	9.90%


2.5.7 方法验证

为了确定检验方法，标准起草单位已委托三家单位对方法进行复核验证。
2.6 微生物污染
2.7.1 方法提要

微生物对分离介质的污染，不仅影响介质本身的质量，更严重的是它会在层析过程中影响生物制品的质量，进而对患者的健康和安全造成危害。因此，将分离介质的微生物污染情况作为产品的一个质量指标，以防止和控制微生物对分离介质的污染，这对提高分离介质的质量和保证其使用安全性都具有十分重要的意义。通常以介质在培养基中恒温培养一段时间繁殖形成的菌体数目进行评价。其中，由单个细菌（或其他微生物）、细胞或一堆同种细胞在适宜固体培养基表面或内部生长繁殖到一定程度，形成肉眼可见的子细胞群落，定义为菌落。在活菌培养计数时，由单个菌体或聚集成团的多个菌体在固体培养基上生长繁殖所形成的集落，成为菌落形成单位（Colony-Forming Units，简称CFU），以其表达活菌的数量，即微生物污染情况。
2.6.2 试剂和材料

实验用水应符合GB/T 6682-1992中三级要求。胰蛋白胨大豆琼脂。恒温箱（±0.5℃）。砂芯漏斗为G3（4.5-9 μm）。真空泵极限真空0.1MPa。旋涡混合器。
2.6.3 样品前处理

（1）方法同2.1.3。

（2）在空培养皿底部标记样品名称。按照（GBT 5475-2013 离子交换树脂取样方法）直接从产品中抽取5 mL样品，置于50 mL砂芯漏斗中抽干5 min。取1 mL抽干介质，加入1 mL三级水，采用旋涡混合器混匀样品。将含有30mL胰蛋白胨大豆琼脂培养基的锥形瓶进行高温灭菌（121°C，20 min），待培养基冷却到40°C时，用微量移液器吸取1 mL混匀后的样品加入到该锥形瓶中，缓缓混合，把混合物倒入培养皿中，盖好上盖。
    2.6.4 样品测定

凝固混合物：在室温下使混合物凝固。
孵育：把培养皿置于恒温箱中孵育。在孵育期间培养皿需要倒置，在35℃中放置5天。
2.6.5 结果表示
孵育期后检查培养皿。计数菌落形成单位数（CFU），估计每毫升样品中微生物的数量。
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图6 金属螯合层析介质菌落生长情况实物图
2.6.6 允许差

同一试样三次测定结果之差，应不超过5。

表4 精密度试验（n=3）

	试验序号
	菌落形成单位数（CFU）

	1
	1

	2
	0

	3
	0


2.6.7 方法验证

为了确定检验方法，标准起草单位已委托三家单位对方法进行复核验证。
2.7 化学稳定性
2.7.1 方法提要

层析过程中分离介质的化学结构直接影响选择性和分离效果等，所以对介质的化学稳定性即骨架结构有严格的要求。稳定的化学性质有助于使用者在层析和贮存过程中选择更广泛的实验条件。对于金属螯合层析介质来说，骨架结构的降解、配基的脱落等这些结构方面的不稳定性，不但影响介质的使用寿命，还会对目标产物的纯度产生致命的影响[7-10]。以常见分离体系的溶液pH为评价范围，采取恒温加速实验方式，对金属螯合层析介质开展贮存实验，以骨架降解主要产物即羟甲基糠醛的绝对质量及相对质量百分比为评价指标，对介质在这些pH范围内溶液中的稳定性情况进行测定。其中，羟甲基糠醛的检测方法参考国标GB/T 18932.18-2003《蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法 液相色谱法——紫外检测法》和中华人民共和国出入境检验检疫行业标准SN/T 4675.8-2016《出口葡萄酒中5-羟甲基糠醛的测定 液相色谱法》进行。
2.7.2 试剂和材料

实验用水应符合GB/T 6682-1992中一级要求。恒温箱（±0.5℃）。砂芯漏斗为G3（4.5-9 μm）。真空泵极限真空0.1MPa。旋转蒸发仪。高效液相色谱仪（配有紫外检测器）。分析天平精度0.1 mg。容量瓶100mL和1000mL。注射器10mL。过滤膜0.45μm。甲醇系色谱纯。羟甲基糠醛纯度≥99%。盐酸、硼酸、氢氧化钠均为分析纯。
2.7.3 标准溶液配制
标准储备溶液：准确称取适量的羟甲基糠醛标准物质于100mL容量瓶，用10mL甲醇溶解，定容，配成0.20mg/mL的标准储备液。此溶液可在温度低于4℃冰箱中冷藏保存两个月。
标准工作溶液：分别吸取适量的羟甲基糠醛标准储备溶液至100mL容量瓶中，用10%甲醇溶液稀释至刻度，配成0.01μg/mL 、0.03μg/mL、0.05μg/mL、0.08μg/mL、0.10μg/mL，0.20μg/mL，1.0μg/mL，2.0μg/mL，4.0μg/mL，6.0μg/mL，10μg/mL标准工作溶液。当天新鲜配制。
2.7.4 样品前处理

方法同2.1.3。

    2.7.5 样品贮存加速实验
取若干份1.00 g抽干白球置于带盖玻璃试管内。将上述pH 3-13的溶液各10mL分别置于各试管内，平行实验三次。样品管在40°C条件下培养7天。7天后，上层清液被转移到干净的试管内。

2.7.6 上机前样品处理
1）样品处理方法的确定
琼脂糖凝胶的降解方法主要有化学降解、物理降解和酶降解，其中酸降解属于化学降解。相比于其他降解方法，酸降解目前仍是应用最广泛的方法，该方法相对简单、成本低，可使用的酸包括固态酸、柠檬酸、盐酸、硫酸和醋酸等。对于金属螯合层析介质来说，由于交联作用，凝胶骨架较为稳定，所以采用浓盐酸或浓硫酸提高降解效率。
2）样品处理
上层清液经旋转蒸发（60℃，50转/分），定容至2mL，加入等体积12M 盐酸，100℃水解1h。定容至5mL。另取1.00g抽干白球，加入4mL 6M盐酸，100℃水解1h。定容至5mL。用0.45μm的滤膜过滤，滤液用于液相色谱仪紫外检测器测定。
2.7.7 色谱测定
1）色谱条件的确定
羟甲基糠醛的测定方法有比色法、紫外分光光度法和液相色谱法。其中，液相色谱法已经作为国标成为测定羟甲基糠醛的主要方法。与其他两种方法相比，液相色谱法受干扰小，结果更为准确。色谱柱和色谱条件都是按照液相色谱实验中最常见的操作条件进行选择，即色谱柱选择Diamonsil C18 5μm，250 mm×4.6mm（i.d.）或相当者，流动相是10%甲醇水溶液（甲醇：水=10：90）。流速1.0mL/min。检测波长285nm。柱温30℃。进样量10μL。
2）标准曲线的绘制
在上述色谱条件下对标准工作溶液进行检测，以保留时间对样品进行定性，工作曲线外标法对样品进行定量。测定标准工作溶液在上述色谱条件下的峰面积，以峰面积对相应浓度绘制标准工作曲线，羟甲基糠醛的参考保留时间为9.79-10.40min范围内，保留时间随样品浓度变化而变化浓度越低保留时间越小。羟甲基糠醛标准物质色谱图见图7。
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图7 羟甲基糠醛标准物质色谱图
2）液相色谱测定
在上述色谱条件下对未知样品进行检测，测定样品的峰面积，用标准工作曲线对样品进行定量。样品溶液中羟甲基糠醛的响应值应在仪器的线性范围内。在上述色谱条件下，羟甲基糠醛的参考保留时间约为9.7-10.25min。含有羟甲基糠醛的样品色谱图见图8。
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图8 含有羟甲基糠醛的样品色谱图
3）空白试验
除不加样品试液外，均按上述步骤进行。
2.7.8 结果表示
上清液中的羟甲基糠醛的含量按下式计算获得，计算结果应扣除空白值。
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式中：
X——不同pH试样中羟甲基糠醛的含量，单位是毫克每升（mg/L）；

c——从工作曲线求得的试样溶液中羟甲基糠醛的含量，单位是毫克每升（mg/L）；

V——试样最终的定容体积，单位为毫升（mL）；

V0——试样的取样体积，单位是毫升（mL）.
介质在不同pH溶液中的脱落率按下式计算获得。
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X——不同pH试样中羟甲基糠醛的含量，单位是毫克每升（mg/L）；

X0——抽干白球试样中羟甲基糠醛的含量，单位是毫克每升（mg/L）；

    计算结果用平行测定的算数平均值表示，保留两位有效数字。
2.7.9 定量限
本方法的定量限为0.01 mg/L。
2.7.10 允许差

同一试样三次测定结果之差，应不超过平均值的10%。

表5 精密度试验（n=3）

	试验序号
	羟甲基糠醛含量（mg/L）
	介质脱落率（%）

	1
	0.01552
	0.050

	2
	0.01423
	0.046

	3
	0.01458
	0.047

	x
	0.01478
	0.0476

	s
	0.000664
	0.00218

	RSD(%)
	4.50%
	4.58%


2.7.11 方法验证

为了确定检验方法，标准起草单位已委托三家单位对方法进行复核验证。
五、主要工作过程

1、组成标准起草小组

标准制定任务下达后，标准制定单位中国科学院过程工程研究所和中国标准化研究院组成了标准起草小组，本标准主要起草人：黄永东、赵岚、朱凯、吴学星、马光辉、苏志国、马爱进。
2、开展相关调研情况

为了更好地制定《金属螯合层析介质》国家标准，标准起草小组完成了国内外相关资料的收集、整理、分析，目前国内没有金属螯合层析介质的国家标准，现有针对离子交换树脂的相关标准，如：GBT 5758-2001离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定；GBT 13659-2008 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂；GBT 13660-2008 201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂；GBT5757-2008离子交换树脂含水量测定方法等，由于离子交换树脂系硬树脂，其理化性质与金属螯合层析介质差别很大，因此有关国标和相应的测定方法也不适用。初步制定了金属螯合层析介质理化性质检测内容和研究方法。

3、标准起草完善过程

依据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2—2002《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》等标准编制要求，对《金属螯合层析介质》标准开展了研制工作，金属螯合层析介质标准起草工作小组完成了《金属螯合层析介质》国家标准（草案）。具体时间及所做工作包括如下：2016年7月，项目正式启动；2016年7月至2016年12月，制定金属螯合层析介质理化性质初步研究方案；2017年1月，召开标准草案实施方案论证会，汇报草案初步方案，听取专家建议；2017年1月至2018年4月，制定金属螯合层析介质理化性质检测方案，确定需要测定的若干理化性质，准备相关实验材料，研究样品前处理条件，初步建立各检测方法。在这些工作中我们不断总结经验，对金属螯合层析介质进行了大量的测定工作，优化检测内容，改进检测方法，并对方法检测精密度进行实验等。在此基础上，2018年5月征求了专家意见，起草组按照专家意见对标准内容进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

六、方法验证及结果

本标准征求意见稿中检测方法的验证工作，已委托北京理化分析测试中心、北京林业大学、中科森辉微球技术（苏州）有限公司进行验证。三家单位的验证结果表明本标准中的检测方法可行、结果可靠，各项检测指标和标准偏差都满足标准草案所规定的数值和范围。
七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准有助于《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

八、标准属性的建议

本标准属于基础管理标准，建议作为推荐性标准批准发布。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

在该标准发布后，建议相关的管理部门及时组织各级质量监督检验机构的质量检验人员进行交流和培训，使其熟练掌握金属螯合层析介质理化性质的测定方法，然后推荐到海洋生物产品质量控制与检测中使用。
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