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《生物产品清洗去污功效评价技术规范》国家标准

编 制 说 明 

（征求意见稿）
一、任务来源

本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2018〕41号），项目编号“20181035-T-424”。 本项任务由中国标准化研究院提出并归口，定于2019年完成。本标准起草工作组由中国标准化研究院等单位共同组成。
二、目的和意义

在人类的生产生活中，遇到的污垢多种多样，包括衣物上的固体污垢、地面重油污、工业重油污、金属重油污、厨房重油污等。

衣服上的固体污垢影响衣物的美观，也影响了衣物的质量；精密仪器零件上的油污损害了其产品质量。工业重油污污染工厂附近土壤，影响土壤中植物和微生物的生长，污染物连同地面重油污渗入地下水，使其中毒性大、能致癌、致突变、致畸的物质进入水循环，从而直接损害人类的人身健康；油气可污染大气环境，燃烧生成化学烟雾，产生致癌物和温室效应，破坏臭氧层。

去污就要使用清洗剂，由于生物酶和微生物菌株在清洗剂中的广泛添加，生物清洗剂作为重要的一类，显示出多种优于化学清洗剂的特点和特性。

生物酶具有专一性，作为洗涤剂中的助剂，可将污垢中的脂肪、蛋白质、淀粉等较难去除的成分分解，提高了洗涤剂的清洗效果。在清洗剂中添加微生物菌株，可安全有效地降解各种重油污。生物酶和微生物菌种对人体没有毒害作用，并能完全生物降解，不会污染环境，添加到清洗剂中，可降低表面活性剂和三聚磷酸钠的用量，使清洗剂朝低磷或无磷的方向发展，减少对环境的污染。在环保性能上符合国家提出的优化经济发展模式，建设资源节约型和环境友好型社会的目标，对于推进我国环境保护和节能减排政策的实施也具有重要意义。

但是目前国内还缺乏对生物产品清洗去污功效评价的相关国家标准，缺少评定生物产品清洗去污功效的方法，缺少监督和控制清洗去污生物产品质量的依据和法规。这大大阻碍了生物产品在清洗去污行业的应用，限制了我国清洗去污用生物产品及相关产业的发展，因此建立生物产品清洗去污功效评价技术规范的国家标准具有十分重要的理论和现实意义。

三、标准制定依据和原则

（一）标准制定原则

1、实用性原则

本标准中有关生物产品清洗去污功效评价技术规范的规定，是在充分收集相关资料和文献，分析我国清洗去污生物产品相关产业当前现状，调研我国不同省份不同类型清洗去污生物企业运营情况的基础上，进行的编写。符合当前清洁去污生物产品发展水平，同时总结吸收了部分清洁去污生物企业的先进经验，标准具有较强的实用性和可操作性强。

2、协调性原则

本在标准编写过程中注意了与清洁去污生物产品领域相关法律法规、标准的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、前瞻性原则

本标准在兼顾当前我国清洁去污生物产品的现实情况的同时，还考虑到了清洁去污生物产品行业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别前瞻性条款，作为对行业发展的引导。

（二）标准编制参考的依据

1、标准编写遵循GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关要求。

2、标准编写内容参考的相关标准，包括：

GB/T 6682 分析实验室用水

GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定
GB/T 15818 表面活性剂生物降解度试验方法

GB/T 27405 实验室质量控制规范 食品微生物检测
JJG 512 白度计检定规程

JB/T 9327 白度计
3、法律、法规及文件

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》

《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》

《深化标准化工作改革方案》

《“十三五”生物技术创新专项规划》

《生物产业发展规划》

《“十三五”技术标准科技创新规划》

《国家创新驱动发展战略纲要》

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》

《“十三五”国家科技创新规划》

标准主要技术内容

1、试验设计
本标准适用于微生物和酶生物产品清洗去污效果评价。参照了《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定（GB/T 13174-2008）》，采用污布作为清洗去污的目标对象。《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定（GB/T 13174-2008）》中规定碳黑油污布、蛋白污布、食用油污布、皮脂污布、淀粉类污布及其制备方法，这5种污布基本能满足本标准对污渍的要求。本标准中将各类污布放置在含有一定浓度的微生物培养基和溶解有酶生物产品缓冲溶液中，经一定时间后，测定污布的白度值，比较反应前后污布的白度值，确定该微生物和酶生物产品是否对某种污渍有清洗去污效果。

最佳反应条件确定

微生物产品和酶生物产品发挥清洗去污作用的物质基础是酶，其反应本质是酶促反应。酶促反应又称酶催化或酵素催化作用，指的是由酶作为催化剂进行催化的化学反应。而温度、酸碱度、酶的浓度、被催化物质的浓度、抑制剂、激活剂、反应产物等影响因素对酶促反应效果具有很大影响。

底物浓度的改变，对酶反应速度的影响比较复杂。在一定的酶浓度下当底物浓度较低时（底物浓度从0逐渐增高），反应速度与底物浓度的关系呈正比关系；随着底物浓度的增加，反应速度不再按正比升高；如果再继续加大底物浓度，反应速度却不再上升，趋向一个极限。

pH对酶促反应速度的影响酶反应介质的pH可影响酶分子，特别是活性中心上必需基团的解离程度和催化基团中质子供体或质子受体所需的离子化状态，也可影响底物和辅酶的解离程度，从而影响酶与底物的结合。只有在特定的pH条件下，酶、底物和辅酶的解离情况，最适宜于它们互相结合，并发生催化作用，使酶促反应速度达最大值，这种pH值称为酶的最适pH。

化学反应的速度随温度增高而加快，但酶是蛋白质，可随温度的升高而变性。在温度较低时，前一影响较大，反应速度随温度升高而加快。但温度超过一定范围后，酶受热变性的因素占优势，反应速度反而随温度上升而减慢。常将酶促反应速度最大的某一温度范围，称为酶的最适温度。

不同的微生物产品和酶生物产品的作用于污布的清洗去污反应时，依据不同的特性，其最适pH、最适温度和微生物产品和酶产品浓度也不同，也就是说，不同微生物产品和酶生物产品的最佳反应条件也不同。

为了使本标准中待测微生物产品和酶生物产品均能在其最佳反应条件下进行清洗去污反应，在正式试验前，设计正交试验，对待物微生物和酶生物产品的最佳反应条件进行确定。正交试验中因素宜选择反应温度、反应转速、微生物菌量、反应时间等，确定最佳反应条件。

试样制备

一般来说市场上微生物产品均为固体颗粒状，为保证微生物产品能够均匀分散在液体基础营养液中，宜先将微生物产品研磨粉碎。

4、对照样品设置

本标准考虑到微生物和酶生物产品中可能有的其他能够清洗去污的物质，同时设置失活样品组和空白样品组。空白样品组中不添加微生物和酶生物产品，失活样品组中先将待测微生物和酶生物产品进行灭活处理。

对于微生物产品，多数细菌、酵母菌和霉菌的繁殖细胞在50-60℃加热10min即可杀死，酵母和霉菌的孢子需要温度高一些，要80-90℃30min。不同的灭菌方式的效果也不同，湿热灭菌的杀菌温度比干热灭菌温度要低，湿热灭菌121℃30min就可以杀死全部菌，但121℃干热不论多久芽孢菌也死不了，需要提高到140℃以上，而且时间也要大于2个小时才有可能杀死。参照标准《实验室质量控制规范 食品微生物检测（GB/T 27405）》附录D中废弃物灭菌处理，要求121℃高压灭菌至少30min。故本标准采用湿热灭菌的方式，将微生物产品湿热灭菌121℃30min。

酶是一种活性蛋白质，凡能影响蛋白质的理化因素都能影响酶的活性。因此，一切对蛋白质活性有影响的因素都影响酶的活性。酶与底物作用的活性，受温度、pH值、酶液浓度、底物浓度、酶的激活剂或抑制剂等许多因素的影响。温度、酸碱度、重金属离子都能影响酶的活性。高温、强酸、强碱等因素均可引起酶丧失催化能力。在高温或者pH过高或者过低的时候变性，失去生物催化作用，而低温的时候酶也会失去活性，但是可以恢复。

各种酶在最适温度范围内，酶活性最强，酶促反应速度最大。在适宜的温度范围内，温度每升高10℃，酶促反应速度可以相应提高1～2倍。不同生物体内酶的最适温度不同。过高或过低的温度都会降低酶的催化效率，即降低酶促反应速度。最适温度在60℃以下的酶，当温度达到60～80℃时，大部分酶被破坏，发生不可逆变性；当温度接近100℃时，酶的催化作用完全丧失。本标准中采用加热的方式使酶失活变性，为保证效果，加热15min。

5、培养基的确定

本标准中需要将微生物产品加入到培养基中，但微生物产品中可能为细菌、酵母菌和霉菌的单一种类产品，也可能是多种菌种的混合产品，故无法确定某一种培养基作为培养基溶液。依据《表面活性剂生物降解度试验方法（GB/T 15818）》中的基础营养基溶液配方，本标准采用配制一种可基本满足大多数微生物的生长营养需求的营养剂溶液。另外，依据不同企业微生物产品的特殊性质，可根据其特殊生长需要对培养基进行改良。

6、试片大小的确定

本标准中试片6 cm × 6 cm大小刚好可以平铺于250 mL三角瓶底部。

7、试样体积的确定

依据实验过程，100mL的试样体积刚好可以将污布试片浸没，并可以有效的对试片进行降解去污。

五、主要工作过程

1、组成标准起草小组

标准制定任务下达后，2018年6月，组成了标准起草工作组，明确了任务要求，安排了工作进度，成立了标准起草工作小组，会议研究讨论了清洁去污的现状、清洁去污降解性生物产品的市场现状、生物产品降解清洁去污试验的技术路线、以及清洁去污降解性生物产品相关政策文件及标准，明确目标和内容，依据单位参与的人员的专业、技能、人数将任务合理分配。

2、开展相关调研情况

为了更好地制定本标准，根据标准制定工作的需求，项目组对清洁去污生物产品及相关企业进行了调研，发现我国在生物产品质量标准评价体系存在空白，清洁效果没有统一的评价标准，不同厂家产品的清洁效果无法进行对比，无法对市场上同类产品进行有效监管。

3、标准起草完善过程

依据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2—2002《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》等标准编制要求，对《生物产品清洁去污功效评价技术规范》标准开展了研制工作，本标准起草工作小组完成了《生物产品清洁去污功效评价技术规范》国家标准（草案）。

2016年7月至2017年3月，标准起草单位组织相关技术人员对《生物产品清洁去污功效评价技术规范》标准项目进行了预研，初步建立了生物产品清洁去污通用检测方法。

2017年4月1日提交了项目建议书以及国家标准草案，进行申报立项。

2018年6月26日国标委综合〔2018〕41号文《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》立项，项目编号为“20181035-T-424”。

2018年7月至9月，起草《生物产品清洁去污功效评价技术规范》国家标准（草案）

2018年10月组织开展《生物产品清洁去污功效评价技术规范》研讨会，讨论并解决标准研制过程中出现的主要问题，包括关键技术、标准书写规范、研制进度等。

2018年10月至11月针对研讨会上意见措施，完善标准草案。

在此基础上，2019年1月征求了专家意见，起草组按照专家意见对标准内容进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

七、标准属性的建议

本标准属于基础管理标准，建议作为推荐性标准批准发布。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

为了贯彻实施本国家标准，建议开展本国家标准应用技术的培训工作。

 《生物产品清洁去污功效评价技术规范》

                                          国家标准起草工作小组

                                                2019年1月
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