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前    言

本标准依据GB/T1.1 给出的规则起草。

本标准代替DB21/T 1588-2008《数字林业 数据库 省级图像库建设技术规范》。本标准与DB21/T 1588-2008相比，除编辑性修改外主要变化如下：

——按照GB/T 1.1的要求对标准的格式和体例进行了修改，增加了规范性引用文件（见2）；
——修改了第4章名称（见4，2008版的3）；
——增加了影像的选取要求，增加了表1-影像图平面位置中误差表（见4，2008版的3.1）；
——删除了数据库系统及网络设置、图像库存储空间、维护计算机安全（见2008版的3.2-3.4）；
——增加了高分1号、高分2号、资源3号等卫星影像相关内容，修改了数学基础（见5.1，2008版的4.1）；
——删除了2008版的表1-卫星数据源一览表、表2-遥感影像几何纠正控制点残差、表3-遥感影像几何纠正精度、表4-遥感影像几何纠正接边限差表，增加了表2-不同比例尺遥感影像所需卫星遥感影像的空间分辨率、表3-控制点残差、表4-景与景间数据镶嵌限差，删除了影像选择的相关内容，修改了影像配准、影像融合、影像正射纠正的相关内容（见5.3，2008版的4.3）；
——修改了DEM数据处理精度，删除了按度分秒划分的格网单元间距，增加了数据取位，删除了地形图数字化方法生成数字高程模型的相关内容（见5.4，2008版的4.4）；
——修改了图像的命名和分层存储规则，删除了2008版的表9- DOM命名和分层存储规则、表10-DEM命名和分层存储规则、表11-DRG命名和分层存储规则，将DOM、DEM、DRG数据的命名和分层存储规则整合成表9-图像数据命名和分层存储规则（见6.1，2008版的5.2-5.4）；
——更新了参考文献（见参考文献，2008版的参考文献）。
本标准由辽宁省林业和草原局提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省林业调查规划监测院。

本标准主要起草人：先文娟、熊静、刘璐、刘姝颖、佟丽文、王铠、孙艳蓉、景淼、李雪峰、赵雪磊、肖尧、姜黎黎、姜佳晔、夏志光、张鸿宇、王立明、于凤梅、柴鹏凯、杨子健、孙术桓、张强、赵玉勇、刘立国、胡伟平、邢合龙。
本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——DB21/T 1588-2008
数字林业 数据库 省级图像库建设技术规程
1　 范围

本标准规定了森林资源管理信息系统建设标准化工作中省级森林资源图像库建设的建库前期准备工作、图像数据处理流程、数据库建立、数据库成果的预检与验收等内容。

本标准适用于全省森林资源管理信息系统建设标准化工作中省级林业部门进行森林资源图像库建设的技术工作，也适用于以森林资源数据为本底的图像数据库建设工作。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
LY/T 2189 森林资源数据处理导则
CH/T 9009.4 基础地理信息数字成果 1：5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 数字栅格地图
GB/T 13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号
3　 省级图像库建设的基本流程和主要内容

3.1　 省级图像库建设的基本流程 

a) 资料准备和资料预处理；

b) 图像数据处理流程；

c) 数据库的建立；

d) 数据库成果的预检与验收。
3.2　 省级图像库建设的主要内容

a) 1：25万、1：5万数字高程模型数据库；

b) 全省SPOT5、高分1、高分2、资源3等卫星影像图像数据库；

c) 数字栅格地图数据库； 

d) 其它。

4　 资料准备和资料预处理

a) 准备工作底图

1) 地理底图；
2) 影像数据要求：
· 云量覆盖面积少于5%，且不能覆盖主要工作区；
· 相邻影像之间应有不少于影像宽度4%的重叠；
· 影像清晰、层次丰富、色调均匀、反差适中；
· 数据接收的侧视角一般应小于15°，平原地区不超过25°，山区不超过20°；
· 数据不存在条带、斑点噪声、行丢失等现象；
· 数据等级为没有经过几何校正的1A级产品，并且能提供进行影像正射纠正所需的RPC文件或轨道参数、传感器参数；
· 按调查目的确定遥感数据接收年份，按工作区森林植被生长季节确定数据接收月份，选择森林植被信息齐全饱满、色调真实可辨的遥感数据。
3) 卫星遥感影像图地物点相对于附近野外控制点的点位中误差，不得大于表1的要求。
表1　 
影像图平面位置中误差
	比例尺
	平地、丘陵地(m)
	山地(m)

	1:5000
	2.5
	3.75

	1:10000
	5.0
	7.5

	1:50000
	25.0
	37.5

	1:100000
	50.0
	75.0


b) 各级行政区界、林地权属资料准备：
1) 民政部门行政区域勘界资料；

2) 林地权属资料。

c) 搜集调查区内省级测量控制网点坐标和有关资料；

d) 搜集不同数据源的卫星影像数据。

5　 图像数据处理流程

5.1　 图像数据的设置

a) 图像数据调用的比例尺范围

省级图像库数据调用基本比例尺为1:10万，不同影像调用比例尺不同:

1) 1:5万DEM调用比例尺范围为1:10-1:5万；

2) SPOT5、高分1、高分2、资源3等影像调用比例尺范围为1:10-1:1万；

3) 数字栅格地图调用比例尺范围为大于1:1万。

b) 数学基础

本标准采用经纬度坐标系统，2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

5.2　 生成投影信息文件

影像数据入库时需生成投影信息文件，采用LY/T 2189规定的格式。

5.3　 影像数据处理

5.3.1　 卫星遥感数据源
根据不同比例尺影像图的成图精度要求，按照表2的要求选择相应空间分辨率的卫星遥感数据。
表2　 不同比例尺遥感影像所需卫星遥感影像的空间分辨率
	比例尺
	1:5000
	1:10000
	1:50000
	1:100000

	影像空间分辨率
	≤1m
	≤2.5m
	≤20m
	≤30m


5.3.2　 图像处理

图像处理主要包括影像的配准、融合、正射纠正和镶嵌等，均在专业图像软件平台上进行。如果单景全色与多光谱数据为同步接收，图像预处理可采用先配准融合、后纠正的顺序。

5.3.2.1　 影像配准

以景为配准单元，为粗纠正后的全色数据选取控制点。采用双线性内插法对多光谱数据进行重采样，采样间隔与全色数据的空间分辨率大小一致。任意选择配准后全色与多光谱数据上的同名点，要求配准误差平原和丘陵地区不超过1个像元，山区适当放宽1/2个像元。
5.3.2.2　 影像融合

影像融合是指全色数据与多光谱数据的融合。
融合前须对影像进行适度的色调调整。当具有多景数据时，须进行全局色调匹配。融合后的影像宜采用线性拉伸、分段线性拉伸、亮度对比度等方法进行色调调整，以最大限度保留融合数据的光谱信息和空间信息。分景融合影像应进行色调归一化调整。
融合后的影像要求无模糊和重影现象。
5.3.2.3　 影像正射纠正

利用地面控制点和数字高程模型，对影像进行几何校正。
a) 控制点选择及其精度

控制点应选择地理位置没有发生改变的、干扰信息少且具有明显标志的同名地物点，如铁路、公路或河流交叉点等。控制点个数与纠正模型有关。大于20m分辨率的遥感影像，控制点数为每幅1:50000图幅至少选择1个点；5m-20m分辨率的遥感影像，控制点数为每幅1:50000图幅至少选择2个点；小于5m分辨率的遥感影像，控制点数为每幅1:10000图幅内至少选择1个点；山地适量增大点地密度。控制点残差一般不超过表3的规定，纠正精度误差不得超过表1的规定。
表3　 控制点残差
	地形类型
	控制点残差（像素）

	平原、丘陵
	1.0

	山地
	2.0


制作DOM时，尽可能利用DEM数据采用数字微分方法进行正射纠正，纠正后图面控制点的点位中误差不大于0.5毫米。  

b) 数字高程模型(DEM)选择

1) 对于平原地区和只有少量或零星山系余脉的卫星影像，可以不引入DEM数据，以免造成地形异差。在这种状态下进行影像的正射纠正，必须严格控制纠正控制点的布设方法和布点数目。
2) 对于丘陵和低山区，可根据情况利用低一等级的DEM进行正射纠正。
3) 对于中、高山区，根据影像控制点，应用严密物理或有理函数模型并引入DEM数据进行几何纠正，对影像重采样，获取正射影像。在有条件的地区，除了使用国家尺度的DEM数据外，可直接引入地方级大比例尺的DEM数据，以得到较好的纠正效果。
5.3.2.4　 影像镶嵌

当涉及多景数据时，应对重叠带进行严格配准，镶嵌误差不低于配准误差。镶嵌影像应保证色调均匀、反差适中，重叠带没有明显的模糊或重影。制作影像图时，景与景之间的镶嵌限差原则不超过2个像素，按成图比例尺景与景影像镶嵌限差见表4。
表4　 景与景间数据镶嵌限差

	比例尺
	平地、丘陵地(m)
	山地(m)

	1:5000
	2.5
	4.0

	1:10000
	5.0
	8.0

	1:50000
	25.0
	40.0

	1:100000
	50.0
	80.0


5.4　 DEM数据处理

5.4.1　 采样间隔
对于1：50000比例尺采用25米采样间隔；对于1：10000比例尺，采用5米采样间隔。
5.4.2　 精度
5.4.2.1　 格网单元间距与数据取位
数字高程模型格网单元间距按表5规定执行。根据需要可从两种合适尺寸中选取一种。
表5　 数字高程模型格网间距与数据取位
	比例尺
	格网单元间距(m)
	数据取位(m)

	1：10000
	5
	0.1

	1：50000
	25
	1


5.4.2.2　 高程精度
相应比例尺地形图的基本等高距见表6。
表6  不同比例尺地形图的基本等高距              

	图比例尺
	平地(m)
	丘陵地(m)
	山地(m)
	高山地(m)

	1：10000
	1.0
	2.5
	5.0
	10.0

	1：50000
	10（5）
	10
	20
	20


格网点高程中误差应不大于表7所列数值。

 表7  格网点高程中误差表                        

	比例尺
	平地(m)
	丘陵地(m)
	山地(m)
	高山地(m)

	1：10000
	0.65
	1.65
	3
	6.5

	1：50000
	6.5
	6.5
	13
	13


5.4.2.3　 接边精度
相邻数字高程模型接边不应出现漏洞，两数字高程模型间相邻行（列）格网点平面坐标应连续且符合格网间距要求，高程应符合地形连续的总体特征。
5.4.2.4　 最大限差
高程中误差的两倍规定为格网点高程的最大限差。

5.5　 DRG数据处理

DRG数据处理参照CH/T 9009.4。
6　 数据库的建立
数据库的建立是指用省级图像数据库系统软件提供的数据处理和管理功能，将经过编辑处理的图像数据进行入库处理，建成省级图像数据库运行管理系统。

6.1　 命名原则

省级图像数据库包含的数据内容繁多，结构复杂，数据库中各类数据采用下述规则确定。

表8    比例尺代码

	代码
	比例尺

	A
	1：1000000

	B
	1：500000

	C
	1：250000

	D
	1：100000

	E
	1：50000

	F
	1：25000

	G
	1：10000

	H
	1：5000

	N
	非比例尺


表9  图像数据命名和分层存储规则

	数据名称

	数据种类
	行政代码或分幅号
	数据分类
	时间
	比例尺
	种类

	DOM
	_XXXXXX
	_XXXXX
	_XXXX
	_X
	_XXX

	DEM
	_XXXXXX
	_XXXXX
	_XXXX
	_X
	_XXX

	DRG
	_XXXXXX
	_XXXXX
	_XXXX
	_X
	_XXX


注：
a) 按图幅存储的图像数据的分幅号采用GB/T 13989的规定执行，共6个字符。

b) 按行政区域存储的图像数据采用行政区划编码，共6个字符。
c) 数据分类不超过5位。
d) 时间按照4位年格式。
e) 比例尺采用表8中的比例尺代码中的代码规则。如：2004年表示为“2004”。
f) 种类：“分带+标识”。

    分带：3度带辽宁省有40、41、42三种，6度带有20、21两种，采用经纬度坐标带号标为“XX”分带种类不填。标识：图像数据标识指分带种类，分带种类只分两种即3度分带与6度分带。
示例：
a) DOM_210000_SPOT_2005_G_413表示2005年辽宁省SPOT5数据41号带（3度分带）。
b) DOM_210000_TM_2004_F_216表示2004年辽宁省TM数据21号带（6度分带）。

6.2　 数据入库

处理后的影像在图像处理软件中转换为LY/T 2189规定的格式导入影像库中，并填写元数据。

6.3　 数据库数据管理方法

为保证数据的安全和保密，在建立数据库实体时，应同时建立密码和设定权限，控制对数据库的读、写、修改等操作。
7　 数据库成果的预检与验收

7.1　 自检制度

为保证省级森林资源图像库成果质量，每个阶段或重要技术环节完成后必须检查。建库承担单位应建立作业人员和技术人员之间的自检、互检以及审校人员的审核等检查制度。

7.2　 预检验收制度

a) 省级森林资源图像库的建库工作经自检后，由建库承担单位提交预检申请，并连同自检报告及所有的数据库建设成果一并报国家级建库主管部门；

b) 国家级建库主管部门和有关单位组织人员成立成果预检组，按照本规程进行预检。
7.3　 预检和收内容

a) 省级图像库及管理系统；
b) 文字报告。
7.4　 预检报告和验收意见

省级森林资源图像库建设成果经过预检和验收程序后由预检组和验收组提交预检报告和验收意见。
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