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设施蔬菜栽培秸秆轻简化还田技术规程
1　 范围

本标准规定了玉米、水稻秸秆轻简化高效还田的术语和定义、秸秆还田操作流程、秸秆还田操作要求、作业质量指标、作业质量检测方法、水肥管理要点。
本标准适用于北方一年两茬或越冬长季节设施蔬菜栽培条件下秸秆还田。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 25246-2010  畜禽粪便还田技术规范

JB/T 10813-2007 秸秆粉碎还田机 锤爪

NY/T 500 秸秆还田机作业质量
NY/T 1004-2006 秸秆还田机质量评价技术规范

NY/T 1701-2009 农作物秸秆资源调查与评价技术规范

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 秸秆

指玉米、水稻在收获籽粒后除去根茬的剩余部分。

3.2　 设施蔬菜栽培

指在露地不适于作物生长的季节（寒冷或炎热）或地区，利用特定的设施（连栋温室、日光温室、塑料大棚、小拱棚和养殖棚），人为创造适于作物生长的环境，以生产优质、高产、稳产蔬菜的一种环境可控制农业。

3.3　 秸秆轻简化高效还田

相对于秸秆生物反应堆技术人力物力投入大，及常规秸秆还田技术还田质量不高、发酵效果不佳所提出的新式秸秆还田技术，借助设施农业7-8月换茬施用有机粪肥，连同秸秆及其它调节物质一并投入到田地。

4　 秸秆轻简化高效还田操作流程

清理棚室-铺撒粉碎秸秆-铺撒有机肥-铺撒发酵剂-机械旋耕-灌水-覆膜高温发酵-起垄定植
5　 操作要求

5.1　 还田地块的要求

还田地块最好为早春+秋冬一年两季的种植模式，或越冬长季节栽培夏季休闲模式，在早春茬之后或长季节栽培夏季休闲期。

清理棚室的要求

严格清理上茬作物废弃枯枝落叶及病残体。

田块中残破的农用地膜清理干净。

田块中滴灌、浇灌设备撤离到不影响农事操作的区域。

5.2　 秸秆还田时间

每年夏季，换茬之前预留20天以上开展还田工作。

5.3　 秸秆还田的频次

正常情况下秸秆的还田频次为每年一次，如发现土壤中残余较多上年未腐解秸秆，可隔年再还。

5.4　 对秸秆粉碎机的要求

选用的秸秆粉碎机符合JB/T 10813-2007 秸秆粉碎还田机 锤爪和NY/T 1004-2006的规定。

5.5　 对秸秆的要求

玉米或水稻秸秆采用秸秆粉碎机切碎的长度玉米秸秆小于5 cm，水稻秸秆小于10 cm。

避免使用有严重病虫害的玉米或水稻秸秆。

5.6　 秸秆粉碎铺撒过程

将符合还田标准的秸秆运输至设施菜地田块，使用秸秆粉碎机粉碎秸秆，人工将粉碎秸秆均匀铺撒于田地表面。

5.7　 对有机肥和秸秆的要求

施用未腐熟猪粪60000-90000 kg/hm2；同时，按照每100 kg猪粪配施15 kg秸秆。

5.8　 发酵剂的施用

有机物料腐熟剂的施用数量参照具体产品说明，有机物料腐熟剂可与菜田土混合均匀后撒施于铺撒好的秸秆和有机肥表面。

5.9　 机械翻压的要求

待粉碎秸秆、有机物料和腐熟剂铺撒完毕后，使用旋耕机对田块进行旋耕翻压，旋耕深度25 cm以上，旋耕翻压2-3次。

5.10　 灌水的要求

对旋耕翻压后的田块进行大水漫灌，灌溉的数量为300-450 m3/hm2。

5.11　 覆膜发酵的要求

充分灌水后，用塑料膜将田块覆盖，塑料膜四周盖严，同时关闭设施大棚所有放风口，保证晴天有效发酵超过20天揭去地表覆膜。

6　 作业质量指标

本规程中作业质量指标是在一般作业条件下确定的：水稻及玉米秸秆粉碎时含水量为5-8%。

表1　 作业质量指标

	项  目
	指   标

	
	水  稻
	玉   米

	合格切碎长度，mm
	≦100
	≦50

	合格切碎宽度，mm
	——
	≦10

	切碎长度合格率，%
	≧90
	≧90

	秸秆翻埋率，%
	≧70
	≧80


7　 作业质量检测方法

7.1　 粉碎长度合格率的测定

在粉碎秸秆堆上随机选5点，每点抓取1kg左右秸秆，将采集的5点秸秆混合，称量混合样质量，然后挑取其中长度不合格的秸秆，并称量秸秆质量。

切碎长度合格率按照式（1）计算：

                               Fl=（mt-mb）/mt                              （1）

式中：Fl表示切碎长度合格率，%；

      mt表示样品秸秆总质量，kg；

      mb表示不合格长度秸秆质量，kg。

7.2　 秸秆翻埋率的测定

粉碎秸秆铺撒均匀后，随机选取1m2大小区块，收集区块内秸秆，分别称量秸秆质量，称量完毕将秸秆还回，采用秸秆翻埋机对田块处理，翻埋结束后，再随机选取1m2区块，收集区块表面秸秆，分别称量秸秆质量。

秸秆翻埋率按照式（2）计算：

                              Fb=（∑mt-∑ms）/∑mt                                            （2）

式中：Fb表示秸秆翻埋率，%；

      mt表示各样品秸秆总质量，kg；

      ms表示各地表秸秆质量，kg。

8　 水肥管理要点

8.1　 秸秆还田水肥管理要点

秸秆还田、种苗定植后，保持土壤湿润，浇水量要比传统管理多1/4～1/3。

保持氮肥总用量与无秸秆还田基本一致，但要适度调整增加前期施肥比例，基肥、苗期、第一果膨大期施肥量分别增加10%。
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