DB21/T ××××—2018





    
目    次

II前    言


11 范围


12 规范性引用文件


13 省级森林资源矢量图库建设的基本流程和主要内容


14 资料预处理


25 数据质量控制


36 数据采集


57 数据处理及建库


58 成果预检与验收


59 成果提交


7参考文献




前    言
本标准依据GB/T1.1 给出的规则起草。
本标准代替DB21/T 1589-2008《数字林业 数据库 省级矢量图库建设技术规范》。本标准与DB21/T 1589-2008相比，除编辑性修改外主要变化如下：

——按照GB/T 1.1的要求对标准的格式和体例进行了修改，更新了规范性引用文件（见2，2008版的2）；
——删除了技术准备、软硬件准备、资料现势性、资料介质、资料形式（2008版的4.1.1、4.1.2、4.1.3.2、4.1.3.3、4.1.3.4）；

——修改了资料预处理的相关内容（见4，2008版的4.2、4.3）；
——删除了质量控制指标原则（2008版的5.1）；
——修改了质量控制指标的相关内容（见5.1，2008版的5.2.1）；
——删除了文字报告质量控制指标（2008版的5.2.4）；

——增加了图形数据的采集方式（见6.2.1.1，2008版的6.2.1.1）；
——修改了数据采集主要流程（见6.3，2008版的6.3）；
——删除了投影转换（2008版的6.3.2.6）；

——修改了数据处理及建库的相关内容（见7，2008版的7）；
——增加了参考文献。

本标准由辽宁省林业和草原局提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省林业调查规划监测院。

本标准主要起草人：熊静、先文娟、孙艳蓉、王铠、景淼、李雪峰、刘璐、刘姝颖、佟丽文、赵雪磊、武文昊、李大威、李景梅、马岩鹤、吴迪、杨子健、田树国、李庆军、梁丹、郑杨、王韦舒、李鹏、徐宝柱、李志新、姜珊、张浩洋。
本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——DB21/T 1589-2008
数字林业 数据库 省级矢量图库建设技术规程
1　 范围

本标准规定了森林资源管理信息系统建设工作中省级森林资源矢量图库建设的资料预处理、质量控制、数据采集、数据处理及建库、成果预检与验收、成果提交等内容。

本标准适用于辽宁省省级林业部门进行森林资源矢量图库建设的技术工作，也适用于以森林资源数据为本底的矢量数据库建设工作。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB21/T 1576 -2008  数字林业 森林区划标准
DB21/T 1577-2008  数字林业 数据交换与共享
DB21/T XXXX-2018  数字林业 数据库 省级系统图层
DB21/T 1590-2008  数字林业 数据库 森林资源调查数据库结构
DB21/T 1591-2008  数字林业 数据库 森林资源调查数据表结构
DB21/T 1592-2008  数字林业 森林资源规划设计调查数据采集
3　 省级森林资源矢量图库建设的基本流程和主要内容
3.1　 省级森林资源矢量图库建设的基本流程

a) 资料预处理；
b) 数据采集；

c) 数据处理及建库；

d) 成果预检与验收；

e) 成果提交。
3.2　 省级森林资源矢量图库建设的主要内容

a) 基础空间地理数据库；

b) 森林资源连续清查数据库；

c) 森林资源规划设计调查数据库；

d) 采伐作业设计和营造林检查验收数据库；

e) 林业企业事业单位地理空间数据库。  
4　 资料预处理
4.1  资料内容
a)图件资料：遥感影像、地理底图、县级森林资源矢量图库、造林规划设计图、森林分布图及林场、工区、林班等其它界线；
b)表格资料：森林资源连续清查样地调查记录表、森林资源规划设计调查表、小班调查卡片、生长率表、县级以下行政单位代码表及权属单位代码表、各类林地面积统计表；
c)文字资料：县（总场）、乡镇（林场）森林资源现状调查报告、文字报告。
4.2  资料预处理
4.2.1 图面预处理

a) 界线连通性检查；

b) 添补不完整的线划； 
c) 对图面上的各种注记标示清楚，包括图廓内外各种注记。
4.2.2 森林资源表格整理
将纸质表格资料电子化处理。
5　 数据质量控制
5.1  图件和表格质量的控制指标

a) 图形数据： 
1) 用图须覆盖整个辖区，不得缺漏；

2) 图层数据齐全，符合DB21/T XXXX-2018要求。
b) 属性数据：

1) 表格中数据项的内容不能有缺漏；

2) 表格中数据项的内容正确。

5.2  数据质量控制指标

5.2.1  分幅数据

a) 数据内容齐全；

b) 坐标系转换后的同名控制点点位绝对误差不超过1m（实地值）；

c) 转换后的所有数据必须分层；

d) 数据具有严格的拓扑结构；

e) 面状图形数据中无碎片多边形；

f) 图形数据及属性数据的输入正确；

g) 相邻图幅同名弧段和线的接边误差不超过1m（实地值）；

h) 相邻图幅中同名图斑必须合并。

5.2.2  经过拼接的整个辖区数据

a) 数据库分层正确，内容齐全；

b) 所有数据层的点、线（弧段）、面的属性结构与DB21/T 1590-2008一致，图形数据的坐标系和坐标相互匹配，属性输入正确；

c) 所有数据层具有严格的拓扑结构；

d) 面状图形数据中没有碎片多边形；

e) 数据库数据字典的数据项齐全，符合DB21/T 1590-2008要求；

f) 数据字典数据项的内容正确。

5.2.3  数据库系统试运行测试

a) 试运行无死机现象；

b) 能对省级森林资源矢量图库要求的图层进行正确查询；

c) 能按要求对数据进行汇总统计并输出标准表格。
5.3  文字报告要求

文字报告包括自检报告、工作报告。

5.3.1  建库承担单位自检报告内容要求 

a) 自检内容：建库过程中的每个步骤；

b) 自检主要方法和程序；
c) 自检结果。

5.3.2  数据库建设工作报告内容要求 

a) 项目概述包括：

1) 全省基本情况简介：含地理位置、面积、人口、经济和辖区划分等内容；

2) 承担建库单位基本情况简介：含软、硬件环境、人员、单位性质等内容；

3) 原始资料基本情况简介：含调查情况、图幅数、建库年限、图幅比例尺等；

4) 建库投入：含建库起止日期、人员及工天、经费等。

b) 存在的问题及建议：主要是协调管理方面的问题（不含技术问题）。

6　 数据采集

6.1　 数据源

数据源包括：县级森林资源矢量数据和省级森林资源矢量数据。

a) 县级森林资源矢量数据：基础地理信息数据库、森林资源规划设计调查数据库、采伐和营造林设计数据库、林业企业事业单位数据库等。

b) 省级森林资源矢量数据：基础地理数据、森林资源连续清查数据、林业企事业单位数据等。
6.2　 数据采集作业要求

6.2.1　 数据采集方式和要求

6.2.1.1　 图形数据数字化

a) 图形数据采集方式：扫描数字化、全野外数字采集；
b) 图形数据采集要求：

1) 数据采集精度符合本规范的质量控制要求；

2) 数据分层要求：图形数据分为点、线、面三种类型。对于不同要素应分别分层采集，所分层次有：高程点、居民点、等高线、水系、道路、行政界线、地类界、权属界等。按照DB21/T XXXX -2018进行数据采集的分类和分层编码。其中等高线严格依据原有成果图件资料。原图标注有等高线的，按标注采集（计曲线或首曲线），原图没有标注的可暂不采集； 

3) 采点密度应合理；

4) 点状要素应采集符号的几何中心点或定位点；线状要素应沿中轴线采集；面状要素应采集多边形边界和标识点，边线应严格闭合。注意避免按图形符号的图案进行采集。

5) 有方向的线状要素应按规定方向数字化。

6.2.1.2　 属性数据数字化

a) 属性数据采集方式：常用数据库和表格软件。 

b) 属性数据采集要求：

1) 属性数据采集严格以原始表格为依据；

2) 属性数据采集检查时要参照图形数据。

6.2.2　 对原有电子档案数据的处理
对原有电子档案数据处理的原则为：

a) 应充分利用原有电子档案数据；

b) 如果对原电子档案数据进行处理的时间、费用比重新采集还要多、高，则应视情况部分或全部放弃该数据；

c) 精度应满足DB21/T 1592-2008。
6.3　 数据采集主要流程

6.3.1　 对县级矢量数据的处理

应充分利用县级矢量数据，对于已经按照DB21/T 1592-2008完成数据采集的县进行数据整理、行政辖区接边、投影转换。

6.3.1.1　 县级矢量数据的整理

对于已经按照DB21/T 1592-2008完成数据采集的县进行数据重新整理，整理的主要内容为：检查数据分层、重新命名分层文件、补充新增图层、调整部分专题属性结构、增加部分属性表格以及整理文档等，完成上述工作后应进行元数据的录入。

6.3.1.2　 县级矢量数据的行政辖区接边要求
a) 图幅间相同地理要素接边误差小于0.3mm；
b) 接边误差不大于扫描输入方式的平面位移中误差的2
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倍。
6.3.1.3　 县级矢量数据的投影转换

如果县级矢量数据的投影方式与省级不同，需要进行投影转换。
6.3.2　 省级矢量数据的采集

省级矢量数据采集主要是森林资源连续清查数据的采集。省级基础地理数据、林业企事业单位数据的采集由国家权威数据部门获取。省级矢量数据采集作业主要包括下列工作内容。

6.3.2.1　 图件扫描

对经过预处理的作业底图，根据不同的介质状况确定扫描方式：

c) 对于单色纸图，采用黑白二值方式或8bit灰度扫描；

d) 对于彩色纸图，采用8bit灰度或RGB 24bit扫描。

6.3.2.2　 扫描纠正

所有的图件扫描后必须经过扫描纠正，并对扫描后的图形数据进行检查。图廓点和公里格网点坐标值偏差不大于一个像元。

a）有公里格网和内外图廓的图件，采用逐公里格网纠正法（每个公里网格都必须选择控制点），重采样方式采用最邻近法；

b）有内外图廓，但没有公里格网的图件，选取内图廓点为控制点，将相同内图廓点连接，生成类似于有公里格网的图件，纠正方法同上。
6.3.2.3　 分层矢量化

a) 面状要素；

b) 线状要素；

c) 点状要素；

d) 注记

水系、道路等名称的注记，行政区和小班的注记以属性的形式输入到对应的数据库中。

6.3.2.4　 数据接边处理

数据接边是把被相邻图幅分割开的同一图形对象不同部分拼接成一个逻辑上完整的对象。在图形接边的同时要拼接属性数据。相同比例尺之间的数据接边限差为图面单位的1毫米所代表的实地距离。
不同比例尺数据接边时需要根据不同比例尺的接边限差来接边，在限差内的以大比例尺的图形和属性要素为接边和匹配依据，在限差外的不接边。不同比例尺数据之间的接边限差（平面直角坐标系）如表1所示：
                            表1 数据接边限差表                            单位：米
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6.3.2.5　 数据质量初检

数据录入后，需要对数据进行检查。为保证数据的质量，在一幅图中重、漏、错的比例超过5%，则视为不合格。对图形和属性文件进行图形总数的抽样检查，抽样检查的样本比例视具体情况而定，但不得小于图形总数的25%。
7　 数据处理及建库

7.1　 数据编辑处理
数据采集、录入后，要对其进行必要的编辑处理，以保证数据质量。数据编辑处理主要是在数据全部录入之后、建库之前进行。

数据编辑处理的原则为：

a) 数据编辑处理应严格以数据源为依据，数据编辑处理精度必须限定在规定的范围内，具体参见本规范5.2“质量控制指标”；

b) 数据编辑处理方法设计应提高生产效率。

7.2　 数据库的建立
将经过处理后的图形数据进行入库，建成省级森林资源矢量图库。

7.2.1　 建库的原则

数据库数据内容、数据库属性结构、文件命名、数据分层和数据交换格式等必须满足DB21/T XXXX-2018、DB21/T 1590-2008、DB21/T 1591-2008、DB21/T1577-2008的要求。 

7.2.2　 数据字典及编码
a) 数据字典：数据管理时为了数据的规范性、高效性和可维护性，通常将省级矢量数据中的相关属性字段名和字段值以及数据描述等以统一规定的形式进行定义并建立定义数据库，通常被称为数据字典；

b) 省级以下行政区划（经营区划）编码原则和内容，参见DB21/T 1576-2008；
c) 各层矢量数据：分层数据的内容参见DB21/T XXXX-2018。
7.2.3　 建库的步骤

a) 数据字典生成；

b) 图形与属性数据库的建立；

c) 数据库设置；

d) 数据库系统试运行测试。

8　 成果预检与验收
8.1　 自检制度

为保证省级森林资源矢量图库成果质量，每个阶段或重要技术环节完成后必须检查。建库承担单位应建立作业人员和技术人员之间的自检、互检以及审校人员的审核等检查制度。
8.2　 预检和验收制度

a) 省级森林资源矢量图库的建库工作经自检后，由建库承担单位提交预检申请，并连同自检报告及所有的数据库建设成果一并报国家级建库主管部门；

b) 国家级建库主管部门和有关单位组织人员成立成果预检组，按照本规范进行预检。

8.3　 预检和验收的内容

省级森林资源矢量图库、森林资源调查统计表格和文字报告。
8.4　 预检报告和验收意见

省级森林资源矢量图库建设成果经过预检和验收程序后由预检组和验收组提交预检报告和验收意见。

9　 成果提交
a) 省级森林资源矢量图库；

b) 森林资源调查统计表格；

c) 文字报告。
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