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前  言
本标准修改采用ISO 893：1989《表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 分析方法》（英文版）。
根据我国国情和实验室验证，本部分在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及条款的页边空白处，在附录C中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。
为便于使用，本部分还做了下列编辑性修改：
a)
“本国际标准”一词改为“本标准”；
b)
删除国际标准的前言，并增加了术语定义。
本标准的附录A、附录B、附录C为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本标准起草单位：中国日用化学研究院有限公司[国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）] 
本标准主要起草人： 
表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 试验方法
1　 范围

本标准规定了表面活性剂工业烷烃磺酸盐的pH值、含水量、游离碱或游离酸、石油醚可萃取物、总烷烃磺酸盐、烷烃单磺酸盐含量、亚硫酸盐、硫酸盐、氯化物含量等指标的测试方法。

本标准适用于粉状、浆状和液体工业烷烃磺酸盐，其中不含与制备无关的任何产物。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11275

表面活性剂 含水量的测定（IDT ISO 4317：1991，ISO 4318：1989）
GB/T 11987

表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 总烷烃磺酸盐含量的测定（EQV ISO 6122：1978）
GB/T 11988

表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 烷烃单磺酸盐平均相对分子量及含量的测定（MOD ISO 6845：1989）
GB/T 13173

表面活性剂 洗涤剂试验方法（IDT ISO 607：1980）
GB/T 20199

表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 烷烃单磺酸盐含量的测定（直接两相滴定法）（MOD ISO 6121：1988）
GB/T 3050

无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法（NEQ ISO 6227：1982）
GB/T 6365

表面活性剂 游离碱度或游离酸度的测定 滴定法（IDT ISO 4314：1977）
GB/T 6366

表面活性剂 无机硫酸盐含量的测定 滴定法（MOD ISO 6844：1983）
GB/T 6368

表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法（IDT ISO 4316：1977）

GB/T XXXX
表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物） 试验方法
（MOD ISO 1104：1977）
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
实验室样品 laboratory sample
为了送至实验室检验或试验用制备的样品。
试验样品 test sample
由实验室样品制得，从中可直接称取试验份。
游离碱或游离酸 free alkalinity or free acidity
用酚酞作指示剂测定的碱度或酸度，视情况可表示为“碱值”或“酸值”，即存在于1g产品中的氢氧化钾的毫克数，或中和1g产品所需的氢氧化钾毫克数。
总盐含量 total salt content
在原产品中所有碱金属盐含量之和，即碱金属氯化物、碱金属硫化物、碱金属亚硫酸盐和总烷烃磺酸盐的总和。
4　 样品的分样
注：由于以下原因需要对样品进行分样：
a) 由500g以上的混合大批样品制备250g以上的最终样品或实验室样品；
b) 由最终样品制备若干份相等的实验室样品、参考样品和保存样品，每份样品质量都在250g以上；
c) 由实验室样品制备试验样品。
4.1　 实验室样品
按GB/T 13173给出的规定制备和贮存约300g原产品的实验室样品。
4.2　 稀释样的制备
向部分实验室样品（m0）中加入一定量的水（m），使工业烷烃磺酸盐含量约为20%~30%（质量分数）。稀释因子f由式（1）给出：
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注：为将分析结果换算成对原物料的质量百分数，结果要乘稀释因子的倒数：
[image: image4.png]- (2)





5　 pH的测定
按GB/T 6368规定的方法，以实验室样品的5%（质量分数）溶液进行测定。
6　 含水量的测定
按GB/T 11275规定的方法，根据样品中水含量的不同，用以下两方法中的一种，进行测定。
a) 卡尔·费休法，适用于含水量低于10%的产品。
b) 共沸蒸馏法，仅适用于含水量大于5%的产品。
7　 游离碱或游离酸的测定
按GB/T 6365规定的方法测定。
8　 石油醚可萃取物的测定
称取约80g（称准至0.05g）稀释样（4.2），按GB/T XXXX-XXXX《表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物） 试验方法》附录A规定的方法测定。
合并的醇水残余液L1（见附录A），可用于测定总盐含量（见附录B）；此测定可用以核对原产品中石油醚可萃取物测得的结果。

9　 总烷烃磺酸盐含量的测定
按GB/T 11987规定的方法测定。
10　 烷烃单磺酸盐含量的测定
按GB/T 20199规定的方法测定。
11　 亚硫酸盐含量的测定
称取10g（称准至0.001g）实验室样品（4.1），按GB/T XXXX-XXXX《表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物） 试验方法》附录D规定的方法测定。
12　 硫酸盐含量的测定
按GB/T 6366规定的方法测定。
13　 氯化钠含量的测定
称取4g~5g（称准至0.001g）稀释样（4.2）的试验份，按GB/T 3050规定的方法测定。
14　 试验报告
试验结果报告应包括以下内容：
a） 完全鉴别样品所需的所有资料；
b） 所用测定方法（本标准编号的引用）；
c） 结果和所用的表示方法；
d） 试验条件；
e） 本标准未规定的或任选的任何操作细节，以及会影响结果的任何情况。
附　录　A 
（资料性附录）
分析总图解
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附　录　B 
（资料性附录）
总盐的测定
B.1　 概要
当需要核对按8（石油醚可萃取物的测定）和9（总烷烃磺酸盐含量的测定）规定方法得到的分析结果时，可用下式：
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   ………………（B.2）
式中：总盐含量指在原产品中所有碱金属盐含量之和，即碱金属氯化物、碱金属硫酸盐、碱金属亚硫酸盐、总烷烃磺酸盐的总和。
鉴于石油醚可萃取物中可能含有挥发物，用8（石油醚可萃取物的测定）规定的方法直接测定时会造成挥发物的损失，若有怀疑，最好用式（B.2）来计算石油醚可萃取物含量。
B.2　 原理
蒸发一整分份按8（石油醚可萃取物的测定）中规定方法得到的醇水溶液L1至干，在130℃干燥残余物并称量。
B.3　 仪器
常用实验室仪器和以下各项。

B.3.1　 结晶皿，直径50mm，容量100mL。
B.3.2　 移液管，25mL。
B.3.3　 烘箱，温度可控制在130℃~135℃。
B.4　 试验程序
B.4.1　 试验份
向预先在130℃~135℃烘箱（B.3.3）中干燥、冷却并称量（称准至0.001g）的两个结晶皿（B.3.1）中，用移液管（B.3.2）移入25.0mL按8（石油醚可萃取物的测定）中规定方法得到的醇水溶液L1。
B.4.2　 测定
在水浴上蒸发结晶皿中的试验份（B.4.1）至干。将蒸发皿转移到130℃~135℃烘箱（B.3.3）中，干燥至恒重（即间隔为30min的两次连续称量之差，不大于5mg）。

B.5　 结果表示

B.5.1　 计算方法
原物料中总盐含量X，以质量百分数表示，按式（B.3）计算：
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式中：
[image: image12.png]


——8（石油醚可萃取物的测定）中规定的试验份的质量，单位为克（g）；
[image: image14.png]


——第一皿中残余物的质量，单位为克（g）；
[image: image16.png]


——第二皿中残余物的质量，单位为克（g）；
[image: image18.png]


——按4.2中式（1）计算所得稀释样的稀释因子。
需要考虑用于破乳的氯化钠（见GB/T XXXX-XXXX《表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物） 试验方法》附录A），并从[image: image20.png]


和[image: image22.png]


的质量中减去相应的氯化钠的质量。
B.5.2　 再现性

同一样品，在两个实验室所得结果之差不超过0.4%。
附　录　C 
（资料性附录）
本标准章条与有关ISO标准的对应信息
本标准的章与有关的ISO标准对应信息
本标准中引用标准与国际标准ISO 893：1989的差异见表C.1。
表C.1本标准中引用标准与ISO 893：1989的差异及原因
	本标准章号
	本标准的内容
	ISO章条编号
	ISO 893：1989内容
	原因

	5
	pH测定按GB/T 6368规定的方法
	5.1
	按ISO 4316所规定的方法
	它们具有等效性

	6
	含水量的测定按GB/T11275
	5.2.1/5.2.2
	按ISO 4317或ISO 4318进行测定
	它们具有等效性

	7
	游离碱或游离酸的测定按GB/T 6365
	5.3
	按ISO 4314进行测定
	它们具有等效性

	8
	石油醚可萃取物按照GB/T XXXX-XXXX《表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物） 试验方法》附录A测定
	5.4
	按ISO 1104-1977中6.4节规定的方法测定石油醚可萃取物
	它们具有等效性

	9
	总烷烃磺酸盐含量按GB/T 11987规定的方法测定
	5.5
	按ISO 6122进行测定
	它们具有等效性

	10
	烷烃单磺酸盐含量按GB/T 20199规定的方法测定
	5.6
	按ISO 6845或ISO 6121规定的方法测定烷烃单磺酸盐含量
	本标准的方法与ISO 6121具有等效性

	11
	亚硫酸盐的含量按GB/T XXXX-XXXX《表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物） 试验方法》附录D规定的方法测定
	5.7
	按ISO 1104-1977中6.6节规定的方法测定亚硫酸盐含量
	它们具有等效性

	12
	硫酸盐含量按GB/T 6366规定的方法测定
	5.8
	按ISO 6844规定的方法测定硫酸盐含量
	它们具有等效性

	13
	按GB/T 3050规定的方法测定氯化钠含量
	5.9
	按ISO 894-1977中6.8节规定的方法测定氯化物含量
	原理相同，操作性更强
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