
表面活性剂 工业伯烷基硫酸钠 试验方法
编制说明
1.工作简况
1.1任务来源
根据2017年标委工二函[2018]8号文件《关于加快推进消费品国际标准转化工作的通知》，推进国际标准的转化，提出此项研究工作。
1.2工作过程
根据《消费品国际标准转化工作方案》的要求，到2018年，重点领域的主要消费品与国际标准一致性程度要达到95%以上，标委会秘书处对本行业标准与国际标准进行了梳理对比，向国家标准化技术委员会提出《表面活性剂 工业伯烷基硫酸钠 试验方法》的转化立项申请，并顺利通过。
起草阶段：2017年全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组，按照我国标准文本编写的要求，对国际标准ISO 894：1977《Surface active agents——Technical sodium primary alkylsulphates——Methods of analysis》进行了整理转化，形成征求意见稿。
征求意见阶段：2018年8月该标准在标委会委员之间进行了征求意见，征求意见委员人数：
2.标准编制原则和主要内容
2.1标准编制原则
2.1.1标准编制目的
产品的国家标准或行业标准是生产企业和用户对产品的主要检验依据，制定本标准，填补了产品工业伯烷基硫酸钠性能检测的空缺，使表面活性剂和洗涤剂行业标准覆盖更全面，更加有利于各生产企业及用户依据标准对产品进行监控。
2.1.2编制依据
标准按GB/T1.1-2009《标准化工作导则.第1部分:标准的结构和编写》进行起草。
2.2解决的主要问题
本标准修改采用ISO 894：1977《表面活性剂 工业伯烷基硫酸钠 分析方法》（英文版），我国国家标准GB/T 11989-2008《阴离子表面活性剂 石油醚溶解物含量的测定》系修改采用本国际标准中的一部分，待本标准发布建议将现行国家标准GB/T 11989-2008废止。
为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：
——“本国际标准”一词改为“本标准”；
——删除国际标准的前言，并增加了术语定义；
——增加了具塞量筒及虹吸管进行萃取的操作方法；
——将“石油醚可萃取物的测定”、“酸解后乙醚可萃取物的测定（混合的工业脂肪醇）”重新编为附录A、B；将原国际标准中的附录编为附录C；
——“氯化钠含量的测定”未进行直接转换，而是引用国家标准GB/T 3050-2000，二者原理、方法基本一致。
2.3主要试验（或验证）情况
在转化国际标准ISO 894：1977过程中，进行变动的主要原因如下：
a) 标准的描述、词汇的使用更符合我国当前本领域的标准情况。
b) GB/T 11989-2008《阴离子表面活性剂 石油醚溶解物含量的测定》系改采用本国际标准中的一部分，在本次转化过程中，保留了其关于“具塞量筒及虹吸管进行萃取” 的操作方法，使标准可操作性更强。
c) 国际标准ISO 894：1977关于“氯化钠含量的测定”章节描述繁杂，且为多个其他标准引用，仔细分析对照该方法与现存国家标准GB/T 3050-2000的异同，发现二者原理、方法等基本一致，故转化后的国家标准即引用现有国家标准GB/T 3050-2000。
3与ISO 894：1977差异的对照说明
表1给出了本标准与ISO 894：1977的技术性差异及原因。
表1给出了本标准与ISO 894：1977的技术性差异及原因
	本标准章号
	本标准的内容
	ISO章条编号
	ISO 894：1977内容
	原因

	4
	pH测定按GB/T 6368规定的方法
	6.1
	按ISO 4316所规定的方法
	它们具有等效性

	5
	含水量的测定按GB/T11275
	6.2.1/6.2.2
	按ISO 4317或ISO 4318进行测定
	它们具有等效性

	6
	游离碱或游离酸的测定按GB/T 6365
	6.3
	按ISO 4314进行测定
	它们具有等效性

	7
	总碱度的测定按GB/T 7378
	6.4
	按ISO 4315进行测定
	它们具有等效性

	A.2.2
	95%乙醇溶液
	6.5.3.2
	乙醇，96%（V/V）溶液
	按国内标准习惯

	A.2.7
	丙酮
	/
	无
	视操作需要

	A.3.1
	平底烧瓶
	6.5.4.1
	圆底烧瓶
	按国内标准习惯

	A.3.5

A.3.6
	具塞量筒
虹吸管
	-
-
	无
无
	增加一种简化的方法

	A.4.2.3
	用三只分液漏斗交替萃取水相共五次。
亦可采用具塞量筒及虹吸管进行萃取操作，见GB/T 8447-2008中5.2。
	6.5.5.2
	萃取醇水相三次，每次用50mL石油醚。
	按国内习惯

	A.4.2.6
	将冷凝器（A.3.2）与烧瓶连接，在70℃水浴中加热蒸发石油醚，待溶剂基本蒸干，冷却至30℃，拆去冷凝器，加3mL丙酮（A.2.7）于烧瓶中，再置水浴中蒸发，溶剂基本蒸干后，冷却烧瓶至约30℃，缓缓通入冷的干燥空气流以除去痕量溶剂。将烧瓶外壁擦干，置于干燥器中20min后称量。
	6.5.5.2
	将分馏柱（6.5.4.2）和冷凝器（6.5.4.3）与烧瓶连接，将装置置于电热板或水浴上，蒸馏到几乎全部溶剂被蒸出。移开分馏柱，冷却至约30℃，并缓缓通入冷的干燥空气流以除去最后痕量溶剂。在进行此项操作时，持续通入空气，用手转动烧瓶。使烧瓶离开电热板或水浴，处于倾斜位置。这样，烧瓶中液体扩展成薄膜状，以利除去最后痕量溶剂。
	更具有操作性

	B.2.2
	95%乙醇溶液
	6.6.2.2
	乙醇，96%（V/V）溶液
	按国内标准习惯

	B.3.3
	平底烧瓶
	6.6.3.3
	圆底烧瓶
	按国内标准习惯

	C.3.3
	注：若此类电极买不到，可以用216型银电极作指示电极，217型双盐桥饱和甘汞电极作参比电极，或使用复合型电极。

	6.8.3.3 
	注：若此类电极买不到，可以用一支甘汞电极代替，但必须将此甘汞电极用一支硝酸钾-琼脂盐桥，与滴定用烧杯相连，在该烧杯中插入一支银测量电极。
此类盐桥很容易按下法制成：用约32g硝酸钾饱和100mL水，加入4g琼脂，在70℃加热至完全溶解，在70℃，用上述溶液，充填一个U型毛细管，该毛细管内径2~3mm，两边管长8~10cm，两管距离约6cm，装好后，使之冷却。在冷却时，使两管的开端浸于溶液中。
	按国内标准习惯

	C.5.1
	氯化钠计算公式：
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	6.8.5.1
	硝酸银溶液的当量浓度T，按下式计算：
[image: image3.png]



氯离子的含量X，以氯化钠的质量百分数表示，按下式计算：
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	统一使用国际单位，符合当前标准要求


4.标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明：

标准中不涉及专利。

5．产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准实施后，可以为生产企业及用户建立一个公正、统一的产品质量平台，为该产品的质量监控提供一个有力有效的依据。

6．采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

无。
7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

与表面活性剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致。

8.重大分歧意见的处理经过和依据；

目前本标准处于征求意见阶段，收集各方意见，下一步对各方意见进行梳理，给出解决方案。
表2 标准征求意见反馈表

	提出单位
	章条编号
	修改意见及修改依据（理由）
	是否采纳

	广州立白企业集团有限公司
	2 
	增加“GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法”。原因：附录中引用了该标准
	采纳

	
	A.4.2.5
	“用滤纸过滤已恒重的平底烧瓶（A.3.1）中”修改为“用滤纸过滤至已恒重的平底烧瓶（A.3.1）中”原因：语句不通
	采纳

	
	
	“用50mL石油醚分3次~5次洗涤锥形瓶、硫酸钠、漏斗及滤纸”修改为“用50mL石油醚分3次~5次洗涤分液漏斗、锥形瓶、硫酸钠及滤纸” 原因：明确洗涤顺序
	不采纳（原文中漏斗指的是平底烧瓶上的漏斗，不是分液漏斗，分液漏斗的洗涤在前一步骤）

	
	B.4.2.6
	“重复以上操作，并将各次称量结果作图，可以注意到，图中曲线在快速下降后，达到几乎水平的最低值。水平部分的第二个称量点，即视为操作终点，此质量即为最后干燥残余物的质量。最后相继两次称量只在第三位有效数字上有变化。”修改为“重复操作，直至相继两次称量之差不大于1mg。”原因：参考附录A 4.2.7，描述简洁，恒重终点表述更明确，且符合国内标准习惯
	采纳

	天津达一琦精细化工有限公司
	A.1 
	建议修改为：用石油醚萃取试验份醇水溶液中的可萃取物
	采纳

	
	A.1、 B.1
	“注：及其内容”应该使用小五号字
	采纳

	
	A.4.2.6

、B.4.2.5


	建议修改为：必须注意：当含有低碳石油醚溶解物（如十二醇），尤其当有痕量水分时，吹空气流驱赶溶剂颇易造成挥发损失，因此，当还能察觉一些溶剂气味时，就要将烧瓶冷却至室温。
	部分采纳（原文中特别强调吹空气时注意事项，修改后语气变轻，故未作修改）


9.标准性质的建议说明；

标准性质是国家推荐性标准。

10.贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）；

本标准为首次制定，建议本标准批准发布6个月后实施。
11.废止现行相关标准的建议

自该标准实施之日起，建议废止现行标准GB/T 11989-2008。

12.其它应予说明的事项。

无。
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