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为了贯彻落实国家节约能源、保护环境和实施国民经济可持续发展战略方针，推进辽宁省多联式空调工程的发展，结合我省气候条件、建筑工程实际情况，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准，并在广泛征求意见的基础上，制定适合辽宁省的《多联机空调系统工程技术规程》DB21/TXXX-2019。
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[bookmark: _Toc7651][bookmark: _Toc8343][bookmark: _Toc525997555][bookmark: _Toc4883]1　总则
1.0.1为了贯彻落实国家节约能源、保护环境和实施国民经济可持续发展战略方针，推进辽宁省多联式空调工程的发展，结合我省气候条件、建筑工程实际情况，参考有关国家标准制定本规程。
1.0.2按照技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量的原则，根据辽宁地区的气候特点和具体情况，由辽宁省住房和城乡建设厅负责管理，由大连理工大学主要编制，由中海文旅设计研究（大连）股份有限公司、杭州温格科技有限公司、青岛海信日立空调营销股份有限公司等协助制定本规程。
1.0.3本规程适用于在辽宁省内新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程，以变制冷剂流量多联分体式空调机组为主要冷热源的空调工程的设计、施工、验收及运行管理。
1.0.4多联机空调系统工程的设计、施工、验收及运行管理，除应符合本规程外，尚应符合国家及辽宁省现行有关标准的规定。
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[bookmark: _Toc18203][bookmark: _Toc525997556][bookmark: _Toc24989][bookmark: _Toc21559]2　术语
2.0.1多联机空调系统multi-connected split air conditioning system
一台（组）空气（水）源制冷或热泵机组配置多台室内机，通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。
2.0.2显热多联机sensible heat multi-connected split air conditioning system 
以空气作为冷源(热源)的，通过提高蒸发温度来控制且仅控制调节空调区域温度的多联式热泵机组，又称高温多联式热泵机组。
2.0.3水源热泵多联机water-source heatpump multi-split air conditioning
以水作为冷源(热源)的多联式热泵机组。主机与室内机之间的结构及配置与空气源热泵多联机空调系统相同。
2.0.4等效长度equivalence length
制冷剂配管的管道长度与弯头、分歧等配件的当量长度之和。
2.0.5配置率ordonnance rate
一套多联机系统所有室内机组的名义制冷量之和与所有室外机组名义制冷量的比值。
2.0.6连接管connecting pipe
由制冷剂配管、阀门、弯头、分歧管、连接管等组成，以连接室内、外机组，使之构成制冷剂循环的封闭回路，包括液体连接管和气体连接管。
2.0.7分歧管bifurcated pipe
一种类似三通，用来实现管道中的制冷剂分流或合流的连接管件。
2.0.8集支管collected branch pipe
一种在集管上设有多个支管接口，用来实现管道中制冷剂分流或合流的连接管件。
2.0.9制冷综合部分负荷性能系数[IPLV(C)] cooling integrated part load value
用于综合描述部分负荷制冷效率的性能指标，其值用W/W表示。
2.0.10制冷季节能效比[SEER]  seasonal energy efficiency ratio
在制冷季节中，机组进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗的电量总和之比，其值用W·h/(W·h)表示。
2.0.11制热季节能效比[HSPF]  heating seasonal performance factor
在制热季节中，机组进行制热运行时向室内送入的热量总和与消耗的电量总和之比，其值用W·h/(W·h)表示。
2.0.12全年性能系数[APF]  annual performance factor
在制冷季节及制热季节中，机组进行制冷（热）运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同一期间内消耗的电量总和之比，其值用W·h/(W·h)表示。



[bookmark: _Toc32618][bookmark: _Toc4103][bookmark: _Toc6675][bookmark: _Toc12757][bookmark: _Toc434213799]3　设计
[bookmark: _Toc9806][bookmark: _Toc22858][bookmark: _Toc14597][bookmark: _Toc16656]3.1　一般规定
3.1.1根据建筑的规模、类型、负荷特点、参数要求与能源条件及辽宁省气候区等，宜从技术、经济、节能、安全等方面，提供冷、热源综合比较方案，确认合理后可采用多联机空调系统。
3.1.2下列地区或场所，不宜单独采用多联机空调系统：
1  当采用空气源多联机空调系统冬季供热时，制热季节能效比HSPF低于2.0；
2  振动较大、油污蒸汽较多等场所；
3  产生电磁波或高频波等场所。
3.1.3多联机空调系统的各设备性能指标应符合《公共建筑节能设计标准》(GB50189)及辽宁省现行有关标准的规定，应根据辽宁省各地所处气候区，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV（C）不应低于表3.1.3的数值。
表3.1.3多联机制冷综合性能系数限定值
	名义制冷量CC(W)
	制冷综合性能系数IPLV（C）

	
	严寒C区
	寒冷A区

	CC≤28000
	3.85
	3.90

	28000<CC≤84000
	3.80
	3.85

	CC>84000
	3.70
	3.75



3.1.4多联机空调系统的制冷/制热全年能效限定值APF不应低于2.7，应符合国家现行标准《多联式空调（热泵）机组》（GB/T18837）的规定。
3.1.5采用多联机空调系统的居住建筑应设置分户计量装置，公共建筑宜分楼层或分区域（用户）设置计量装置。
3.1.6多联机空调系统工程施工图设计文件应符合下列规定：
1  施工图设计文件应以施工图纸作为主要依据，并应包括图纸目录、设计施工说明、主要设备表、空调系统图、平面图及详图等内容；
2  设计深度应符合国家及辽宁省现行有关规定的要求。
3.1.7设计施工图完成后，应同土建、机电安装及装饰等专业进行协调。较大或复杂工程，有必要时应配合装饰进行深化设计，并宜采用BIM技术。
3.1.8产生电磁波或高频波等类似场所采用多联机空调系统时，应采取相应的抗电磁干扰措施。
[bookmark: _Toc3254][bookmark: _Toc10596][bookmark: _Toc23814][bookmark: _Toc14736]3.2　室内外设计参数
3.2.1室外空气计算参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关要求。
3.2.2舒适性空调室内计算参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（ GB50736）的有关要求。
3.2.3室内空气应符合国家现行标准中对室内空气质量、污染物浓度控制等的有关规定。
3.2.4空调室内设计新风量应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）与《公共建筑节能设计标准》（GB50189）的规定。采用温湿度独立控制多联机空调系统，新风量还应满足房间除湿与湿度控制的需要。
[bookmark: _Toc9764][bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc2349][bookmark: _Toc16939]3.3　负荷计算
3.3.1空调负荷计算应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中的有关规定。
3.3.2间歇使用的空调房间，负荷计算时应考虑建筑物蓄热特性所形成的负荷；不同时使用的房间，负荷计算时应考虑邻室空调不运行时所形成的围护结构传热负荷；采用温湿度独立控制的多联机空调系统，应分别计算室内显热负荷、潜热负荷与新风负荷。
[bookmark: _Toc20936][bookmark: _Toc22011][bookmark: _Toc13605][bookmark: _Toc25589]3.4　系统设计
3.4.1应根据建筑的负荷特点、辽宁省各地区的气候区等，通过技术、经济比较后，确定选用多联机空调系统的类型。
1有地热资源或有温度稳定、热储量充足的其他低温热源或废热可利用时，宜优先采用水源多联机空调系统。
2同一系统不同房间或同一房间不同位置同时存在空调冷负荷与热负荷时，应采用具有同时制热制冷功能的热回收型多联机空调系统。
3对室内相对湿度要求较高的场所，经技术经济比较合理时，宜采用温湿度独立控制方式，并选用显热多联机和独立除湿新风系统。
4 住宅及类似场所有地暖需求时，经技术经济比较合理时，可采用空调、地板辐射供暖双功能多联机空调系统。
5 选用空气源多联机空调系统时，其应具有先进可靠的融霜控制方式，融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。
6 选用多联机系统时，应考虑极端天气出现的系统衰减，选用需运行范围宽于当地全年平均气温宽带范围。
7 场所无机房时，机组选择应考虑建筑承重及机组占地占地空间。
3.4.2多联机空调系统的系统划分，应符合下列规定：
1  房间功能、朝向、使用时间、负荷特性相同或相近，水平距离较短的房间，宜划分为同一系统；
2  室外机组允许连接的室内机数量不应超过产品技术要求，系统的配比率不应超过130%，不应低于50%；
3  当有单台室内机值班运行要求并须接入多联机空调系统时，应考虑该系统主机的最小运行容量要求，并应满足所选产品的技术规定。
3.4.3多联机空调系统室内机的选择：
1  空调负荷计算应符合国家现行标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）的有关规定，根据室内冷热负荷，初步确定满足要求的室内机形式和额定制冷（热）量；
2  应根据室内设计温度、相对湿度以及室外机所能提供的实际制冷（热）能力进行选择。
3.4.4多联机空调系统室内机的布置、室内气流组织，应符合下列规定：
1  应根据室内温湿度参数、允许风速、噪声标准和空气质量等要求，结合房间特点、内部装修及设备散热等因素确定室内空气分布方式，并应防止送/回风（排风）短路；
2  当室内机形式采用风管式时，空调房间的送风方式宜采用侧送下回或上送上回，送风气流宜贴附，回风风管宜采用机组后回风方式降低噪声；当有吊顶可以用时，可采用双层百叶上送；房间确定送风方式和送风口时，应注意冬夏季温度梯度的影响，当采用卡嵌明装室内机时，安装高度不应超过产品的技术要求；
3  空调房间的换气次数不宜少于5次/h；
4  送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、安装高度、送风风量、送风射程、室内允许风速和噪声标准等因素确定；
5  回风口不应设在射流区或人员长时间停留的区域；当采用侧送风时，回风口宜设在送风口的同侧下方；
6  回风口的吸风速度应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的要求；
7  每台室内机必须留有检修口和足够的维修空间。
3.4.5多联机空调系统室外机容量的确定，可按下列步骤进行：
1根据同一系统室内机额定制冷（热）量总和，选择相应的室外机及额定制冷（热）量；
2当多联机系统的设计工况与多联机组的名义工况不同时，多联机系统的实际制冷（热）量需根据设计条件的温度、配置率、管长、室内外机组的安装高差以及融霜等因素进行修正，由此确定需选用的室外机组的名义制冷量和名义制热量。
多联机系统室外机组的制冷量和制热量应按式（3.2.8）进行修正。
               Q = QRαβδ……………………（3.2.8）
式中：
Q——-室外机组的实际制冷（热）量，单位为千瓦，kW；
QR——室外机组的名义制冷（热）量，单位为千瓦，kW；
α——室内、外设计温度和室内、外机组配置率修正系数，
应采用产品制造商相关技术资料的推荐值；
β——室内、外机组之间的连接管等效长度和安装高差综合修正系数，应采用产品制造商相关技术资料的推荐值；
δ——制热时的融霜修正系数，制冷时均为δ=1，制热时水源热泵多联系统的δ=1，其他系统应采用产品制造商相关技术资料的推荐值，不应低于0.82。
3利用室外机的修正结果，对室内机实际制冷（热）能力进行校核计算；
4根据校核结果确认室外机容量。
3.4.6室外机布置宜美观、整齐，并应符合下列规定：
1应设置在通风良好、安全可靠的地方，且应避免其噪声、气流等对周围环境的影响，必要时，机组排风管上宜设置消声器；
2应远离高温或含防腐性、油雾等有害气体的排风，必要时，进风管前宜设置过滤器；
3侧排风的室外机排风不应与当地空调使用季节的主导风向相对，必要时可增加挡风板；
4应远离电磁波辐射源设置，与辐射源间距至少为1m；
5为避免气流短路，宜将室外机房布置在建筑的边角处，分别从不同方向进风和排风；
6设置在多层或高层建筑物中的室外机组，不应从下到上逐层、依次布置在建筑物的竖向凹槽内。
7室外机的四周必须留有足够的安装和维修空间，并应满足产品的技术要求。
3.4.7采用多联机空调系统的建筑物应根据其功能及标准设有新风及排风系统，且应为机械通风方式。
    1  当系统风量较小标准较低时可采用自然进风方式。对于设置独立的机械进、排风系统且在冬季使用的，宜设置热回收装置；
2  设置新风系统和排风系统且设计排风量不小于2000m3/h的空气调节系统，新风与排风的温度差不小于8℃的，应设置空气能量回收装置。排风热回收装置（全热和显热）的额定热回收效率不应低于60%；
3  当排风中污染物浓度较大或污染物种类对人体有害时，应选择新风与排风在能量交换时无交叉污染的冷凝式热回收等形式。
3.4.8多联机空调系统的新风系统，应符合下列规定：
1  系统的划分宜与多联机系统相对应，并应符合国家现行标准中对消防的有关规定；
2  当设置能量回收装置时，其新、回风入口处应设过滤器，且寒冷地区或严寒地区的新风入口、排风出口处应设密闭性好的风阀。
3  新风系统取气口应远离污浊空气排出口，并在新风处理设备进气口前设置空气过滤器和风量调节阀；
3.4.9多联机空调系统的制冷剂配管，应符合下列规定：
1  应合理选用线式、集中式等制冷剂配管布置方式，并应进行制冷剂配管布置优化；
2  制冷剂配管的设计应符合现行国家标准《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB/T27941）的有关规定。
3  制冷剂配管的最大长度及设备间的最大高差等，不应超过产品技术要求；当连管高度、长度超出产品技术要求时可适当划分多个系统，以满足技术、节能和安全要求的需要；
4  通过产品技术资料核算，系统制冷剂管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷的性能系数不低于2.80；
3.4.10多联机空调系统的冷凝水应有组织地排放，并应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）的有关规定。
3.4.11空调水系统的设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）的有关规定。
3.4.12采用温湿度独立控制形式的显热多联机空调系统设计，应符合下列规定：
1  室内机应负担空调区的全部显热负荷，并根据空调区的显热热源分布状况等，经技术经济比较确定；
2  新风系统应负担空调区的全部湿负荷，其处理方式应根据夏季空调室外计算湿球温度和露点温度、新风送风状态点要求等，经技术经济比较确定；
3  新风系统当采用冷却除湿处理方式，宜结合排风系统进行冷凝热回收（冬季）和冷却（夏季）处理；
4  应对室内空气的露点温度进行监测，并采取确保室内机表面不结露的自动控制措施。
3.4.13水源热泵多联机系统制热工况主机进水温度不应高于30℃，并不低于8℃，制热进水应冬季采用水、地源时系统运转的温度需求；制冷进水应充分保障系统稳定运转。
3.4.14水源热泵多联机系统的水侧应为闭式水环路。当采用冷却塔冷却时，宜选用闭式冷却塔或设中间换热器。循环水系统应采取过滤等措施，保证水质满足技术运行要求。水源热泵多联机系统主机入口管道上，应设置高目数过滤器或除污器。
3.4.15水源热泵多联机系统的水质应符合国家现行相关标准规定。当水质硬度较高时，应进行水质软化处理。
[bookmark: _Toc22002][bookmark: _Toc7139][bookmark: _Toc16136][bookmark: _Toc26829]3.5  绝 热
3.5.1设备和管道绝热材料的主要技术性能应按现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》（GB/T4272）和《设备及管道绝热设计导则》（GB/T8175）的要求确定，并应优先采用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、综合经济效益高的材料。
3.5.2设备和管道的绝热材料燃烧性能应满足现行有关防火规范要求。
3.5.3设备和管道的绝热，应符合下列规定：
1  保冷层的外表面不得产生凝结水；
2  管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处均应采取防止“冷桥”、“热桥”的措施；
3  当采用非闭孔材料保冷时，外表面应设隔汽层和保护层；保温时，外表面应设保护层；
4  室外管道的保温层外应设镀锌铁皮、PVC等硬质保护层，宜采用桥架敷设室外冷媒管道。
3.5.4制冷剂配管保温材料应使用闭孔发泡、燃烧性能等级不燃或难燃B1级、且耐热性不小于120℃的保温材料；
3.5.5制冷剂配管采用的绝热材料的厚度，应根据配管管径、绝热材料的导热系数大小确定，并符合《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB 27941-2011）的相关规定。
3.5.6风管绝热材料的最小热阻应符合表3.5.6的规定，或通过计算确定绝热材料的经济厚度。
表3.5.6室内空气调节风管绝热层的最小热阻
	风管类型
	最小热阻（m2·K/W）)

	一般空调风管（管内介质温度12℃～33℃）
	0.81

	大温差空调风管（管内介质温度5℃～47℃）
	1.14



3.5.7凝结水管道应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》（GB/T8175）中防止表面结露的保冷层厚度方法计算确定。
3.5.8电加热器前后0.8m范围内的绝热材料，应采用不燃材料。
[bookmark: _Toc7006]3.6  消声与隔振
3.6.1多联机空调系统产生的噪声、振动，传播至使用房间、周围环境的噪声级和振动级，均应符合国家现行有关标准的规定。
3.6.2住宅、学校、医院和旅馆的室内允许噪声级，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118。
3.6.3多联机空调系统室外机的安装位置不宜靠近对声环境、振动要求较高的房间。当其噪声级振动不能满足国家现行有关标准的规定时，应采取降噪及减振措施。
3.6.4多联机空调系统室内机及配件产生的噪声，当自然衰减不能达到允许噪声标准时，应设置消声设备或采取减震吊架等措施。
3.6.5多联机空调系统其他设备的振动，当自然衰减不能达到国家现行有关标准的规定时，应设置隔振器或采取其他隔振措施。
3.6.6多联机空调系统室内机为风管式空气处理末端时，其风管内的风速宜按表3.6.6选用。
表3.6.6风管的风速
	室内允许噪声级dB(A)
	风管风速(m/s)

	﹤35
	≤2

	35-50
	2-3

	50-65
	3-5


3.6.7消声设备及隔振装置的选择应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定。
[bookmark: _Toc19163][bookmark: _Toc16535][bookmark: _Toc29515][bookmark: _Toc21666]3.7　控制和计量
3.7.1根据建筑所属类型，多联机空调系统的电气设计应符合国家及辽宁省现行有关标准的规定。
3.7.2多联机空调系统应设置自动控制与监测系统，并应根据产品制造商提供的产品说明书进行设计。
3.7.3应根据建筑物规模，多联机空调系统形式选择与系统划分，多联机空调系统的电气设计要求，物业管理的要求，对应多联机空调系统配置计量装置。
3.7.4当建筑物内设有消防控制室时，集中新、排风风道上的防火阀应选用带有电信号输出装置的防火阀。
3.7.5集中新风与排风系统宜具有新风空气过滤器进出口静压差超限报警和新风机与排风机启停状态监控功能。
3.7.6多联机空调系统的电加热器应与送风机联动，并应设置无风断电、超温断电保护装置、过电流保护装置；连接电加热器的金属风管应有接地装置。
3.7.7每套室外机和与之同一系统中的室内机应分别设置一个带过电压、过电流保护的断路器及一个漏电保护器。断路器和漏电保护器开关容量为最大运行电流的1.25倍~1.5倍（视脱扣整定容量的最大电流和室外机启动方式而定）。室外机前端的供电线路应安装电源浪涌保护器（SPD）。
3.7.8室内机控制器的位置应尽可能布置在空调气流的回风区域，且高度小于1.5米，同时配合装饰设计要求。










[bookmark: _Toc30568][bookmark: _Toc29312][bookmark: _Toc13603][bookmark: _Toc14641]4  设备与材料
[bookmark: _Toc5022]4.1  一般规定
4.1.1多联机空调系统工程中采用的多联式空调（热泵）机组以及新风处理设备等均应符合国家现行相关产品标准的规定。
4.1.2多联机空调系统工程中使用的设备与材料应经进场检查确认合格后，方可使用。
[bookmark: _Toc120]4.2  材料要求
4.2.1多联机空调系统制冷剂配管的选用材料可采用铜管或空调用防腐合金管。铜管和空调用防腐合金管的材质性能、安装技术要求应符合《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237及相关产品标准和安装要求。
4.2.2多联机空调系统制冷剂管道、管件的材质、规格、型号、连接方式以及焊接材料的选用，必须根据设计文件确定；多联机空调系统的制冷剂管材还应符合下列规定：
1  密封制冷剂系统要求管件内部表面清洁、无氧化、无水、无油等，不允许使用带有裂纹、不圆变形、扭曲、可见砂眼、喷墨、发黑（氧化）等缺陷的制冷剂管道；
2  管路的加工按设计图纸进行，形状、尺寸应符合设计要求；
3  断口处直径改变应在铜管及空调用防腐合金管标准直径的2%以内，且断口不允许有飞边，毛刺；
4.2.3冷凝排水配管材料宜采用排水塑料管或热镀锌钢管，管道应采取防凝露措施。
4.2.4空调系统的风管材料应满足国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016和《通风管道技术规程》JGJ141的有关要求。
4.2.5设备、管道及其附件、阀门的绝热设计应符合《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB 27941）的相关规定。








[bookmark: _Toc26533][bookmark: _Toc7230][bookmark: _Toc2545][bookmark: _Toc18487][bookmark: _Toc17306]5  施工与安装
[bookmark: _Toc13663][bookmark: _Toc15288][bookmark: _Toc3000][bookmark: _Toc32260]5.1　一般规定
5.1.1承担空调工程项目的安装施工企业，应具有相应的施工资质。
5.1.2多联机空调系统工程的安装应与建筑、结构、电气、给水排水、装饰等专业相互协调，宜采用BIM技术进行施工方案制定。
5.1.3多联机空调系统中室内机、室外机、管道、管件的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计文件要求，设备型号、规格及附件数量应与装箱清单一致，设备外表面应无损伤、密封应良好，随机文件和配件应齐全。
5.1.4空调用设备的搬运和吊装，应符合产品技术文件的有关规定，并应做好设备的保护工作，不得因搬运或吊装而造成设备损伤。
5.1.5设备及管道系统安装应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243以及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。
[bookmark: _Toc9802][bookmark: _Toc15998][bookmark: _Toc21854][bookmark: _Toc19890]5.2　室内机安装
5.2.1室内机组的搬运应做好保护工作，防止因搬运造成机组的损伤，同时在安装机组时，应留有足够的检修保养空间，同时应满足整体美观要求。
5.2.2 室内机安装环境应符合下列要求：
1  设有封闭吊顶的，应在室内机配管侧及控制箱位置四周预留足够的检修口，便于拆卸、维修；
2  室内机安装前应清理内外杂物，送风口、回风口应做防尘保护后进行吊装；
3  室内机安装应确保水平度，其凝结水应进行有组织的排放，应防止溢水、积水影响环境和他人活动；
5.2.3室内机的定位和支架安装应符合下列要求：
1  室内机必须单独设置托、吊架，不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上；
2  现浇顶板上使用通丝金属吊杆固定室内机时，吊杆直径不得小于10mm，强度应可承受机器的运行重量。螺纹吊杆与横担连接处的上侧用一个螺母固定，下侧用两个螺母固定防松；吊杆长度超过1.5m以上时，应有防晃动措施。通丝吊杆的实际使用拉力应按表5.2.3中允许拉力的50%~70%取值；
表5.2.3通丝吊杆的允许使用拉力
	通丝吊杆直径(mm)
	Ф10
	Ф12
	Ф16

	允许拉力(kg)
	300
	480
	960


3  采用膨胀螺栓规格为M10时，其钻孔孔径应为膨胀管外径加上0.1mm~0.5mm；M12~M16时为膨胀管外径加上0.1mm~1mm。钻孔深度应为其深入长度再加上8mm~10mm；
4  室内机的安装位置距离电磁波辐射源不得小于1m；
5  落地机组应放置在平整的基础上，基础宜高于地面。
5.2.4 全热交换机安装应符合下列要求:
1  全热交换机安装位置应正确,安装坚固牢靠。安装部位结构承重强度达不到要求时,应进行加固。设备端子板接头连接应紧固可靠；
2  全热交换机设备应单独设置托、吊架,采用吊架方式安装时应符合本规程的规定；
3  机组进出口连接的管路应有1m 以上有效直管段,有效直管段内不应出现局部阻力较大的分支、变径及弯头等部件；
4  金属风管穿过金属板条、金属丝或金属板包层等建筑装饰体时,应设置绝缘层；
5  连接进风口、排风口的风管应自全热交换机组向室外方
向朝下倾斜(坡度5%以上)。连接全热交换机组的室内送风管
应做绝热保温；
6  全热交换机系统中的过滤器应定期或按需要进行清理；
7  全热交换机的进风口、排风口宜设置在建筑物不同的立
面上。
[bookmark: _Toc18717][bookmark: _Toc3377][bookmark: _Toc12816][bookmark: _Toc723]5.3　室外机安装
5.3.1室外机的基础应符合下列要求：
1  室外机可采用混凝土或钢构架作为室外机基础，应由设计单位复核原结构的受力强度；
2  室外机固定螺栓型号应符合产品技术文件的要求；
3  室外机的混凝土基础：
1）基础强度应满足机组载荷及固定的要求，混凝土配比应为C20及以上；
2）基础至少应高于建筑完成面200mm，易积雪地区应按积雪高度适当加高。布置在室内时应高于楼地面100mm；
3）基础上表面应保证水平并预留螺栓孔。预埋孔的位置应准确定位；
4）基础周边宜设排水槽或做好防水措施；
5）空调施工单位应向土建单位提交以上混凝土基础的各项要求；
4  室外机的钢结构基础应符合下列要求：
1）基础采用槽钢焊接，应通过设计计算确定槽钢型号及节点做法；槽钢应有防腐措施；
2）基础上表面应保证水平，各连接节点必须焊接牢固；
3）基础与室外机底座之间的接触面应均匀承重；
4）钢结构基础自身应固定牢靠，防止松动和振动；
5）基础周围应有防水措施。基础下相关部位应开排水槽，以排出凝结水和融霜水，保证钢结构基座中间不积水。并避免在人常走动的地方排水。
5.3.2室外机安装环境应符合下列要求：
1  室外机运转引起的环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定；排风应远离周围建筑的窗户、取风口或人员活动的场所；必要时须设置隔声措施。
2  在临近人行道的建筑上安装室外机时，空调设备安装架底部距室外地面的高度宜为2.5m及以上，最低不得低于1.9m，室外机周边应有安全防护措施；
3  设备应避免安装在多尘、化学污染严重及有害气体成分高的区域；
4  室外机在运输及吊装时应保持机身的垂直，最大倾斜角不应超过15°，且应轻放，保持外包装的严密完整；
5  室外机组应设置在通风良好的场所，并考虑季风和楼群风对室外机组的影响；
6  室外机安装时，应确保室外机的四周按照要求留有足够的进排风和维护空间，进排风应通畅，必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅，或采用高机外余压型室外机组并设置消声装置，组合室外机模块间配管长度超过2m时应按产品技术文件的要求，在规定的高度设置阻油弯。
5.3.3当室外机安装在屋顶上时，应检查屋顶的强度并应采取防水措施。
5.3.4水源热泵多联机系统主机的安装位置另应符合下列要求：
1  需减少设备占地面积时，水源热泵多联机可采用上下堆叠的方式进行安装，上层设备基座底面与下层设备顶部间距应留出安装及维修的空间，并符合产品技术要求；
  2  主机应安装在室内、无淋水的干燥机房内。当安装在完全密闭室内时应设置机械通风；
  3  主机应安装于阴凉处，避免阳光直射和高温热源直接辐射，环境温度应符合产品技术要求；
  4  不得放置于有酸性、碱性等腐蚀性气体和汽油、油漆溶剂等挥发性易燃气体的场所；
  5  安装位置应远离电磁波辐射。
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5.4.1制冷剂管道的选用和存储应符合下列要求：
1  制冷剂管道在储存及施工中应保持干燥、清洁。管道两端应加以密封存储，并存放在距离地面300mm以上的台架上；
2  制冷剂管道可采用脱磷紫铜管或空调用防腐合金管；
4  铜管订货应考虑减少焊接量，可按表5.4.1选用直管或盘管。
表5.4.1按管径选取管材表
	材质
	外径（mm）
	管材形式
	外径（mm）
	管材形式

	铜管
	Ф6.35~Ф19.05
	盘管
	≥Ф22.2~Ф67.0
	直管

	空调用防腐合金管
	Ф6.35~Ф19.05
	盘管
	≥Ф22.2~Ф44.5
	直管


5.4.2制冷剂管路的配置应符合下列要求：
1  制冷剂管管径的要求：
1）室外机组与分歧管之间：管径应根据系统所有室内机的总容量来确定，若计算结果小于或等于室外机组制冷剂管道接口管径时，应与室外机组制冷剂管道接口相同；
2）分歧管与分歧管之间：应根据其后面连接的所有室内机组的总容量确定；
3）分歧管与室内机组之间：应与室内机管道接口尺寸相同；
4）制冷剂管路超过一定长度后，应根据产品技术要求增大管径。
2  计算室外机组和室内机组之间的连接管最大等效长度时，可根据连接管局部阻力部件所对应的等效长度由产品制造商给定，或按照《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB27941）的相关要求进行计算。
5.4.3制冷剂管路的敷设和支架安装应符合下列要求。
1  制冷剂管的竖向敷设应符合下列要求：
1）竖向铺设时宜在单独井道敷设，或与给排水管共井敷设。多根立管并列敷设时，管道外表面距墙、距相邻立管外表面应在120mm以上，并留有检修空间；
2）多层建筑中，宜敷设在走廊、卫生间等共用区域角落处；
3）立管穿越屋面引向室外机时，宜在突出屋面防雨竖井的侧面引出，引出高度应高于屋面300mm；制冷剂管不得直接穿越屋面敷设；
4）立管在穿越各层楼板时，应预留套管并用防火材料填充；
5）每层立管在离地面1.5m~1.8m处设支架固定，层高超过5m时每层不得少于2个支架。立管支架的固定应间隔安装滑移装置；
6）敷设在室外机与立管之间的制冷剂管路应减少弯曲部分。
2  制冷剂管路的水平敷设应符合下列要求：
1）室内水平管道宜敷设于走廊吊顶内，其外表面距墙、距相邻管线外表面应大于120mm；
2）室内水平管道宜采用吊架，室外水平管宜采用支、托架；
3）室外水平管道沿屋面（地面）敷设时，保温后的管底距屋面（地面）高度不宜小于300mm。室外管道保温层外应采用硬质保护壳保护或电气线槽桥架，不得采用包扎带；
4）室内外制冷剂的气、液管宜平行敷设，支吊架最大间距应符合表5.4.3的要求。当气、液管并行铺设时，其支架间距宜按液管直径的最大间距选取。并不得在所有支吊架上将保温后的配管完全夹紧；
表5.4.3吊架或托架间距
	配管直径(mm)
	Ф20以下
	Ф20~Ф40
	Ф40以上

	最大间距(m)
	1.0
	1.5
	2.0


5）应对垂直安装的制冷剂配管进行卡固；当对立管进行卡固时，应把液管和气管分开进行固定，卡箍距离宜为（1～2）m；
6）当液管和气管共同吊装，应以液管的尺寸为准；制冷剂配管系统和水管系统应分开吊装。
3  制冷剂管穿墙做法应符合下列规定：
1）制冷剂管穿越隔墙和楼板时，应设置金属或塑料套管，套管内间隙应用防火封堵材料填实；
2）穿墙套管长度应与墙体厚度相等，穿楼板套管应与楼板底面平齐，高出楼板顶面20mm，位于卫生间时应高出地面50mm；
3）制冷剂管的焊缝和扩口螺母不得置于预留钢套管内。制冷剂管路穿越的墙体套管不得用于支撑。
4  制冷剂管路敷设应保证液管不得向上出现“∩”形（形成气囊），气管不得向下出现“∪”形（形成液囊）。当室外机高于室内机安装，且连接两者的制冷剂立管长度超过产品技术标准规定长度时，应安装存油弯。制冷剂管除管件处外不得有接头，管件连接应采用套管式焊接或卡压式连接，不得采用对接或喇叭口对接；
5  室内制冷剂管支架固定时，装在保温层外的抱箍与保温层之间应衬垫宽度不小于50mm的半硬材料。也可采用专用的硬质PVC管壳保护保温层，再用一般管箍与支架固定；
6  室外机接出的制冷剂管，应在接出口300mm~500mm处设固定支架，距离分歧管前后、喇叭口300mm~500mm处应设固定支架。
5.4.4分歧管、集支管的安装。
1  分歧管安装技术要求：
1）分歧管和集支管应选择与现场配管规格一致的接头；
2）分歧管应水平或竖向放置，水平放置时倾角应在±10°以内，放置准确后连接；分歧管的支管水平夹角应在倾斜±30°以内，然后与支管连接；
3）集支管不得用于垂直方向，水平放置时倾角应在±10°以内。集支管有多余分支时，管口应焊接密封。较长的集支管做好保温后，用吊架或悬臂架支撑，吊架或悬臂架应按产品技术要求安装；
4）分歧管与弯管处应有大于等于500mm的直管段；
5）支管较多时，应贴上与室内机（或房间）编号对应的标签。
2  分歧管组件的安装要求：
1）应按照施工图纸和产品技术要求确认分歧管组件的型号以及连接主管和支管的管径，不得用三通代替。同一系统并联的室外机如放置在同一水平面上，与室外机并联的分歧管应放置在同一水平面上，连接各平衡管（油平衡、气平衡）的T型三通也应水平放置。外机如安装在不同水平面上，应按产品技术文件的要求进行安装；
室外机并联U形分歧管和T形分歧管及室内机并联的U形分歧管放置形式见图5.4.4.1；
2）安装分歧管组件时水平直管长度：
——制冷剂管道转弯处与相邻分歧管间的水平直管段长度应大于等于500mm；
——相邻两分歧管间的水平直管段长度应大于等于500mm；
——分歧管后连接室内机的水平直管段长度应大于等于500mm；
其布置见图5.4.4.2。
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图5.4.4.1分歧管安装
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图5.4.4.2分歧管布置图
5.4.5制冷剂管道连接方式可采用钎焊连接、扩喇叭口、卡压式连接等连接方式，且应根据施工现场及维修工况选择适合的连接方式，其安全要求应满足《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237相关规定。严禁在管道内有压力的情况下进行焊接。
5.4.6制冷剂管道的气密性试验。
1  制冷剂管道的气密性试验应符合分段检验、整体保压、分级加压的原则。气密性试验应采用干燥、无油、无杂质的压缩空气或氮气进行，严禁采用氧气、可燃性气体和有毒气体进行气密性试验。管道过长时，应分段进行；
2  气密性试验应按下列顺序操作：
1）室内机配管连接后将气管与液管以U型管连接，同时用氮气打压；
2）安装减压阀同氮气源连接，氮气应从减压阀减压端连接气管或者液管，充入氮气；
3）气密性试验合格后，应将配管与外机连接后再次对整个系统进行气密性试验。
3  气密性试验应按如下操作方法：
1）气密性试验时气、液管的阀门应保持全闭状态，严禁连接低压球阀打压；
2）各个制冷剂系统应从气、液管两侧按照顺序缓慢的加压。为防止室内机节流阀体损坏，严禁从一侧加压；
3）气密性试验加压分段控制应符合表5.4.6的要求。
表5.4.6  R410A气密性试验加压分段控制表
	序号
	分阶段加压
	标准

	1
	第一阶段加压不小于1.5MPa，保压3min以上
	压力无下降

	2
	第二阶段加压至3.0MPa及以上，保压3min以上
	压力无下降

	3
	第三阶段加压至4.0MPa及以上，保压24h以上
	温度修正后压力无下降


使用R407C时，三个阶段的压力分别为1.0MPa、2.0MPa、3.3MPa。
4  压力观察及处理
1）R410A制冷剂管道加压至4MPa并维持24h，经温度修正后不降压为合格；若压力下降，则应查出漏点予以修补；
2）24h后压力降修正计算应符合国家现行标准《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ174）4.4.10第4款的规定；
3）可按下列方式查找漏点：
——听感检漏；
——手触检漏；
——肥皂水检漏。
4） 保压读数前应静置几分钟，压力稳定后再记录温度、压力值和时间（以便修正）。在保压结束后，应将系统压力释放至0.5MPa~0.8MPa再保压封存。
5.4.7多联机空调系统的抽真空试验应符合设备技术文件的规定，同时还应符合下列规定：
1  抽真空前，应首先确认气、液管截止阀处在关闭状态；
2  应用充注导管把调节阀和真空泵连接到气阀和液阀的检测接头上；
3  抽真空应达到真空度5.3kPa以上，并保持12h，系统绝对压力应无回升。
5.4.8制冷剂管路的真空除湿、加液、检查和测试
1  管路真空除湿方法；
1）应选择合适的真空计量量程，采用的真空泵应达到1.3kPa绝对压力和2L/s以上排气量；
2）普通真空干燥法：将测量仪接在液侧和气侧的注氟嘴处，真空泵运转2h以上，若达不到1.3kPa以下，应继续抽吸1h。仍达不到要求的真空度，应查漏补焊，直到合格。抽吸达到1.3kPa绝对压力后，放置0.5h，真空表指示不变为合格。如仍达不到要求，应继续查漏补焊，直到合格后方可加液；
3）除湿真空干燥法：采用普通真空干燥法之后充入氮气，利用干燥的氮气带走管路内的水分。再用普通真空干燥法重复进行，直到合格。
2  制冷剂管道加液。
1）应以液管管径、长度为追加制冷剂量的计算依据。并按制造商提供的相关技术资料进行计算后充填；不得以运转电流、压力及排气温度等指标来充填；
2）应用专用充填软管连接制冷剂钢瓶、压力表及室外机的检修阀；充填前应将软管及压力表支管中的空气排出后再进行。追加的制冷剂量（用电子秤计量）可记在室外机的追加指示铭板上；
3）气温较低时，可用温水或热风对制冷剂钢瓶加温，严禁用火焰直接加热；
4）R410A填充的要求：
——真空泵应装止回阀，或使用带止回阀的真空泵；
——应采用高、低压表，高压表量程-0.1MPa~5.3MPa；低压表量程-0.1MPa~3.5MPa；
——充填软管与充填接头应使用R410A专用表组件；
——制冷剂充注应以液态方式充注到管道系统内；
——应采用与R410A匹配的检漏仪。
5.4.9  制冷剂管道在安装时应充分考虑其冷热变化时管道伸缩量，并通过管道自身弯曲实现自然补偿。
    1  液管的立管部分和水平管段可采用自然补偿形式，气管的立管部分可利用存油弯实现自然补偿。通常各管臂长度不宜超过30m，同时限定短臂的最短长度。
2  水平管的补偿方式可采用L型、Z型的布管方式进行自然补偿。自然补偿管段短臂长度的计算如下：
    1） L型直角弯自然补偿：
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L型自然补偿示例图
L型直角弯自然补偿，补偿短臂尺寸按下列公式求得；


式中：l ----L型自然补偿短臂长度（m）；
     △L--长臂L的热伸长量，mm；防腐合金管道每米△L为1.82mm，铜管道每米△L为1.38mm；
      D----管道外径（mm）；
     2）Z形折角弯自然补偿如图，其短臂长度尺寸按下列公式计算：
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Z型自然补偿示例图


式中：l------Z形自然补偿短臂长度（m）；
     ΔL----（L1+L2）的总热伸长量（mm）；
      E-----管材的弹性模量（MPa）；见附表1；在常温状态下对碳素钢、不锈钢取 2×105 MPa； 
      D------管道的外径（mm）；[σbW]——弯曲应力（MPa）， 
采用[σbW]≤80MPa； 

      n——等于  ， 且L1<L2。
3  存油弯做法要求如下: 
1）室外机处于室内机下方时，无需在立管最低处和最高处加设回油弯；
2）室外机处于室内机上方时，为确保压缩机顺利回油，必须在气管的立管上设置存回弯，应根据产品制造商给定的数据进行设置；
3）存油弯的制作可采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯；液管的立管部分无需设置存油弯；
4）存油弯的制作要求。
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备注：回油弯高度B为气管弯半径R的3~5倍。

	A
	R(mm)
	B(mm)

	mm
	inch
	
	

	19.05
	3/4
	
34
	
150

	22.2
	7/8
	
36
	
150

	25.4
	1/1
	
45
	
150

	28.6
	9/8
	
55
	
150

	34.9
	11/8
	
60
	
250

	38.1
	12/8
	
60
	
350

	41.3
	13/8
	
80
	
450

	44.5
	14/8
	
80
	
500

	54.1
	17/8
	
90
	
500


防腐合金管回油弯折弯半径
	尺寸
	折弯半径（mm）
	最大弯曲角度

	Φ22.2
	120
	180°

	Φ25.4
	160
	180°

	Φ28.6
	160
	180°

	Φ31.8
	240
	180°

	Φ34.9
	260
	180°

	Φ38.1
	280
	180°

	Φ41.3
	300
	180°

	Φ44.5
	320
	180°



5.4.10水源热泵多联机系统的主机制冷剂侧的配管应按产品技术要求的位置引入主机，设置阻油弯。
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5.5.1多联机空调系统应根据产品制造商的技术资料中提供的方法充注相应量的制冷剂。
5.5.2充注制冷剂，应符合下列规定：
1  制冷剂应符合设计要求；
2  应先将系统抽真空，其真空度应符合设备技术文件的规定，然后将装制冷剂的钢瓶与系统的注液阀接通；当制冷剂的含水率不能满足要求时，制冷剂系统的注液阀前应加干燥过滤器，使制冷剂注入系统；
3  当系统内的压力升至（0.1～0.2）MPa（表压）时，应进行全面检查并应确认无泄漏、无异常情况后，再继续充注制冷剂；
4  当系统压力与钢瓶压力相同时，可启动空调主机，加快制冷剂的充注速度；
5  制冷剂充注的总量应符合设计或设备技术文件的规定；
6  制冷剂的充注宜在系统的低压侧进行。制冷剂R22可采用气态充注或者液态充注，制冷剂R410A和R407C必须采用液态充注。
5.5.3当发现有泄漏需要补焊修复时，必须使用专用回收机对系统内剩余的制冷剂回收干净，修复完毕后，重新抽空、加注制冷剂。
[bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc29931][bookmark: _Toc8707][bookmark: _Toc12730]5.6  水系统的安装
5.6.1水源热泵多联机系统的水源侧水系统安装应符合下列要求:
1  水源侧管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形
式应符合设计规定。设计未指定的水流开关、闸阀、软管接头、温
度计、压力表及进水过滤器等应满足使用功能的要求；
2  管径小于DN100镀锌钢管宜采用螺纹连接。当管径≥DN100时,可采用卡箍式或法兰连接。法兰式连接采用焊接的，其焊缝及热影响区的表面应进行防腐处理;焊接区有镀锌要求的，镀锌质量应满足设计要求；
3  前端设备(水泵或主机)的进水管上应安装“Y形过滤器”，滤网不宜小于40目/吋。机组出水管应安装温度计、压力表,并安装一个水流开关。机组的进出水管上必须安装阀门，水系统的低点位置应设置排水接口及截止阀,高点位置设置排气阀；
4  管道与主机的连接应在主机安装完毕后进行,与主机的接管必须为柔性接口。柔性接口应在自然状态安装，不得强行对口连接，径向、轴向偏差不宜大于2mm。主机出口至柔性接管间的管道支架,应保证该段管道与主机同步振动；柔性接口后连接的管道应设置独立支架；
5  管道和管件在安装前,应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。当管道安装作业间断时，应及时封闭敞开的管口；
6  固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内;钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,楼板上部应高出楼层地面20mm~50mm，并不得将套管作为管道支撑；
7  阀门、自动排气装置及水过滤器(除污器)等管道部件的安装应符合设计要求，并应符合下列规定：
1) 阀门安装的位置、进出口方向应正确,并便于操作；连接应牢固紧密,启闭灵活；
2) 电动自控阀门在安装前应进行单体的开启、关闭等动作试验；
3) 水过滤器(除污器)与管道连接应牢固、严密,方向正确。安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求。
8  当管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时应符合如下规定：当工作压力小于等于1.0MPa时，试验压力为1.5 倍工作压力，但最低不低于0.6MPa；当工作压力大于1.0MPa 时，试验压力为工作压力加0.5MPa；
9  系统应在冲洗、排污合格(目测:以排出的水色和透明度与入口对比相近,无可见杂物)，循环试运行2h以上且水质正常后方可与主机相贯通。
5.6.2 水源热泵多联机系统主机水管连接作业应符合下列要求：
1)系统提供的水压压力不得超过产品技术要求；
2)机组上的连接管道宜采用不锈钢材料；
3)水系统施工时应注意主机防水；
4)供回水管直径应与主机的接口直径相同或稍大；
5)室外水管系统应采用防冻措施。
5.6.3 凝结水管的安装应符合下列要求：
1  凝结水配管材料宜采用U-PVC管或镀锌钢管；
2  凝结水管道坡度不宜小于8‰，不得出现倒坡。达不到8‰时，应采取有效的措施；
3  凝水盘处于室内机负压段的，排水口应设存水高度略大于负压值（mm水柱高度）的存水弯，防止负压将凝结水从盘中溢出；
4  不得将空调凝结水管接入污水管或其他排水管，并不得将排水管与制冷剂管捆在一起；
5  凝结水管道应根据排水方式的不同进行安装：
1）带排水泵的室内机（强制排水）：当采用提升管时，提升后的横管应以较大坡度连接到汇总管；提升管距离室内机出口位置应在300mm内；
2）无排水泵的室内机（自然排水）：支管与水平干管连接应从干管上面接出或侧面用45°斜三通顺排水方向连接。
6  水平排水管宜在上侧设置垂直向上的通气管，并安装180°弯管，通气口应向下；
7  管道连接完成后，应做通水试验和满水试验，排水应畅通，不得渗漏；
8  凝结水管道和室内机排水口部位应做防凝露保温；
9  保温材料接缝处应粘接严密、牢固，经检查合格后方可用胶带密封；
10  水平管支架的间距应符合表5.6.3的规定。立管支架间距为1.5m~2m，每根立管的支架不得少于两个。U-PVC立管在楼层高度超过4m时，或钢管立管在楼层高度超过5m时，每层支架不得少于2个。
表5.6.3水平管支、吊架的最大间距
	公称直径DN（mm）
	最大间距（m）

	
	凝结水管材质为钢管
	凝结水管材质为U-PVC管

	DN≤20
	1.8
	0.8

	20＜DN≤40
	2.0
	1.0

	40＜DN≤80
	3.0
	1.2

	80＜DN≤120
	4.0
	1.5

	DN＞120
	4.5
	2.0



[bookmark: _Toc32025][bookmark: _Toc8273][bookmark: _Toc5231][bookmark: _Toc12189]5.7　绝热
5.7.1应对多联机空调系统工程的制冷剂配管、水管和风管采取绝热措施，其绝热材料应有制造厂的产品质量证明书和质检部门出具的检验报告，其种类、规格、性能应符合设计文件的规定。
5.7.2制冷剂管道的绝热应符合下列要求。
1  管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处应采取防止“热桥”或“冷桥”的措施；
2  保冷层的外表面不得产生凝结水；
3  室外管道的保温层外应设镀锌铁皮、PVC等硬质保护层，宜采用桥架敷设室外制冷剂管道。
5.7.3制冷剂管路的保温。
1  钎焊区、扩口处或法兰连接处应在气密性试验完成后才能进行保温；
2  气、液管应分别进行绝热保温，气管和液管的保温层外不应使用绑带扎紧；
3  制冷剂管路保温材料的接口，以及与部件、与管道法兰及设备的接头处应完全绝热保温，不得有空隙。保温接口应在检查粘结质量达到要求后用胶布包扎，不得强行拉伸粘结；
4  因破损、试压、检查等原因需保温修补的，应按下列规定操作：
——修补保温层（填补空隙的保温层）长度宜比缺口的自然状态长5cm~10cm；
——剖开修补保温层的切口和断面应平整；
——将修补保温层嵌入缺口，断面应压紧；
——所有的断面和切口都应涂胶粘合，切口粘合面应向上放置。
[bookmark: _Toc25569][bookmark: _Toc18408][bookmark: _Toc12900][bookmark: _Toc17634]5.8　电气系统安装
5.8.1空调电源配线应由具有电工操作证的人员，按设计图施工安装。
5.8.2电气设备安装使用的专用设备必须符合现行国家相关标准的规定，用于电源测试的仪表应经过国家相关计量或校准部门检测合格。
5.8.3电气系统的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。
5.8.4电气线槽、桥架、电管及配电柜（箱）由机电安装单位安装的，空调施工单位应在监理单位确认其安装质量符合上述国家标准、设计和实际使用要求后，方可进行空调机组的电气安装。
5.8.5空调机组制造商对电气系统另有要求的，应按产品技术文件的要求进行配置。
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[bookmark: _Toc18539][bookmark: _Toc1264][bookmark: _Toc29952]6.1　一般规定
6.1.1多联机空调系统安装完成后，应进行系统调试。
6.1.2多联机空调系统工程验收前，应进行系统运行效果检验。
6.1.3多联机空调系统工程验收应由建设单位组织安装、设计、监理等单位共同进行，合格后应办理竣工验收手续。
6.1.4进行系统试运转与调试的工作人员，必须持有国家职业资格相关专业中级以上证书，并应持证上岗。
6.1.5多联机空调系统工程空调水系统的调试运转、检验及验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。
6.1.6多联机空调系统工程质保期不应少于24个月，并应保证空调房间的温度满足设计要求。
6.1.7系统调试应由施工单位负责，监理单位监督，建设单位（或总包单位）参加与配合。系统调试的检测也可委托具有资质的第三方进行。
6.1.8新风、排风系统调试方案中应确定基准测试点（或基准风口），标明风量、风速、风压、风管泄漏及干湿球温度等应达到的指标。应确认新风设备和排风设施安装正确，电气接线正确。各种风阀、传感器等安装正确、位置合理，符合设计要求。
6.1.9系统调试所使用的测试仪器和仪表应在有效使用期内，性能稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求，并符合国家有关计量法规。
[bookmark: _Toc3039][bookmark: _Toc25276][bookmark: _Toc19906]6.2　调试运转
6.2.1多联机系统在调试与试运行以前应按照《低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组》(GB/T25857) 6.2.1要求执行。
6.2.2电气线路、凝结水管的检查
1  配线连接端子（电源或通信线）的螺丝应紧固；
2  电源线的绝缘电阻值应大于1MΩ，接地电阻小于4Ω；
3  电源电压波动应处在规定值的±10%以内；
4  凝结水管道满水试验和通水试验应合格，排水正常；
5  凝结管保温应完整，支架间距正确，配管规格、走向、坡度和排放措施满足设计要求。
6.2.3室内机和室外机的检查和测试
1  室外机的风扇、风扇外罩应无损坏与变形；
2  风管式室内机的进风口、出风口应安装正确，确保气流不短路；面板、风口应无损坏或变形；
3  系统制冷剂按计算值充注完成，液管、气管等截止阀应处于“打开”的位置；
4  应在试运转的12h之前接通电源，或按产品技术要求的时间进行压缩机油预热；
5  制冷剂管路应固定牢靠，未因其他专业的施工造成变形或损坏，且测试资料齐全；
6  同一系统的通信线应接线正确。
6.2.4多联机空调系统安装完毕后，对出厂未充注制冷剂的多联式空调（热泵）机组，应按设备技术文件的规定充注制冷剂；当无规定时，应按本规程要求充注制冷剂。
6.2.5系统调试所使用的测量仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应满足测试要求，并应符合国家现行有关计量法规及检定标准的规定。
6.2.6应按制造厂的安装说明和所提供的附件，将被测机组安装在试验房间内，机组所有试验均按铭牌上的名义电压和名义频率进行，另有规定的不受此限。
6.2.7除按规定方式，试验需要的装置和仪器的连接外，对机组不得更改。
6.2.8实验进行时不能改变机组风机转速和系统阻力（变频、变容型机组除外），其试验结果应按标准大气压修正大气压力。
6.2.9试验时应连接所有辅助元件（包括进风百叶窗和安装厂安装的管路及附件）且空气回路应保持不变。
6.2.10对于湿球温度为0℃以下的工况条件，可通过控制相对湿度来获得对湿球温度的控制。
6.2.11应分别按系统进行室外机与室内机的调试。
6.2.12记录试运转数据：应在运转稳定的状况下采集数据，并记录到试运转记录表上（也可通过PC采集数据）；应采集室外机连接的所有设备的数据。试运转数据记录内容见附录A表A-5。
6.2.13查看试运转数据，判断室外机与室内机运转是否正常；运转不正常时，应进行检查整改，确认工作正常之后该系统调试结束。
1  室内机运转状况应确认的项目：
1）运转声响无异常。
2）百叶板的动作正常。
3）无漏水现象。
2  室外机运转状况应确认的项目：
1）运转期间无异常振动。
2）无异常声响。
3）振动传递到建筑物本体上时，室内噪声在允许范围内。
6.2.14室内环境测试：
1  机组运行时室内噪声应符合设计要求；
2  机组的减振应达到设计要求；
3  室内温度应满足设计要求。
6.2.15单独控制方式调试、集中控制方式调试、智能化系统的联合调试方法应符合《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》(DG/TJ08-20912)的有关规定。
6.2.16多联机空调系统带负荷调试运转应按设备安装手册规定的流程进行并参见表A-4填写试验记录，试运转工作前的准备工作应符合下列规定：
l  系统中各安全保护继电器、安全装置应经整定，其整定相应的值应符合设备技术文件的规定，其动作应灵敏可靠；
2  应按设备技术文件的规定开启或关闭系统中相应的阀门；
3  应按产品技术文件的要求进行压缩机预热。
6.2.17冷凝水管安装完毕后，应按下列步骤对冷凝水系统进行调试：
1  室内机单机排水运转；
2  冷凝水管满水试验；
3  冷凝水管排水通水试验。
6.2.18试运转中应按要求检查下列项目，并应做好记录：
1  吸、排气的压力和温度；
2  载冷剂的温度（适用时）；
3  各运动部件有无异常声响，各连接和密封部位有无松动、漏气、漏油等现象；
4  电动机的电流、电压和温升；
5  能量调节装置的动作是否灵敏、准确；
6  各安全保护继电器的动作是否灵敏、准确；
7  机器的噪声和振动。
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6.3.1多联机空调系统工程在验收前，应进行系统带负荷效果检验。
6.3.2多联机空调系统工程带负荷效果检验应在满足多联式空调（热泵）机组技术文件中规定的使用温度范围条件下进行。
6.3.3综合效果检验可包括下列项目：
1  送、回风口空气温度、湿度和风量的测定；
2  多联式空调（热泵）机组吸、排气的压力和温度，电动机的电流、电压和温升的测定；
3  室内空气温、湿度的测定；
4  室内噪声的测定；
5  室外空气温、湿度的测定；
6  新风系统吸、排风量的测定；
7  各设备耗电功率的测定；
8  室内空气品质测定。
6.3.4检验方法和规则应符合国家现行标准《多联式空调（热泵）机组》GB/T18837的相关规定。
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6.4.1工程验收由建设单位组织施工单位和监理单位组成验收组，根据施工图、设计文件和本规程的要求进行验收；对系统安装、测试数据、功能要求和使用效果，进行检查、测试和主观评价。
6.4.2工程未办理工程验收手续，多联机系统不应投入使用。多联式空调系统工程验收时，应检查验收资料，并应包括下列文件及记录：
1  图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；
2  主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告，其格式可按本规程附录A表A-1；
3  隐蔽工程检查验收记录，包括室内机安装、室外机安装、制冷剂管道施工、管道排污口白色标识靶检查、制冷剂充注、冷凝水管道安装及灌水试验检查、风管安装、绝热、电气系统安装等。其格式可按本规程附录A表A-2；
4  制冷系统气密性试验记录，其格式可按本规程附录A表A-3；
5  设备单机试运转记录，其格式可按本规程附录A表A-4、表A-5、表A-6；
6  系统联合试运转记录，其格式可按本规程附录A表A-7；
7  综合效果检验验收记录，其格式可按本规程附录A表A-8；
8 风管系统、制冷剂管道系统、控制系统安装及检验记录，其格式可按本规程附录A表A -9。
6.4.3工程建设单位在审查工程安装单位提供的验收资料后，应在工程验收文件上签字验收。此后，施工单位应将所安装的系统以及全部验收资料交工程建设单位，供工程建设单位投入使用。
6.4.4空调系统实物量安装应完整。经深化设计确定的室内机组、管道及风口等布置，不得被装饰施工随意变动或取消。
6.4.5工程中如规定进行节能分部验收的，应按相关的节能标准、规范要求组织验收。
6.4.6工程竣工后，施工单位应组织对设备使用、维护及保养人员进行培训。
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[bookmark: _Toc30191][bookmark: _Toc3224][bookmark: _Toc5286]7　运行管理
[bookmark: _Toc22607][bookmark: _Toc9625][bookmark: _Toc28085]7.1　一般规定
7.1.1系统日常运行中，设备、阀门和管道的表面应保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损。设备、管道及附件的绝热外表面不应结露、腐蚀或虫蛀。
7.1.2空调运行管理人员应掌握系统的实际能耗状况，应接受相关部门的能源审计，应定期调查能耗分布状况和分析节能潜力，提出节能运行和改造建议。
7.1.3空气处理设备的凝结水集水部位不应存在积水、漏水、腐蚀和有害菌群孽生现象。
[bookmark: _Toc8858][bookmark: _Toc21570][bookmark: _Toc3206]7.2　技术要求
7.2.1对于多联机空调通风系统中的温度、压力、流量、耗电量等计量监测仪表，应定期检验、标定和维护，仪表工作应正常，失效或缺少的仪表应更换或增设。
7.2.2多联机空调系统的自控设备和控制系统应定期检查、维护和检修，定期校验传感器和控制设备，按照工况变化调整控制模式和设定参数。
7.2.3主机多台并联运行时，应根据内机实际负荷需求，自动调节输出的容量、匹配需求。
7.2.4空调房间内的回风口应安装过滤网，并应根据使用时间长短定期清洗，保持清洁。
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[bookmark: _Toc2858][bookmark: _Toc18485][bookmark: _Toc16211][bookmark: _Toc6274][bookmark: _Toc30210][bookmark: _Toc1930][bookmark: _Toc2963]附录A　工程质量检查表
表A-1 多联式空调（热泵）设备、材料进场检查记录
	工程名称
	
	分部（或单位）工程
	

	设备名称
	
	型号、规格
	

	系统编号
	
	装箱单号
	

	设备检查
	1. 包装：（密封性、完整性）
2. 设备外观：（破损、磨损、腐蚀、完整）
3. 设备规格型号：（一致性）
4. 其他：


	技术文件检查
	1. 装箱单____份____张
2. 合格证____份____张
3. 说明书____份____张
4. 设备图____份____张
5. 其他


	存在问题及处理意见
	





	施工单位（盖章）：

负责人签名：

日期：

	监理（建设）单位（盖章）：

负责人签名：

日期：



表A-2 多联式空调（热泵）隐蔽工程验收记录
系统编号：__________
	工程名称
	
	工程地点
	
	

	隐蔽工程内容
	序号
	名称
	安装部位/检查结果
	安装质量检查结果
	备注

	
	1
	室内机安装
	
	
	

	
	2
	室外机安装
	
	
	

	
	3
	制冷剂管道施工
	
	
	

	
	4
	制冷剂管道排污口白色标识靶检查
	
	
	

	
	5
	制冷剂充注
	
	
	

	
	6
	冷凝水管道安装及灌水试验检查
	
	
	

	
	7
	风管安装
	
	
	

	
	8
	绝热安装
	
	
	

	
	9
	电气接线、接地安装
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	验收意见
	


验收人员（签名）：

	建设单位（盖章）：

验收人签名：

日期：
	监理单位（盖章）：

验收人签名：

日期：
	施工单位（盖章）：

验收人签名：

日期：


表A-3 多联式空调（热泵）各类管道气密性试验记录
	工程名称
	
	分项工程
	

	系统编号
	制冷剂管道气密性保压试验（100%比例）
	试验日期：

	
	试验介质
	试验压力（MPa）
	定压时间（h）
	试验结果

	
	
	
	
	

	系统编号
	制冷剂管道真空试验（100%比例）
	试验日期：

	
	设计真空度（MPa）
	试验真空度（MPa）
	定压时间（h）
	试验结果

	
	
	
	
	

	系统编号
	凝结水管道灌水试验（100%比例）
	试验日期：
	

	
	通水试验
	满水试验
	单机排水试验
	试验结果

	
	
	
	
	

	系统编号
	白色标识靶检查（100%比例）
	试验日期：

	
	排污口是否存在污物
	吹污时间（h）
	试验结果

	
	
	
	

	系统编号
	风管严密性漏光试验（100%比例）
	试验日期：
	

	
	漏风量（m3/h）
	漏风率（%）
	试验时间（h）
	试验结果

	
	
	
	
	

	验收意见
	

	施工单位（盖章）：

负责人签名：

日期：

	监理（建设）单位（盖章）：

负责人签名：

日期：



表A-4多联式空调（热泵）室外机组试运转测试数据
	项目名称：

	地址：
	电话：

	供货商：
	出货日期：   年   月   日

	安装单位：
	负责人：

	调试单位：
	负责人：

	系统追加制冷剂量：     kg    制冷剂名称：（R22、R407C、R410A）

	调试状态：        □制冷          □制热

	室外机组型号
	单位
	开机前
	30min
	60min
	90min
	备注

	安装位置和编号：
	
	
	
	
	
	

	室外环境温度
	℃
	
	
	
	
	

	排气温度（定频 /变频）
	℃
	
	
	
	
	

	回气温度（定频 /变频）
	℃
	
	
	
	
	

	油温度（定频/变频）
	℃
	
	
	
	
	

	高压压力
	MPa
	
	
	
	
	

	低压压力
	MPa
	
	
	
	
	

	风速
	转速
	
	
	
	
	

	气管温度
	℃
	
	
	
	
	

	液管温度
	℃
	
	
	
	
	

	运转电流
	A
	
	
	
	
	

	电压
	V
	
	
	
	
	

	验收意见
	

	（盖章）

监理（建设）单位：
签名：
            年   月   日
	（盖章）

安装单位：
签名：
            年   月   日


表A-5多联式空调（热泵）室内机组试运转测试数据
	调试状态：        □制冷          □制热

	室外机组型号
	单位
	开机前
	30min
	60min
	90min
	备注

	安装位置和编号：
	
	
	
	
	
	

	蒸发器进管/出管温度
	℃
	
	
	
	
	

	室内出/回风温度
	℃
	
	
	
	
	

	室内环境温度/室内设定温度
	℃
	
	
	
	
	

	出风口风速
	m/s
	
	
	
	
	

	回风口风速
	m/s
	
	
	
	
	

	

验收意见


	

	（盖章）

监理（建设）单位：
签名：
            年   月   日
	（盖章）

安装单位：
签名：
            年   月   日









表A-6多联式空调（热泵）压缩机调试数据
	调试状态：        □制冷          □制热

	压缩机报告：
	单位
	开机前
	30min
	60min
	90min
	备注

	压缩机
编号：
	定频
压缩机
	启动、最大电流
	A
	
	
	
	
	

	
	
	电压
	V
	
	
	
	
	

	
	变频
压缩机
	启动、最大电流
	A
	
	
	
	
	

	
	
	电压
	V
	
	
	
	
	

	

验收意见


	

	（盖章）

监理（建设）单位：
签名：
            年    月   日
	（盖章）

安装单位：
签名：
            年   月   日









表A-7多联式空调（热泵）系统联合试运转记录
	工程名称
	
	分部（或单位）名称
	

	设备名称
	
	试运转日期
	年   月   日

	
试运转内容

	

	
试运转结果

	
	
	

	
评定意见

	
	
	

	
试运转人员

	
	
	

	（盖章）

监理（建设）单位：
签名：
             年   月   日
	（盖章）

安装单位：
签名：
             年   月   日









表A-8多联式空调（热泵）综合效果检验验收记录
	工程名称
	
	分部（或单位）名称
	

	工程地点
	
	开工日期
	年 月 日

	竣工日期
	
	交验日期
	年 月 日

	
工程内容

	

	
验收资料

	环境温度℃，室内机出风温度℃，室内机回风口温度℃
□室外机安装牢固                  □管道连接无泄漏
□室外机和室内机通电运转正常无杂声□温度控制器操作有效
□各送风口尺寸负荷设计要求        □回风箱安装到位
□回风管道安装到位                □各回风尺寸负荷设计要求
□                                □

	
验收评定意见

	

	（盖章）

监理（建设）单位：
签名：
              年   月   日
	（盖章）

安装单位：
签名：
             年   月   日







表A-9多联式空调（热泵）系统验收表
	工程名称
	

	建设单位
	

	监理单位
	
	施工单位
	

	制冷剂管路
	判定
	连接件紧固
	钎焊
	保温
	吊支架间距
	管箍固定
	气密性实验

	
	合格
	
	
	
	
	
	

	
	不合格
	
	
	
	
	
	



	凝结水管路
	判定
	接口、登高
	坡度
	保温
	吊支架间距
	总管设置与连接
	登高及存水弯
	运行

	
	合格
	
	
	
	
	
	
	

	
	不合格
	
	
	
	
	
	
	

	新风与排风
	判定
	设备安装
	风口设置
	室外管
	风量
	风压
	空气质量
	换热及处理效果

	
	合格
	
	
	
	
	
	
	

	
	不合格
	
	
	
	
	
	
	

	风管安装
	判定
	风管制作
	外观质量
	固定牢固
	保温
	支架及间距
	漏风风率
	风口及噪音

	
	合格
	
	
	
	
	
	
	

	
	不合格
	
	
	
	
	
	
	

	控制系统
	判定
	末端控制
	集中控制
	智能化控制中心

	
	控制有效
	
	
	

	
	控制无效（含说明）
	
	
	

	说明：合同中不包括的项目可划斜线消项。合格项目打√，不合格项目打×，需说明的用简单文字说明。

	验收意见

验收人签名：                                        验收日期：

	建设单位：

负责人签名：


         单位（章）
	监理单位：

负责人签名：


      单位（章）
	施工单位：

负责人签名：


             单位（章）



[bookmark: _Toc434213800]
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[bookmark: _Toc1300][bookmark: _Toc19155][bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc23537]本规程用词说明
1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
	1）表示很严格，非这样做不可的：
		正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
	2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
		正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
	3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
		正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
	4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
[bookmark: _Toc434213801]
[bookmark: _Toc1754][bookmark: _Toc26989][bookmark: _Toc14942][bookmark: _Toc9837]引用标准名录
1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736
2 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019
3 《建筑设计防火规范》GB50016
4 《公共建筑节能设计标准》GB50189
5 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454
6 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
7 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243
8 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303
9 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237 / ISO 5149
10《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274
11《民用建筑隔声设计规范》GB50118
12《声环境质量标准》GB3096
13《空调通风系统运行管理规范》GB50365
14《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325
15《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》GB/T27941
16《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272
17《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175
18《室内空气质量标准》GB/T18883
19《低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组》GB/T25857
20《多联式空调（热泵）机组》GB/T18837
21《空调与制冷设备用无缝铜管》GB/T17791
22《空气-空气能量回收装置》GB/T21087
23《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》GB/T18049
24《铜基钎料》GB/T6418
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26《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174
27《通风管道技术规程》JGJ141
28《蓄冷空调工程技术规程》JGJ158
29《辽宁省公共建筑节能（65%）设计标准》DB21/T1899
30《辽宁省居住建筑节能设计标准》DB21/T1476
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32《制冷空调作业安全技术规范》AQ7004
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制订说明
本规程在制订过程中，编制组对我国及辽宁省多联机空调系统的发展及现状进行了调查研究，结合多联机空调系统的在我省的使用状况，吸收了部分成熟的先进理念、方法及新技术新材料，从设计、施工、检验、调试、验收、运行管理等环节，以及安全、节能、环保等方面对多联机空调系统的工程应用针对辽宁省作出了规定。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《多联机空调系统工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
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[bookmark: _Toc16779][bookmark: _Toc449264606][bookmark: _Toc26819][bookmark: _Toc3757][bookmark: _Toc28646][bookmark: _Toc449272926][bookmark: _Toc16829][bookmark: _Toc449271699][bookmark: _Toc5818][bookmark: _Toc12164][bookmark: _Toc16421]1　总则
1.0.1近一、二十年由于多联机空调系统技术的提高使其得到了迅猛发展，已逐渐延伸到集中空调的各个领域。采用R22、R410A、R407C等为制冷剂的多联式空调（热泵）机组，通过变制冷剂流量控制技术，把单台或一组室外机的冷/热量通过制冷剂分配到多台室内机末端，对空调房间进行冷热调节。与传统集中空调相比，多联机既可单机独立控制，又可群组控制，克服了传统集中空调只能整机运行、调节范围有限、低负荷时运行效率低的弊端；与水系统空调相比，由于无水冷系统，消除了漏水的隐患；节省了冷却系统的能耗及自来水的消耗，同时与传统中央空调相比，不仅减少了集中空调冷水机房，而且系统简单，操作容易，更便于计量。
因此，多联式分体空调系统开始在有多个房间独立空调控制，且冷热负荷不一、运行要求多样的场合使用，经过多年的发展和提高，多联机空调系统已成为一种相对独立、不可或缺的空调系统，已广泛应用于办公、公寓住宅、商场、酒店、医院、学校、工厂车间、各种机房、实验室等新建和改扩建民用和工业用建筑中。
多联机空调系统与传统的集中式全空气系统相比，存在建筑内区不能充分利用过渡季自然风降温；风冷多联机空调系统冬季室外机结霜、制热不稳定；制冷剂管长、室内外机高差等因素限制系统能效等问题。在选择多联式分体空调系统时，应充分考虑这些因素。因此，为最大限度的发挥多联机的特长，科学合理使用多联机，需要制订统一的标准，规范多联机空调系统工程的设计、施工及验收，以达技术可靠、经济合理、安全可靠的目的。
1.0.3本条说明了本多联机空调系统工程技术规程适用的建筑范围。
1.0.4根据工程建设标准制修订的统一规定，为了精简规程内容，凡其他全国性标准、规范等已有明确规定的内容，除确有必要者以外，本规程均不再设具体条文。本条文的目的是在强调执行本规程的同时，还应贯彻执行相关标准、规范等的有关规定。
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[bookmark: _Toc29883][bookmark: _Toc449271701][bookmark: _Toc13865][bookmark: _Toc4302][bookmark: _Toc449272928][bookmark: _Toc15740][bookmark: _Toc24863][bookmark: _Toc449264608][bookmark: _Toc17102][bookmark: _Toc1269][bookmark: _Toc9448]3　设计
[bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc31258][bookmark: _Toc22071][bookmark: _Toc13315][bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc16388][bookmark: _Toc449272929][bookmark: _Toc449271702][bookmark: _Toc449264609][bookmark: _Toc11143][bookmark: _Toc9134]3.1　一般规定
3.1.1多联机空调系统是目前民用建筑中最为活跃的中央空调系统形式之一，被广泛应用于学校、办公楼、商业及住宅等建筑。多联机空调系统一般适用于中小型建筑，对大型建筑（尤其高层建筑），由于多联机空调系统的室外机一般要安装在不同的楼层处，需要处理好安装位置与建筑之间的关系，并兼顾室外机处的空气温度场；另外，系统制冷剂泄露所引起的安全隐患，也应引起重视。如当空调机安装在较小的房间时，要采取必要措施，以避免冷媒泄漏时浓度超过极限安全浓度。大型建筑的空调系统选择，应进行技术经济比较，如制冷季节能源消耗效率SEER、制热季节能源消耗效率HSPF的比较等，在满足使用要求的前提下，尽量做到节省投资、降低运行费和减少能耗的目的。海洋性气候或受海风侵蚀较强区域应考虑多联机机组防腐性。
3.1.2对严寒、寒冷地区，当建筑物设有集中供热，如散热器采暖、热水辐射采暖时，多联机空调系统要按夏季冷负荷选型，此时，系统的供热可作为建筑物集中供热的补充，不在该条文限制范围之内。
如工业建筑特殊工艺振动较大，又确有使用多联机的必要，多联机的气、液管采用软连接较困难时，可采用冷媒为水的空调方式；对于“油污蒸汽较多等场所”，应保证“油污蒸汽”不经过盘管，在此前提下，对于厨房等“油污蒸汽较多等场所”，采用直流式，或作为系统的新风也是可行的。
3.1.3辽宁省各地处于严寒I（C）区及寒冷II（A）区，冬季气温较低，《低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组》（GB/T25857-2010）规定了空气温度不低于-20℃时，空气源多联机空调系统的制热综合性能系数不应小于2.2的92%。因此，将多联机冬季运行性能系数限值定为2.0。
本标准3.1.3条规定的多联机制冷综合性能系数IPLV（C）限定值（见表3.1.3）均满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中表4.2.17的数据及《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2008）规定的多联机能源效率等级的一级能效要求。
3.1.4《多联式空调（热泵）机组》（GB/T18837-2015）已于2016年7月1日正式实施，机组性能应满足其要求。
3.1.5根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中第4.5.3条及居住建筑节能设计有关规定，对多联机空调系统的计量进行了规定。
3.1.6为规范多联机空调系统工程的施工图设计，根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）的有关要求，多联机空调系统工程的施工图设计可分为两个阶段完成：第一阶段，设计深度除制冷剂配管预留走向、不标注管道管径及标高等外，其他按《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求执行；第二阶段，由设备供应方配合设计人员完成多联机空调系统工程图纸的深化设计。
3.1.7如系改建工程或其他单独配置多联式空调（热泵）系统的，因无法与原设计发生直接关系，其结构强度复核、供电系统复核等工作，应由建设方委托原设计或另请设计院进行。
[bookmark: _Toc449271703][bookmark: _Toc3721][bookmark: _Toc23764][bookmark: _Toc9043][bookmark: _Toc24239][bookmark: _Toc449264610][bookmark: _Toc25946][bookmark: _Toc449272930][bookmark: _Toc16254][bookmark: _Toc21969][bookmark: _Toc31966]3.2　室内外设计参数
3.2.2室内计算参数根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中第3.0.2条，适用于不同种类型的民用建筑，包括居住建筑、办公建筑、科教建筑、医疗卫生建筑、交通邮电建筑、文娱集会建筑和其他公共建筑等。
本规程以满足舒适性空调为主，不包含有工艺性要求的空调系统（净化、恒温恒湿等要求），为保证规程之间的衔接，直接引用室内设计参数要求；同时，考虑到多联机空调系统冬季集中加湿的困难，以及目前的实际应用情况，本条文仅对有加湿要求的建筑提出限定，而其他无加湿要求的建筑，如住宅、普通商店等，可以不考虑冬季相对湿度的要求。
多联机空调系统空调房间还应满足供暖与空气调节的热舒适性要求，《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》（GB/T18049）等同于国际标准ISO7730，采用PMV、PPD评价室内热舒适，即与国家现行标准一致，又与国际接轨。在不降低室内热舒适标准的前提下，通过合理选择室内空气设计参数，可以收到明显节能效果。采用预计平均热感觉指数（PMV）和预计不满意者的百分数（PPD）评价，热舒适度等级划分按表1采用。
表1 不同热舒适度等级对应的PMV、PPD值
	热舒适度等级
	PMV
	PPD

	Ⅰ级
	-0.5≤PMV≤0.5
	≤10%

	Ⅱ级
	-1≤PMV＜-0.5，0.5＜PMV≤1
	≤27%



3.2.3本条引自《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ 174-2010 ）中3.2.3条规定。
3.2.4根据《辽宁省公共建筑节能（65%）设计标准》（DB21/T1899-2011）中第3.0.2条、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中第3.0.6条和《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中第4.1.4条，《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中第4.1.9条，结合多联机空调系统的实际应用现状，本条文对设有机械通风系统的建筑提出限定。未设机械通风系统的建筑，如住宅，可以考虑通过适当开启外窗的方式来满足有关空气质量的要求。
[bookmark: _Toc5081][bookmark: _Toc28450][bookmark: _Toc7458][bookmark: _Toc449264611][bookmark: _Toc449272931][bookmark: _Toc3061][bookmark: _Toc11934][bookmark: _Toc449271704][bookmark: _Toc6852][bookmark: _Toc1250][bookmark: _Toc6839]3.3　负荷计算
3.3.2考虑到多联机空调系统的特点，对间歇使用空调的房间，在选择空调室内机时，要充分考虑建筑物蓄热特性形成的负荷；对能单独使用空调的房间，在选择空调室内机时，要考虑邻室不使用空调时形成的相邻房间围护结构传热负荷，对于湿度较小，湿度全部由新风系统承担的温湿度独立控制的显热多联机空调系统，显热与潜热以及新风负荷必须分别计算。
[bookmark: _Toc449271705][bookmark: _Toc24738][bookmark: _Toc449264612][bookmark: _Toc32192][bookmark: _Toc19819][bookmark: _Toc2402][bookmark: _Toc31348][bookmark: _Toc449272932][bookmark: _Toc28352][bookmark: _Toc5658][bookmark: _Toc1822]3.4　系统设计
3.4.1本条引自《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ 174-2010 ）中3.4.1条规定，并强调了在辽宁省地区在选择多联机空调系统时，融霜控制方式及控制时间的重要性。
3.4.2多联机空调系统的系统划分，应符合下列规定：
1 由于对多联机空调系统按照设计工况对室外机的制冷（热）能力进行温度、室内外机负荷比、制冷剂管长、融霜修正后，室内机的实际制冷（热）量可能变化，对每一个室内机应进行校核计算，如果室外机修正后实际制冷（热）量×对应室内机的额定容量/室内机的总计额定容量小于房间负荷，需按照本条的步骤对室外机重新选择。一般系统配置室内机总能力控制在室外机能力的50%~130%之间。
2 本条引自《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ 174-2010 ）中3.4.2.3条规定。    
3 本标准相比国家现行标准《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ174-2010）中的相应条文减少了“当产品技术资料无法满足核算要求时，系统制冷剂管等效长度不宜超过70m”的要求，因为随着多联机行业的不断发展及进步，各厂家均能提供齐全的技术资料，不存在无法核算的情况。
3.4.3本条引自《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ 174-2010 ）中3.4.3条规定，
3.4.4本条引自《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ 174-2010 ）中3.4.4条规定，并参考《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB/T27941）的相关要求，对β值规定如下：室内、外机组之间的连接管等效长度和安装高差综合修正系数β，制冷时均为δ=1，制热时水源热泵多联系统的δ=1，其他系统应采用产品制造商相关技术资料的推荐值，不应低于0.82；
3.4.5室内外机容量配备比的选择应参见表2。
表2 室内外机容量配备比
	同时使用率
	最大配备比

	        ≤70%
	125% — 135%

	    ＞70% — ≤80%
	110% — 125%

	＞80% — ≤90%
	100% — 110%

	＞90%
	100%



3.4.7根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中第7.3.24条，空调区域排风中所含的能量十分可观，加以利用可以取得很好的节能效益和环境效益。常用的空气能量回收装置性能和适用对象参见表3：
表3 常用的空气能量回收装置性能和适用对象
	项目
	能量回收装置形式

	
	转轮式
	液体循环式
	板式
	热管式
	板翅式
	溶液吸收式
	冷凝式

	能量回收形式
	显热或全热
	显热
	显热
	显热
	全热
	全热
	全热

	能量回收效率
	50%~85%
	55%~65%
	50%~80%
	45%~65%
	50%~70%
	50%~85%
	90%~105%

	排风泄漏量
	0.5%~10%
	0
	0%~5%
	0~1%
	0~5%
	0
	0

	适用对象
	风量较大且允许排风与新风间有适量渗透的系统
	新风与排风热回收点较多且比较分散的系统
	仅需回收显热的系统
	含有轻微灰尘或温度较高的通风系统
	需要回收全热且空气较清洁的系统
	需回收全热并对空气有过滤的系统
	不允许新风与排风间有渗透的需回收全热的对空气有过滤的系统


3.4.8新风系统的划分及穿防火墙的处理措施，应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关条文规定。
3.4.10空调凝结水管设计应符合以下规定：
1  室内机组的空调凝结水管系统布置不宜过大，应遵循“就近排放”的原则，即尽可能减少同一凝结水管连接的室内机组的数量，以保证汇流时凝结水自上而下汇流进入集中排水管；
2  凝结水管的管材宜采用U-PVC上水管或镀锌钢管；
3  凝结水管应独立配置，与其他建筑水管分开布置，并缩短其长度。凝结水管的横管应沿水流方向设置坡度，坡度不宜小于8‰，汇流水管的管径选择可参见表4；
表4 空调凝结水管的管径
	公称直径DN(mm)
	15
	20
	25
	32
	40
	50

	空调冷负荷Q(kW)
	不推荐
	﹤10
	11~42
	43~230
	231~400
	401~1100

	注：当横管坡度小于8‰时，管径放大一档。


4  在凝结水排水立管的最高点应设置开口朝下的排气口，且不应设置在提升泵的室内机组的凝结水提升管附近位置。
3.4.13本条引自《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》(DG/TJ08-2091-2012) 3.5.3。
3.4.14由于水源多联机空调系统可以利用地下水、地表水、土壤作为冷热源，除了冬季工况更加稳定外，对低温热源及废热的利用方面更具有节能意义。
3.4.15水源热泵多联机系统的水质应满足表5的要求：
	表5 水源热泵多联机系统水质要求
	项目
	冷水系统
	热水系统
	趋势

	
	循环水
	补给水
	循环水
	补给水
	腐蚀
	水垢

	PH值（25℃）
	6.5至8.2
	6.0至8.0
	7.0至8.0
	7.0至8.0
	〇
	〇

	电解质（ms/m）（25℃）
	小于80
	小于30
	小于30
	小于30
	〇
	〇

	氯离子（mgCl-/L）
	小于200
	小于50
	小于50
	小于50
	〇
	

	硫酸盐离子（mgSO42-/L）
	小于200
	小于50
	小于50
	小于50
	〇
	

	酸耗量（PH4.8）
(mgCaCO3/L)
	小于100
	小于50
	小于50
	小于50
	
	〇

	总硬度（mgCaCO3/L）
	小于200
	小于70
	小于50
	小于70
	
	〇

	钙硬度（mgCaCO3/L）
	小于150
	小于50
	小于50
	小于50
	
	〇

	离子态硅（mgSiO2/L）
	小于50
	小于30
	小于70
	小于30
	
	〇

	铁（mgFe/L）
	小于1.0
	小于0.3
	小于50
	小于0.3
	〇
	〇

	铜（mgCu/L）
	小于0.3
	小于0.1
	小于30
	小于0.1
	〇
	

	硫离子（mgS2-/L）
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	〇
	

	铵离子（mgNH4+/L）
	小于1.0
	小于0.1
	小于0.3
	小于0.1
	〇
	

	余氯（mgCl/L）
	小于0.3
	小于0.3
	小于0.25
	小于0.3
	〇
	

	游离二氧化碳（mgCO2/L）
	小于4.0
	小于4.0
	小于0.4
	小于4.0
	〇
	

	稳定指数
	6.0-7.0
	—
	—
	—
	〇
	〇


注：*1表中举例的15个项目表示容易导致腐蚀和水垢产生的原因。
*2表中〇标记表示会导致腐蚀或水垢产生的因素。
*3供水或补充水位自来水（上水）、工业用水和地下水；纯水、中水、软化处理水等除外。
[bookmark: _Toc15611][bookmark: _Toc24455][bookmark: _Toc449271706][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc4739][bookmark: _Toc449272933][bookmark: _Toc449264613][bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc25747][bookmark: _Toc20128][bookmark: _Toc27017]3.5　绝热
3.5.1多联机空调系统产生的噪声传播至使用房间、周围环境，应满足国家现行标准《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）、《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等的要求。
机组噪声实测值不应大于明示值+3dB（A），且不应超过表6和表7的规定。
表6 室内机噪声限值（声压级）
	名义制冷量(W)
	室内机噪声dB(A)

	
	不接风管
	接风管

	≤2500
	40
	42

	＞2500~4500
	43
	45

	＞4500~7000
	50
	52

	＞7000~14000
	57
	59

	＞14000
	60
	62



表7 室外机噪声限值（声压级）
	名义制冷量(W)
	室内机噪声[dB(A)]

	≤7000
	60

	＞7000~14000
	62

	＞14000~28000
	65

	＞28000~56000
	67

	＞2856000~84000
	69

	＞84000
	72


[bookmark: _Toc18992][bookmark: _Toc7955]3.6　消声和隔振
[bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc449272934][bookmark: _Toc21659][bookmark: _Toc449264614][bookmark: _Toc7217][bookmark: _Toc2861][bookmark: _Toc27773][bookmark: _Toc449271707][bookmark: _Toc26485]3.6.2本条引自《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）有关规定。
[bookmark: _Toc27396][bookmark: _Toc11519]3.7　控制和计量
3.7.2多联机空调系统的监测和控制系统，一般包括参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、自动保护等。









[bookmark: _Toc13929][bookmark: _Toc7879][bookmark: _Toc1325][bookmark: _Toc26828]4　设备与材料
[bookmark: _Toc23351][bookmark: _Toc28966]4.1  一般规定
4.1.1多联机空调系统工程中采用的多联式空调（热泵）机组及新风处理设备应按《多联式空调（热泵）机组》（GB/T18837-2015）和《空气-空气能量回收装置》（GB/T21087-2007）生产，并达到《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2008）和《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的要求。
《辽宁省居住建筑节能设计标准》（DB21/T1476-2011）中对多联机制冷综合性能系数IPLV（C）的要求较低，因此本标准根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）制定多联机制冷综合性能系数IPLV（C）的要求。
多联机空调系统必须在进场安装前进行制冷综合性能系数[IPLV(C)]实测，相关测试方法按照《多联式空调（热泵）机组》（GB/T18837-2015）的相关规定执行，实测值必须大于或等于国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2008）中规定的3级。
4.1.2多联机空调系统工程使用的设备、管道、绝热材料等是否完好、合格，与设计要求是否一致，是决定工程合格的重要因素，应对使用的设备与材料进场检查确认。
[bookmark: _Toc23610][bookmark: _Toc8074]4.2  材料要求
4.2.1我国铜资源非常匮乏，截止2014年底，我国铜原料的对外依存度已达75%，而我国是铝矿保有量丰富的国家，合金管作为空调用制冷剂配管的应用，其重量仅为铜管的1/3，每米加工重量CO2排放量比铜管排放量削减率到达28%，从节能、节材、环保等方面，是符合国家政策导向的。防腐合金管管材生产厂家应提供不低于800小时的耐碱性试验报告和不低于1000小时酸性盐雾试验报告作为选择依据。
4.2.2本条强调了多联机空调系统制冷剂管道、管件的材质、规格、型号、连接方式以及焊接材料的选用依据，以及对制冷剂管洁净度的要求。制冷剂配管的最小壁厚名义值应符合表8的规定。
表8  制冷剂配管最小壁厚名义值(mm)条文解释
	铜管
	管道外径
	6.35～15.88
	19.05～28.6
	31.8～34.9
	
	

	
	最小壁厚
	0.8
	1.05
	1.1
	
	

	
	管道外径
	38.1
	41.3
	44.5
	
	

	
	最小壁厚
	1.3
	1.4
	1.5
	
	

	空调用防腐合金管
	管道外径
	6.35
	9.52~12.7
	15.88~19.05
	22.2
	25.4

	
	最小壁厚
	0.8
	1.0
	1.2
	1.25
	1.3

	
	管道外径
	28.6~34.9
	38.1
	41.3
	44.5
	

	
	最小壁厚
	1.5
	2.0
	2.2
	2.4
	


4.2.3根据不同材质的属性，满足空调所需要的各性能指标，正确选择制冷剂配管规格尺寸。
4.2.4《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（局部修订2018年版）已于2018年10月1日实施，空调系统的风管材料应满足其有关要求。
4.2.5对设计设备与管道绝热材料的要求。



[bookmark: _Toc5102][bookmark: _Toc31909][bookmark: _Toc15801][bookmark: _Toc3572]5　施工与安装
[bookmark: _Toc5986][bookmark: _Toc19546][bookmark: _Toc25045][bookmark: _Toc9762]5.1　一般规定
5.1.2多联机空调系统工程实施过程中，其室内、外机组及管线与其他专业有交叉，应考虑与其他专业相互协调。
5.1.3多联机空调系统工程需按设计要求施工，是保证系统使用效果的必要条件，设备和部件要与设计文件一致。
5.1.4多联机空调机组的过度倾斜、振动等都会造成设备的损坏和不能正常工作，因此，设备的搬运和吊装应符合产品技术文件的要求。
5.1.5市级及以上发射塔机房、变配电室、程控交换机房、电力调度中心通信机房等数据中心；国家、省级图书馆特藏库、珍藏库、档案库、一级陈列室；特等、甲等剧场、礼堂、体育馆；甲、乙类厂房和仓库；甲、乙类液体储罐及其附属建筑物等，如采用明火焊接方式进行施工及改造、维修过程时易导致火灾事故的建筑场所，应严禁采用明火钎焊连接。
火焊存在的安全隐患是不可忽视的，并且在传统火焊过程中，常出现不按照规范要求进行充氮焊接，造成管道内部出现大量焊渣，易造成设备及管道堵塞等问题。卡压式连接方式与喇叭口螺纹连接方式一样，同属于冷连接工艺，可保证管路系统稳定性，也可避免火焊存在的多方面安全隐患。选择冷连接工艺时，其具体构造及性能参数须满足4.4.5要求且符合《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》（GB 9237-2001）第5.4.2条的规定。
对于重大、重要性建筑物，本文强调并规定了预防火灾隐患的施工工艺要求。对火焊特别敏感的建筑物，给出预防火灾隐患的施工工艺。装配式钢结构建筑、装配式木结构建筑所设置的多联机空调系统，宜采用卡压式连接方式。在历史保护建筑物内安装，应执行建筑物保护管理的有关规定。
[bookmark: _Toc4801][bookmark: _Toc20569][bookmark: _Toc31014][bookmark: _Toc705]5.2　室内机安装
5.2.2机组送风口前的空间内不能受障碍物阻挡，设备配管和电气盒侧应留有维修空间，以保证正常的送风效果和检修空间。由于施工现场环境较差，设备直接暴露于现场容易污染室内机翅片及过滤网，造成不必要的损失，需用包装塑料袋或纸板进行封堵保护，防止其他工序污染设备。室内机安装确保水平度，是为了防止积水盘倾斜使凝结水流出。
5.2.3室内机在运转中会产生振动，如固定不牢会使室内机倾斜，发生漏水或产生振动噪声，因此，要采用双螺母进行固定，防止螺母由于振动造成松脱。风管式室内机与管道之间宜采用软连接，室内机和风管之间应采用柔性软风管连接。柔性风管应选用防腐、防潮、不透风、不易霉变及不燃材料制作。柔性风管有效距离（宽度）应为150mm~300mm，其连接应严密、牢固；安装位置应保持与风管的同心度，宽度一致，松紧适度，不得扭曲，可作调整少量偏差使用。
采用软连接可以保证风管的荷载不传到室内机上，同时有利于风管的伸缩和防止因振动产生的固体噪声。松紧适度是指根据开机风管移动位置的不同，安装时吸入口可略紧（防止吸入时风口折叠过多影响截面尺寸），送风口可略松。
[bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc2727][bookmark: _Toc20465][bookmark: _Toc20251]5.3　室外机安装
5.3.1多联机空调系统室外机安装基础不稳定，会产生附加的噪声和振动，因此要在足够强度的专用基础上安装。室外机屋面基础周围设置排水槽需同屋面防水统一考虑。排水槽及防水作业应由土建专业施工。室外机的钢结构基础固定点受力部位有空隙的可加垫铁，与钢基础底面焊接固定。也可采用微膨胀水泥两次灌浆作无垫板处理。钢基础周围要采取防水措施，避免因积水造成基础锈蚀。钢基础下相关部位应开排水槽，应保证钢结构基座中间不积水。
[bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc9868]5.3.2如没有风帽或气流导向格栅会导致气流短路时，室外机要安装风帽及气流导向格栅。如风帽不利于拆卸时，应考虑风扇马达等的维修。如安装条件受限无法满足进排风的通畅，散热无法满足时，可采用高机外余压型室外机组。
[bookmark: _Toc15943][bookmark: _Toc3676]5.4　制冷剂管道的安装
5.4.3制冷剂管道的敷设和支架安装应符合下列要求：
1  制冷剂管道在运行中有一定的热胀冷缩，如使用温差为80℃，热膨胀会达到14mm/10m~18mm/10m，因此应安装滑移装置补偿这一伸缩量；
2  室外制冷剂管道的保护，有专用硬质保护壳产品的可直接使用。无专用硬质保护壳产品的，可用电气线槽桥架等代用，但弯角应按实际弧度要求加工。本规程要求采用的硬质保护壳保护，材质可采用金属或塑料槽架，塑料槽架厚度应≥2mm。目前工程上使用较多的包扎带使用不久即破损严重，故本规程作此规定。空调在运行过程中，会使制冷剂配管产生变形（如伸缩和下垂等）。为防止配管损坏，可将气管与液管并行分开悬挂；因液管的直径较小，故支撑点的间隔距离应根据液管的管径选择。由于流动的制冷剂会随运转和工况的变化而发生温度差异，导致其配管产生热胀冷缩现象，所以固定时不能把支吊架上将保温后的配管完全夹紧，否则可能造成制冷剂管因应力集中而开裂；
3  由于现场施工中多发现有此类支架的镀锌铁皮抱箍因宽度较窄而切入保温层，有的甚至已接触到制冷剂管形成“冷桥”，对保温效果影响很大。故要求支架抱箍与保温层之间应垫衬宽带不小于50mm的半硬材料，增大受力面。工程中有采用2mm厚、50mm宽橡胶薄板的先包在保温层外再装上抱箍，效果较好。考虑到经济性，此处采用何种材料不作硬性规定。设备制造商产品附件中已有相应宽度的管箍部件，并能保证管箍不嵌入保温层的则可直接使用。工程中也有采用专用的硬质 PVC管壳保护制冷剂管保温层，再用一般管箍与支架固定，安装较为美观、牢靠；但此项成本较高，本规程推荐使用，但不作强行规定。
5.4.4分歧管有较多的支管对应不同的室内机（或房间）时，贴上相应标签以便于检查、调试时识别。为了保证制冷剂分流均匀，故安装分歧管组件时应注意其水平直管的长度。
5.4.5制冷剂管道的连接：
1  制冷剂管道需先定位固定，应采用割管刀缓慢地进刀加力，在制冷剂管道不发生变形的情况下割断管道，要保证割口平齐，不缩口；制冷剂管道不分管径大小，均必须单独进行下料。严禁采用锯或切割机切割管道，会导致金属屑进入管内，很难彻底吹扫干净，有进入压缩机或堵塞节流部件的危险；
2  应清除制冷剂管道端口毛刺，清扫管内并整修管端；作业时管端口应向下倾斜将管内金属屑彻底清理干净。操作中，不允许戴手套，防止毛线进入管道。切割过程中，管道均匀进给，以保证管口圆滑。整修时应保证端口边及内面无缺口、无伤痕、管外径无变形。管道加工清理金属屑时管端向下倾斜可防止金属屑掉入管内。端口缺口及伤痕会造成扩口时发生破裂。如果管端明显变形或有缺陷，应将其切除重新加工；
3  制冷剂管道的弯管加工应采用机械弯管，弯管加工应达到如下要求：
    1）配管弯曲的曲率半径应大于3.5D；
2）弯管加工时，管道的内侧不可有皱纹或变形；
3）若采用弹簧弯管工具，插入铜管时应保持弯管器清洁；
4）采用弹簧弯管后的铜管成型弯头的角度应大于等于90°；
5）弯管加工不得使管道弯曲处凹陷，弯曲部分的直径应不小于原直径的3/4；
6）空调用防腐合金管内禁止采用弹簧弯管工具，宜采用非金属弯管工具。
4  制冷剂管道应在退火状态扩喇叭口，扩口加工完成后表面应无裂缝或变形等损伤。管道喇叭口的制作应根据材质不同使用专用夹具，扩好的喇叭口连接前，内外侧表面均应涂抹与设备相同的冷冻机油；喇叭口与设备的螺栓连接应采用两把扳手进行螺母的紧固作业，其中一把扳手为力矩扳手，扩口扭矩可按表9执行，扩口尺寸可按表10执行，其密封性应满足表5.4.6的气密性试验要求；
表9 扩口参考扭矩
	管径D(mm)
	铜管扭矩
	空调用防腐合金管扭矩

	
	(N/cm)
	(kgf/cm)
	(N/cm)

	6.35（1/4″）
	1420~1720
	144~176
	1330~1630

	9.52（3/8″）
	3270~3990
	333~407
	3050~3650

	12.7（1/2″）
	4950~6030
	504~616
	4450~5610

	15.88（5/8″）
	6180~7540
	630~770
	5780~7120

	19.05（3/4″）
	9270~11860
	990~1210
	8680~9560



表10 扩口尺寸
	管径
	R22
	R410A
	扩口图例

	
	扩口尺寸
A(mm)
	扩口尺寸
A(mm)
	[image: ]

	1/4″（6.35mm）
	8.1~8.7
	8.7~9.1
	

	3/8″（9.52mm）
	12.2~12.8
	12.8~13.2
	

	1/2″（12.7mm）
	15.6~16.2
	16.2~16.6
	

	5/8″（15.88mm）
	18.8~19.4
	19.3~19.7
	

	3/4″（19.05mm）
	23.1~23.7
	23.6~24.0
	


管道扩喇叭口仅用于螺纹连接。当使用扳手拧紧扩口螺母时，在某一点上拧紧力矩会突然增加。从该位置开始，进一步拧紧扩口螺母至如表11所示的角度。扩口时涂抹空调机冷冻油在扩口的内外面上，以便扩口连接螺母顺利地通过或旋转，保证密封面和受力面紧贴，防止管道扭曲。喇叭口如有裂纹或是变形，则无法密封紧固或系统运行中会造成制冷剂泄漏；
表11 扩口螺母拧紧角度及力臂长度
	管径
	进一步拧紧的角度
	推荐的工具力臂长度

	1/4″（6.35mm）
	90°
	200mm

	3/8″（9.5mm）
	60°到90°
	200mm

	1/2″（12.7mm）
	30°到60°
	250mm

	5/8″（15.9mm）
	30°到60°
	300mm

	3/4″（19.05mm）
	30°到60°
	300mm


 5  铜管、空调用防腐合金管的卡压式连接：
1） 被连接的制冷剂管道的壁厚必须符合表8的要求；并满足连接件生产厂家的技术参数要求；
2） 卡压式连接件必须采用整体双层结构的连接环体；
3） 管道应确保被充分与卡压连接件紧密连接，其密封性应满足表5.4.6的气密性试验要求及《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237中5.1.1.1.2的最大工作压力规定值。
4）当铜管需与空调用防腐合金管连接时，应在管道连接部位，用防腐蚀热缩管进行加热密封至防腐蚀热缩管紧紧地包裹住连接部位。防腐蚀热缩套管长度见表12;
表12 防腐蚀热缩套管长度
	管道型号
	任意一端距连接中心不小于（mm）

	44.5-41.3
	150

	38.1-28.6
	120

	25.4-22.2
	100



铜管、空调用防腐合金管采用卡压式连接时，连接前应做好以下准备工作及按照步骤操作：
材料准备：首先确定被连接管道的厚度符合表12要求及连接件的技术参数要求；
工具准备：1）专用卡压工具（压钳）；2）专用密封液（固持厌氧胶）；3）磨砂垫；4) 割管刀；5）修口刀； 6）记号笔；7）所需对应规格的连接件。
操作步骤：
步骤一：切割掉多余的管道，分别对需连接管道内壁进行去除毛刺；
步骤二：用磨砂布将管道两端外壁打磨去除油污，打磨区域长度要求不小于插入环体长度，然后将压帽套到管道上，将管道插入环体内，做好深度标记线并取下环体；
步骤三：在管道外壁打磨区域处均匀涂抹密封液后，将管道插入环体并旋转2圈以上，确保密封液均匀，最后观察环体两端口是否有多余密封液并擦除；
步骤四：采用专用压钳将压帽卡压到紧贴近环体，并检查两端标记线露出且与环体两端口齐平即可。
步骤五：如需铜管与合金管连接时，请确定铜管厚度满足合金连接件的技术参数，连接后务必采用防腐蚀热缩管进行密封处理。
整体双层结构连接环体与连接组件详见示意图1，卡压连接后连接组件与管道的正确形状见示意图2。
[image: ]
图1连接组件示意图
[image: ]
图2正确连接后示意图
6  铜管的钎焊连接：
1）钎焊材料应采用铜基钎料（铜磷钎料）或银基钎料，受一定振动和冲击的管路应采用含银量不小于4.8%的铜磷钎料。可根据产品技术要求按国家现行标准《铜基钎料》GB/T6418进行选择。受振动、冲击较大及压力较高的高压排气管，应使用含银量高的银基钎料；具体选用可根据产品技术要求按国家现行标准《银钎料》GB/T10046进行选择；
2）焊接前应去除焊口油污和污物，清除时铜管焊口应向下；也可采用化学清理；
3）铜管钎焊应采用胀管口或连接管件插入式焊接；
4）焊口对接应保证胀管口或管件与插入铜管的四周间隙均匀。采用固定装配设施时，应一端固定紧固，另一端基本定位并能在焊接和冷却时自由伸缩；
5）钎焊时铜管内必须充氮保护，采用流量计时宜控制在3L/min~4L/min，采用减压阀时氮气压力宜控制在0.02MPa~0.03MPa。焊接的部位应清洁、脱脂，焊接后需继续通入氮气直至自然冷却至常温为止；
6）焊接温度应严格控制在钎料所允许的范围内；
7）环境温度较低时，焊前可稍作预热，焊后应使焊缝缓慢冷却；
8）钎焊工作应由有资质的焊工经钎焊培训合格后方可进场操作；
9）铜管钎焊应采用胀管口或连接管件插入式焊接；铜管在胀管加工时应使用专用工具胀管，应确保连接部位光滑平整，铜管与胀口间隙均匀，装配的间隙尺寸见表13，装配形式见图3；
表13 铜管接头的最小嵌入深度与间隙
	类型
	管外径D
(mm)
	最小嵌入深度B(mm)
	(A-D)/2间隙尺寸
(mm)

	[image: ]
	6.35
	6
	0.025~0.105

	
	9.52~12.7
	7
	

	
	15.88
	8
	0.025~0.135

	
	19.05~25.4
	10
	

	
	28.6~31.75
	12
	0.025~0.175

	
	34.9以上
	14
	



[image: ]
图3装配形式
10） 焊接后应进行管道吹扫排污，管道吹扫排污应采用压力为（0.5～0.6）MPa（表压）氮气按系统顺序反复、多次吹扫，并应在排污口处设白色标识靶检查，直至无污物为止；系统吹扫洁净后，应拆卸可能积存污物的管道部件，并应清洗洁净后重新安装。为了确保制冷剂系统的清洁干净，在表A-3 多联式空调（热泵）各类管道系统试验记录中，增加了白色标识靶检查子项。
11）由于制冷剂配管内保持压力时，尤其是气密性试验后管道内部压力较高，带压焊接容易出现安全隐患，因此作出了本强条规定。
5.4.6制冷剂管道的气密性试验。
1  本条对气密性试验用的气体要求与标准做出了严格规定；
2  气密性试验中第一阶段加压、保压可发现大的泄露口，第二阶段加压、保压可发现一般的泄露口，第三阶段加压、保压可发现微小的泄露口；
3  压力观察时，试验压力范围内，环境温差±1℃，对应氮气压力差为±0.01MPa。根据用修正后的值与加压值相比较即可看出压力是否下降。查找漏点的方式中，听感检漏时用耳可以听到较大的漏气声；手触检漏时手放到管道连接处可感觉到漏气；
4  肥皂水检漏时可发现较小的漏气处冒出气泡；探测仪检漏可发现更小的漏气点，检漏时采用的气体及操作方法应满足探测检漏仪的技术要求。
5.4.8在工厂出厂时的制冷剂充注量中，不包含配管延长后的追加量，故应以液管直径、长度来计算所需制冷剂。追加的制冷剂量因为环境温度、配管长度的不同，对系统电流、压力及排气温度会有比较大的影响，故应按制造厂商提供的相关技术资料进行计算后充填。
5.4.9制冷剂管道的热胀冷缩问题，在施工中极易被忽视，特别是目前室外机负荷越来越大，室内外机高差越来越大，超长的立管冷热伸缩量应当予以重视，当φ38.1立管在环境温度-5°C时安装完毕后，系统制热运行介质温度为85°C时，合金管与铜管的每米伸缩量分别为2.46mm和1.87mm，长臂30m时，短臂最小长度为3.3m和2.9m。
[bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc25885][bookmark: _Toc80][bookmark: _Toc17119]5.5　制冷剂的充注与回收
5.5.1多联机空调机组出厂时，会在室外机组内充注制冷剂，由于系统的安装管长不同，实际安装时还需要追加充注相应量的制冷剂。追加的制冷剂量应根据产品制造商技术资料提供的方法进行计算。 
5.5.3系统制冷剂排放时会形成温室气体，对地球大气层产生污染，在制冷剂需要排空时，须使用专用回收机回收。
[bookmark: _Toc23212][bookmark: _Toc2828][bookmark: _Toc9098][bookmark: _Toc28915]5.6  水系统的安装
5.6.1本条引自《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》(DG/TJ08-2091-2012) 4.5.1。
5.6.2 本条引自《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》(DG/TJ08-2091-2012) 4.5.2.6。
5.6.3本条引自《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》(DG/TJ08-2091-2012) 4.2.4。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc31589][bookmark: _Toc3215][bookmark: _Toc23693]5.7　绝热
5.7.2当保温管道穿过墙体或楼板时，应对穿越部分的管道采取绝热措施，并应设置金属或塑料保护套管。
5.7.3本条引自《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》(DG/TJ08-2091-2012) 4.4.8。
[bookmark: _Toc5500][bookmark: _Toc30711][bookmark: _Toc27986][bookmark: _Toc28209]5.8　电气系统安装
5.8.1本条强调多联机空调系统电气系统安装的人员应具备专业资格，按图施工。
5.8.2本条对安装工程使用的专用仪表设备（如钳形电流表、兆欧表等）提出必须符合国家电气标准要求规定。
5.8.3《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）已于2016年8月1日起实施，电气系统的安装应符合其要求。
[bookmark: _Toc4391][bookmark: _Toc27058]5.8.4多联机空调系统的控制系统应根据产品制造商提供的产品说明书进行安装。

[bookmark: _Toc31679][bookmark: _Toc23072]6　调试运转、检验及验收
[bookmark: _Toc11600][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc6451]6.1　一般规定
6.1.9由于多联机空调系统制冷剂运转压力高，压力表等应符合国家计量法规及检定规程的规定。
[bookmark: _Toc27840][bookmark: _Toc440][bookmark: _Toc20855][bookmark: _Toc25353]6.2　调试运转
6.2.3如果不进行压缩机油预热作业，保护装置会起动，则无法进行试运转。即使有的厂家产品可以运行，也可能会对压缩机造成损伤。
6.2.4多联式空调机组出厂时，由于系统的安装管长不同，实际安装时需追加充注制冷剂。
6.2.11本条引自《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》(DG/TJ08-2091-2012) 5.2.2。
6.2.15集中控制方式调试检查的相关内容按控制功能的级别进行，只在高级别的控制中才包括本条全部内容。
6.2.16本条说明了多联机空调系统带负荷调试运转工作前的准备工作要求。
6.2.17冷凝水管满水试验方法：把冷凝水排水管道的末端用塞子或其他物品堵住；从管道的排气孔或专用的注水口向管道内注入足够多的水，直到管道内注满为止；检查整个管道特别是有连接的部分是否有漏水或渗水现象，完成后去除末端的闷头，排空管道内的水；如果无漏水发生，对未进行保温处理的地方进行保温的修补处理，防止在使用过程中排水管产生结露现象。
冷凝水管排水通水试验方法：准备一定量的水（可以进行计量的）和一个可以用来盛装相同水量的空容器；在排水管的末端把空的容器安放好；把准备好的水从水管的最高点慢慢注入排水管道内，直到全部注入为止；确认空容器内盛装的水的量，一般情况占入水量的70%以上为合格；注意必须保证盛水容器内的水完全注入管道内；确认空容器内排出水量的量是否太少，如果过少表示主管道有积水现象，这不利于今后的排水。
6.2.18本条说明了多联机空调系统带负荷调试运转要求检查的项目。
[bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc20806][bookmark: _Toc15360][bookmark: _Toc328]6.3　检验
6.3.2本条说明了多联机空调系统工程系统带负荷效果检验的运行要求条件。
6.3.3本条说明了多联机空调系统带负荷效果检验要求的项目。其中室内空气品质测定方法在《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）和《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中有详细的规定。
[bookmark: _Toc24439][bookmark: _Toc31140][bookmark: _Toc12996][bookmark: _Toc16501]6.4　验收
6.4.1本条说明了多联机空调系统工程验收时，应检查验收资料的内容。

[bookmark: _Toc19657][bookmark: _Toc16521][bookmark: _Toc29132][bookmark: _Toc19868]7　运行管理
[bookmark: _Toc31389][bookmark: _Toc32143][bookmark: _Toc14187][bookmark: _Toc15566]7.1　一般规定
7.1.1本条规定是为了保证系统正常运行，达到正常使用功能和运行效率，保证系统寿命和节能效果而定的。例如，部分地区冷冻水保温出问题很多，结露腐蚀比较严重，保温隔气层应定期检查，防止积水。
7.1.2本条文目的在于要求一线运行管理者具有节能意识，掌握能耗状况基础数据，执行国家节能审计等相关政策，积极推行节能措施。
7.1.3本条引用《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-2005) 4.3.10。

[bookmark: _Toc26954][bookmark: _Toc23613][bookmark: _Toc22619][bookmark: _Toc1845]7.2　技术要求
7.2.1本条引自《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-2005) 4.1.3。

7.2.2本条引自《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-2005) 4.1.4。

7.2.3本条引自《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-2005) 4.2.14。




93



image1.jpeg
KT
KRR

a +10°

‘{L\‘ . :




image2.jpeg
500mm U s M ! 500mml !
/[{:E:r i‘ I:] B W
fw =)y

500mmlU JM

F




image3.png




image4.wmf
300

1

.

1

l

LD

D

´

=


oleObject1.bin

image5.png
I




image6.wmf
[

]

(

)

2

1

7

2

.

1

1

10

6

ú

û

ù

ê

ë

é

+

D

=

n

LED

l

bw

s


oleObject2.bin

image7.wmf
1

2

1

L

L

L

+


oleObject3.bin

image8.png




image9.wmf
³


oleObject4.bin

image10.wmf
£


oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

image11.png




image12.jpeg




image13.jpeg
Ko/





image14.png




image15.jpeg
RN





