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臭氧水防治设施韭菜韭蛆技术规程
1　 范围

本标准规定了臭氧水防治设施韭菜韭蛆的技术方法和使用要求。

本标准适用于臭氧水防治设施韭菜上的韭蛆，其他蔬菜发生的韭蛆防治也可参照执行。
2　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

臭氧水　ozone water

臭氧（O3）溶于水形成臭氧水，对各种致病微生物均有极强的灭活作用。

3　 技术方法

3.1　 使用时间

在冬季和春季设施韭菜韭蛆幼虫和蛹始盛期使用，韭蛆的形态特征见附录A。

3.2　 使用次数

扣棚前使用臭氧水灌溉1次，之后在每次浇水时灌溉臭氧水，每个生长季最多使用2次～3次。

3.3　 使用方法和浓度

韭菜田先浇透水，1 d～2 d后灌溉10 mL/L～20 mL/L臭氧水。

3.4　 使用要求

应在温度较低的早晨、傍晚或者阴天时使用，避免晴天中午使用。

选用pH 6～8的水源，臭氧水须现制现用。

使用臭氧水之前1 d～2 d，清除韭菜地上部，避免产生药害。

田间使用时，操作人员应加强防护，与臭氧水发生器出水口保持距离，避免长时间停留在设施内。设施内应禁止烟火。

发生重的地块先灌臭氧水，间隔1 d～2 d后再使用化学杀虫剂，应选用韭菜上登记的农药。
附　录　A 
（资料性附录）
韭菜迟眼蕈蚊形态特征

韭菜迟眼蕈蚊（Bradysia odoriphaga Yang et Zhang）俗称“韭蛆”，是为害韭菜的主要根蛆类害虫，属双翅目、眼蕈蚊科、迟眼蕈蚊属，有卵、幼虫、蛹和成虫4个发育阶段。

卵：白色长椭圆形，长约0.24 mm，初产时白色透明，随着胚胎发育逐渐呈半透明，后期一端出现幼虫的黑色头壳，标志着幼虫即将孵出。

幼虫：体细长，圆筒形，乳白色，呈半透明，头部发达，头壳黑色，无足（幼虫为全头无足型）。共4龄，成长幼虫长8 mm左右，老熟幼虫（预蛹）体缩短，略弯曲，体内集聚白色脂肪体，蜕皮则变成蛹。

蛹：被蛹，初蛹白色，渐变黄褐色，羽化前灰黑色。长3 mm，最宽处0.5 mm～0.7 mm，雌蛹比雄蛹粗大。田间成长幼虫在土中或韭菜丛中吐丝化蛹，蛹外面有丝网状保护物。

成虫：体黑色，头小，触角丝状，左右复眼上部在触角后面相连，形成眼桥。体长0.2 cm～0.5 cm，雌虫较肥大，腹末有1对分节的尾须；雄虫瘦细，腹末有1对发达的钳状抱握器。
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