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前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省交通运输厅提出并监督实施。

本标准由山东省交通运输标准化技术委员会归口。

本标准由济南市城乡交通运输委员会、山东众行城乡交通研究咨询有限责任公司负责起草，济南好运巴士公共交通有限公司参加起草。

本标准主要起草人：姚福林、宣圣武、杨东先、韩杰、刘杨、刘秀慧、王小萌、刘彤、倪亚洲、郭文辉、李伟、顾聘聘、王慧颖、翟宁宁、王沙沙、苗世春、孙超、杨冰舸。
综合客运枢纽标志设置规范
1　 范围

本标准规定了综合客运枢纽（以下简称“枢纽”）用地红线范围内标志的一般规定、位置标志、导向标志、综合信息标志、安全标志、标志设置的相关要求。

本标准适用于新建及改建的枢纽，航空、铁路、轨道交通、公共汽电车、长途汽车等运输方式客运场所可参照执行。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2893.1　图形符号　安全色和安全标志　第1部分：安全标志和安全标记的设计原则

GB 2894　安全标志及其使用导则

GB 5768.2　道路交通标志和标线　第2部分：道路交通标志

GB 5768.3　道路交通标志和标线　第3部分：道路交通标线

GB/T 10001.1　公共信息图形符号　第1部分：通用符号

GB/T 10001.3　标志用公共信息图形符号　第3部分：客运货运符号

GB/T 10001.9　标志用公共信息图形符号　第9部分：无障碍设施符号

GB/T 10001.10　公共信息图形符号　第10部分：通用符号要素

GB 13495.1　消防安全标志　第1部分：标志

GB/T 15565.2　图形符号　术语　第2部分：标志及导向系统

GB/T 15566.1　公共信息导向系统　设置原则与要求　第1部分：总则

GB/T 15566.2　
公共信息导向系统　设置原则与要求　第2部分：民用机场

GB/T 15566.3　
公共信息导向系统　设置原则与要求　第3部分：铁路旅客车站

GB/T 15566.4　
公共信息导向系统　设置原则与要求　第4部分：公共交通车站

GB/T 15566.11　公共信息导向系统　设置原则与要求　第11部分：机动车停车场

GB/T 15608　中国颜色体系

GB/T 15720　中国盲文

GB/T 17695　印刷品用公共信息图形标志

GB 17733　地名　标志

GB 17945　消防应急照明和疏散指示系统

GB/T 18574　城市轨道交通客运服务标志

GB/T 18833　道路交通反光膜

GB/T 20501.1　公共信息导向系统　导向要素的设计原则与要求　第1部分：总则

GB/T 20501.4　公共信息导向系统　导向要素的设计原则与要求　第4部分：街区导向图

GB/T 20501.6　公共信息导向系统　导向要素的设计原则与要求　第6部分：导向标志

GB/T 20501.7　公共信息导向系统　导向要素的设计原则与要求　第7部分：信息索引标志

GB/T 25894　疏散平面图　设计原则与要求

GB/T 30240（所有部分）　公共服务领域英文译写规范

GB/T 32852.1　城市客运术语　第1部分：通用术语

JT/T 1065—2016　综合客运枢纽术语

JT/T 1115—2017　综合客运枢纽公共区域总体设计要求
3　 术语和定义

GB/T 15565.2、GB/T 32852.1、JT/T 1065—2016、JT/T 1115—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

综合客运枢纽　multimodal passenger transportation hub

将两种及以上对外运输方式与城市交通的客流转换场所在同一空间（或区域）内集中布设，实现设施设备、运输组织、公共信息等有效衔接的客运基础设施。

对外运输方式是指铁路、公路、水路和航空等运输方式。

[JT/T 1065—2016，定义2.1]

公共区域　public space

综合客运枢纽用地红线范围内，各种交通运输方式安检界限以外的空间。

[JT/T 1115—2017，定义3.1]
4　 一般规定

4.1　 分类和功能

枢纽标志由枢纽内各运输方式责任区内（安检界限以内）标志和枢纽公共区域标志组成。

枢纽标志包括位置标志、导向标志、综合信息标志、安全标志以及道路交通标志和标线。

枢纽标志应给予旅客、驾驶员、运营服务及管理人员必要的导向、提示和警示。

4.2　 标志设计

枢纽标志应规范、协调、清晰、明确、易懂、易记，设置适当。

枢纽公共区域标志与枢纽内各运输方式责任区内（安检界限以内）标志应形成系统并相互衔接、呼应，实现对旅客连续、有效指引，引导人流合理、顺畅流动。

枢纽站内各类运输方式的客运场所和服务设施的名称应统一，同一类运输方式客运场所或服务设施多于一个时宜以数字或字母编号区分。

枢纽标志版面设计规定如下：

a) 标志的版面设计、尺寸比例、图形符号、箭头符号使用规则等应符合GB/T 20501.1、GB/T 15566.1的规定，中文宜使用黑体，英文宜使用Arial，版面内容设计示例见图1；

b) 不同运输方式图形符号宜使用不同的颜色，颜色应符合GB/T 15608的规定，示例见图2；

c) 标志版面的颜色应符合GB/T 15608的规定，基准色宜采用标号为2.5B 4/10（PANTONE：54OC；CMYK：C100，M60，Y0，K50）的蓝色；

d) 需更改图形符号或标志版面的颜色时，不应使用GB/T 2893.1中规定的安全色，以避免与安全标志产生混淆；

e) 旅客服务信息应按照枢纽、枢纽站内各类运输方式客运场所、枢纽站内公共区域各类服务设施分级设置，不同级别标志同时出现时，应在尺寸上予以区分，低级别标志图形符号高度不应小于高级别图形符号高度的一半；相同方向、相同等级的标志宜设置在同一行相近区域，示例见图2，枢纽旅客服务信息分级表见附录A；

f) 同一方向符号指示的信息应按所示对象的空间位置从紧邻箭头起由近及远排列。
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方向符号中的角标仅用于定位，实际应用中不显示。

图1　 版面内容设计示例
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图2　 标志尺寸设计示例
标志尺寸的选取应结合周边环境并依据标志的观察距离综合确定，观察距离与标志尺寸的计算应符合GB/T 20501.1的规定。除单独规定尺寸的标志外，枢纽标志的尺寸宜符合以下要求：

g) 横版设计的标志高度可从150 mm、300 mm、350 mm、500 mm等规格中选取，长度可从150 mm、300 mm、350 mm、500 mm、600 mm、900 mm、1 200 mm、1 500 mm、2 400 mm等规格中选取；

h) 竖版设计的标志高度可从150 mm、300 mm、350 mm、500 mm、600 mm、900 mm、1 200 mm、1500 mm、2 400 mm等规格中选取，长度可从150 mm、300 mm、350 mm、500 mm等规格中选取。

枢纽标志的图形符号应采用GB/T 10001.1、GB/T 10001.3和GB/T 10001.9规定的图形符号，如需设置的图形符号未在上述标准中出现，则应按照GB/T 10001.10的要求进行设计；铁路、轨道交通如使用自有的图形符号，则本标准中铁路、轨道交通的图形符号应与其保持一致。枢纽补充公共信息图形符号见附录B表B.1。

枢纽标志应采用中、英文对照的形式，中文应采用国家正式公布的简化字和地名，汉语拼音拼写规则应符合GB 17733的规定，英文翻译应符合GB/T 30240的规定，常用枢纽标志英文译法见附录C表C.1，如设置盲文触摸信息牌，盲文应符合GB/T 15720的规定。

枢纽内各运输方式责任区内（安检界限以内）标志的设计和设置应符合GB/T 15566.2、GB/T 15566.3、GB/T 15566.4、GB/T 18574或企业现有标准的规定。
5　 位置标志

5.1　 人行位置标志

5.1.1　 枢纽站位置标志

用以确认枢纽站的位置，包括枢纽站名称（中文或中英文）。

标志的尺寸宜根据附近环境情况确定，中文高度宜不大于3 m，英文高度宜不大于1.5 m。

应设置在枢纽建筑物顶部或其他的显著位置。

5.1.2　 旅客入/出口位置标志

版面内容应包括入口或出口的图形符号、对应名称（中英文），宜包括入/出口编号（字母和数字），示例见图3。

入/出口编号设置规则应符合以下要求：

i) 英文字母按照入/出口区域相对枢纽站厅的位置确定，以西北方为基点，按顺时针方向旋转，西北方向为A，东北方向、东南方向、西南方向分别表示为B、C、D；

j) 当同一入/出口区域有两个及以上入/出口时，按照顺时针方向由附加数字“1”的顺序递增补充编号。

入/出口图形符号指示方向应与入/出口方向相同。

应设置在枢纽站旅客入/出口附近。
[image: image3.png]Entrance A2




  [image: image4.png]



图3　 旅客入/出口位置标志示例

5.1.3　 公共服务设施位置标志

版面内容应包括对应服务设施的图形符号和名称（中英文），示例见图4 a）和附录D表D.1。

公共服务设施如满足无障碍要求，则可与无障碍设施图形符号组合使用，或直接引用GB/T 10001.9规定的图形符号，示例见图4 b）。

应设置在安检、候车区、卫生间、母婴等候室、问讯处、楼梯、电梯、饮用水等设施附近。
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a） 一般公共服务设施               b）无障碍公共服务设施
图4　 公共服务设施位置标志示例

5.1.4　 客运场所位置标志

版面内容应包括对应运输方式的图形符号和名称（中英文）。示例见图5和附录D表D.1。

应设置在航空、铁路、轨道交通、公共汽电车、长途汽车等客运场所对应位置。
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不同运输方式图形符号底色仅为示例。

图5　 客运场所位置标志示例

5.1.5　 售票处/检票口位置标志

版面内容应包括售票处/检票口及对应运输方式的图形符号、售票处/检票口名称（中英文），宜包括售票处/检票口编号（字母或数字），示例见图6和附录D表D.1。

应设置在铁路、轨道交通、公共汽电车、长途汽车等需要设置售票处/检票口的客运场所处。
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图6　 售票处/检票口位置标志示例

5.1.6　 站台/上客位置标志

包括公交站台、出租车上客等运输方式站台/上客位置标志。

版面内容应符合以下要求：

k) 线路较多、区域较大的宜采用站台方式设置；线路单一、区域较小的宜采用上客方式设置；

l) 站台位置标志包括对应运输方式的图形符号和站台编号，宜包括站台车辆线路号，示例见图7 a）；

m) 上客位置标志包括对应图形符号和名称（中英文），示例见图7 b）。

应设置在枢纽站公交站台、出租车上客等运输方式站台/上客醒目位置。
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a）站台位置标志                     b）上客位置标志
图7　 站台/上客位置标志示例

5.2　 车行位置标志

5.2.1　 客运车辆入/出口位置标志

包括公交车、长途汽车、机场大巴、出租车等运输方式车辆入/出口位置标志。

版面内容应包括对应运输方式的图形符号和名称（中英文），宜根据具体设置环境，采用横版或竖版设计，示例见图8；如该入/出口为多种客运车辆共用的入/出口，则应将多种运输方式对应的图形符号组合设置，示例见附录D表D.1。

应设置在客运车辆前往枢纽站内各客运场所车辆的入/出口处。
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图8　 客运车辆入/出口位置标志示例

5.2.2　 下客位置标志

包括长途汽车、出租车、社会车辆、机场大巴等运输方式车辆下客位置标志。

版面内容应包括对应运输方式的图形符号和名称（中英文），宜根据具体设置环境，采用横版或竖版设计，示例见图9和附录D表D.1。

应设置在长途汽车、出租车、社会车辆、机场大巴等运输方式车辆对应下客位置。
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图9　 下客位置标志示例

5.2.3　 停车场位置标志

包括非机动车停放处位置标志和社会车辆停车场位置标志（室内和室外）。

版面内容应包括对应图形符号，宜包括名称（中英文），示例见图10和附录D表D.1。

应设置在枢纽站非机动车停放处、社会车辆停车场入/出口附近。

停车场内其他应设置的位置标志、标线等应符合GB/T 15566.11的规定。
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图10　 停车场位置标志示例

6　 导向标志

6.1　 人行导向标志

6.1.1　 旅客枢纽站导向标志

版面内容应包括枢纽名称（中英文）和枢纽包含主要运输方式的图形符号，宜包括距离信息，示例见图11。

标志外轮廓应为箭头形状，尺寸宜为350 mm×1 500 mm。

应设置在枢纽站外公共区域内重要道路和站前广场等区域。
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图11　 旅客枢纽站导向标志示例

6.1.2　 旅客入/出口导向标志

版面内容应包括方向符号、入/出口的图形符号、对应名称（中英文），宜包括入/出口编号（字母或数字），示例见图12。

标志中方向符号指示方向应与入/出口图形符号的方向保持一致。

应设置在通往枢纽站旅客入/出口的通道及节点处。
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图12　 旅客入/出口导向标志示例

6.1.3　 旅客地面导向标志

版面内容应包括服务设施、客运场所的图形符号和名称（中英文），宜包括步行至相应设施、场所的距离或时间。

标志中包含服务设施、客运场所的标志信息宜控制在3项内。

标志的外轮廓应为指示方向的箭头形状，整体尺寸宜为800 mm×1 200 mm，示例见图13。

应设置在枢纽站内交叉口或节点处的地面。
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图13　 旅客地面导向标志示例

6.1.4　 公共服务设施导向标志

版面内容应包括方向符号、对应服务设施的图形符号和名称（中英文），如公共服务设施满足无障碍要求，则可与无障碍设施图形符号组合使用，示例见图14和附录D表D.2。

应设置在安检、候车区、卫生间、母婴等候室、问讯处、楼梯、电梯、IC卡充值等对应服务设施附近的通道及节点处。
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图14　 公共服务设施导向标志示例

6.1.5　 客运场所导向标志

版面内容应包括方向符号、对应运输方式的图形符号和名称（中英文），宜包括距离信息。版式设计应符合GB/T 20501.6的规定，示例见图15和附录D表D.2。

应设置在通往航空、铁路、轨道交通、公共汽电车、长途汽车等客运场所的通道及节点处。
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图15　 客运场所导向标志示例

6.1.6　 售票处/检票口导向标志

版面内容应包括方向符号、对应客运场所图形符号、售票处/检票口图形符号和名称（中英文），宜包括编号（字母或数字），示例见图16。

应设置在通往铁路、轨道交通、公共汽电车、长途汽车等客运场所售票处/检票口的通道及节点处。
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图16　 售票处/检票口导向标志示例

6.1.7　 站台/上客导向标志

包括公交站台、出租车上客等客运场所站台/上客导向标志。

版面内容应符合以下要求：

n) 站台导向标志包括方向符号、对应运输方式的图形符号和站台编号，宜包括站台公交线路号，示例见图17 a）；

o) 上客导向标志包括方向符号、对应运输方式的图形符号和名称（中英文），示例见图17 b）。

应设置在通往公交站台、出租车上客等客运场所站台/上客的通道及节点处。
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a）站台导向标志                             b）上客导向标志
图17　 站台/上客导向标志示例

6.2　 车行导向标志

6.2.1　 客运车辆入/出口导向标志

包括公交车、长途汽车、机场大巴、出租车等运输方式车辆入/出口导向标志。

版面内容应包括方向符号、对应运输方式的图形符号，宜包括距离信息，示例见图18和附录D表D.2。

应设置在客运车辆前往枢纽站内各客运场所车辆入/出口的通道及节点处。
[image: image30.png]


  [image: image31.png]


  [image: image32.png]



图18　 客运车辆入/出口导向标志

6.2.2　 下客导向标志

包括长途汽车、出租车、社会车辆、机场大巴等运输方式车辆下客导向标志。

版面内容应包括方向符号、对应运输方式的图形符号，宜包括距离信息，示例见图19和附录D表D.2。

应设置在长途汽车、出租车、社会车辆、机场大巴等运输方式车辆通往对应下客位置的路侧。
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图19　 下客导向标志示例

6.2.3　 停车场导向标志

包括非机动车停放处导向标志和社会车辆停车场导向标志（室内和室外）。

版面内容应包括方向符号、对应图形符号，宜包括距离信息，示例见图20。

应设置在通往枢纽站非机动车停放处、社会车辆停车场入/出口附近的重要交叉口和节点。
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图20　 停车场导向标志示例
6.2.4　 停车场内导向标志

停车场内导向标志的设计及设置要求应符合GB/T 15566.11的规定。

6.2.5　 线形诱导标志

版式应符合GB 5768.2的规定，基本单元的尺寸宜为400 mm×600 mm，最小不应小于220 mm×400 mm，示例见图21。
[image: image39.png]


  [image: image40.png]' €€ L4




A=2C=400mm，B=2D=600mm。

图21　 线形诱导标志示例

应设置在枢纽站易发生事故的弯道、小半径匝道曲线外侧、视线不好的T型交叉口墙面等处。

标志可紧贴地面设置，也可适当上移，使标志的水平中心线与驾驶员视线齐平。

标志的设置应根据曲线半径、曲线长度、偏角大小确定：

p) 偏角小于或等于7°的曲线路段，可在曲线中点位置设置一块线形诱导标志；

q) 
偏角大于7°，曲线较长的弯道，可根据需要设置若干块线形诱导标志，并确保驾驶员在曲线范围内连续看到不少于三块诱导标志。

标志宜采用逆反射式设置。

6.2.6　 枢纽站地面交通标线

枢纽站内地面交通标线的设置应符合GB 5768.3的规定。
7　 综合信息标志

7.1　 枢纽交通和服务设施空间示意图

应能提供枢纽功能区域分布、服务设施分布等信息。

版面内容应包括图名称、主示意图、图例和概览图等。

应标注旅客的当前位置。

主示意图宜采用三维绘图形式，图中信息的方位应与旅客所在位置的实际场景一致。

主示意图宜结合疏散平面图布置，疏散平面图的设计和设置应符合GB/T 25894的规定。

应设置在枢纽站内多功能复合、多条路径汇集的大中型节点处，如楼梯、电梯口等处。

7.2　 枢纽站信息索引标志

包括枢纽站内信息索引标志和枢纽站外信息索引标志。

版面内容和布局要求应符合GB/T 20501.7的规定，示例分别见图22 a）、图22 b）。

标志设置应符合下列要求：

r) 枢纽站内信息索引标志：设置在枢纽站入/出口内侧，楼层扶梯、电梯口附近等人流量较大的开阔处；

s) 
枢纽站外信息索引标志：设置在枢纽站入/出口外侧以及旅客分流处、广场等户外醒目位置。
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a）枢纽站内信息索引标志  b）枢纽站外信息索引标志
图22　 枢纽站信息索引标志示例

7.3　 周边街区导向图

版面内容应包括图名、主示意图、图例，宜包括索引信息及方位概览图。

主示意图应标注车站位置和车站周边1 000 m半径范围内与交通出行相关的重要信息，包括主干路、次干路、标志性建筑物、轨道交通站、公共汽电车站、道路旅客运输站、地下通道、过街天桥、公共卫生间等。

应在主示意图中标注旅客的当前位置。

版面设计原则与要求应符合GB/T 20501.4的规定。

应设置在枢纽站入/出口外侧以及旅客分流处、广场等户外位置。

7.4　 线路信息标志

包括航空、铁路、轨道交通、公交车、长途汽车、机场大巴等运输方式信息标志。

版面内容应包括标志名称、对应客运场所图形符号，宜标注线路对应的站台/上客位置、运营单位服务热线、网址或二维码等信息。

不同运输方式版面内容还应包括下列内容：

t) 航空：航班班次；

u) 铁路：列车车次；

v) 轨道交通：线路编号、首末站名称及运营时间；

w) 公交车：线路编号、首末站名称及运营时间；

x) 长途汽车：线路起点和终点名称、发车班次；

y) 机场大巴：线路编号、线路起点和终点信息、发车班次。

应设置在各客运场所入/出口以及旅客分流处等位置。

7.5　 其他信息标志

宜设置旅客须知等信息标志，可附送相应便携印刷品，便携印刷品的相关设计要求应符合GB/T 17695的规定。

8　 安全标志

禁止标志、警告标志、劝阻标志、指令标志的设计要求应符合GB/T 2893.1和GB 2894的规定，枢纽站内常用禁止标志、警告标志、劝阻标志示例见附录D表D.3。

安全出口、疏散路线的设计应符合GB 13495.1的规定，相关设置应符合GB 17945的规定。

消防设施标志的图形符号、版式设计、尺寸和设置等要求应符合GB 13495.1的规定。

停车场内的禁止、警告等道路交通标志及标线设置应符合GB 5768.2、GB 5768.3的要求。

安全标志的尺寸在符合相关标准要求下，宜在4.2.5规定的尺寸组合中选取。
9　 标志设置

9.1　 设置要求

位置标志、导向标志、综合信息标志的设置应形成引导的连续性。

位置标志应设置在目标的上方或紧邻目标物。如果位置标志所表示的目标在有效观察范围内特征突出且易于辨认，则位置标志的设置应起到导向作用，使较远处的观察者易于发现，仅在看不到位置标志时，才需要设置导向标志。

在导向路径上所有需要做出方向选择的节点均应设置导向标志。枢纽站内非封闭通道传递同一信息的导向标志前后设置间距应小于30 m，枢纽站外开放空间传递同一信息的导向标志设置间距应小于200 m。

导向标志宜按照先概括后具体的顺序设置，如先设置“卫生间”标志，后设置“男卫生间”及“女卫生间”标志。

标志的设置应端正、牢固、稳定，同时注重简洁、美观，标志之间无相互遮挡现象。

标志设置在地下或建筑物内时，所在环境的照明条件应保证标志的清晰性。

标志载体应采用安全、环保、耐用、不褪色、防眩光的材料制作，不应使用受潮或遇水变形、变质以及易燃的材料。有触电危险的场所应使用绝缘材料。

采用逆反射式设置的标志应符合GB/T 18833的规定。

典型的枢纽标志设置示例见附录E。

9.2　 设置方式

设置方式的类别：

z) 附着式：标志背面直接固定在物体上的设置方式；

aa) 悬挂式：与建筑物顶部或墙壁连接固定的悬空设置方式；

ab) 摆放式：可移动放置的设置方式；

ac) 柱式：固定在一根或多根支撑杆上的设置方式；

ad) 框架式：固定在框架内或支撑杆之间的设置方式。

推荐设置方式：

ae) 位置标志推荐设置方式有附着式、悬挂式和框架式；

af) 导向标志推荐设置方式有附着式、悬挂式、摆放式和柱式；

ag) 安全标志推荐设置方式有附着式、摆放式；

ah) 综合信息标志推荐设置方式有附着式、摆放式和框架式。

枢纽站内标志还可采用灯箱式和电子显示屏作为载体，规定如下：

ai) 采用不可变标志进行引导且设置场所有夜间使用需求时，宜采用灯箱式；

aj) 标志内容更换频率高时，宜采用电子显示屏，但内容刷新频率应保证旅客正常阅读需要。

9.3　 设置高度

附着式安装时，标志载体上边缘高度与地面垂直距离不应小于2 m（安全标志除外），示例见图23；安全标志附着式安装时，应遵循方便使用人观察原则，根据具体设置环境确定安装高度。

悬挂式安装时，标志载体下边缘高度与地面垂直距离不应小于2.2 m，示例见图23。

柱式安装时，标志载体下边缘高度与地面垂直距离不应小于2.2 m，示例见图24。

框架式安装时，框架整体高度不应小于2.2 m，示例见图24。
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左侧为附着式，右侧为悬挂式。

图23　 标志设置高度示意图
[image: image44.png]ATk

Multimodal Passenger Transportation Hub

eg?(ﬂ)nw
Q=R

2.2m

@ BS=E
Railway Station
NG
® . BusStatlon
%ﬂiﬁjk ufh

Alrport Bus Station
ihﬁkiﬁ
. Subway Station

H FE 2k
Taxi Station

BT Al
2w A{THE n
Walking Street m* Qﬁ'&

STEXIE
QILU ROAD

2.2m




左侧为柱式，右侧为框架式。

图24　 标志设置高度示意图
9.4　 其他要求

标志的其他设置要求应符合GB/T 15566.1的规定。
附　录　A 
（资料性附录）
枢纽旅客服务信息分级表

为了规范枢纽标志设置，表A.1给出了枢纽旅客服务分级方式。

表A.1　 枢纽旅客服务信息分级表
	第一级
	第二级
	第三级

	枢纽
	枢纽站内各类运输方式客运场所
	枢纽站内公共区域各类服务设施

	枢纽站名称
	机场、铁路、长途汽车站、轨道交通站、公交站、出租车站、机场大巴站、停车场、入/出口等
	楼梯、电梯、自动扶梯、饮用水、商店、餐饮、卫生间、候车区、问讯处、售票处/检票口、安检口、警务处、停车位等


附　录　B 
（规范性附录）
枢纽补充公共信息图形符号

为了规范枢纽标志设计，依据GB/T 10001.10的有关规定，表B.1给出了一些在当前国家标准和地方标准中没有规定而在枢纽中常用的公共信息图形符号。

表A.2　 枢纽补充公共信息图形符号
	序号
	图形符号
	含义
	说明

	1
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	长途车下客
Coach Drop-off
	表示长途车下客的场所或区域

	2
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	社会车下客
Public Vehicles Drop-off
	表示社会车下客的场所或区域

	3
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	机场大巴下客
Airport Bus Drop-off
	表示机场大巴下客的场所或区域

	4
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	公路航空联运设施
Road-air Intermodal Passenger Transport Facility
	表示提供公路航空联运服务所需的设施，可与其它标志组合使用表示公路航空联运专用设施


不同运输方式图形符号底色仅为示例。
附　录　C 
（资料性附录）
常用枢纽标志英文译法

为了规范枢纽标志设计，依据GB/T 30240的有关规定，表C.1对常用枢纽标志英文译法进行示例。

表A.3　 常用枢纽标志英文译法
	序号
	中文
	英文

	1
	机场
	Airport

	2
	机场大巴
	Airport Bus

	3
	自动检票
	Automatic Check-in

	4
	行李寄存
	Baggage Deposit

	5
	公共汽车
	Bus

	6
	公交站点
	Bus Stop

	7
	长途汽车
	Coach

	8
	长途汽车站
	Coach Station

	9
	入口
	Entrance

	10
	出口
	Exit

	11
	下客
	Passenger Drop-off

	12
	上客点
	Passenger Pick-up

	13
	乘客服务中心
	Passenger Service Center

	14
	旅客等候区
	Passenger Waiting Area

	15
	站台；月台
	Platform

	16
	警务室
	Police Office（Office可以省略）

	17
	火车站
	Railway Station

	18
	安全检查
	Security Check

	19
	旅游巴士
	Sightseeing Bus

	20
	地铁
	Subway

	21
	刷卡
	Swiping Card

	22
	出租车
	Taxi

	23
	检票口
	Ticket Check

	24
	售票处
	Ticket Office或Tickets

	25
	有轨电车
	Tramcar

	26
	无轨电车
	Trolleybus


附　录　D 
（资料性附录）
枢纽常用标志示例

表D.1中列出了枢纽常用位置标志。表D.2中列出了枢纽常用导向标志。表D.3中列出了枢纽常用禁止、警告和劝阻标志。

表A.4　 枢纽常用位置标志
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表D.1　枢纽常用位置标志（续）
	[image: image72.png]£X hl—.
Restaurant




	[image: image73.png]



	[image: image74.png]oW NEFEFEL
| | o Luggage






	[image: image75.png]= 7J
\ r-4 | Police Office





	[image: image76.png]B4 (g

Toilet




	[image: image77.png]{F 217

Parking





	[image: image78.png]B e

| Washroom





	[image: image79.png]R A 7K

| Drinking Water




	[image: image80.png]EZ=E
Clinic





	[image: image81.png]wi- 2O
| Checkin





	[image: image82.png]R~ 55 2
Tickets






	[image: image83.png][ ] o 'E'
.I:VII- REO
| Checkin





	[image: image84.png]




	[image: image85.png]. <M< O
Bus Entrance



 [image: image86.png]HEM <O 7

Taxi Entrance



 [image: image87.png]. K< T
Coach Entrance



 [image: image88.png]m. LDSKBLO
|A1 ®| Airport Bus Entrance



 [image: image89.png]AR YT

| Public Vehicles Drop-off




 [image: image90.png]B oty
Coach Drop-off



 [image: image91.png]et

Taxi Drop-off



 [image: image92.png]B SRKE

*|Yf~ | Airport Bus Drop-off





	[image: image93.png]


 [image: image94.png]


 [image: image95.png]&




 [image: image96.png]


 [image: image97.png]


 [image: image98.png]


 [image: image99.png]





客运车辆入/出口位置标志，仅将入口或出口进行示例；不同运输方式图形符号底色仅为示例。
表A.5　 枢纽常用导向标志
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方向符号中的角标仅用于定位，实际应用中不显示；不同运输方式图形符号底色仅为示例。
表A.6　 枢纽常用安全标志
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附　录　E 
（资料性附录）
典型的枢纽标志设置示例

按照本标准规定的标志设置要求，附录E给出了典型的枢纽标志设置示例。

E.1　 进枢纽标志系统设置示例

E.1.1　 机动车进枢纽标志系统设置示例
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图A.1　 机动车进枢纽标志系统设置示例
E.1.2　 非机动车进枢纽标志系统设置示例
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图A.2　 非机动车进枢纽标志系统设置示例

E.1.3　 行人进枢纽标志系统设置示例
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图A.3　 行人进枢纽标志系统设置示例
E.2　 换乘标志系统设置示例
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图A.4　 换乘标志系统设置示例
E.3　 出枢纽标志系统设置示例

E.3.1　 机动车出枢纽标志系统设置示例
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图A.5　 机动车出枢纽标志系统设置示例
E.3.2　 行人出枢纽标志系统设置示例
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图A.6　 行人出枢纽标志系统设置示例
_________________________________
