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[bookmark: _Toc536804256]平台布设区域
考虑海洋牧场分布的特殊性，按照布设区域，海洋牧场平台分为近海平台和沿海平台两类。近海平台航行、作业区域距岸或庇护地不超过200 n mile；沿海平台航行、作业区域距岸或庇护地不超过12 n mile。
[bookmark: _Toc536804257]平台主尺度
平台主体甲板面积应不小于400 m2，但不超过2000 m2。
[bookmark: _Toc536804258]平台登乘人员
平台上驻守工作人员床位设计不得少于4个；临时登乘人员人均主体甲板面积不小于20 m2。
[bookmark: _Toc536804259]平台分类
平台形式分为自升式、半潜式、坐底式、水面式。
[bookmark: _Toc536804260]结构
[bookmark: _Toc536804261]通道
在平台整个寿命期间内，平台内的每一处所应至少设置一个固定通道，以对平台结构进行全面检查、近观检查和测厚。对于无法设置固定通道的处所可用移动式或便携式通道代替。自升式平台的桩靴和升降基础可免于本条款规定。其他无法设置通道的特殊处所经平台检验机构同意后可免除。
所有通道的构造和材料以及其与平台结构的连接均应满足检验机构要求。
通道开口要具备通行和转移伤员的能力，不应小于400 mm×600 mm或450 mm×550 mm，且开孔后的结构具有足够的强度。
[bookmark: _Toc536804262]设计载荷
平台设计中应使用实际的载荷条件，包括重力及预定作业区域的相关环境载荷。设计环境条件包括：风、浪、流；必要时，应考虑冰、海床地质、海生物、温度和地震的影响。
平台设计应满足各种设计工况和相应的环境条件要求。对于风暴工况，平台应按照所在海域的恶劣环境条件进行设计，重现期不宜小于50年。对于正常作业工况，平台应按照所在海域的常规作业环境条件进行设计，重现期不宜小于1年。
根据平台作业海域冰情进行平台抗冰设计，抗冰设计应经平台检验机构同意。
设计中应根据平台使用情况制定甲板载荷图，标明平台在各种作业模式下每个区域的最大设计甲板载荷。
载荷的具体确定方法可按照《海上移动平台入级规范》第2篇第2章的规定。
[bookmark: _Toc536804263]结构设计
平台构件尺寸应满足《海上移动平台入级规范》第2篇第3章第2节的规定，并应满足平台总体强度要求。
对于平台上的主要构件，应模拟各种作业模式下的受力情况。
对平台上主要构件的分析至少应包括下列项目：屈服强度分析、屈曲分析、疲劳分析。对不同类型平台增加相应的其他工况分析，如刚性分析、碰撞分析、砰击分析等。
平台的结构分析应满足《海上移动平台入级规范》第2篇第3章第3节第7节的相关规定。
[bookmark: _Toc536804264]对自升式平台的特殊要求
确定自升式平台主体强度和构件尺寸的设计工况分为：迁移工况、升降工况、作业工况、自存工况。
平台的设计应使上壳体与最高的设计波之间留有间隙。对于自存工况，应考虑设计波高、天文潮和风暴潮的组合影响，最小间隙可取1.2 m或风暴潮、天文潮和平均低水位以上设计波高之和的10％，两者取其小者。对于作业工况，应考虑设计波高和天文潮的组合影响，最小间隙可取1.2 m或天文潮和平均低水位以上设计波高之和的10％，两者取其小者。
平台设计时要考虑海床条件对平台设计的影响，对平台入泥深度和拔桩能力做出合理评估，并取得平台检验机构的认可。
自升式平台的设计可按照《海上移动平台入级规范》第2篇第4章的相关规定。
[bookmark: _Toc536804265]对半潜式平台的特殊要求
波峰与最下层甲板的下缘之间应保留峰隙，平台的最下层甲板按照波浪冲击要求设计的情况除外。
平台结构经受预定作业区域一年一遇的环境载荷时，应能在失去任一细长撑杆的情况下不会导致平台的整体垮塌。
半潜式平台的设计可按照《海上移动平台入级规范》第2篇第5章的相关规定。
[bookmark: _Toc536804266]对坐底式平台的特殊要求
确定坐底式平台主体强度和构件尺寸的设计工况分为：漂浮工况、坐底工况、沉浮工况。
设计下壳体时，应考虑海床冲刷作用的影响。
坐底式平台的设计可按照《海上移动平台入级规范》第2篇第6章的相关规定。
[bookmark: _Toc536804267]对水面式平台的特殊要求
水面式平台（包括船式和驳船式）的布置和构件尺寸应符合《钢质海船入级规范》的要求。
水面式平台的水密舱壁应满足《钢质海船入级规范》第 2篇第2章第12节的要求，并应设有防撞舱壁。
对水面式平台的设计可按照《海上移动平台入级规范》第2篇第7章的相关规定。
[bookmark: _Toc536804268]材料
平台主体结构建造应采用船用钢材，并考虑平台预定作业区域的最低设计温度。其它结构采用的材料需经过平台检验机构认可。
[bookmark: _Toc536804269]防腐与腐蚀余量
所有钢结构都应设防腐蚀保护。保护系统包括涂层、金属镀层、阴极保护、腐蚀余量或其他认可的方法。设计防腐保护系统时应考虑装置的设计寿命和保护的可维护性。
大气区的钢结构外表面，应采用涂层防腐蚀。对涂装有困难的小型复杂构件，或有特殊要求的钢结构件，可采用镀层防腐蚀。 
飞溅区中钢结构外表面，应采用高效长寿命防腐涂料。同时还应考虑一定的腐蚀裕量。 
全浸区中的钢结构，应采用阴极保护与涂层联合防腐蚀措施。对于拟用水下检验代替坞内检验的平台，应采用高效长寿命防腐涂料，该涂料细则应交检验机构备查。
暴露于空气、海水或其它含腐蚀性介质环境中的钢结构的内表面，应采取涂层、阴极保护或两者联合的防腐蚀措施。
结构防腐具体参照《海上移动平台入级规范》第2篇第1章第7节规定。
[bookmark: _Toc536804270]焊接
结构焊缝设计
结构焊缝设计应满足《海上移动平台入级规范》第2篇第1章第5节的规定并提交检验机构认可后方可采用。
焊接材料和设备
焊条、焊丝、焊剂和保护气体等焊接材料应符合《材料与焊接规范》第3篇第2章的规定，并经检验机构认可。
焊接材料的贮存、运输、焊前处理（包括焊条和焊剂烘干、焊丝除锈、气体干燥）和使用应符合焊接材料制造厂使用说明书的要求。
低氢焊条的烘干炉、预热和处理设备等所有的焊接设备，应处于良好的工作状态。同时，应对其进行妥善地维护和管理。
焊工和焊接工艺
1.1.1.1　 所有的焊工、焊接操作者和定位焊工在从事平台焊接之前都应当依据《材料与焊接规范》第3篇第4章的要求进行资质认可。认可合格的焊工方可从事与其证书相对应的焊接工作。
1.1.1.2　 焊接工艺规程应按照《材料与焊接规范》第3篇第3章的规定提交检验机构认可后方可采用。
焊接检验员及无损检验人员
1.1.1.3　 工厂应具有健全的质量保证管理机构，并能有效地运行。重要焊缝应由有经验的焊接检验员监督施焊，以确保焊接质量。
1.1.1.4　 无损检测人员应持有中国船级社颁发的或平台检验机构接受的资格证书，并从事与证书的种类和等级相符的无损检测工作。
无损检验要求
1.1.1.5　 无损检验应按《材料与焊接规范》第3篇第6章及第9章的规定并提交检验机构认可后方可采用。
1.1.1.6　 无损检验验收应按ISO 5817的要求执行。
[bookmark: _Toc536804271]拖带装置
[bookmark: OLE_LINK55]平台拖带装置应符合《海上拖航法定检验技术规则》1999第2篇第5章的规定。
[bookmark: _Toc536804272]防污底系统
防污底系统应符合《海上移动平台入级规范》第2篇第1章第7节的规定。
[bookmark: _Toc536804273]分舱、稳性及干舷
[bookmark: _Toc536804274]倾斜试验
对于任一设计的首制平台应在接近完工时对其进行倾斜试验，精确测定空船重量和重心位置。
[bookmark: OLE_LINK12]对于按同一设计相继建造的平台，对于因机器、舾装或设备略有差别造成重量改变而引起的空船重量或重心位置的差异，可通过重量计算报告准确核实该差异小于该系列首制平台空船重量或水平方向主尺度测定值的2%，则可采用首制平台的空船数据并免除倾斜试验。对于可准确获得重量和重心的部分，经检验机构认可，也可不予计算在差异数据内。
[bookmark: _Toc536804275]稳性
钢质海洋牧场平台应校核完整稳性和破损稳性。
对自升式平台，应校核坐底稳性；对坐底式平台和要求进行坐底作业的半潜式平台应校核坐底稳性和沉浮稳性。
平台的稳性校核按照《海上移动平台入级规范》第3篇第2章的相关规定。
[bookmark: _Toc536804276][bookmark: _Toc521321244]水密完整性
一般要求
1.1.1.7　 水密分隔上的开口数目应在与平台设计和正常作业相适应的情况下保持最少。因出入口、管路、风管、电缆等的通过需在水密甲板和舱壁上开孔时，应采取措施保持封闭舱室的水密完整性。
1.1.1.8　 自升式平台处于漂浮状态时，应关闭为保持水密完整性而设置的通风系统阀门。
内部开口
1.1.1.9　 确保内部开口水密完整性的设施应符合下列规定：平台在漂浮状态下作业时，所有水密门和舱口盖保持关闭状态；自升式平台的门或舱口盖，或半潜式平台最深载重线吃水以上的门，如其通常在平台处于漂浮状态时关闭，此类门或舱口盖均应贴有告示，说明当平台处于漂浮状态时应保持关闭。
1.1.1.10　 对于仅用于提供检验通道且当平台在漂浮状态下作业时一直保持关闭的内部开口，关闭装置应贴有告示，当平台处于漂浮状态时该装置应保持关闭；但是，装有用间隔紧密的螺栓紧固的罩盖的人孔不必设此标记。
外部开口
1.1.1.11　 平台无论处于未破舱或已破舱状态，在平台倾角达到静稳性曲线图第一交点的对应角之前，下缘将会没入水中的所有开口应配备适当的水密装置，如用间隔紧密的螺栓紧固的罩盖。
1.1.1.12　 如果锚链舱或其他可提供浮力的舱室可能进水，则应将这些处所的开口视为进水点。
[bookmark: _Toc521321245][bookmark: _Toc536804277]载重线
一般要求
1.1.1.13　 平台的最小干舷应符合《海上移动平台法定检验技术规则》第3.9节的规定。平台船长小于24 m时，干舷计算及干舷表取值应按照24 m计算。
1.1.1.14　 干舷甲板开孔及干舷甲板之下的开孔应按照相关完整稳性和破损稳性规定确定；不与干舷甲板下方相通的生活区开孔应满足房间功能需求。
1.1.1.15　 在露天位置通往干舷甲板下方的开孔门槛高度不得低于380 mm。自升式平台在拖航状态时，在露天位置通往干舷甲板下方的开孔如果采取临时措施进行水密封闭，门槛高度可适当降低。
1.1.1.16　 平台在完整漂浮状态下对应静稳性曲线图第一交点之前可能浸没的所有开口均应设置水密关闭装置，从第1交点至达到要求的完整复原力臂曲线下面积所对应的倾斜之前可能浸没的所有进水开口，均应设置风雨密关闭装置。
1.1.1.17　 应对紧急状况下不能关闭的开口位置，例如应急发电机的空气进口，给予特别考虑，同时考虑完整复原力矩曲线和假定破损后的最终水线。
载重线勘划
平台的载重线标志应勘划在易于为从事系泊、升降和其它操作的人员观察之处，并符合检验机构的规定。
干舷核定
1.1.1.18　 自升式平台
自升式平台的载重线，应按《海上移动平台法定检验技术规则》第3.9.3节的规定进行计算核定。
拖航无人值守平台可免除最小船艏高度要求。但对每次平台拖航，均应根据所定航线，航程长短以及气象情况给予特殊考虑。
对设有一个大沉垫或类似支承结构的自升式平台，计算干舷时，应不计入此种沉垫或类似支承结构。但是在评定平台稳性时，应考虑沉垫或类似支承结构的影响。
1.1.1.19　 半潜式平台
半潜式平台的载重线，应按《海上移动平台法定检验技术规则》第3.9.4节的规定进行计算核定。
对半潜式平台，除应核定迁移工况的干舷，还应核定漂浮作业工况下的干舷。此作业干舷（或允许最大沉深）除应满足上述稳性和强度要求外，应满足波峰与甲板结构之间最小峰隙的要求。
半潜式平台干舷甲板结构以下，不得设窗、边窗、舷窗（包括固定式）或其他类似开口。
1.1.1.20　 坐底式平台
坐底式平台的载重线，应按《海上移动平台法定检验技术规则》第3.9.5节的规定进行计算核定。
1.1.1.21　 水面式平台
水面式平台的载重线，应按《海上移动平台法定检验技术规则》第3.9.2节的规定进行计算核定，并应符合该规则核定干舷的全部条件。
[bookmark: _Toc536804278][bookmark: _Toc521402333]轮机装置
[bookmark: _Toc536804279][bookmark: _Toc521402334][bookmark: _Toc508877261][bookmark: _Toc508954193]泵与管系
一般要求
1.1.1.22　 机械系统的设计、制造和安装，应能确保在正常运转下的任何振动均不会使机器内部产生过度的应力。
1.1.1.23　 除破舱稳性估算中已做特别考虑，管路应布置在假定的破损区域之外。
燃油系统
油燃料的储存、分配和使用的布置应确保平台和平台上人员的安全。
液压系统
1.1.1.24　 液压管系中的所有部件应由不受浸蚀、与液压油不起化学作用的材料制造。
1.1.1.25　 液压管系不得用于该管系外的任何机件的润滑。
1.1.1.26　 液压管及配件的强度应能承受管系内可能产生的最高波动压力。
1.1.1.27　 重要用途液压装置中的动力油泵应设有备用泵，且能迅速转换使用。
空气和测量管
1.1.1.28　 空气管
贮藏水、燃油等液体的舱柜以及隔离空舱应装设空气管。空气管应尽量从舱柜顶部引出并远离注入管。
当舱柜仅装设一根空气管时，该空气管不得兼做注入管。空气管不得兼做测量管。
海水可能涌入的舱柜，其空气管应延伸至干舷甲板以上的开敞地点。
延伸至干舷甲板或甲板室甲板以上的空气管，其可能从管口进水的最低点离甲板的高度，在干舷甲板上不小于760 mm，在其他甲板室甲板上不小于450 mm。
空气管的布置，应在任一舱柜破舱浸水后，不致使海水通过空气总管进入位于其他水密舱室内的舱柜。
燃油舱透气管的出口端应装有耐腐蚀和便于更换的金属防火网。防火网的有效流通面积应不小于对空气管所要求的截面积。
1.1.1.29　 测量管
所有液舱应设有测量管。除短测量管外，测量管应引至舱壁甲板以上随时可以接近的地点。
测量管可用认可型的测量装置代替。
废气排放系统
1.1.1.30　 平台燃烧废气的排放应符合安全和环保的要求。
1.1.1.31　 柴油机的排气管应通至平台安全区的开敞空间。
开式排放系统
1.1.1.32　 开式排放系统应能防止露天甲板、围蔽处所的积水。
1.1.1.33　 开式排水应能把无污染的液体和不含油雨水畅通地疏至平台外。
[bookmark: _Toc521402335][bookmark: _Toc536804280][bookmark: _Toc508954194][bookmark: _Toc508877262]机器
工作条件
所有电气设备均应在表1中的环境条件下正常工作。
表1 电气设备正常工作环境条件
	设备类型
	平台类型

	
	半潜式
	自升式和坐底式
	水面式平台

	
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]任何方向（度）
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]任何方向（度）
	横向（度）
	纵向（度）

	
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]静倾
	[bookmark: OLE_LINK34]动倾
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]静倾
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]动倾
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]静倾
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]动倾
	静倾
	动倾

	与安全相关的设备
	15
	22.5
	10
	15
	15
	22.5
	5
	7.5

	电源、压载系统
	25
	22.5
	15
	15
	22.5
	22.5
	10
	10

	注1：对非自航平台，只要求在静倾条件下运行。
注2：对水面式平台，横向静倾和纵向静倾以及横向动倾和纵向动倾可能同时发生。
注3：压载系统只适合于半潜式平台。


[bookmark: _Toc508877263][bookmark: _Toc508954195]柴油机
1.1.1.34　 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK4]功率
柴油机应为船用柴油机，功率应按照ISO 8528-1标准定义的额定功率进行标定。柴油机应能在运行12 h后，允许超载110%运行1 h。柴油机总输出功率应小于375 kW，且为非推进用柴油机。
1.1.1.35　 工作条件和安全措施
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK1]确定平台的主、辅柴油机功率时，应以绝对大气压为0.1 MPa、环境温度为25℃、相对湿度为60%和海水温度(中冷器进口处)最大为32℃作为基准环境条件。
应设有保证其不超过安全转速的装置。
汽缸直径超过 200 mm或曲轴箱容积 0.6 m3及以上的柴油机,应设有足够释放面积的认可型防爆安全阀，防爆安全阀的布置或采取的措施应能保证其排气伤人的可能性减至最低程度。
1.1.1.36　 布置和安装
柴油机的排气口应置于所有危险区之外。空气入口与危险区之间的距离应不小于3 m。
柴油机不得安装在电池间等危险区内。
危险区内机械设备的构造和安装应考虑由于静电或运动部件摩擦产生火花引燃的危险和由于废气或其他排出物致使裸露部件产生高温而引燃的危险。
1.1.1.37　 起动系统
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]柴油机应配置适当的起动系统，可为电马达起动或者机械式起动方式。选择电起动时，可选择免维护蓄电池，否则，起动蓄电池应满足《钢质海船入级规范》第4分册第2-11章节要求。
蓄电池起动能力应保证起动次数不低于3次。
机械起动可为弹簧马达、液压装置、手摇柄等形式。
1.1.1.38　 燃油系统
柴油机的高压油管应为双层防爆高压油管，并带有泄漏检测报警装置。
在V型柴油机上，如燃油系统布置在两列气缸之间，则应设置适当的防护和漏油排泄管路。
漏出的燃油应在无压力状态下安全地排出，应注意确保漏出的燃油不会混入柴油机的润滑油。
如柴油机安装在弹性基座上，应在柴油机和燃油供应管之间连接处设置认可的挠性接头，挠性接头应符合《钢质海船入级规范》第3分册第2章第5节的规定。
1.1.1.39　 冷却系统
[bookmark: OLE_LINK25]柴油机可采用风扇水箱冷却方式。如采用板式换热器冷却方式，应按照中国船级社《海上移动平台入级规范》进行设计。
柴油机应根据客户需求加装适当的缸套水预加热装置用于冬季柴油机的起动。
1.1.1.40　 进排气系统
柴油机排气管上应设置有效的消声器，并设置适当的清洁和泄放装置。
气缸直径不小于200 mm 的柴油机，每缸应装有测量排气温度的仪表。
每台柴油机应有独立的排气管，以防止排气倒流。如2台或多台柴油机的排气通向共同的消声器、废气锅炉或经济器时，每根排气管应装设烟气隔离装置。
柴油机排气管如在载重水线附近引出舷外时，应设有防止海水从排气管进入柴油机内的装置。
柴油机的排烟管线应包覆绝缘，包覆绝缘后的管路绝缘表面温度不允许超过60℃。
1.1.1.41　 滑油系统
柴油机的润滑系统油底壳应配有油尺。
功率超过37 kW的柴油机应装有滑油系统故障视觉和听觉信号报警装置。
机带滑油润滑循环泵应为各处提供足够压力的润滑油。
1.1.1.42　 监测和控制系统
带动发电机的柴油机应装有调速器。当额定功率大于220 kW时，还应装有超速保护装置，以防止柴油机转速超过额定转速的115%。
本地控制箱至少包括如下功能：启动按钮、停机按钮、应急停按钮、报警消音按钮、声光蜂鸣器、运行指示灯。
柴油机应装有滑油系统故障声光信号报警装置，但对飞溅润滑者除外。
柴油机的冷却系统应设高温报警装置，但对开式冷却系统除外。
1.1.1.43　 安装与防护
所有到柴油机和发电机的连接都应为弹性连接。柴油机应配置对飞轮及旋转部件位置处的保护罩。
[bookmark: _Toc536804281][bookmark: _Toc521402336]通风系统
[bookmark: _Toc508877264][bookmark: _Toc508954196][bookmark: _Toc521402337][bookmark: _Toc508877265][bookmark: _Toc504548966][bookmark: _Toc504548967][bookmark: _Toc508954197][bookmark: _Toc521402338]通风导管应采用钢材或其他不燃材料制造。但对长度不超过2 m、横截面积不超过0.02 m2 的短导管，如果由低播焰性材料制造，且仅用于通风装置的末端，则不需使用不燃材料。
机器处所的通风系统应独立于其他通风系统，其主要进风口及出风口应能在处所的外部加以关闭，且其通风导管应尽可能不通过其他处所。
机械处所应设有机械通风，其通风换气应不小于每小时20次。
其他公共区域应有适当的通风。如自然通风条件较好，可采用自然通风，如自然通风条件不允许，其换气量应不小于每小时3次或每5 m2地板面积30 m3/h。
电池间应设有机械通风，排风口位于房间的顶部。
[bookmark: _Toc536804282]升降系统
一般要求
1.1.1.44　 升降系统应有裕量配备，以便当任一部件失灵时，不致引起平台的失控下降。
1.1.1.45　 升降系统应在桩侧或者集控室内操纵设备。
1.1.1.46　 升降系统的工作场所应有良好的照明设备和便于维修各种设备的安全通道。
1.1.1.47　 升降系统、锁紧装置主要部件的材料应根据作业载荷环境、用途和设计温度进行选择。
1.1.1.48　 升降系统、锁紧装置的强度分析应考虑到平台在不同工况下的可能最大荷载。
1.1.1.49　 升降机构的任何部件的单一故障不会引起平台失控下降；根据设计要求所规定的最大起升和下降载荷进行设计和制造；能承受平台最大环境衡准施加于平台的力；在失去动力(例如电、液压或气压)时，能安全保持桩腿相对于平台的高度。
控制、通信与报警
1.1.1.50　 对于同时具备集控室操纵和桩侧操纵功能的平台，应设置集控室操纵和桩侧操纵的转换装置。
1.1.1.51　 操纵升降系统时，在集控室内或者桩侧的操作位置能清楚地观察出各桩腿或船体升降情况及运行状态。
1.1.1.52　 应设有能停止平台升降系统工作的应急控制器，此控制器应有明显的标识并附有铭牌。
1.1.1.53　 桩腿主锁销和辅锁销的脱开动作应相互联锁，并应设置能显示桩腿的主辅锁销在锁紧或脱开位置时的指示灯。
1.1.1.54　 液压系统中的液压缸和动力源应装设过压保护装置。
1.1.1.55　 升降控制站应设有平台水平度显示装置。
插销式液压升降系统
1.1.1.56　 液压泵站
每一液压升降系统、锁销系统、控制系统至少应有两台独立动力的油泵,当其中任何一台停止工作时,其余油泵(或泵组)应能满足该系统最低设计功率的工作需要。
1.1.1.57　 液压管路
液压管路不得与本系统外的任何其他管路相连接。系统中的工作油温度不得超过60℃。
1.1.1.58　 油缸、锁紧装置
油缸末端应设有缓冲装置或其他阻尼限位措施，在油缸或油缸端部管路上应安装放气阀。
任一桩腿的液压升降系统中均应设有同步装置。
油缸的活塞杆应采取有效的防腐保护。
升降油缸至少一端为铰接，可使用向心关节轴承消除升降过程中的偏差。
每一桩腿上应至少设有两套定位锁紧装置，任一套锁紧装置的计算负荷（按照屈服强度）均应不小于该桩腿所能承受的最大工作负荷。锁销应使用优质碳素钢或合金钢等延性材料锻制。
液压锁紧装置应设有自锁或其他紧固安全装置。
平台体升起后，液压系统应卸荷，所承受的外部载荷应设专用支撑构件传递到桩腿上。
1.1.1.59　 液压管路及其安装
液压管路最小设计壁厚应符合《海上移动平台入级规范》第4篇第2章第2节的规定。
液压管路及配件的强度应能承受管系内可能产生的最高波动压力。
液压管路一般应平行或垂直敷设，尽量减少转弯和交叉。
液压管路应用管架可靠固定，并应具有允许管子伸缩的补偿措施，固定管子用的衬垫应为铅皮或橡胶。
布置在易受机械损伤处所的油管，应具有可靠的、便于拆卸的防护罩。
[bookmark: _Toc536804283]电气装置
[bookmark: _Toc536804284][bookmark: _Toc508954216][bookmark: _Toc508877284][bookmark: _Toc521402353]电源
钢质海洋牧场平台可不设置应急发电机。平台电源至少应由2台发电机组组成，也可采用具有同等电容量的2组其它电源装置，2套电源互为备用。
平台配置的电源应能在任一电源停止工作时仍能满足平台的日常供电需求，其中一台需满足平台最大工况条件下的作业需求。
平台若以太阳能及蓄电池组作为电源，应设有容量足够的充电装置，以备蓄电池组供电不足时通过另外一套电源为平台供电及为蓄电池充电。平台可配不间断电源系统作为平台的应急电源，为火警探测系统及通讯报警系统供电，蓄电池后备时间最少30 min。太阳能系统光伏板可参考IEC 61215-2005《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定性》要求，蓄电池应按照《钢质海船入级规范》第4篇第3章第7节的有关要求。
平台配置的变压器其容量应能满足平台供电需求。
若平台电源的总功率超过400 kW，则汇流排应至少分成2个独立的分段，每个分段应由断路器或认可的其他器件加以连接，并将发电机和其他双套设备均分地连接于这些分段上。
[bookmark: _Toc536804285][bookmark: _Toc521402342]系统保护
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]电气装置中应设置合适的保护装置，以能在发生包括短路在内的意外过电流故障时对其进行保护。各保护装置的选择、布置和性能应能提供安全和协调的自动保护，以保证在某一处发生故障的情况下，通过保护装置的选择性作用保持对非故障电路，特别是包含重要设备的非故障电路的连续供电，以尽可能减少对系统的损害和发生火灾的危险。
发电机应设有过载和短路保护，如两台发电机并联运行时则应设有欠压和逆功率保护装置。
容量大于0.5 kW及所有重要电动机，均应设有独立的过载、短路保护以及欠电压保护装置。
分电箱或配电盘每一回路均应设有短路和过载保护装置。
每一回路的过载保护额定值或整定值的应采用耐久标志进行标明。
[bookmark: _Toc521402343][bookmark: _Toc536804286]照明及供电
照明系统的设计应满足船员正常生活和工作处所的照度要求。应确保如下位置配置应急照明池灯：
a) 每一登乘救生艇、筏的集合地点、登乘地点及其舷外；
b) 脱险通道；
c) 机器处所及配电室；
d) 应急消防泵(如设有时)、喷水器供水泵(如设有时)等处以及这些泵的电动机起动位置。
应急照明灯应可由应急电源供电，也可为蓄电池灯。
信号灯电源由安装在设备室内易于接近位置上的分电箱引出的独立分路供电。
[bookmark: _Toc508877275][bookmark: _Toc508954207][bookmark: _Toc521076415][bookmark: _Toc521402345][bookmark: _Toc536804287]电缆及其敷设
电缆的选择应根据敷设场所的环境条件、敷设方法、电流定额、工作定额、需用系数和允许电压降等因数来确定。
任何电缆的额定电压应不低于其所在电路的额定电压。
所有电缆和电气设备的外接线至少应为低烟、无卤、成束阻燃船用电缆，线芯长期允许工作温度不低于85℃，额定电压不低于设备长期工作电压。
电缆和电线的敷设和支撑应能避免其被磨损或受到其他损坏。
电缆贯穿水密隔舱壁或甲板时，可采用单独的水密填料函，或用容纳多根电缆的水密填料箱，但完工后应保持隔舱壁或甲板的水密完整性。
[bookmark: _Toc508877276][bookmark: _Toc508954208][bookmark: _Toc521076416][bookmark: _Toc521402346][bookmark: _Toc536804288]内部通信与报警
一般要求
1.1.1.60　 各种不同用途的内部通信装置，其声响信号应有不同的音调，以利辨别。
1.1.1.61　 内部通信和报警电路的电源应直接取自动力或照明电路，或者由其他电源供电。
系统配置要求
1.1.1.62　 内部通信
平台应至少配置1套通信装备，该通信装备可采用便携式通信装备，并应置于便于人员使用处所。
1.1.1.63　 火警探测报警系统
平台应在所有起居处所和服务处所内装设自动探火系统，应在整个平台的适当位置设置足够的手动报警按钮。系统应能自动监测线路发生的故障。
[bookmark: _Toc536804289]避雷针
[bookmark: _Toc521402347]对于具有非金属桅的平台，应设置避雷针。避雷针应至少高出桅或需保护的设施150 mm。平台的桅应具有适当的高度，以便避雷针对平台起到避雷作用。
对于金属桅的平台，金属桅可作避雷针使用。如果金属桅顶安装有电气设备，则应设置避雷针，避雷针应至少高出需保护的设备150 mm。
避雷针应以截面积不小于75 mm²的导体构成。 
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]互连导体应为截面积不小于70 mm²铜导体，并做可靠接地。互连导体尽可能直线敷设，若必须弯曲，其弯曲半径应不小于互连导体直径的10倍。金属桅和金属构件作为避雷系统的一部分或全部时，可免设互连导体。
[bookmark: _Toc536804290]防爆安全
[bookmark: _Toc536804291]蓄电池间 
[bookmark: _Toc521402351][bookmark: _Toc508877282][bookmark: _Toc508954214][bookmark: _Toc522527557]蓄电池间禁止安装其他机械设备，同时应对设备进行充分的导电连接和接地。蓄电池间的灯具、风机等应具备相应的防爆等级。
[bookmark: _Toc536804292]厨房
厨房内禁止有明火。
[bookmark: _Toc536804293]消防
[bookmark: _Toc508877286][bookmark: _Toc508954218][bookmark: _Toc521402354][bookmark: _Toc536804294][bookmark: _Toc508877292][bookmark: _Toc508954224]结构防火
[bookmark: _Toc508954220][bookmark: _Toc521402356][bookmark: _Toc508877288]防火分隔等级按照中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》第4篇第2-2章第1.2节相关要求。其中发电机间、电池间等机器处所应为A-60级分隔，厨房等易失火处所应为A-0级分隔。位于轻载水线以下与水接触的结构可不做要求，但应考虑到从与水接触的无隔热结构向水面以上有隔热结构的热传递的影响。
[bookmark: _Toc536804295][bookmark: _Toc521402355][bookmark: _Toc508877287][bookmark: _Toc508954219]起居处所、服务处所的防护
起居处所、服务处所周围至少为B级分隔，当起居处所与危险区域直接相邻时，舱壁应至少满足10.1对危险处所的舱壁要求。
[bookmark: _Toc536804296]机器处所和工作处所内的布置
失火时，应能从机器处所及工作处所的外部对这些处所的通风装置及通向这些处所的门道及其他开口的设施进行操纵。
[bookmark: _Toc521402357][bookmark: _Toc536804297][bookmark: _Toc508877289][bookmark: _Toc508954221]机器处所的灭火设备
发电机间应设有至少一台检验机构认可的45 L舟车式泡沫灭火器装置。
[bookmark: _Toc536804298][bookmark: _Toc521402358][bookmark: _Toc508877290][bookmark: _Toc508954222]起居处所、服务处所和工作处所的手提式灭火器
[bookmark: _Toc508877291][bookmark: _Toc508954223][bookmark: _Toc521402359]在起居处所、服务处所和工作处所应配备足够数量的认可型手提式灭火器,以保证至少有一只合适型号的灭火器便于即刻施用于上述处所的任何部位，每个梯道间应配有1具干粉灭火器，每个厨房应配有1具干粉灭火器，每个电池间应配有1具CO2灭火器，起居处所及外围开敞走廊应配备至少2具干粉灭火器，同时保证10 m步行范围内至少有1具可用的灭火器。
手提式灭火器应为检验机构认可的型式，干粉灭火器的容量应不小于6 kg，CO2灭火器的容量应不小于5 kg，泡沫灭火器的容量应不小于9 L。
[bookmark: _Toc536804299]脱险通道
[bookmark: _Toc521402360]舱室出入口的布置应便于舱室内人员的疏散或撤离。舱室通道的布置应考虑到机舱或厨房等易失火处所堵塞通道的可能，脱险通道不允许通过机舱或厨房等易失火处所。
在每一可能定期有人管理或居住的一般区域内至少应有互相尽可能远离的2个脱险通道，使人员能易于到达露天甲板和集合站；但平台检验机构对有关处所的性质和位置以及通常可能居住或工作的人数做适当考虑后，可例外允许只设有一个脱险通道。
[bookmark: _Toc536804300]防火控制图
平台应固定展示防火控制图供工作人员参考。
[bookmark: _Toc521402361][bookmark: _Toc536804301]救生设备
[bookmark: _Toc508877295][bookmark: _Toc508954227][bookmark: _Toc520900465][bookmark: _Toc536804302][bookmark: _Toc508877297][bookmark: _Toc508954229][bookmark: _Toc521402365]救生筏的配备
平台应至少配置2个抛投式气胀救生筏，救生筏乘员总定额应按照平台设计登乘人数的125%配置，救生筏应均布在平台两舷边。
[bookmark: _Toc536804303][bookmark: _Toc520900466][bookmark: _Toc508954228][bookmark: _Toc508877296]救生筏的集合与登乘布置 
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]集合站应设在紧靠救生筏登乘站的地方。每个集合站应在甲板上有足够的无障碍场所，以容纳指定在该站集合的所有人员。集合站和登乘站均应设在容易从起居处所和工作区域到达的地方。救生筏登乘位置应设有登乘梯，登乘梯可为平台登乘舷梯，也可为能够到达水面的伸缩金属梯。 
[bookmark: _Toc536804304][bookmark: _Toc508877298][bookmark: _Toc508954230][bookmark: _Toc521402366]救生筏的存放 
在可行范围内，救生筏应位于安全并有遮蔽的地方并加以保护，避免火灾和爆炸造成损坏。救生筏和其存放装置不得妨碍其他救生设备的操作。救生筏应持续处于准备就绪状态，2名船员可在5 min内完成登乘和降落准备工作。
[bookmark: _Toc521402368][bookmark: _Toc508877300][bookmark: _Toc536804305][bookmark: _Toc508954232]救生衣
平台上每人至少应配备1件成人救生衣，并配置适合儿童穿着的救生衣，数量不少于总人数10%。救生衣应符合国际海事组织《救生设备规则》要求，成人救生衣在淡水中提供的浮力应大于或等于150 N并配备一盏救生衣灯。
[bookmark: _Toc508877302][bookmark: _Toc508954234][bookmark: _Toc536804306][bookmark: _Toc521402370]救生圈
[bookmark: _Toc508954235][bookmark: _Toc521402371][bookmark: _Toc508877303]平台应配备至少8个救生圈；救生圈应分布在平台舷侧易于取用的位置。 
其存放应能随时迅速取下，且不应以任何方式永久系牢。平台每舷至少有1个救生圈应设有30 m可浮救生索。
不少于总数一半的救生圈应设有自亮灯；这些救生圈中不少于2个还应带自发烟雾信号；设有自亮灯的救生圈和设有自亮灯及自发烟雾信号的救生圈，应均等分布在平台各边。
[bookmark: _Toc536804307]遇险火焰信号
平台应配备至少4支火箭降落伞火焰信号和4支橙色烟雾信号，并应存放在船员间或附近。
[bookmark: _Toc508954236][bookmark: _Toc521402372][bookmark: _Toc508877304][bookmark: _Toc536804308]抛绳设备
平台应配备至少一套抛绳器，存放在船员间或附近。
[bookmark: _Toc508877305][bookmark: _Toc508954237][bookmark: _Toc521402373][bookmark: _Toc536804309]救生筏操作须知
应在救生筏上或附近设置告示或标志，有示意图说明操纵器的用途及此项设备的操作程序，并告知有关或注意事项，且在应急照明条件下容易看清。
[bookmark: _Toc536804310][bookmark: _Toc508877306][bookmark: _Toc508954238][bookmark: _Toc521402374]备用状态、维护保养与检查 
所有救生筏应进行目视检查，以确保其立即可用。每月应按照检查清单对救生设备进行检查。检查报告应载入操作日志。
[bookmark: _Toc536804311]救助艇
平台应配备至少一艘救助艇。停靠在平台附近的工作艇可作为平台救助艇使用。
[bookmark: _Toc521402375][bookmark: _Toc536804312][bookmark: _Toc521402381][bookmark: _Toc508877307][bookmark: _Toc508954239]无线电通信与航行
[bookmark: _Toc536804313][bookmark: _Toc521076448][bookmark: _Toc521402376]无线电通信
无线电装置应安装在安全和易操作、无干扰源、不影响其正常使用的地方。
无线电装置应防止受水、极端温度和其他不利环境条件的有害影响。
根据平台安放位置，便携式VHF无线电话和搜救雷达应答器数量配置如表2所示。
表2 便携式VHF无线电话和搜救雷达应答器配备表
	平台离岸距离（不大于）
	12 n mile 
	200 n mile

	便携式VHF无线电话配备数量
	2套
	3套

	搜救雷达应答器配备数量
	2套
	3套


[bookmark: _Toc521076449][bookmark: _Toc521402377][bookmark: _Toc536804314]航行系统
[bookmark: _Toc521402378]雷达系统
雷达设备的外壳防护型式应与其安装使用的场所相适；雷达天线安装时，应避开烟囱、桅杆等障碍物。
自动识别系统
自动识别设备的外壳防护型式应与其安装使用的场所相适；自动识别天线安装时，应避开烟囱、桅杆等障碍物，同时，避开雷达天线的干扰。
[bookmark: _Toc536804315]信号设备
[bookmark: _Toc521402379][bookmark: _Toc536804316]助航灯
[bookmark: _Toc521402380]助航灯应为白光灯；助航灯材质应能防腐，防潮；灯的结构和安装位置应保证从任何方向驶近平台的船舶至少看见一个灯光。
[bookmark: _Toc536804317]声响设备
声响信号至少配置一套手动号笛和一套便携式电喇叭；声响设备需要放置于平台人员便于接近或者使用的处所；声响设备应可联合便携式通信装置，向邻近的船舶进行警示与通讯。
[bookmark: _Toc536804318]起重设备
[bookmark: _Toc536804319][bookmark: _Toc521402382][bookmark: _Toc521402384]一般要求
起重机最大起重能力不大于8 Mt。
用于平台和服务船之间传送物料、设备的起重机，包括支承结构，应根据公认的规范、国家/国际的标准或规则设计和建造，适于其预定的用途。
起重机的位置和防护应使其对人员的危险性降至最低程度，并应充分考虑到运动部件和其他危险。设计应考虑到建造中使用的材料、将要遇到的工作条件及环境条件。应设有便于清洗、检查和维护保养的措施。
应安装超载保护装置，尽量减少对起重机操作人员的危险。
起重机的支撑结构应满足强度要求，并进行相应计算。
应安装限位开关。
电气部件的保护等级应不低于IP56。
钢丝绳应采用防旋转钢芯钢丝绳。
[bookmark: _Toc536804320]起重设备使用说明书
起重机应配有使用说明书，并随时可供查阅。该说明书应至少包含设计参数、外形尺寸、安装说明、试验说明和电气接线图等内容。
[bookmark: _Toc536804321]人员登乘
平台应至少设有一条固定登乘通道，其设计型式应经检验机构认可。通道可为斜梯式，倾斜角度不大于50°，宽度不小于800 mm，通道两边需配有防护栏杆。
[bookmark: _Toc521402385][bookmark: _Toc536804322][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]临时锚泊设备与定位系统
[bookmark: _Toc536804323][bookmark: _Toc508877308][bookmark: _Toc508954240][bookmark: _Toc521402386]临时锚泊设备
[bookmark: _Toc536612769]对限制作业区域的小型平台在有足够安全措施保障的前提下，经平台检验机构同意可免除配备临时锚泊设备。
[bookmark: _Toc536804324]定位系统
对于半潜式和浮式平台，在平台抵达指定作业位置后，采用锚泊定位系统，即在设计的作业海况条件下，使平台偏移保持在预定的范围内。
当平台以锚作为唯一的定位手段时，该定位锚泊设备应具有足够的安全系数，以使平台在各种设计条件下定位，该设备的安排应使任一部件失效时都不会导致整套设备的失效。
[bookmark: _Toc536804325]人员健康和保护
[bookmark: _Toc521402388][bookmark: _Toc536804326]硬件措施
工作人员在平台上应有起居舱室和娱乐设施。
起居舱室和娱乐设施及膳食服务设施应满足保护健康和安全及防止事故的原则，并为人员提供一个可接受的职业和生活环境。
应提供适当的供暖、照明和通风、排水系统。
平台上人员经常出入的场所应根据实际情况设置人员保护设施。如在露天甲板通道位置铺设防滑沙，在生活区外围增加风暴扶手，主甲板栏杆周围增加防护网等。
[bookmark: _Toc508877310][bookmark: _Toc508954242][bookmark: _Toc521402389][bookmark: _Toc536804327]生活区的一般要求
平台生活区应一般布置有船员间、餐厅、厨房、休息室、监测室、会议室、卫生间等，集工作生活于一体。房间设计应考虑隔热、防潮、噪音等因素。
生活区舱室的位置、通道、结构和布置应能抵御风雨和海浪，确保内部人员安全。
[bookmark: _Toc508877311][bookmark: _Toc508954243][bookmark: _Toc521402390][bookmark: _Toc536804328]生活区的通风
[bookmark: _Toc508954244][bookmark: _Toc521402391][bookmark: _Toc508877312]居住舱室、休息室、服务处所、控制站应有适当的通风，如条件允许可通过门窗进行自然通风；如自然通风条件不允许，应设有机械通风系统，其机械通风量应不小于30m3 每人每小时。
厨房应设有适当的通风，如条件允许可通过门窗进行自然通风，其炉灶顶部应设有金属排气导管；如自然通风条件不允许，应设有机械排风系统，其换气次数应不小于每小时30次。
[bookmark: _Toc536804329]生活区的内部设施
船员间房间面积最小为2.35 m2/人，房间净高最低为1980 mm，应为每个船员配置单独床位，床的最小尺寸为1980 mm×800 mm，船员卧室应配置桌子、椅子、衣柜、衣帽钩等。 
厨房的地面应敷设耐用的、易于清洁防潮的材料，并应有排水措施。厨房天花板及壁板应选用不可燃材料。
餐厅应与卧室隔开,并尽可能靠近厨房，餐厅应配备足够的餐桌和座椅。餐桌和座椅应采用防潮、不易裂纹并易于清洁的材料制作。
卫生间应有良好的排水、通风和照明设备。
[bookmark: _Toc536804330][bookmark: OLE_LINK66]医务室
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK11]对于驻守人员超过15人或临时登乘人员超过40人的平台应配备专用医务室，不配备医务室的平台应配备应急医药箱。
[bookmark: _Toc536804331][bookmark: _Toc521402392]防止造成海洋环境污染的结构与设备
对于钢质海洋牧场平台防止油类污染、防止生活污水污染、防止垃圾污染、防止造成空气污染应符合《国内航行海船法定检验技术规则》第5篇的规定。
禁止使用含有石棉的材料。
[bookmark: _Toc536804332]其他设施
如果平台上配置直升机平台、玻璃幕墙等设施，应符合相关检验机构要求。
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