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前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省农业农村厅提出并监督实施。

本标准由山东省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省农业机械技术推广站、临沭县农业机械管理局、临沭县东泰机械有限公司、青州市农业机械管理局、泗水县农业机械管理局、日照市技术监督信息研究所、山东省农业机械科学研究院。

本标准主要起草人：李鹍鹏、栾雪雁、朱月浩、马根众、黄层乐、王青华、迟明、孔振、韩红美、王守超。
花生机械化播种作业技术规范
1　 范围

本标准规定了花生机械化播种的术语和定义、作业条件、农艺要求、作业准备、田间作业规程、安全要求和机具保养与维护。

本标准适用于山东春花生一垄两行种植模式，夏花生及其他种植模式机械化播种作业可参考执行。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4407.2—2008　经济作物种子　第二部分：油料类 

JB/T 7732　铺膜播种机 

NY/T 503　单粒（精密）播种机　作业质量
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

播种深度

播种穴（行）内种子上部覆土厚度。

膜上覆土厚度

覆膜播种时，播行上方覆土厚度。

空穴率

无种子的穴数与总穴数之比，用百分数表示。

4　 作业条件

4.1　 品种选择

花生品种选用生育期适中、株型直立、果柄韧性大的品种。

4.2　 种子处理

4.2.1　 脱壳

播前将花生果脱壳。

4.2.2　 分级

采用分级机将脱壳后的种子，按体积大小分三级；除去大粒和小粒籽仁，选用体积中等，大小一致的籽仁作种。

4.2.3　 拌种

按照农艺要求，将筛选好的种子进行药剂拌种。拌种后，晾干种皮再播种。

4.2.4　 种子质量

双粒穴播种子质量应符合GB 4407.2—2008第4.2.3条的要求。单粒精播种子质量应符合种子发芽率≥95 %、纯度≥96 %、净度≥99 %的要求。

4.3　 土壤条件

4.3.1　 地块条件

地块规整，地势平坦，利于花生种植，适宜机械化作业。

4.3.2　 前茬作物秸秆处理

前茬作物收获后，应及时进行秸秆处理。离田处理田面要干净；还田处理要细碎，秸秆长度≤5 cm，抛撒均匀。

4.3.3　 土壤耕整 

前茬作物秸秆处理后，要及时进行机械化耕整地。耕整前每亩撒施基肥50 kg左右；耕翻深度22 cm～25 cm，深浅一致，无漏耕；播前精细整地，做到土壤平整沉实、表层疏松细碎。

4.4　 机械选择

播种机械应选择具有一次完成起垄、播种、施肥、喷药、覆膜、膜上覆土等功能的播种机。大规模生产组织可选择四轮拖拉机牵引式，小规模生产组织可选择手扶拖拉机牵引式；拖拉机轮距应与播种规格匹配。
5　 农艺要求

5.1　 播种时间

适墒播种。墒情不足，应造墒播种。春花生适宜播期为连续5天5 cm地温12 ℃以上。山东西部一般在4月25日～5月5日，山东东部一般在5月1日～5月15日。

5.2　 播种规格

为适应花生机械化联合收获，建议采用一垄两行播种模式。垄距80 cm～85 cm，垄高10 cm～15 cm，垄顶宽50 cm～55 cm，垄上行距25 cm～28 cm。

亩穴数应根据地力、品种特性确定。双粒穴播，穴距15 cm～18 cm，亩穴数8 500穴～9500穴；单粒播种增加密度，粒距10 cm～12 cm，亩穴数1 3000穴～1 5000穴。

5.3　 穴粒数

双粒穴播，每穴种粒数应为2粒。

5.4　 播种深度

播种深度应为3 cm～5 cm。播后镇压或覆膜镇压，膜上覆土厚度宜为1 cm～2 cm。

5.5　 喷施除草剂

花生机械播种应同步喷施除草剂，喷施量按药物使用说明确定。

5.6　 施种肥

施肥深度10 cm～15 cm，亩施肥量10 kg～15 kg。

5.7　 查苗补种

花生出苗后1天～3天检查出苗情况，发现缺苗应及时补种。

5.8　 作业质量

双粒穴播作业质量应符合JB/T 7732的规定，单粒播种作业质量应符合NY/T 503的规定。

6　 作业准备

6.1　 人员准备

操作人员由驾驶员和辅助人员2人组成。

拖拉机驾驶员和辅助人员须经过机械播种知识培训，合格后方可驾驶和操作。

播种作业人员应熟悉播种的农艺要求。

6.2　 播种机检查挂接

6.2.1　 检查

检查播种整机状况，机架、开沟器、排种器、覆膜系统等机构部件应齐全完整，无破损变形；发现缺损，应及时补齐更换；变形损坏及时维修更换。清理播种机上各部件杂物、泥土；各润滑部位应加注润滑油。

6.2.2　 挂接

按照播种机使用说明书挂结播种机。拖拉机悬挂装置应能使播种机准确可靠起落，作业时使播种机处于牵引状态。

6.3　 播前调整

6.3.1　 水平调整

调节四轮拖拉机上、下拉杆，使播种机主梁纵向和横向都处在水平位置。

6.3.2　 排种器调试

用手转动排种轴，检查其灵活性；加入种子，转动检查，确定穴粒数。

6.3.3　 地膜安装调整

将地膜纸筒装入椎体支架内，调整支架的手动固定螺栓，使地膜中心位置与起垄装置中心位置重合。
7　 田间作业规程

7.1　 作业地块检查

7.1.1　 地块检查

播种前查看地表情况。有墒沟地表不平地块，需重新旋耕整平；地面有障碍物，须清除障碍物；障碍物不能清除的做好标志。

7.1.2　 划分作业区

根据地块情况划分作业小区，划出机组地头起落线，做出标志。小区宽度为播幅的整数倍；地头宽度为播种机工作幅宽的2倍～3倍；地头与机耕道连接的，可不设地头起落线。

7.2　 试播作业

7.2.1　 试播种

机具调整调试后，进行试播作业。将种子加入种箱，按农艺要求兑好除草剂，将药桶充满，在待播地中作业20 m左右，在满足作业质量要求下，确定适宜播种作业速度。

7.2.2　 检查调整

检查播深、穴距、穴粒数、膜上覆土厚度等性能指标，及压膜和镇压效果。必要时进行相应调整，符合农艺要求后，投入正常播种作业。

7.2.3　 质量检查

机组进入新地块作业，都应进行一次质量检查；特大地块要在中间进行2次～3次检查。

7.3　 作业要求

作业时应保持匀速直线行驶，作业速度控制在2 km/h～4 km/h，中途不得拐弯、倒退和停车：
a) 作业线路一般为往复式，邻接播种，避免重播、漏播。如播种机有划线装置，应按作业线作业。作业至地头时，在起落线处起落机具；
b) 操作者要随时观察种、药的余量。在地头处补充种、药，避免中途停车。作业时种箱内的种子不得少于种箱容积的1/5；
c) 播种机组在调头、转弯及转移作业地块时，应缓慢提升机具到安全高度，防止行进间工作部件与地面碰撞。作业时应缓慢放下机具，以免撞击地面，造成部件损坏；
d) 作业中随时观察种箱、排种器、覆土圆盘、除草剂喷头等部件是否堵塞、缠绕，保证正常工作；
e) 作业后应清理机具上的粘土，回收剩余的种子、药液；及时检查易损件、添加润滑油、紧固螺栓。

8　 安全要求

严禁在拖拉机未熄火停车状态下对播种机进行调整检修，以免发生危险。检修时，要有牢靠支撑。

严禁在播种机主梁两端站人或坐人，以防轴断伤人。

播种过程中严禁倒退和转弯，田间作业起落机具时附近禁止站人，在长距离转移时，必须插上销轴、开口销，防止伤人或损坏机具。

机组人员必须遵守机务安全操作规程，认真阅读使用说明书，熟悉机具性能、构造及调整和保养方法后，方能操作。

作业完成后应将种子、药剂的包装等造成环境污染的物品回收处理。

9　 机具保养与维护

9.1　 班次保养

应做到日常班次保养。每班工作完毕，须将种子、药液等从种箱清理干净。检查易损件损坏、磨损情况，及时修理或更换。

9.2　 季度保养

每季度作业完毕，按使用说明书进行全面保养。对播种机的各传动、转动部位加注润滑油。

9.3　 整机存放

非作业季节，整机应入库存放。停放在平坦、干燥的地方，用支架把主梁架起，使地轴不承受负荷。各部弹簧应放松，使之处于自由状态。
_________________________________
