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《波纹钢板拱桥设计规程》编制说明 

 

一、 工作简况 

（一）任务来源 

2018 年 2 月 25 日，由青海省公路建设管理局、正平路桥建

设股份有限公司申请地方标准的立项，根据青海省质量技术监督

局下达的《关于印发青海省 2018 年地方标准制修订项目计划的

通知》(青质监标涵［2018］64 号)，批准《波纹钢板拱桥设计

规程》（项目计划编号 2018-ZD-10）地方标准的制订。 

（二）起草单位 

起草单位：青海省公路建设管理局、正平路桥建设股份有限

公司 

协作单位：华南理工大学、青海蓝图公路勘察设计有限责任

公司、青海路拓工程设施制造有限公司、海东正平管廊设施制造

有限公司、青海正通土木工程试验检测有限公司、苏交科集团股

份有限公司 

（三）主要起草人                                表1 

姓  名 性别 
职务/ 
职称 

工作单位 任务分工 

苗广营 男 局长/高工 
青海省公路建

设管理局 
全面负责 
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续前表 1 

姓  名 性别 
职务/ 
职称 

工作单位 任务分工 

祁文斌 男 
技术处处
长/高工 

青海省公路

建设管理局 
数据统计、分析 

辛海生 男 
项目办主
任/高工 

青海省公路

建设管理局 

标准起草，（5.11  波纹钢

板圆弧拱结构计算；附录 A 

波纹钢板拱结构技术参数） 

王丽娜 女 工程师 
青海省公路

建设管理局 

标准起草，（5.6 多孔(连拱)

结构之间的最小净距；5.9   

基础、下部结构设计） 

金生光 男 
董事长/高

工 

正平路桥建

设股份有限

公司 

标准起草，（1总则、2规范

性引用文件、3 术语和定义） 

宋方华 男 总工/高工 

青海路拓工

程设施制造

有限公司 

标准起草，（5.7 线形及引

道、5.8 波纹钢板设计参

数、5.10 结构上的荷载及作

用；5.13 加劲肋板设计；5.15  

结构性回填设计；附录 A 波

纹钢板拱结构技术参数） 

符锌砂 男 
教授级高
工/博导 

华南理工大

学 
标准中的结构验算 

李万财 男 总工/高工 

青海蓝图公

路勘察设计

有限责任公

司 

标准起草，（5.2  波纹钢板

拱基本类型；5.3 波纹钢板拱

桥布置、5.14  结构耐久性

设计；） 

祁文锦 男 
总工/工程

师 

海东正平管

廊设施制造

有限公司 

标准起草，（4 材料及构件；

5.8  波纹钢板设计参数、

5.16 附属工程设计） 

李 萍 女 
副总工/高
级工程师 

青海正通土

木工程试验

检测有限公

司 

试验、检测、数据统计、分

析，标准起草（5.7 线形及

引道） 
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续前表 1 

姓  名 性别 
职务/ 
职称 

工作单位 任务分工 

张云必 男 

交通安全
研究所副
主任/工程

师 

苏交科集团股

份有限公司 

标准起草，（波纹钢板拱桥

跨径、交角、安全等级， 

5.5 波纹钢板拱桥净空， 

5.6 多孔(连拱)结构之间

的最小净距） 

李百建 男 博士后 华南理工大学 标准中的结构验算 

冯晓楠 男 
四级工程
师/助理工

程师 

苏交科集团股

份有限公司 
数据统计、分析 

李勇 男 工程师 华南理工大学 标准中的结构验算 

二、制定标准的必要性和意义 

（一）必要性 

1、波纹钢管(板)结构的工程应用已有百余年的历史，1896

年起源于美国。自十九世纪末起，美国、加拿大、英国、日本等

国家就开始研制、开发波纹管钢(板)和应用于桥涵工程。美国、

加拿大、澳大利亚、德国、韩国、日本等国家的公路涵洞、中小

桥、通道等工程早已广泛应用波纹钢结构，并制定了设计、制造

及施工安装手册或规范，积累了成熟、可靠的波纹钢板拱结构中

小桥的设计方法及修建经验。 

2、随着波纹钢结构在世界各地的工程应用，证明了此种结

构在各种使用情况下的适用性，且其使用寿命均已超过设计要

求，由于其具有许多优越性，目前发达国家和部分发展中国家已

基本完善了相关规范、标准，均在各工程建设领域大量采用波纹
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钢产品。  

3、但由于我国的相关材料、地质、使用环境、荷载、使用

条件、关联标准等均与国外存在较大差异，所以并不能直接引用

国外的规范（规程）或标准。 

（二）意义 

1、根据国务院办公厅于 2016 年发布的《关于大力发展装配

式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71 号）、交通运输部于

2016 年发布的《交通运输标准化“十三五”发展规划》（交科

技发［2016］15 号）和《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导

意见》（交公路发［2016］115 号）的有关精神、青海省交通运

输厅于 2016 年发布的《关于印发推进公路钢结构桥梁建设实施

方案的通知》（青交办建管［2016］189 号）及《关于推进公路

钢结构桥梁建设实施方案》。结合青海省公路建设市场发展需求

和高寒地区特殊环境等实际因素，应加快研究、编制并健全装配

式桥梁的设计、生产、施工等标准体系。波纹钢板拱桥作为钢结

构桥梁其中的一种，为积极推进适用于青海省尤其是高寒区的钢

结构桥梁创新发展及标准化建设，根据波纹钢板结构特性，并以

省内实际工程项目实施为依托，研究并编制适合于青海省尤其是

高寒地区公路中小桥（跨径为 8m、10m、13m、16m、20m）的《波

纹钢板拱桥设计规程》。 

2、波纹钢结构应用于公路中小桥作为一种新型环保的桥梁

材料，可发挥其独特的优越性能等重要作用。采用碳素结构钢、
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低合金高强度结构钢、耐候结构钢，可再加工制造为高强度的波

纹钢板拱结构，相比于传统的钢筋混凝土桥，具有其独特的优势，

主要体现在以下 9 个方面： 

（1）波纹钢板产品多样化，适用范围广。充分利用钢板的

可再加工特性，波纹钢板采用不同的壁厚可适用于不同的跨径、

采用不同的曲面（弧形）波纹钢板可适用于不同的拱形、采用不

同的板宽可适用于不同的桥宽等，可满足不同的结构、使用功能

和强度要求。 

（2）对地基要求低，具有较强的抗变形能力。充分发挥钢

材抗拉强度高、抗变形能力强的特点，能够满足软土、膨胀土、

湿陷性黄土、冻土等不良地质条件下不均匀沉降对结构变形的特

殊需求。同时，波纹钢板拱结构对地基扰动小，对土层的热扰动

小，特别适用于高寒或冻土地区。 

（3）良好的抗震性能。波纹钢板拱结构自重轻，依靠结构

的柔性和土与结构的相互作用，可有效减小地震对结构的破坏。

用于公路中小桥的构造物时，有利于改善软土地基桥涵与路堤交

界处的“错台”、“跳车”现象，提高行车的舒适度与安全性。 

（4）工厂化生产。有利于降低成本，质量稳定控制。波纹

钢板在工厂集中加工制造成波纹钢板件，生产过程不受环境影

响，生产效率高、周期短，并可确保稳定的加工精度和质量。 

（5）运输、安装方便。波纹钢板拱结构的自重仅为同等条

件下钢筋混凝土结构的 4%～20%，吊装安装无须采用大型起吊设
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备。分片波纹钢板件可采用层叠捆扎方式运输。高强螺栓连接安

装施工，组装工艺简单、安装方便，减少大量的施工作业人工和

机械设备，高寒区冬季可安装施工。 

（6）施工简便，大幅缩短工期。波纹钢板拱结构采用变曲

面波纹钢板件现场装配化施工，与钢筋混凝土结构相比，工期可

缩短至少 50%以上。 

（7）低碳环保。波纹钢板拱结构中小桥不需梁板预制场。

可大量利用钢产能资源。大量减少了常规建材，如水泥、沙石、

钢筋、模板、木材等的使用，有利于环境保护。 

（8）利用波纹钢板拱结构，可有效解决寒区钢筋混凝土中

小桥因寒冷、大温差、冻胀等因素造成混凝土强度低、裂缝、变

形、断裂等破坏与质量通病问题和工后病害养护成本高的问题。 

（9）波纹钢板拱结构中小桥可实现标准化设计、工厂化生

产、装配化施工、智能化建造、环保化建设、安全化使用的发展

趋势。 

3、综上所述，波纹钢板结构的功能、独有的特性和优势，

青海省目前已形成生产能力及专业性强的波纹钢管（板）产品生

产规模，产品种类、规格型号齐全，产品资源可按现行国家相关

标准大量生产提供，且已在多项工程中应用。 

4、根据青海省推进公路钢结构桥梁建设的需求状况，为规

范相应的配套设计技术，建立符合与青海实际尤其是高寒地区相

适应的技术标准，特制订《波纹钢板拱桥设计规程》，将有利于



 

 7 /31 
 

提升波纹钢板拱结构桥梁技术标准化水平，促进波纹钢板拱结构

桥梁标准化设计、工厂化制造、装配化施工，提高钢结构桥梁技

术水平，获取更高的社会、经济效益，对推动完善青海省钢结构

桥梁建设标准、推进钢结构桥梁建设意义重大。 

三、主要起草过程 

（一）前期研究基础 

青海省公路建设管理局是承担青海境域内国省道高速公路、

一级、二级等干线公路及独立桥梁和隧道项目的建设管理单位，

正平路桥建设股份有限公司是青海省具备公路与市政工程行业

资质最全、等级最高的集设计、施工、养护、工程设施制造、试

验检测等为一体的企业，且具备“省级企业技术中心”、“公路与

市政设施工业化建造技术省级工程研究中心”资格，近年来，青

海省公路建设管理局和正平路桥建设股份有限公司重点致力于

波纹钢板拱结构桥梁的研究，在波纹钢板拱结构桥梁方面积累了

较为丰富的研究基础，尤其是近几年实施的青海省省道 102 线西

宁绕城环线平安经互助至大通公路工程 A 标段波纹钢板箱形拱

桥梁和扎隆沟至碾伯镇公路工程 B 标段波纹钢板圆弧拱桥梁等

项目，为本规程的制定提供了大量、翔实的实验数据和推广应用

资料，为制定本地方标准打下了坚实的基础。 

（二）成立起草小组，制定编制计划 

为做好《波纹钢板拱结构桥梁设计规程》的编制工作，成立

了以青海省公路建设管理局局长苗广营为组长，正平路桥建设股
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份有限公司董事长金生光为副组长等 14 人组成的规程起草工作

小组，制定了编制计划。 

（三）以研究及试验为基础，确定主要技术指标 

该项目经过三年的基础研究和试验，在获取大量数据的基础

上，确定了主要技术指标。   

2016 年，主要以青海省省道 102 线西宁绕城环线平安经互

助至大通公路工程 A 标段波纹钢板箱形拱桥梁和扎隆沟至碾伯

镇公路工程 B标段波纹钢板圆弧拱桥梁为依托实施试验工程，并

开展设计及优化设计方案研究。 

2016 年～2017 年，主要针对依托的试验工程，委托第三方

开展桥梁现场监测及监测分析。 

2017 年，委托第三方（华南理工大学）对 8m、10m、13m、

16m、20m 标准跨径和 90°与 60°交角的圆弧拱及 90°交角的箱

形拱进行了结构验算。 

根据研究及试验结果，研究筛选了波纹钢板的拱形、跨径、

交角、拱顶填土高度等关键技术指标（见表 2、表 3）。               

                      主要技术指标表               表 2 

公路等级 高速、一级、二级 三级、四级 

汽车荷载等级 公路—Ⅰ级 公路—Ⅱ级 

跨径(m) 8、10、13、16、20 

波纹钢板结构拱类型 圆弧拱、箱形拱 

交角(°) 

    跨径小于等于 16m 的圆弧拱结构的轴线

与道路中心线的夹角不小于 60 ° 

跨径 20m 的圆弧拱结构以及箱形拱结构
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的轴线与道路中心线宜正交 

波纹钢板拱宽度(m) ≥路基宽度 

            续前表 2 

公路等级 高速、一级、二级 三级、四级 

设计安全等级 一级 

环境类别 
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计

规范》（JTG 3362）环境类别及其作用等级 

波纹钢板拱结构中小桥拱形技术指标及填土高度表    表 3 

拱半径 R  (mm) 
拱形 

跨径 LK 
（m） 拱肩 拱顶 

矢高 hs 
(mm) 

拱顶填土厚度 
范围 Hmin 

(m) 

1245 7470 2000 
8 

1245 7850 2185 
1.358～1.500 

1245 8560 2590 

1245 8890 2800 10 

1245 9300 3000 

0.300～1.500 

13 1250 13000 3500 0.300～1.500 

16 1250 16000 4200 0.300～1.500 

箱形
拱 

20 1250 19500 4800 0.300～1.500 

8 4000 ≤4000 ≥1.358 

10 5000 ≤5000 ≥1.500 

13 6500 ≤6500 ≥1.500 

16 8000 ≤8000 ≥1.500 

圆弧
拱 

20 10000 ≤10000 ≥1.500 

（四）系统归纳总结，拟定标准初稿 

标准起草小组成员在技术研究及试验的基础上，通过实地调

研，全面了解了波纹钢板拱结构，对研究及模拟试验过程中出现

的问题进行系统总结归纳，同时查阅了大量的国内外相关文献资

料，对标准内容的设立进行了筛选和确定，确定了总则、术语和

定义、材料及构件、设计项目内容及技术要求等内容，并拟定了
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本标准的初稿。 

（五）广泛征求意见，整理标准征求意见稿 

在标准初稿完成后，由青海省公路建设管理局组织，于 2017

年 8 月下旬征求了青海省交通系统有关专家评审会，听取了与会

专家的建议和意见，根据反馈的意见，进一步修改完善后，形成

了现在的征求意见稿。由省质量技术监督局于 2018 年 8 月在网

上发布征求意见稿。 

2018 年 9月 20 日，由青海省公路建设管理局组织青海省交

通建设系统单位组成的 5 人专家组，对该标准进行复审，随即又

向青海省交通建设系统各有关设计、施工、监理等单位发送征求

意见函征求意见。随后根据征求到的意见，编制组认真研究并进

行了修订。 

经省交通厅科技处于2018年11月下旬向省交通运输标准化

作业技术委员会秘书处发送征求意见稿，秘书处于 12 月 7 日回

复了青交标委秘函［2018］23 号该三项地方标准的审查意见文

件。随即标准研编组组织对征求到的意见进行分析研究后进行了

修订。    

由青海省交通运输标准化专业技术委员会于 2019年 2月 22

日组织送审稿的 7 人专家审查会，编制组针对专家审查意见进行

了认真研究与修订。审查会上，与会专家一致同意通过该标准审

查，修订完善 后按规定程序上报。 

四、制定（修订）标准原则和依据 
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（一）制定原则 

规程的整个起草过程严格按照工作计划进行，并遵循“科学

性、合理性、先进性、实用性、普遍性”原则。 

（二）制定依据 

本规程根据 GB/T 1.1《标准化工作导则  第 1部分： 标准

的结构和编写》、GB/T 20001.6《标准编写规则 第 6 部分 规程

标准》的规定编制。 

（三）与现行法律、法规、标准的关系 

本规程在编写内容上，以国家和行业现行相关标准为基础，

结合青海省交通工程对钢结构桥梁的发展实际情况，针对波纹钢

板拱结构桥梁关键技术内容提出的技术指标。在工程应用方面，

是为青海省波纹钢板拱结构桥梁工程设计配套性的地方标准。本

规程是在国家和交通工程建设行业相关的指导性意见的基础上

结合地方实际情况制定出来的，与现行的法律法规没有冲突。  

五、主要条款说明 

在国内，波纹钢结构最早在20世纪50年代开始有少量使用，

但由于诸多原因一直未能得到推广。20 世纪 90 年代，我国逐步

开展了公路钢波纹管涵洞的理论研究和试验研究，并在我国北方

寒冷和冻土地区开始推广应用。随着公路建设的快速发展、钢材

加工工艺特别是防腐技术的提高，波纹钢结构以其良好的力学性

能及施工简便、适应性强、耐久性好的特点，正逐步在国内公路

建设中发挥着重要作用。尤其是近年来在国内钢材产能过剩的市
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场环境下，在国家大力提倡“低碳交通、绿色交通、节能环保”

的大背景下，波纹钢结构具有更加优越的性价比和社会效益，在

公路、市政等诸多工程建设领域有着广阔的应用前景。 

波纹钢板拱结构桥作为钢结构桥梁的其中一个种类，青海省

已在公路工程建设中应用。从实践分析，我国公路行业涉及的钢

结构桥梁规范、标准基本健全。在波纹钢产品及工程应用方面，

现行国家标准《冷弯波纹钢管》GB/T 34567—2017 为波纹钢产

品标准，规定了适用于中小桥的大波形（波距 400mm、波高 150mm）

波纹钢板产品技术参数；交通运输部颁布的现行行业标准《公路

涵洞通道用波纹钢管（板）》JT/T 791—2010 为波纹钢产品加工

制造标准，规定了适用于最大内径或跨径为 8.0m 的中波形（波

距 200mm、波高 55mm）波纹钢板产品技术参数。但波纹钢板拱结

构桥的设计，到目前尚无国家、行业和地方规范（规程）或标准

（详见青海省标准化所查新报告）。 

如前所述，波纹钢结构是一种非常成熟的结构形式，在国外

有着百余年的应用历史和大量的研究成果，不少国家的公路桥梁

建设都包含了波纹钢结构。然而，国内尚没有支持这类结构设计

的技术标准。近年来的一些应用基本上都是参照加拿大的 CHBDC

（桥梁设计规范）中的方法进行结构验算，并根据设计单位和波

纹钢产品制造商对这种结构的认识和经验进行设计。 

本标准对波纹钢板拱结构参考加拿大的CHBDC（桥梁设计规

范），按我国现行国家标准《钢结构设计标准》（GB 50017-2017），
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采用承载能力极限状态法验算方法、螺栓连接强度验算按我国现

行国家标准《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）中相关方法

的基础上，考虑国内钢材材料、防腐及密封材料、荷载、产品制

造工艺、施工安装工艺及设备等方面的差异性，结合近年来国内

已应用的经验，确定适宜的材料和设计方法。 

（一）主要技术指标 

1、材料及构件 

⑴ 主体结构材料波纹钢板采用与分析，见表 4。 

主体结构材料采用与分析表           表 4 

现行国家

标准名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《碳素结

构钢》 

GB/T 700—

2006 

Q235（不包

括沸腾钢） 

1.范围 

本标准适用于一般以交货状

态使用，通常用于焊接、铆接、栓

接工程结构用热轧钢板、钢带、型

钢和钢棒。 

《低合金

高强度结

构钢》 

GB/T 1591

—2008 

Q345 

 

1. 范围：本标准适用于一般结构和

工程用低合金高强度结构钢钢

板、钢带、型钢、钢棒等。 

《耐候结

构钢》 

GB/T 4171

—2008 

Q235NH 、

Q355NH 

1.范围 

本标准适用于车辆、桥梁、集

装箱、建筑、塔架和其他结构用具

有耐大气腐蚀性能的热轧和冷轧

的钢板、钢带和型钢。 

《冷弯波 GB/T 波形：波距 6.1 条：适用的直径范围为：
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纹钢管》 34567-2017 400mm、波高

150mm 

 

8000mm～20000mm。 

续前表 4 

分析结果： 

波纹钢板拱桥为非焊接(高强螺栓连接)拱结构，按以下分析结果采用

波纹钢板材料： 

1、《冷弯波纹钢管》GB/T 34567-2017 产品标准第 4.1 条：环形波纹

钢管、拼装波纹钢管的材料采用碳素结构钢时，其性能应符合 GB/T 700

的要求；；采用低合金高强度结构钢时，其性能应符合 GB/T 1591 的要求；

采用耐候结构钢时，其性能应符合 GB/T 4171 的要求。 

2、《钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015 第 3.1.2 条：钢材宜选用

Q235 钢、Q345 钢，其质量应分别符合现行《碳素结构钢》(GB/T 700)和

《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591)的规定。其中，Q235 钢中的沸腾钢

不宜用于需要验算疲劳且工作温度低于或等于-20℃的非焊接结构（Q235

钢中的沸腾钢脱氧不充分，含氧量较高，内部组织不够致密，硫、磷的偏

析大，冲击韧性较低，冷脆性和时效倾向亦大，在低温时和动力荷载作用

下易发生脆断，因而对其使用范围加以限制）。  

3、《钢结构设计标准》GB 50017-2017 第 4.1 条：钢材宜选用 Q235、

Q355 钢，其质量应分别符合现行国家标准碳素结构钢》GB/T 700、《低

合金高强度结构钢》GB/T 1591 的规定。第 4.1.3 条：处于外露环境，且

对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的承重结构，可采用

Q235NH、Q355NH 牌号的耐候钢，其质量应符合现行国家标准《耐候结构

钢》GB/T 4171 的规定。 

4、波纹钢板波形，根据《冷弯波纹钢管》GB/T 34567-2017 第 6.1

条规定：波距 400mm、波高 150mm 适用于直径范围为 8000mm～20000mm。

本标准根据《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 第 3.2.5 条的规定，

当标准设计或新建桥涵的跨径在 50m 以下时，宜采用标准跨径。因此，本
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标准的波纹钢板拱桥梁选用跨径为： 8m、10m、13m、16m、20m。 

5、不同跨径的波纹钢板厚度：根据波纹钢板截面面积和惯性矩等力

学参数，由截面所受应力强度、稳定性、塑性铰验算等决定波纹钢板厚度。 

⑵ 波纹钢板连接件采用与分析，见表 5。 

波纹钢板连接件采用与分析表        表 5 

现行标准名

称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《钢结构设

计标准》 

GB 50017 

-2017 

强度等级

为 8.8S 或

10.9S。 

主要规格

为 M16、M20、

M22、M24、M27、

M30 

螺栓的承载性能等级根据

11.4.2 条确定。 

螺栓公称直径根据 11.5.1

条 螺栓孔的孔径与孔型结合波

纹钢板拱荷载验算等因素选用。 

采用高强度螺栓连接的理

由为根据 11.5.5 条：当型钢构

件拼接采用高强度螺栓连接时，

其拼接件宜采用钢板。 

《公路钢结

构桥梁设计

规范》 

JTG 

D64-2015 
焊接材料及其技术指标根据 3.1.12 条相关

规定选用。 

因波纹钢板的波纹是由圆弧段和直线段组成，在工厂批量生产，同一

种波形尺寸的波纹板圆弧段曲率相同，具有相同厚度、相同曲率的波形不

能密封的连接在一起，上下叠合的波纹板在波峰波谷处有缝隙，加上波纹

钢板防腐镀锌层较光滑，波纹钢板件搭接连接宜采用承压型连接，根据结

构特点也可采用摩擦型连接。 
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⑶ 防腐材料及防腐采用与分析，见表 6。 

防腐材料及防腐采用与分析表      表 6  

现行标准名

称 
版本号 采用材料 采用条款依据 

防腐层材料

采用现行国

家 标 准

GB/T470 规

定的 0 号锌

或 1 号锌热

浸镀锌。 

防腐涂装材料根据7.2.4条

规定采用。 

对波纹钢板件防腐热浸镀

锌防腐根据 7.2.2 条规定采用； 

对高强度螺栓连接件防腐

热浸镀锌防腐根据7.2.3条规定

采用； 

对当采用热浸镀铝、静电喷

涂等其他防腐方法代替热浸镀

锌防腐，根据7.2.5条规定采用。 

《冷弯波纹

钢管》 

GB/T 34567 

-2017 

外观质量

标准要求 

波纹钢板件外观质量要求，

根据 7.1 条规定采用。 

波纹钢板件及连接件的热浸镀锌防腐，因镀锌层耐碱性能较差，当遇

到碱性环境时镀锌层会加速腐蚀，因此，对与水、土接触部位的波纹钢板

还应采用重防腐性能强的聚氨酯、环氧沥青（适用于水下或地下钢结构表

面的重防腐涂装）、改性沥青材料或涂装材料等非金属覆盖层进行二次防

腐处理。以确保波纹钢结构拱满足设计使用年限要求。 
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⑷ 接缝防渗密封、防水材料采用与分析，见表 7。 

接缝防渗密封、防水材料采用与分析表       表 7 

现行标准名称 版本号 采用材料 采用条款依据 

《公路涵洞通

道用波纹钢管

（板）》 

JTT 791 

-2010 

天然橡胶、氯

丁橡胶、聚乙

烯泡沫或耐

候密封胶 

根据 6.1.4 条的规定采

用。 

《聚氨酯防水

涂料》 

GB/T 

19250 

-2013 

聚氨酯防水

涂料 

根据第 1 条：适用于工

程防水用聚氨酯防水涂料。

第 5.2.2 条可选性能为“接

缝动态变形能力 10000 次无

裂纹，桥梁、桥面等动态变

形部位”。附录 A条：产品应

用领域包括了桥梁等非直接

通行部位、外露通行部位。 

为减少波纹钢板拱上部回填土中的水浸蚀防腐层，采用在回填土层中

铺设环保用高密度聚乙烯土工膜（抗渗材料）将水与波纹钢板拱防腐层隔

离。通过二次防腐处理和隔离水的双重防腐技术措施。 

 

⑸ 结构性回填材料采用与分析，见表 8。 

结构性回填材料采用与分析表          表 8 

现行标准名称 版本号 采用材料 采用条款依据 

《公路路基设

计规范》 

JTG 

D30-2015 

 

面板、加筋带、填料、

基础等材料 

根据5.4.10条

规定采用。 
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续前表 8 

现行标准名称 版本号 采用材料 采用条款依据 

《公路桥涵施

工技术规范》 

JTG/T 

F50-2011 

钢筋、水泥、砂、碎（砾）

石、片（块）石、水、

外加剂等材料 

根据规范相关

规定采用 

对于无面板加筋土挡土墙是近年来发展起来的新型加筋支护结构，属

于柔性结构。通过反包式土工格栅的加筋锚固作用，约束土体的侧向变形。

无面板加筋土挡土墙应用于公路工程的运用使用年限尚不长，其耐久性尚

需进一步工程验证。因此，本标准建议不采用无面板加筋土挡土墙。 

 

⑹ 基础、下部结构及附属工程材料，采用与分析，见表 9。 

基础、下部结构及附属工程材料采用与分析表    表 9 

现行标准名称 版本号 采用材料 采用条款依据 

《公路桥涵施

工技术规范》 

JTG/T 

F50-2011 

钢筋、水泥、砂、

碎（砾）石、片（块）

石、水、外加剂、

掺合料、栏杆（护

栏）、锥坡等材料 

根据规范相

关规定采用 

《通用冷弯开

口型钢》 

GB/T 6723

—2017 
拱座槽钢 

根据其范围

规定及该标准相

关质量选用槽钢。 

《钢结构用高

强度大六角头

螺栓、大六角螺

母、垫圈技术条

件》 

GB/T 1231

—2006 
拱座地脚螺栓 

根据 1 条范

围，适用于公路桥

梁的规定选用。 
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2、设计 

（1） 波纹钢板结构中小桥的设计使用年限采用与分析，见表

10。 

设计使用年限采用与分析表         表 10 

现行标准名称 版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路桥涵设

计通用规范》 

JTG 

D60-2015 

高速公路、一级公路：

中桥 100 年、小桥 50 年；二

级公路及以下等级公路：中

桥 50年、小桥 30年 

根据 1.0.4

条的规定采用。 

（2）内力验算作用组合与分项系数采用与分析，见表 11。 

内力验算作用组合方式与分项系数采用与分析表  表 11 

现行标准名称 版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路桥涵设

计通用规范》 

JTG 

D60-2015 

基本组合：土的重力分

项系数 1.2、汽车荷载分项

系数 1.4； 

偶然组合：土的重力分项系

数 1.2、地震作用分项系数

1.0 

根据 4.1 条

的规定采用。 

 

（3）波纹钢板拱基本类型采用与分析，见表 12。 
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波纹钢板拱基本类型采用与分析表  表 12 

现行标

准名称 

版本

号 
采用指标 采用条款依据 

第 三 方

结 构 验

算报告 

 

 

圆弧拱 

 

箱形拱 

根据第三方机构验算

报告：圆弧拱适用于净空

相对较高、斜交角 60°

（20m 跨径除外）和 90°，

拱 顶 填 土 高 度 须 大 于

1500mm 要求；箱形拱适用

于净空相对较低、斜交角

90°，满足拱顶 430～

1500mm 低填土高度于要

求。 

   采用该两种拱形为已

以依托工程开展试验研究

的拱形，且能满足高路堤

和较低路堤段中小桥布置

要求，且具有较强的代表

性和适应性。 

（4）波纹钢板拱桥布置采用与分析，见表 13。 

            波纹钢板拱桥布置采用与分析表        表 13 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路桥

涵设计通

用规范》 

JTG D60 

-2015 

第 3.2 条规定的相关规

定及满足中小桥的设计洪

水频率、并采用结构验算

得出的斜交角 

根据第 3.2 条规

定、并结合结构验算作

斜交角度等采用说明。 

（5）波纹钢板拱桥跨径、交角、安全等级采用与分析，见

表 14。 
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波纹钢板拱桥跨径、交角、安全等级采用与分析表  表 14 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 

采用条款依

据 

《公路桥

涵设计通

用规范》 

JTG D60 

-2015 

根据波纹钢板拱结构验算，采用

标准跨径为 8m、10m、13m、16m、20m；

除标准跨径外，可根据工程现场实

际情况灵活采用其他尺寸的跨径。 

圆弧拱交角采用 60°（不含 20m

跨径）、90°； 箱形拱交角：90° 

汽车荷载等级：速公路、一级公

路、二级公路为公路—Ⅰ级；三级

公路、四级公路为公路—Ⅱ级安全

等级为一级 

根 据

1.0.5 条、3.3

条、4.1 条、

4.3 条规定采

用；对交角按

标准并根据

结构验算选

用。 

（6）波纹钢板拱桥净空采用与分析，见表 15。 

波纹钢板拱桥净空采用与分析表       表 15  

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路桥

涵设计通

用规范》 

JTG D60 

-2015 

根据波纹钢板拱结

构特性、可采用的矢

高、拱半径等确定不同

拱形；以不同跨径和下

部设置实体式钢筋混

凝土墩台满足不同桥

下通行能力的净高 

结合 3.4 条相关规定

采用。由于箱形拱结构受

力的不同，其拱顶填土厚

度为 300～1500mm 限制，

故在改扩建公路建设中建

议拆除重建；圆弧拱填土

厚度为≥1.5m，可在公路

改扩建工程中利用。 

 

（7）线形及引道采用与分析，见表 16。 
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线形及引道采用与分析表         表 16 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路桥

涵设计通

用规范》 

JTGD60 

-2015 

根据波纹钢板拱桥特点、结合

高寒地区路面集雪结冰等因素 

结合 3.5 条

相关规定采用。 

（8）多孔(连拱)结构之间的最小净距采用与分析，见表 17。 

多孔(连拱)结构之间的最小净距采用与分析表    表 1 7 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

—— —— 

  圆弧拱结构：跨径 8.0＜Dh≤

12.0，间距采用 1.2；计算跨径

Dh＞12.0，采用有限元分析确定或

0.1Dh（计算跨径）。 

  箱形拱结构：计算跨径 Dh≤8.0，

间距采用 1.0；计算跨径 Dh＞8.0，

采用有限元分析确定或 0.1Dh（计

算跨径）。 

根 据 波 纹

钢板拱类型、计

算跨径、拱脚

（起拱线）处之

间的净距必须

满足允许适当

的回填要求确

定。 

（9） 波纹钢板设计参数采用与分析，见表 18。 

波纹钢板设计参数采用与分析表         表 18 

现行标

准名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《 冷 弯

波 纹 钢

管》 

GB/T345

67-2017 

波距 400mm、波高 150mm、波纹圆

弧半径 80mm、板宽 1280mm（净宽

≤1200mm）、板长≤6000mm；板厚

为根据跨径通过结构验算确定。 

根 据

5.2.3.2.4 条结

合我国生产设

备技术性能采

用 
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（10）波纹钢板几何尺寸、波纹参数允许偏差采用与分析，

见表 19。 

波纹钢板几何尺寸、波纹参数允许偏差采用与分析表   表 19 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《冷弯波

纹钢管》 

GB/T34567 

-2017 

波纹钢板厚度(壁厚)：不小于

设计值；波距±3mm、波高±

3mm、波纹钢板长±1%、波纹

钢板宽±1%。 

根据6.2条采用 

（11）波纹钢板的物理性能指标采用与分析，见表 20。 

波纹钢板的物理性能指标采用与分析表      表 20 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《碳素结

构钢》 

GB/T 

700-2006 
根据 5.4 条采用 

《低合金

高强度结

构钢》 

GB/T 

1591 —

2018 

根据 6.4 条采用 

《耐候结

构钢》 

GB/T 

4171 —

2008 

根据本标准主体结构采

用的碳素结构钢（Q235）、

低合金高强度结构钢（Q355、

Q390、Q420）、耐候结构钢

（Q235NH、Q355NH、Q415NH）

牌号钢板，采用与现行国家

标准对应的屈服强度（MPa）、

抗拉强度（MPa）、断后伸长

率（%）物理性能指标 

根据 7.4 条采用 
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（12）基础设计的采用与分析，见表 21。 

基础设计的采用与分析表      表 21 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路桥

涵地基与

基础设计

规范》 

JTG 

D63-2007 

扩大基础的基础埋置

深度、承载力、沉降、稳

定性、软弱地基处理、湿

陷性黄土地基处理等 

根据 4.1 条、4.2

条、4.3 条、4.4 条、

4.5 条、4.6 条相关规

定采用 

对设计使用年限超过 30年的，不建议采用钢管桩基础。 

如因特殊条件采用整体式扩大基础和带条形桩帽的桩基础时，应按现

行相关国家或行业标准（规范）进行设计与结构验算，并经相关专家论证

通过。 

（13）活载的采用与分析，见表 22。 

活载的采用与分析表             表 22 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路桥

涵设计通

用规范》 

JTG D60 

-2015 

汽车荷载的扩散方法

和横向布置多车道汽车荷

载时的折减系数、扩散压

力、车辆冲击扩大系数 

根据第 4条相关规

定采用 
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（14）地震作用的抗震设防烈度采用与分析，见表 23。 

地震作用的抗震设防烈度采用与分析表    表 23 

现行标准

名称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路工

程抗震规

范》 

JTG B02 

-2013 

抗震设防烈度大

于或等于 7度（0.10 

g）地区的公路波纹钢

板拱桥应进行抗震设

计，一般可只考虑竖

向地震作用。 

根据第3.1条、第3.5

条的规定采用。由于波纹

钢板拱结构桥最大跨径

为 20m，属于非长悬臂、

非大跨度桥梁，所以一般

可只考虑竖向地震作用。 

（15）内力和连接强度计算 

内力：拱形截面波纹钢结构承载能力极限状态下由恒载和活

载引起的的内力，需进行波纹钢板的轴向压应力计算，以确保轴

向压应力小于波纹钢板材料屈曲应力和临界屈曲应力的要求。 

波纹钢板件连接强度：因波纹钢板的波纹是由圆弧段和直线

段组成，在工厂批量生产，同一种波形尺寸的波纹板圆弧段曲率

相同，具有相同厚度、相同曲率的波形不能密封的连接在一起，

上下叠合的波纹板在波峰波谷处有缝隙，加上防腐镀锌层的存

在，一般建议采用承压型连接验算接缝强度，摩擦型连接通过验

算接缝强度满足要求时可采用，但还应根据实际结构受力及工况

条件合理选用连接方式及连接强度验算。连接应采用高强度

（8.8S 或 10.9S）螺栓连接，并按现行国家标准《钢结构设计标

准》GB 50017—2017 中的规定验算连接强度。 

由于箱型拱结构的内力难以确定，尤其是设置加劲肋位置
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处，加上波纹钢板拱为柔性结构，在长期行车震动过程中螺帽有

可能存在松动因素，因此所以采用等强设计法，即：接缝强度与

波纹钢板母材强度相同，箱型波纹钢板结构采用承压型高强度螺

栓连接，验算方法依据现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017

—2017 中的承压型连接计算方法计算，此验算方法结果为波纹

钢板端头连接的高强螺栓数量较非等强验算数量多 2 倍左右。按

非等强计算的螺栓数量的连接强度也能满足要求。 

波纹钢板拱结构的加劲肋板设计:波纹钢板箱形拱结构是一

种近似矩形的波纹钢板―肋组合结构,拱顶相对平坦,这类拱结

构需要较大的抗弯能力,通常由抗弯控制设计,通过有限元分析

表明，抗弯要求控制设计，不必考虑推力效应与弯矩的组合。通

过在拱肩、拱顶连接设置与波纹钢板拱同样的波纹钢曲面板可提

高结构拱的抗弯能力。波纹钢板箱形拱结构的挠曲抗力应采用结

构板和加筋肋的屈服强度计算。 

波纹钢板件极限抗力计算：为确保波纹钢板拱结构的稳定

性，验算波纹钢板的极限抗力符合要求。 

施工过程验算：波纹钢板拱结构设计时，应限制施工期间不

同填土高度时作用在拱顶的施工机械设备轴载。由恒载和施工机

械设备产生的弯矩和环向压力组合效应，应不大于截面的塑性抗

弯承载力。施工阶段波纹钢板拱结构截面的弯矩与环向压力的组

合效应满足≤1.0 的要求。 

（16）结构耐久性设计 
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土壤是对波纹钢板拱结构耐久性的主要因素，主要包括土壤

电阻率、酸度（pH 值）、含水率、含盐率等。本标准对以上耐

久性影响因素结合设计使用年限、镀锌防腐，分析并规定了腐蚀

性等级，并结合防腐材料的性能特点和结构设计使用年限，在波

纹钢板件镀锌防腐的基础上，分析并规定了波纹钢板拱不同的现

场二次防腐组合。 

（17）防渗、防水及防腐设计 

根据耐久性设计要求，需对波纹钢板拱结构进行防渗（栓接

接缝处防渗漏）、防水及防腐等，针对耐久性设计规定了可靠的

防渗、防水及防腐技术措施，以满足或提高结构耐久性并达到设

计使用年限要求。 

（18）结构性回填设计 

结构性回填为波纹钢板拱结构周围按规定方法分层填筑和

压实的材料特性和级配符合规定要求的回填土，以保证结构稳定

性和发挥土—钢结构相互作用，并避免活载直接作用于波纹钢板

拱结构。因此，结构性回填范围内的各分层压实度应从底部至最

小回填厚度顶部要求一致。 

波纹钢板拱设计基于环向压力理论，拱顶必须有一定的填土

厚度使得车轮荷载分布。最小填土厚度建立在对活载下结构性能

的长期观察到基础上。通过这些观察，根据形状、荷载与波纹尺

寸制定最小填土厚度要求。 
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对于不同拱形、不同尺寸的结构，适用的最大填土厚度与采

用的钢材（屈服强度、弹性模量）、波形（波距、波高）、壁厚、

接缝形式、填料类型及施工方法有关。 

对于波纹钢板箱形拱的结构性回填厚度范围（跨中拱顶以

上），采用加拿大 CHBDC（桥梁设计规范、该验算方法均被各国

波纹钢结构工程应用所采用）方法进行波纹钢板箱形拱结构验

算，8m 跨径的最小填土厚度为 1.358m、≥10m 跨径的波纹钢板

拱结构强制性规定最小填土厚度为 0.30 m，但均确定性规定最

大填土厚度不应超过 1.500 m。 

对于圆弧拱的结构性回填最小厚度（跨中拱顶以上），采用

加拿大 CHBDC（桥梁设计规范、该验算方法均被各国波纹钢结构

工程应用所采用）方法进行波纹钢板圆弧拱结构验算，8m 跨径

的最小填土厚度为 1.358、≥10m 跨径的波纹钢板拱结构最小填

土厚度均超过 1.500 m，但该计算方法规定最小填土厚度 1.500m

即可。 

结构性回填范围，根据不同拱形、不同跨径与施工方法等计

算确定。 

以上结构性回填数据经依托的试验工程采纳应用及监测分

析，均符合或满足要求。 

六、重大意见分歧的处理依据和结果 

标准初稿完成后，由青海省公路建设管理局于 2017 年 8 月

26 日组织省交通运输厅相关 7 名专家召开了初稿评审会，会上
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由主编单位对初稿各条款进行了讲解，并听取了专家的建议和意

见。其中，专家对标准中提出了波纹钢板材料除采用碳素结构钢

外，根据波纹钢板拱结构桥梁所处环境、使用功能和耐久性等因

素，建议还可采用低合金高强度结构钢和耐候结构钢材料；提出

了结构性回填材料的侧墙材料，应根据工程实际情况，除采用加

筋土挡墙结构外，建议还可采用钢筋混凝土挡墙、片石混凝土挡

墙和浆砌片石挡墙等；对波纹钢板拱桥跨径、交角，提出了考虑

波纹钢板与拱形结构受力原理及其他因素等问题，并鉴于国内目

前的圆弧拱尚无 30°、45°交角和箱形拱尚无 30°、45°、60

°交角的波纹钢板拱结构桥梁工程实施与验证，建议圆弧拱只采

用 60°（不含 20m 跨径）和 90°交角、箱形拱只采用 90°交角，

30°、45°交角建议不采用。 

2018 年 9 月 20 日专家评审会意见、2018 年 12 月省交通运

输标准化专业技术委员会秘书处审查意见、2019 年 2 月 22 日省

交通运输标准化专业技术委员会专家委员会审查意见，均无其他

重大意见分歧。 

针对以上多次评审、审查等建议或意见，主编单位组织开展

了咨询及分析，经讨论研究，并取得一致意见后进行了修订。  

七、采用国际标准或国外先进标准的情况 

在研究制定本标准时查阅了大量的资料，未查到同类（波纹

钢板拱结构8m～20m跨径）的国际、国家或行业的设计标准。在
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本标准编写过程中，参考了我国现行的有关材料、有关波纹钢产

品、有关钢结构设计等规范或标准。 

在制定本标准时，对波纹钢板圆弧拱结构采用了加拿大的

CHBDC（桥梁设计规范）中的验算方法、螺栓连接强度验算采用

了加拿大的CHBDC方法和我国现行国家标准《钢结构设计标准》

（GB 50017-2017）中相关的两种方法。 

本标准与参考的规范或标准相比，波纹钢板拱结构桥所采用

的材料选择、波纹钢板产品参数选择、螺栓连接要求等方面的技

术要求更加严格，一定程度上表明本标准更具科学性和先进性。 

八、预期的经济、社会、生态效益及贯彻实施标准的要求 

实施该标准时，应与同时发布的《波纹钢板拱桥施工技术规

程》（项目计划编号：2018-ZD-11）和《波纹钢板拱桥质量检验

与评定技术指南》（项目计划编号：2018-ZD-09）配套同步实施，

并在专业技术人员的指导下严格按规程要求实施。 

该标准实施后，有利于提高钢产能资源充分利用、减少交通

工程施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，易于推广标

准化设计、工厂化生产、装配化安装，适合规模化建设、规范化

管理，经济效益和社会效益显著。根据与钢筋混凝土桥梁经济效

益的比较，工期可缩短至少 50%以上，可有效解决青海省高寒区

钢筋混凝土桥因寒冷、大温差、冻胀等因素造成混凝土强度低、

裂缝、变形、断裂等破坏与质量通病问题和工后病害养护成本高

的问题，工程造价可降低 10%左右。 
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本标准的复审时间为 5年。（标准通过审查发布后的 5 年）。 

    九、其他需要说明的事项 

本标准通过所依托的试验工程，获得了以下成果： 

1、实用新型专利 2 项。《一种钢波纹板拱桥结构》（专利号：

ZL2016 2 0968065.X）； 

2、中国公路建设行业协会组织鉴定的科技创新成果奖三等

奖 1 项。《现场原位拼装波纹钢板拱桥施工技术》（中路建协科鉴

字第 049 号）； 

3、部级工法 1项。《现场原位拼装波纹钢板拱桥施工工法》

（工法编号：GGG（青）C3058-2017）； 

4、新技术应用奖 1 项。中国交通运输协会新技术促进分会

2017 年中国路桥隧新技术新产品应用《现场原位拼装波纹钢板

拱桥施工技术》“新技术应用奖”。 

 

《波纹钢板结构拱桥设计规程》标准起草组 

二 0 一九年三月十日 


