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《波纹钢板拱桥质量检验与评定技术指南》 

地方标准编制说明 

一、工作简况 

（一）任务来源 

2018 年 03 月 27 日，由青海省公路建设管理局申请地方标

准的立项，根据青海省质量技术监督局下达的《关于印发青海省

2018 年地方标准制修订项目计划的通知》(青质监标函[2018]64

号)，批准《波纹钢板拱桥质量检验与评定技术指南》地方标准

的制定（项目编号：2018-ZD-09）。 

（二）起草单位 

起草单位：青海省公路建设管理局、苏交科集团股份有限公

司、正平路桥建设股份有限公司、青海正通土木工程试验检测有

限公司 

（三）主要起草人 

姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工 

王文祖 男 总工/高工 青海省公路建设管理局 全面负责 

李慧赞 女 
技术处副处

长/高工 
青海省公路建设管理局 

标准起草，（1范围、3

术语和定义） 

赵 科 男 
项目办主任/

高工 
青海省公路建设管理局 

标准起草，（1范围、2

规范性引用文件、3术语

和定义） 

刘 萍 女 
工程处副处

长/高工 
青海省公路建设管理局 

标准起草，（2规范性引

用文件） 

张建东 男 
总工/研究员

级高工 
苏交科集团股份有限公司 

标准起草，（1范围、2

规范性引用文件、6质量
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检验与评定） 

刘朵 女 
二级工程师/

高工 
苏交科集团股份有限公司 

标准起草，（2规范性引

用文件、4基本规定、5

材料及构件的质量要求） 

郑生贞 女 
总经理/工程

师 

青海正通土木工程试验检测

有限公司 

标准起草，（2规范性引

用文件、4基本规定） 

王占莉 女 
技术部主任/

工程师 

青海正通土木工程试验检测

有限公司 

标准起草，（4基本规定、

附录 A） 

张梅 女 
质量负责人/

工程师 
正平路桥建设股份有限公司 

标准起草，（4基本规定、

6质量检验与评定） 

王占林 男 
质量负责人/

工程师 
正平路桥建设股份有限公司 

标准起草，（5材料及构

件的质量要求、附录 A） 

二、制定（修订）标准的必要性和意义 

根据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》

（中发[2017]24 号）、《青海省人民政府关于全面实施质量强省

战略的意见》（青政[2016]70 号）、《青海省标准化体系建设发展

规划（2016-2020 年）》（青政办[2016]103 号）和《青海省关于

落实装备制造业标准化和质量提升规划的实施意见》（青质检标

联[2016]4 号）文件，为发挥标准化在促进产品质量提升的基础

作用，推动青海省经济社会体制增效、转型升级发展，青海省公

路建设管理局以积极推进公路装配式钢结构桥梁工程建设为契

机，组织开展了适用于青海省尤其是高寒区的钢结构桥梁创新发

展及建造关键技术研究，形成了系列标准化研究成果。 

我国公路钢结构桥梁目前主要应用于特大跨径桥梁，中小跨

径桥梁主要为混凝土桥梁。而波纹钢板拱结构应用于公路中小

桥，可发挥其自重轻、抗震性能好，工厂化制造及现场装配化程

度高，施工简便、大幅缩短施工工期等优点，有效解决高寒区混
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凝土中小桥因寒冷、大温差、冻胀等因素造成混凝土强度低、裂

缝、变形、断裂等质量问题，具有广泛的推广应用前景。 

因此，青海省公路建设管理局联合苏交科集团股份有限公

司、正平路桥建设股份有限公司和青海正通土木工程试验检测有

限公司共同开展波纹钢板拱桥的设计、施工与质量评定等系列研

究。《波纹钢板拱桥质量检验与评定技术指南》的编制将为我省

波纹钢板拱桥的建设提供技术支撑。 

三、主要起草过程 

（一）前期研究基础 

起草单位青海省公路建设管理局是承担青海境域内国省道

高速公路、一级、二级等干线公路及独立桥梁和隧道项目的建设

管理单位，正平路桥建设股份有限公司是青海省具备公路与市政

工程行业资质最全、等级最高的集设计、施工、养护、工程设施

制造、试验检测等为一体的企业，且具备“省级企业技术中心”、

“公路与市政设施工业化建造技术省级工程研究中心”资格。正

通土木工程试验检测有限公司隶属正平路桥。近年来，青海省公

路建设管理局和正平路桥建设股份有限公司重点致力于波纹钢

板拱桥的研究，在波纹钢板拱桥方面积累了较为丰富的研究基

础，尤其是近几年实施的青海省省道 102 线西宁绕城环线平安经

互助至大通公路工程 A 标段波纹钢板箱形拱桥梁和扎隆沟至碾

伯镇公路工程 B标段波纹钢板圆弧拱桥梁等项目，为本指南的制

定提供了大量、翔实的现场检测数据和推广应用资料，为制定本
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地方标准打下了坚实的基础。 

起草单位苏交科集团股份有限公司是以交通工程质量检验

以及产品研发为核心业务领域。近年来，重点致力于钢结构（钢

混组合结构）桥梁领域的研究，在波纹钢板拱桥的质量检验与评

定技术方面积累了较为丰富的研究基础，尤其是近几年参与了交

通运输部行业规范《组合桥梁用波形钢腹板》、江苏省地方规范

《波形钢腹板组合桥梁设计与施工规范》、《装配式钢混组合桥梁

设计规范》、《钢结构桥梁质量检验与技术评定标准》等规范标准

的编制，为本指南的制定提供了大量、翔实的实验数据和大面积

推广应用资料，为制定本地方标准打下了坚实的基础。 

（二）成立起草小组，制定编制技术 

为做好《波纹钢板拱桥质量检验与评定技术指南》的编制工

作，成立了王文祖为组长，张建东为副组长等 10 人组成的指南

起草工作小组，制定了编制计划。 

（三）以依托工程应用为基础，确定主要技术指标 

本指南以依托工程应用和工厂加工制作调研研究为基础，获

取了大量数据，确定了主要技术指标。  

主要针对波纹钢板拱桥的桥梁总体，波纹钢板件制作，波纹

钢板件安装，加劲肋梁型钢安装，波纹钢板拱防腐涂装，基础，

拱座，桥墩（台），结构性回填，砌体、片石混凝土、混凝土挡

土墙，加筋土挡土墙、其他工程及附属工程等提出了基本要求、

实测项目、外观质量等关键技术指标。 
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（四）系统归纳总结，拟定标准初稿（征求稿） 

起草小组成员在现场依托工程应用的基础上，通过工厂加工

制作调研，全面了解了波纹钢板拱桥的施工技术，对波纹钢板拱

桥施工质量检验与评定过程中出现的一系列问题进行系统总结

归纳，同时查阅了大量的国内相关文献资料，对标准内容的设立

进行了筛选和确定，确定了波纹钢板拱桥术语、工程质量评定等

内容，并拟定了本指南的初稿。 

（五）广泛征求意见，整理标准征求意见稿 

在标准初稿完成后，由青海省公路建设管理局组织，于 2017

年 8 月下旬征求了青海省交通系统有关专家评审会，听取了与会

专家的建议和意见，根据反馈的意见，进一步修改完善后，形成

了现在的征求意见稿。由省质量技术监督局于 2018 年 8 月在网

上发布征求意见稿。 

2018 年 9月 20 日，由青海省公路建设管理局组织青海省交

通建设系统单位组成的 5 人专家组，对该标准进行复审，随即又

向青海省交通建设系统各有关设计、施工、监理等单位发送征求

意见函征求意见。随后根据征求到的意见，编制组认真研究并进

行了修订。 

经省交通厅科技处于2018年11月下旬向省交通运输标准化

作业技术委员会秘书处发送征求意见稿，秘书处于 12 月 7 日回

复了青交标委秘函［2018］23 号该三项地方标准的审查意见文

件。随即标准研编组组织对征求到的意见进行分析研究后进行了



 6 

修订。    

由青海省交通运输标准化专业技术委员会于 2019年 2月 22

日组织送审稿的 7 人专家审查会，编制组针对专家审查意见进行

了认真研究与修订。审查会上，与会专家一致同意通过该标准审

查，修订完善后按规定程序上报。 

四、制定（修订）标准的原则和依据，与现行法律、法规、

标准的关系 

（一）制定原则 

指南的整个起草过程严格按照工作计划进行，并遵循“科学

性、合理性、先进性、实用性、普遍性”原则。 

（二）制定依据 

本指南根据 GB/T 1.1《标准化工作导则  第 1部分： 标准

的结构和编写》、GB/T 20001.6《标准编写规则 第 6 部分 规程

标准》的规定编制。 

（三）与现行法律、法规、标准的关系 

本指南在编写内容上，以国家和行业现有相关标准为基础，

结合当前生产和发展实际情况，针对波纹钢板拱桥质量检验与评

定关键技术内容提出相关的技术指标。在生产上，是为本省公路

波纹钢板拱桥建设做配套指导的地方标准。本指南是在国家相关

的法规和强制性标准的基础上结合地方实际情况制定出来的，与

现行的法律法规没有冲突。 

五、主要条款的说明 
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波纹钢结构是一种非常成熟的结构形式，在国外有着百余年

的应用历史和大量的研究成果，不少国家的公路桥梁建设都包含

了波纹钢结构。然而，国内尚没有支持这类桥梁质量检验与评定

的技术标准。近年来的一些应用基本上都是参照《公路工程质量

检验评定标准》JTG F80/1 中的相关要求进行检验与评定。 

本指南针对波纹钢板拱桥，参考《公路工程质量检验评定标

准》JTG F80/1中对钢桥相关的质量检验与评定要求，考虑国内

波纹钢板拱桥工程中加工制作、施工和成桥等相关检验经验，确

定适宜的质量检验与评定方法。 

（一）主要技术指标 

（1）波纹钢板拱桥总体检测项目及指标分析见表 1。 

表 1 总体检测项目及指标分析 

现行国家标准名

称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路工程质量

检验评定标准 

第一册 土建工

程》 

JTG 

F80/1-20

17 

跨径 L≤

60m 

：轴线偏位

≤10mm 

1.范围 

本标准适用于各等级公路

新建与改扩建工程施工质量的

检验评定 

分析结果： 

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017

标准第 8.8.3 条主拱圈安装总体实测项目应满足的要求中，跨径 L≤60m

的拱桥轴线偏位的规定值或允许偏差为≤10mm，检查方法和频率为全站仪

（每肋每跨测 5处）。 
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（2）波纹钢板拱桥钢板安装检测项目及指标分析见表 2。 

 

表 2  波纹钢板安装检测项目及指标分析 

现行国家标准名

称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路工程质量

检验评定标准 

第一册 土建工

程》 

JTG 

F80/1-20

17 

高强螺栓

扭矩：±

10% 

1.范围 

本标准适用于各等级公路

新建与改扩建工程施工质量的

检验评定 

分析结果： 

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017

标准第 8.9.2 条钢梁安装实测项目应满足的要求中，高强螺栓扭矩为±

10%，检查方法和频率为扭矩扳手（检查 5%，且不少于 2个）。 

（3）波纹钢板拱防腐涂装检测项目及指标见表 3。 

表 3  波纹钢板拱防腐涂装检测项目及指标 

现行国家标准名

称 
版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路工程质量

检验评定标准 

第一册 土建工

程》 

JTG 

F80/1-20

17 

粗糙度：满

足设计要

求 

1.范围 

本标准适用于各等级公路

新建与改扩建工程施工质量的

检验评定 

分析结果： 

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017

标准第 8.9.3 条钢梁防护实测项目应满足本标准表 8.9.3 中的规定。 

 

（4）波纹钢板拱桥墩（台）检测项目及指标分析见表 4。 
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表 4  桥墩（台）检测项目及指标分析 

现行国家标准名称 版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路工程质量检

验评定标准 第一

册 土建工程》 

JTG 

F80/1-

2017 

现浇墩、台

身实测项

目 

1.范围 

本标准适用于各等级公路

新建与改扩建工程施工质量的

检验评定 

分析结果： 

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017

标准第 8.6.1 条中混凝土墩、台实测项目应符合本标准中表 8.6.1-1~表

8-6-1-3 的规定。 

（5）波纹钢板拱桥结构性回填检测项目及指标分析见表 5。 

表 5  结构性回填检测项目及指标分析 

现行国家标准名称 版本号 采用指标 采用条款依据 

《公路工程质量检

验评定标准 第一

册 土建工程》 

JTG 

F80/1- 

2017 

坡度：满

足设计要

求 

1.范围 

本标准适用于各等级公路

新建与改扩建工程施工质量的

检验评定 

分析结果： 

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017

标准第 10.5.2 条中明洞回填实测项目应满足的要求中，坡度，满足设计

要去，检查方法和检测频率为尺量（检查 3处）。 

六、重大意见分歧的处理依据和结果 

指南初稿完成后，由青海省公路建设管理局于 2017 年 8 月

26 日组织省交通运输厅相关 7 名专家召开了初稿评审会，会上

由主编单位对初稿各条款进行了讲解，并听取了专家的建议和意

见；同时征求了 5 家单位的意见，主要采纳了 2条建议。其中，
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专家对指南的编写格式建议严格遵守 GB/T1.1-2009《标准化工

作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的相关要求；对第 6 条

中的相关检查项目的规定值或允许偏差和权值应和即将发布的

《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-1-2017 中相关规定保

持吻合。 

征求意见稿共征求到 3个单位 5位专家意见。收到 5 位专家

的 17 条反馈意见，其中完全采纳 11 条，部分采纳 0条，不采纳

6 条，会上讨论氛围热情、沟通良好，未有重大分歧意见。 

送审稿通过专家审查会议，听取了 7 位审查专家 24 条建议，

并进行了修改完善，会上专家一致同意该标准通过审查，修改完

善后按照规定程序上报。 

针对以上建议或意见及理由，主编单位组织开展了相关研

究，并经讨论研究，取得一致意见后进行了修改。 

七、贯彻实施标准的要求、措施等建议 

实施该标准时，必须有质量技术监督部门和相关机构，加强

对施工检验与试验人员的培训，提高施工单位对波纹钢板拱桥施

工中质量检验与评定工作的重视程度，并在专业技术人员的指导

下严格按规程要求实施。 

本标准的复审时间为 5年。（标准通过审查发布后的 5 年） 

 

《波纹钢板拱桥质量检验与评定技术指南》标准起草小组 

〇二 一九年三月十日 


