
《二十二碳六烯酸油脂(DHA藻油)粉》行业标准编制说明

(征求意见稿)

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据工业和信息化部办公厅关于印发 2016年第四批行业标准制修订计划的

通知(工信厅科〔2016〕214号)，计划编号 2016-1768 T-QB，项目名称“二十二碳六烯酸

微胶囊”进行制定，主要起草单位中国生物发酵产业协会和青岛琅琊台集团股份有限公司

等。计划应完成时间 2018年。

2、主要工作过程

（1）起草阶段：

工信部标准制修订计划下达后，中国生物发酵产业协会针对制定二十二碳六烯酸微胶

囊行业标准的具体工作进行了全面研究，确定了总体工作方案，于 2017年 3月启动标准编

制工作，经过广泛行业调研，成立了由生产企业、高校研究机构等单位组成的标准起草工

作组。工作组吸纳了科研及国内主要生产企业等部门，能代表全国二十二碳六烯酸微胶囊

行业的情况。起草组经过广泛的收集、整理国内外相关标准和技术资料，分析整理国内外

产品情况，形成标准草案，于 2017 年 11 月在北京召开了标准起草工作会议，针对制定二

十二碳六烯酸微胶囊行业标准的具体工作进行了认真研究，并对标准草案逐条进行了讨

论，并按照讨论结果，对部分内容进行了修改，并对下一部工作计划进行了部署。会上，

根据前期对相关标准法规的调研整理，参与标准制定单位和专家就标准名称提出了异议，

认为标准名称应与现有标准法规协调一致，建议将标准名称变更为《二十二碳六烯酸油脂

(DHA藻油)粉》，达成统一意见。

会后主起草单位根据会上讨论结果对标准文本进行修改后，将标准文本发给起草小组

成员，在起草小组内部征求意见，形成了标准文本（讨论稿一）。2018年 3月-9 月，起草

小组成员根据产品实际情况进行理化指标项目的确定和讨论，达成统一意见，形成了标准

文本（讨论稿二）。2018年 10月-12 月，根据标准文本理化指标项目，开展样品征集检测

工作，综合评估国内二十二碳六烯酸油脂(DHA 藻油)粉理化指标状况，开展内部讨论。

2019年 1月，形成标准文本征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

暂略。

主要成员：暂略。

二、标准编制原则和主要内容

（一） 编制原则

1. 符合国家相关的政策法规；

2．积极接轨国外最新标准要求；

http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=QBCPZT20892016


3．有利于推动行业技术进步，提高产品质量；

4．有利于合理利用资源，提高经济效益；

5．保护消费者利益，促进对外贸易。

（二）主要内容的论据

1、标准名称

标准立项名称为《二十二碳六烯酸微胶囊》，为了将产品表述更为准确，同时与相关

标准法规协调一致，本标准名称变更为《二十二碳六烯酸油脂(DHA藻油)粉》。

2、范围

本标准规定了二十二碳六烯酸油脂(DHA 藻油)粉的要求、检验方法、检验规则、标

志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以发酵法生产的二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）为主要原料，添加食

品原料和食品添加剂等辅料，加工制成的二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）粉。

3、技术要求

3.1原料要求

主要原料二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）、添加的其他食品原料和食品添加剂等辅

料都应符合相应标准规定。

本标准规定了感官要求、理化指标要求，下面将技术要求逐条说明：

3.2感官要求

感官指标是从感官上初步鉴定二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）粉产品属性及区别不

同规格的最基本的指标，有助于在缺少仪器协助的条件下初步识别二十二碳六烯酸油脂

（DHA藻油）粉，应符合表 1的规定。

表 1 感官要求

项目 指标

色泽 类白色至黄色

滋味与气味 具有产品应有的滋味与气味，无异味

性状 均匀粉末或颗粒

杂质 无正常视力可见外来杂质

3.3 理化指标

项目 要求

含量（以花生四烯酸甘油三酯计）/(%) 标示值的80%-125%
表面油/(%) ≤ 1.0
水分/(%) ≤ 5.0
灰分/(%) ≤ 5.0



①含量（以二十二碳六烯酸甘油三酯计）

二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）粉是采用微胶囊二次包埋技术，将DHA藻油在一定

生产环境下加工而成的均匀且流动性良好的粉末状颗粒。通过包埋DHA藻油由油状液体变

为粉末状固体，同时使得DHA不易被氧化，更加广泛地应用于各个食品领域，可添加于乳

制品、固体饮料和其它营养食品、保健品中作为营养强化剂。为了满足不同客户的要求，

行业内有不同含量的DHA藻油粉，常见的包括7%含量和10%含量，还可以定制不同含量的

二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）粉，根据本行业的具体情况，本标准规定DHA含量（以

二十二碳六烯酸甘油三酯计）为标示值的80%-125% 。

2 表面油

表面油是一项重要指标，表面油是对包埋效果的评定指标。方法参考 SC/T3505-2006

鱼油微胶囊中表面油检验方法。较低的表面油含量表明包埋效果良好，根据行业具体情

况，本标准规定表面油≤1.0%

3 水分指标，参考 SC/T3505-2006鱼油微胶囊标准和 QB/T 4791-2015 植脂末标准，根据

行业具体情况，规定水分≤5.0%

4 灰分指标，规定为≤5.0%

3.4 食品安全要求

应符合相应食品安全标准规定

4、试验方法

4.1一般要求

标准所有试剂，除非另有规定，应使用分析纯（AR）试剂和水应符合 GB/T 6682三级

水规格。试验中所需制剂及制品，在没有特殊注明时，按 GB/T 603规定制备。

4. 2 感官

取适量试样，放在白瓷盘中，在自然光或相当于自然光的室内，观察色泽、形态，有

无杂质，嗅其气味，品尝滋味, 做好记录。多个试样时，应在品尝下一个试样前，用清水

漱口。

4.3含量

按 GB5009. 168规定的方法测定。

4.4 表面油

4.4.1 适应范围

适应于二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）粉的测定。

4.4.2原理



利用油脂易溶于有机溶剂的性质，用有机溶剂冲洗粉末表面，测定溶于有机溶剂的油

脂质量，计算粉末表面被包埋的油质量。

4.4.3试剂

4.4.3.1石油醚: 沸程 30-60℃。

4.4.4 仪器和材料

4.4.4.1 真空烘箱。

4.4.4.2 电子天平（感量 0.0001g）。

4.4.4.3 干燥器。

4.4.4.4 平底烧瓶：250mL。

4.4.4.5 锥形瓶：250mL。

4.4.4.6 旋转蒸发仪。

4.4.4.7 滤纸。

4.4.5 操作步骤

称取50g(精确至0.001g)的试样于250mL的锥形瓶中，加入100mL的石油醚，充分振摇

1min，静置分层，过滤，将上清液滤入恒重（精确至0.0001g）的平底烧瓶中；滤渣再转入

原锥形瓶中，再次加入100mL石油醚，振摇提取后，滤液合并滤入平底烧瓶中；使用旋转

蒸发仪蒸干溶剂，然后放入真空烘箱，60℃烘干至恒重（前后两次质量差不超过2mg）。

A.6 结果

表面油含量（X）按(A.1)计算，数值以%表示。

10001 
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mmX ……………… （A.1）

式中:
X——表面油含量，%；

m1——平底烧瓶和表面油的质量，单位为克（g）；

m0——平底烧瓶的质量，单位为克（g）；

m——样品的质量，单位为克（g）。

4.4.7 允许差

取二次平行测定结果的算数平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于

0.2%。

4.5 水分

按 GB 5009.3规定的方法测定。

4.6 灰分

按 GB 5009.4规定的方法测定

三、主要试验（或验证）情况

本次共检测二十二碳六烯酸油脂（DHA 藻油）粉 46个样品，分别由 6 家单位提供，

按照本标准规定的检验项目和试验方法进行检测，抽样检测结果见表 1。



四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

采用微胶囊技术将 DHA藻油制成固态颗粒状粉末，可解决由于其结构和性质不稳

定，在光、氧、热、金属元素及自由基的作用下容易被氧化变质，且不易与其他原料混

匀，不利于储藏等弊端，能够扩大其应用领域。统一的行业标准有利于企业的发展，解决

二十二碳六烯酸油脂（DHA藻油）粉产品在生产、销售、进出口贸易、应用及安全监督环

节中存在质量监控不便的相关问题，有利于行业的快速发展。

六 与国际、国外标准对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准、特别是强制性标准

的协调性。

本专业领域标准体系框图见图 1。

本标准属于标准体系中其他新型发酵制品大类中功能性发酵制品领域。

本标准与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和强制性标准不矛盾。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准为首次发布。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

本计划项目名称是《二十二碳六烯酸微胶囊》，根据对相关标准法规的调研整理，

参与标准制定单位和专家就标准名称提出了异议，为了与相关标准法规协调一致，同时将

产品表述更为准确，建议将本标准名称变更为《二十二碳六烯酸油脂(DHA藻油)粉》。

二十二碳六烯酸油脂(DHA藻油)粉行业标准起草工作组

2019年 1月



图 1 食品行业发酵制品细分领域技术标准体系框



附表 1：二十二碳六烯酸油脂(DHA藻油)粉检测数据

项目

批号

感官要求 含量（以二十二碳六烯酸甘油三酯计）/% 表面油/% 水分% 灰分%
类白色至黄色，具有本品

特有的滋味与气味，无异

味，均匀粉末或颗粒，无

肉眼可见杂质。

标示值的 80%-125% ≤1.0 ≤5.0 ≤5.0

AA20181201-01 符合 105%(标示值 10.0%) 0.47 3.60 0.7

AA20181201-02 符合 107%(标示值 10.0%) 0.45 3.40 0.6

AA20181202-01 符合 108%(标示值 10.0%) 0.60 3.10 0.9

AA20181202-02 符合 102%(标示值 10.0%) 0.45 3.40 1.0

AA20181203-01 符合 106%(标示值 10.0%) 0.40 2.80 0.9

AA20181203-02 符合 110%(标示值 10.0%) 0.59 3.00 0.8

AA20181204-01 符合 112%(标示值 10.0%) 0.10 2.30 1.2

AA20181204-02 符合 115%(标示值 10.0%) 0.20 2.10 1.7

BB170421-01 符合 116%(标示值 7.0%) 0.18 2.31 2.4

BB170421-02 符合 117%(标示值 7.0%) 0.18 2.32 2.4

BB170430-01 符合 120%(标示值 7.0%) 0.14 2.93 2.2

BB170430-02 符合 121%(标示值 7.0%) 0.14 2.90 2.2

BB170603-01 符合 112%(标示值 7.0%) 0.14 2.65 2.3

BB170603-02 符合 113%(标示值 7.0%) 0.14 2.66 2.2

BB170705-01 符合 119%(标示值 7.0%) 0.14 2.74 2.2



BB170705-02 符合 118%(标示值 7.0%) 0.14 2.75 2.3

CCKD18111-01 符合 105%(标示值 10.0%) 0.71 1.55 3.5

CCKD18111-02 符合 109%(标示值 10.0%) 0.74 1.59 3.6

CCKD18112-01 符合 114%(标示值 10.0%) 0.70 1.36 3.5

CCKD18112-02 符合 111%(标示值 10.0%) 0.72 1.43 3.5

CCKD18114-01 符合 106%(标示值 10.0%) 0.25 0.63 3.3

CCKD18114-02 符合 109%(标示值 10.0%) 0.26 0.66 3.2

CCKD18117-01 符合 115%(标示值 10.0%) 0.23 1.19 2.9

CCKD18117-02 符合 114%(标示值 10.0%) 0.22 1.21 3.0

DD1803002-01 符合 104%(标示值 10.0%) 0.76 2.64 3.0

DD1803002-02 符合 103%(标示值 10.0%) 0.78 2.66 3.0

DD1809001-01 符合 103%(标示值 10.0%) 0.70 1.85 2.8

DD1809001-02 符合 104%(标示值 10.0%) 0.76 1.82 2.8

EEDPGC-03 符合 98%(标示值 8.0%) 0.21 2.47 1.4

EEDPGC-04 符合 93% (标示值 8.0%) 0.20 2.24 1.4

EEDPGD01 符合 102% (标示值 8.0%) 0.16 2.06 1.4

EEDPGD02 符合 110%(标示值 8.0%) 0.20 2.04 1.7

EEDPGE01 符合 95%(标示值 8.0%) 0.17 2.07 1.1

EEDPGE02 符合 98%(标示值 8.0%) 0.16 2.14 1.1

EEDPGF04 符合 109%(标示值 8.0%) 0.25 1.96 1.3



EEDPGF05 符合 104% (标示值 8.0%) 0.20 2.04 1.4

FF18072312-01 符合 110%(标示值 7.0%) 0.30 2.10 2.6

FF18072312-02 符合 109%(标示值 7.0%) 0.30 2.30 2.4

FF18091812-01 符合 104%(标示值 10.0%) 0.70 2.30 1.2

FF18091812-02 符合 105%(标示值 10.0%) 0.68 2.40 1.1

FF18100412-01 符合 109%(标示值 7.0%) 0.40 3.50 1.4

FF18100412-02 符合 109%(标示值 7.0%) 0.42 3.40 1.5

FF18113012-01 符合 102%(标示值 10.0%) 0.40 2.30 3.5

FF18113012-02 符合 103%(标示值 10.0%) 0.38 2.00 3.6

FF18120112-01 符合 103%(标示值 10.0%) 0.45 2.60 1.6

FF18120112-02 符合 104%(标示值 10.0%) 0.44 2.70 1.8
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