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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由国家粮食和物资储备局提出。
本标准由全国粮油标准化技术委员会（SAC/TC 270）归口。
本标准负责起草单位：江南大学、江苏科鼐生物制品有限公司、上海交通大学。
本标准起草人：常明、王兴国、金青哲、吴正章、张晖、吴艳、张鹏、刘睿杰、艾连中。
植物甾醇

1　 范围

本标准规定了植物甾醇的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、判定规则、标签、包装、贮存和运输的要求。
本标准适用于加工、储存、运输、贸易的植物油或者塔罗油来源的，经物理、化学或生物方法提纯而制得的植物甾醇。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 5536  植物油脂检验  熔点测定法

GB/T 6678  化工产品采样总则
GB 5009.4  食品安全国家标准  食品中灰分的测定

GB 5009.3  食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准  食品中酸价的测定
GB/T 25223  动植物油脂  甾醇组成和甾醇总量的测定  气相色谱法

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
植物甾醇 phytosterol
又名植物固醇，植物油或者塔罗油来源的以环戊烷多氢菲为基本结构的一类化合物总称。

3.2 
甾醇总含量 total content of phytosterol
    本标准规定条件下，测得的从胆甾醇到△7-燕麦甾烯醇所有单个甾醇的总质量占试样的质量分数，以百分数（%）计。
3.3 
酸值 acid value
中和1 g植物甾醇中所含游离脂肪酸需要的氢氧化钾毫克数。
4　 质量要求
4.1感官要求
本品为白色或乳白色粉末或颗粒状，疏松，无结块，无外来杂质。具有该产品应有的气味，无异味。
4.2 特征指标
	序号
	指标
	参数%(w/w)

	1
	β-谷甾醇
	≥30.0

	2
	菜油甾醇
	≥15.0

	3
	豆甾醇
	≥12.0


4.3 质量指标

质量指标应符合表1规定。

表1 质量指标

	序号
	指  标
	一等品
	合格品

	1
	甾醇总含量                   %(w/w)   
	≥95
	≥90

	6
	灰分                         %(w/w)   
	≤0.3

	7
	熔点                             ℃
	 130 - 145

	8
	水分含量                     g/100g   
	≤2.5

	9
	酸值                       mg KOH/g    
	≤2


5　 试验方法

5.1 甾醇总含量和组分测定

5.1.1 样品制备

精密称定大约15mg 5α-cholestan-3β-ol（≥95%）和大约50mg甾醇加入反应瓶中，加入大约5ml甲基叔丁基醚(色谱纯)溶解样品，可超声或适当加热以提高溶解性，转移100ul溶液至1.5ml进样瓶中，在50 ~ 60℃用氮气吹干，加入100ul (BSTFA+%TMCS) (色谱纯)和200ul吡啶(色谱纯)，混合，盖上瓶盖在60~70℃加热约30分钟，进样1ul。
5.1.2 样品检测

按GB/T 25223-2010标准执行，操作步骤从9.2.5章节开始。

5.2 酸价测定
按GB 5009.229-2016 “第三法 热乙醇指示剂滴定法”执行。

5.3灰分测定

按GB 5009.4-2016 “第一法 食品中的总灰分测定”执行。

5.4 水分含量测定

按GB 5009.3-2016 “直接干燥法”执行。

5.5熔点测定

参照GB/T5536-1985执行，其中，将“水浴”改为“油浴”，将“100℃水银温度计改为“300℃水银温度计”。

6　 检验规则

6.1　 出厂检验
 产品应由生产厂的质量检验部门进行检验，生产厂应保证所有出厂的产品符合本标准的要求，每件出厂的产品都应附有产品合格证。合格证内容包括企业标识、执行标准、产品批号、检验员工号、生产日期。

产品出厂时采样按照GB/T 6678-2003中规定进行，逐批检验，并出具检验报告。所取样品不少于10g，分装于两只清洁干燥的两只袋中密封。贴上标签，注明产品名称、批号、生产厂名称和取样日期、取样人签名。一袋作检验用，另一袋留样备查。按本标准第4章的规定检验。
6.2 型式检验

当原料、设备和工艺有较大变化或者质量监督部门提出要求时，均应进行型式检验。

按本标准第4章的规定检验。

6.3 判定规则

产品未标注质量等级是按不合格判定。

检验结果中各等级指标中有一项不合格，则判定不合格产品。
7　 标志、包装、运输和贮存
包装上应有牢固的标志，内容包括：产品名称、生产日期、毛重、净重、生产厂名、厂址及符合GB/T 191-2008有关规定要求。

采用内衬工业用、食品用或药用聚乙烯塑料袋的硬质纸板桶包装。

运输过程中应防潮、防火、防碰撞，不得与有毒、有害和其他有污染的物质混装、混运。

产品应贮存于阴凉、干燥的仓库内，不得于有毒、有害和其他有污染的物质混贮。
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