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纳米研究领域科研实验室实验室间比对结果分析与利用指南 
 

1. 前言 
 

实验室间比对是科研实验室基于过程控制的一种质量保证技术。如适用，科研实

验室的实验室间比对应参考检测和校准实验室能力验证的相关要求进行。在实际工作

中，科研实验室的特点与活动目的与检测和校准实验室有所不同，本文件为纳米研究

领域科研实验室实验室间比对结果分析与利用提供指南。 

 

2. 适用范围 
 

本指南适用于CNAS依据CNAS-CL09:《科研实验室认可准则》对纳米研究领域科研

实验室的认可活动，为纳米研究领域科研实验室实施实验室间比对提供指导，也可为

其他科研机构实施实验室间比对提供参考。 

 
3. 参考文件 

 

下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。以下引用的文件，注明日期

的， 适用仅引用的版本；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适

用。 

CNAS-CL09： 科研实验室认可准则 

CNAS-CL03： 能力验证提供者认可准则 

CNAS-RL02： 能力验证规则 

CNAS-GL002：能力验证结果的统计处理和能力评价指南 

CNAS-GL003：能力验证样品均匀性和稳定性评价指南 

CNAS-GL005：实验室内部研制质量控制样品的指南 

CNAS-GL032：能力验证的选择核查与利用指南 

 
 

4. 实验室间比对结果的分析 
 

如适用，科研实验室实验室间比对结果可参考CNAS-GL002：《能力验证结果的

统计处理和能力评价指南》进行分析。 

除非事先约定，科研实验室间比对数据依据CNAS-GL002中方法获得的能力评定

https://www.cnas.org.cn/rkgf/sysrk/jbzz/2019/03/895901.shtml
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结果仅作为科研实验室数据复现性和一致性的参考，不作为实验室能力评价的依

据。 

参加比对的实验室家数3≤n≤30时，可采用迪克逊（Dixon）检验法对实验室

间数据的一致性进行判断。具体分析方法参见GB/T 4883 《数据的统计处理和解释 

正态样本离群值的判断和处理》。 

 

5. 实验室间比对结果的利用 
 

科研实验室间比对参加者和利益相关方需正确利用实验室间比对结果，需从实

验室间比对报告中获取尽可能多的有用信息，如关注不同测量方法间的差异，实施

机构提供的技术分析和建议等。 

一次实验室间比对结果并不不一定证明参加者的能力或技术水平的优劣。即使

在一个运作良好、有经验丰富工作人员的实验室，偶尔也会得到异常数据；同样，

即使一个已由精密度试验验证为有效的标准测量方法，也有可能存在缺陷，而这个

缺陷可能只在多轮实验室间比对后才能显现；并且实验室间比对计划本身也可能存

在缺陷。因此实验室间比对的结果不宜作为处罚实验室的依据。 

5.1 单次实验室间比对结果的利用 

当科研实验室间比对结果复现性或一致性有问题时，应对相应实验进行风险评

估，必要时，采取预防或纠正措施。 

当实验室间比对复现性或一致性有问题时，应首先检查是否存在管理和技术上

的原因。管理原因如：抄写错误、贴错标识、小数点错误等。技术上的原因如：物

品的储存或前处理不当、测量方法或内部质控有问题、标准物质/标准样品异常、设

备状态不佳、环境条件不适宜或数据处理出现问题等。通常采取的纠正措施有：核

查相关人员是否理解并遵循测量程序；核查测量程序的所有细节是否正确；核查设

备校准和试剂的成分；更换可疑的设备或试剂；与另一个实验室进行人员、设备和/

或试剂的比对测试。 

排除管理和技术上的原因后，若仍未找到复现性或一致性问题的原因，实验室

应进一步对可能的原因进行分析并形成书面报告存档。 

 

5.2 连续实验室间比对结果的利用 

在利用单次实验室间比对结果的基础上，实验室可参加连续实验室间比对计划
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监测其工作质量随时间的变化情况。参加的连续实验室间比对需是同一参数在相同

或近似水平范围内的多轮次实验室间比对计划，可以识别出与随机误差、系统误差

或人为错误等相关的潜在问题。 

连续实验室间比对结果的利用可采用统计或图示的方法进行，其中将多轮次的

能力评定结果制成控制图，以此来监测实验室工作质量随时间的变化，识别实验结

果的趋势和其他特征。 

 

 

 



  

  

 

 

 


