上海市地方标准
《碳酸饮料单位产品能源消耗限额》（修订）编制说明


一、工作简况

（一）任务来源

本标准修订任务是上海市质量技术监督局沪质技监标（2017）322号（《上海市质量技术监督局关于下达2017年度第二批（节能减排）上海市地方标准制修订项目计划的通知》）发文下达，明确由上海市轻工业协会承担，并在2018年12月底前完成对DB31/741-2013《碳酸饮料单位产品能源消耗限额》（强制性标准）的修订。

（二）产业情况
1.产业的定义

GB/10789《饮料通则》将碳酸饮料定义为：指在一定条件下充入二氧化碳气的饮料，不包括由发酵法自身产生二氧化碳气的饮料。其种类可分果汁型、果味型、可乐型、其他型等。

2.全国发展状况
近三年，全国软饮料处于以完善门类、丰富产品为方向的平稳发展阶段，其碳酸饮料门类也出现了年平均增长率微量下降（-0.9392）的状况，但平均生产总量仍占软饮料总规模的9.79%。具体见下表： 
全国软饮料及碳酸饮料近三年产量统计（表一）
                                                      单位：万吨
	门类  ＼  年份
	2017年
	2016年
	2015年

	软饮料
	18051
	18345
	17661.0391

	碳酸饮料
	1744.4123
	1752.2358
	1794.4982

	碳酸饮料占软饮料 %
	9.66
	9.55
	10.16


注：摘自历年中国轻工业联合会信息统计

3.上海发展现状
近三年，上海的碳酸饮料发展速度领先于全国，年平均增长率达到3.68%，同时占全国总量比例逐年回升。具体见下表： 
全国及本市碳酸饮料行业近三年产量统计（表二）
                                                      单位：万吨
	地域 ＼ 年份
	2017年
	2016年
	2015年

	上海碳酸饮料
	  104.3748
	  96.7426
	  93.6601

	全国碳酸饮料
	1744.4123
	1752.2358
	1794.4982

	上海占全国 %
	5.98
	5.52
	5.22


注：摘自历年中国轻工业联合会信息统计和上海市碳酸饮料生产企业申报数
产业特点之一：产能集聚领军企业。
饮料是规模效益型产业。2011年工商注册可查询的本市碳酸饮料生产企业共18家，其中正常运行仅8家，其中5家为规模以上,总产量为92.2167万吨；而2017年正常运行仅5家，其中4家为规模以上,总产量达到104.3748万吨。产能高度集中在本市“可口可乐”和“百事可乐”两家生产企业。具体见下表。

2017年碳酸饮料企业产能分布（表三）
	企业名称
	2017年总    产量(万吨)
	占行业总    产量比例 %
	2016年总  产量(万吨)
	产量与上年   同比 %

	上海申美饮料食品有限公司
	63.1917
	60.54
	61.6786
	2.45

	上海百事可乐饮料有限公司
	33.4903
	32.09
	32.9679
	1.58

	上海延中饮料有限公司
	5.4008
	5.17
	-
	-

	上海碧纯食品饮料有限公司
	1.5720
	1.51
	1.6161
	-2.73

	上海鸿达饮料有限公司
	0.7200
	0.69
	0.4800
	50.00

	行业（全部企业）
	104.3748
	100.00
	96.7426
	7.89


注：摘自企业统计申报数。

产业特点之二：多种经营模式并驾齐驱。
软饮料消费市场有明显淡旺季，而碳酸饮料不仅季节性明显，还素有靠天吃饭的特点。近年曾多次发生，因对气候预估不足，遭遇百年一遇的连续高温导致市场严重断货损失和遭遇旺季断崖式降温导致重大退压货经济损失。
为此，碳酸饮料生产企业在经营管理上出现专业型和混合型与全年性和阶段性开机的不同生产类型和开机模式。具体见下表。

碳酸饮料生产企业不同生产模式（表四）

	企业名称
	生产类型
	混搭产品
	混搭比
	年开机时间
	品牌经营

	上海申美饮料食品有限公司
	混搭型
	包装饮用水及其它
	61：39
	12个月
	自营

	上海百事可乐饮料有限公司
	专业型
	-
	-
	12个月
	自营

	上海延中饮料有限公司
	混搭型
	包装饮用水
	75：25
	11个月
	自营

	上海碧纯食品饮料有限公司
	专业型
	-
	-
	6个月
	自营

	上海鸿达饮料有限公司
	专业型
	-
	-
	4个月
	代工为主



（三）标准执行情况及行业现状
    1. 基本成效
首部上海市地方标准DB31/741-2013颁布后，本市碳酸饮料行业企业从参与制定到实施贯彻，有效提高了节能减排意识，有效促进了节能技术进步。主要指标是：单位产品综合能耗得到有效控制，其中行业平均单耗水平稳定在≤11 kgce/t限额以下；新建企业产品单耗达到≤7 kgce/t准入值以下；部分非正常企业自然淘汰。行业整体管理水平有所提高。具体见下表： 


上海市碳酸饮料行业新三年与旧三年平均单位产品综合能耗比较（表五）
                                                                  单位：kgce/t
	项目
	2015～2017年           三年加权平均值            
	2009～2011年  三年加权平均值
	其中年度最高值
	备注

	
	
	
	2017
	2016
	2015
	

	规模以上生产企业均值
	8.75
	8.50
	8.68
	8.79
	8.74
	汇总来源：    申美/百事/碧纯

	其中：单体单耗最高值
	10.00
	10.38
	9.33
	10.44
	10.24
	数据来源：百事


注：规模以上的上海延中饮料有限公司因2017年投产，不列入本表分析数。

新建企业单位产品综合能耗调查表（表六）
                                                               单位：kgce/t
	企业名称
	设计能力
（万吨）
	实际产能
（万吨）
	2017
	2016
	2015
	备注

	上海延中饮料有限公司
	13.0
	5.4
	6.76
	-
	-
	数据来源：延中



个别非正常企业退出碳酸饮料生产调查（表七）
                                                                单位：kgce/t
	企业名称
	2011年  产能(吨)
	工序
状况
	2009～2011年            
三年加权平均值
	其中年最高值
	年开  工期
	备注

	上海红品饮料有限公司
	43200
	简化
	4.56
	4.62
	6个月
	已退出

	上海申泉饮料食品有限公司分公司
	2880
	简化
	5.07
	5.10
	5个月
	已退出

	上海蓝樽酒业有限公司
	270
	不正常
	27.62
	28.48
	全年
	已退出



2.期内节能技改状况

近三年来，本市碳酸饮料生产企业根据自身特点，在提升工艺装备技术水平上各有所长地取得了新成效。具体见下表。

本市碳酸饮料生产企业近三年技改项目情况（表八）

	企业名称
	项目内容
	取得成效
	备注

	上海申美饮料
食品有限公司
	创建智能化综合能源系统管理平台。实施光伏发电、变压器改造、水泵变频改造、LED灯改造等项目。
	节约标煤1187.5吨
	国家电力需求侧管理示范企业、本市节约用水示范企业

	上海百事可乐
饮料有限公司
	车间LED更新、CIP新系统回收改造、水处理更新项目
	节约标煤165吨
	通过水、电平衡和能源审计；开展清洁生产

	上海碧纯食品
饮料有限公司
	1、空压机改造；2、常温水替代热水暖瓶；3、优化调配主剂工序；4、合理安排生产开关机次数。
	新三年较旧三年平均单耗由10.11下降至7.29 kgce/t
	

	上海延中饮料      有限公司
	新建厂全部采用绿色照明，动力上采用伺服高效电机，实现高产量低能耗。
	以6.76 kgce/t的能效实现≤7准入值
	2017年新建投产，运行监控一年整。

	上海鸿达饮料      有限公司
	老厂重新规划，紧缩1/2生产、物流用地面积，提升单位面积产量。
	单位产品耗能稳中下降。
	



(四)主要工作过程

从2018年1月起至12月止，上海市轻工业协会按照市质量技术监督局任务要求，对DB31/741-2013《碳酸饮料单位产品能源消耗限额》的修订开展了以下工作： 
一是在上海市能源标准化技术委员会指导下，建立由协会副秘书长高级经济师王心宇同志挂帅，原副秘书长高级经济师左异群同志为顾问，以上海市饮品协会副会长陈杰、协会高级工程师钱文波、高级统计师童维真、经济师徐真良和上海五家碳酸饮料企业专职人员共同参加的修订标准工作小组。高级经济师吴彝勤同志作为副组长主持修订标准日常工作。
二是按照沪质技监标（2017）322号《上海市质量技术监督局关于下达2017年度第二批（节能减排）上海市地方标准制修订项目计划的通知》精神，对涉及修订标准的全体工作人员及各碳酸饮料企业负责人进行了动员部署，起到了统一思想，明确责任，落实任务的积极作用。
三是修订标准工作小组按照实施方案，分资料采集、整理审核、分析编写、内部论证、送审审核等五个阶段组织实施。
先后完成了对上海5大碳酸饮料企业近三年经济技术状况12个大项51个小项内容的普遍调查和万元产值能耗、计量设备不完善企业的碳酸饮料能耗测算依据、企业生产流程能耗配比的合理性、企业生产流程中暖罐的用能及其他等6项专题调查，采集了国内2个省市同行业单位产品耗能标准；完成了对企业现场走访和资料来源合法性、统计口径一致性的审核及分类分析；完成了授权组织修订初稿和1次内部论证修改；完成了对企业书面意见征询和全部修订资料归档装订工作。 

二、标准编制原则和标准主要内容

（一）标准编制原则

1.标准编写格式按照GB/T1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2.修订本标准的目的是：以习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全战略思想为指导，全面贯彻科学发展观，落实节约资源和保护环境的基本国策，落实我国十三五节能减排规划目标任务，加强依法治国依规管理，与时俱进地推进工业领域内碳酸饮料行业能源消费革命，引领相关企业可持续发展。

（二）标准的主要内容

标准的主要内容有：1 范围；2规范性引用文件；3 术语及定义；4 技术要求；5 统计范围、计算原则和方法；6 节能管理与措施等。

（三）修订内容及依据
本标准修订内容以社会低碳运行绿色发展为前提，以本市碳酸饮料生产企业贯彻实施DB31/741-2013的实际水平和发展趋势为主要依据，重点修订技术要求中“表1现有碳酸饮料生产企业单位产品能源消耗限额限定值”。
DB31/741-2013制订时，本市碳酸饮料行业（7家生产企业）2009～2011年期间三年平均单位产品综合能耗为10.06 kgce/t。其中单体最高值如：上海百事可乐饮料有限公司和上海碧纯食品饮料有限公司分别达到10.38 kgce/t和10.11kgce/t。
而今在管理技术推动下，本市碳酸饮料行业（5家生产企业）2015～2017年期间三年平均单位产品综合能耗为8.69 kgce/t。其中单体最高值明显下降如：上海百事可乐饮料有限公司和上海碧纯食品饮料有限公司分别为10.00 kgce/t和7.29kgce/t。为本次标准的修订提供了空间。具体见下表：

上海碳酸饮料行业近三年单位产品综合能耗情况分析（表九）
                                                                  单位：kgce/t
	项目
	设计能力
（万吨）
	实际产能（万吨）
	2017年
	2016年
	2015年
	三年    平均值
	备注

	规模以上企业小计
	200.8
	103.65
	8.58
	8.79
	8.75
	8.72
	延中仅1年数据
	
	
	
	
	
	
	

	企业A
	140.0
	63.19
	8.37 
	8.02
	7.96 
	8.12 
	可乐型

	企业B
	37.8
	33.49
	9.33 
	10.44
	10.24 
	10.00 
	可乐型

	企业C
	13.0
	5.40
	6.76
	
	
	
	一般型

	企业D
	10.0
	1.57
	7.20 
	6.89 
	7.91 
	7.29 
	一般型

	规模以下生产企业小计
	2.5
	0.72
	5.36 
	5.37 
	5.36 
	5.36 
	

	企业E
	2.5
	0.72
	5.36 
	5.37 
	5.36 
	5.36 
	工序简化

	全部企业合计
	203.3
	104.37
	8.56
	8.77
	8.74
	8.69
	


注：上述数据均为相关企业提供。

综合行业实际和现有企业关于生产企业规模以上特别是大型企业与规模以下企业的基础管理不同；各生产企业的生产装备、工艺流程、包装容器、外包装不同；按需生产多品种与少品种企业在生产线上产品变更频次不同；特定异常气候能源消耗严重失控等造成实际工序能耗比重和单位产品能耗的差异性及特殊年份单位产品能耗异常的意见，根据GB/T12723-2008《单位产品能源消耗限额编制通则》的要求，采用行业现有企业近3年单位产品能耗平均值与历史比照分析，同时兼顾行业规模以上大型企业，以确保标准修订的科学性、先进性、实用性和通用性。具体分析见下表：

2017年生产工序能耗占碳酸饮料总能耗比重（表十）
                                                        单位：%
	企业名称
	直接生产
	间接 生产
	生产消费           能源合计

	
	水处理
	调和 糖浆
	主剂
	洗瓶
	混比 灌装
	暖罐
	包装
	辅助   生产
	

	企业A
	5.610 
	8.879 
	0.00 
	1.010
	9.295 
	23.701 
	9.270 
	42.235 
	100.00

	企业B
	28.209 
	19.647 
	0.00 
	15.283 
	5.662 
	9.021 
	4.129 
	18.049 
	100.00

	企业C
	3.466 
	1.831 
	0.00 
	4.160 
	3.466
	37.654
	14.926 
	34.946
	100.00

	企业D
	14.974 
	0.00 
	2.364 
	0.676
	15.762
	36.950 
	7.093 
	22.180
	100.00

	企业E
	4.585 
	1.910 
	0.00 
	0.923 
	5.603 
	0.00 
	16.237 
	70.742 
	100.00



注：上述数据均为相关企业提供。

2017年碳酸饮料生产线产品品种变更频次情况（表十一）

	企业名称
	生产线条数
	现有产品种类
	翻品种频率（次）

	[bookmark: _GoBack]企业A
	8
	102
	1443

	企业B
	4
	38
	740

	企业C
	1
	2
	20

	企业D
	1
	3
	13

	企业E
	2
	1
	-



修订本标准技术要求“表1现有碳酸饮料生产企业单位产品能源消耗限额限定值”具体如下：
1.修订结果
表1现有碳酸饮料生产企业单位产品能源消耗限额限定值（表十二）

	产品名称
	修订值
	原标准值

	碳酸饮料限定值
	≤10 kgce/t
	≤11 kgce/t


2.修订依据
1）2015～2017年间行业平均产品单耗已由2009～2011年期间的10.06 kgce/t下降至8.69 kgce/t。原有标准已不能满足行业发展需要。
2）2015～2017年间作为行业内单体最高平均产品单耗的上海百事可乐饮料有限公司已由2009～2011年期间的10.38 kgce/t下降至10.00 kgce/t 。其中2017年因开展CIP新系统回收改造等，当年创出9.33kgce/t的佳绩。为原有标准的修订奠定了技术基础。
3）综合行业实际和现有企业对修订标准的意见，修订后的标准值应满足通用性、约束性和可行性要求。
3.修订后的标准水平比较
本次修订的《碳酸饮料单位产量综合能耗限额》标准，与行业及天津标准对照，属目前国内先进标准值之一。具体见下表。

各省市碳酸饮料单位产量综合能耗地标及行业标准比较（表十三）
                                                                  单位：kgce/t
	标准名称
	发布年份
	限定值
	准入值
	先进值

	上海地区碳酸饮料单位产量综合能耗
	2018
	10（拟）
	7
	4

	天津市2008年软饮料单位产量中和能耗计算方法及限额（软饮料）DB12/046.71-2008
	2008
	20
	
	

	中华人民共和国轻工行业饮料制造综合能耗限额（限碳酸饮料）QB/T-2008
	2008
	20
	15
	9



三、与国内外相关法律、法规和标准相关情况的说明
本标准是在原DB31/741-2013《碳酸饮料单位产品能源消耗限额》标准基础上修订。本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。
四、重大意见分歧的处理结果和依据

无。

五、废除现行有关标准的建议

本标准发布后原标准DB31/741-2013废除。

六、设置强制性条款的理由

本标准4.1、4.2为强制性条款。在尚无可比同类国家标准的情况下，鉴于碳酸饮料行业生产企业的企业管理、工艺流程、技术装备能耗水平差异，通过本标准的制定，将推进本市碳酸饮料生产企业的节能工作，促进企业技术创新、管理升级，通过淘汰落后、鼓励先进等措施降低生产企业单位产品能耗，提高行业能耗水平。

七、贯彻标准的要求和措施

建议标准发布后，由市经济信息化委组织标准宣贯和开展日常监察活动。

八、其他应予说明的事项

无。


标准编写组
二0一九年十一月
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