上海市地方标准《涤纶（短纤）单位产品能源消耗限额》

修编说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准修编任务由上海市质量技术监督局于2017年7月28日下达，根据沪质技监标（2017）322号文，《涤纶（短纤）单位产品能源消耗限额》上海地方标准列入2017年上海第二批地方标准制修订项目计划第31项。

（二）预期的社会经济效果

能源是动力，是工农业发展的必要条件。合理用能，节约能源是我国科学发展的长远战略方针。原《涤纶（短纤）单位产品能源消耗限额》是2012年编写的，时隔五年之多，随着技术进步、工艺流程的改进，管理的加强，能耗有明显降低，需要对限额标准进行适当修订。标准的修订为合理用能、节约用能和企业内及企业间相互比较提供尺度和依据。

行业概况：（1）目前上海地区涤纶（短纤）自营主要生产企业有3家，年产涤纶产品21万吨左右，其中二家主要骨干企业的产量达11.9万多吨，占50%以上；（2）年能耗在近10万吨标煤；（3）德福伦以发展品种著称，远纺是生产化纤的综合企业。（4）该标准制定实施6年来，已有上海联吉合纤有限公司（年能耗万吨标煤以上）等企业因受节能减排和限额指标等影响而调整了产业结构。

（三）标准起草单位

本标准主要起草单位有上海纺织节能环保中心、上海印染行业协会、上海市能效中心、上海棉纺织工业行业协会、上海纺织协会、上海联吉合纤有限公司、上海远纺工业（上海）有限公司。

（四）标准技术归口单位

本标准技术归口单位为上海市能源标准化技术委员会

（五）主要工作过程

上海纺织节能环保中心接获市质技监督局下达的任务后，即与上海纺织建筑设计研究院、上海市能效中心等单位一起着手成立《涤纶（短纤）单位产品能源消耗限额》标准修编组，标准修编起草工作由上海纺织协会及相关企业代表参加。

2017年11月14日，标准修编起草组根据沪质技监标[2017]322号文的要求，制定了标准修编工作各阶段工作计划并召开标准修编起草小组第一次工作会议，就工作目标、工作程序、时间节点作布置并将调研任务落实至参加单位。

整个修订编制过程分为三个阶段，第一阶段为工作班子的组建、具体起草人员的确定、开展调研和相关资料的收集、整理；第二阶段为标准文本的起草；第三阶段为专家技术论证和标准文本的修改完善，前后相继论证了三次，标准文本修改了二稿，整个过程大约经历了八个月的时间。在此基础上，完成《涤纶（短纤）单位产品能源消耗限额》标准修编送审稿。

二、标准修编原则和依据
（一）修编标准的原则

1、修编标准的目的是进一步规范针织企业生产、指导企业节能减排工作。修编的标准必须适应新时代涤纶（短纤）行业及企业的要求，满足行业、企业可持续发展的需要。
2、修编后标准的内容尽可能从实际应用出发，适合实际操作。
（二）修编标准的主要内容和数据依据

1、本标准是对DB31/626—2012标准的修订。

2、技术路线，以统计数据为主，部分实测加经验。

3、修订的主要内容：

（1）现有企业采用直接纺工艺生产涤纶（短纤）单位产品能源消耗限额由≤190千克标煤/吨，修订为≤150千克标煤/吨；采用切片纺工艺的由≤200千克标煤/吨，修订为≤180千克标煤/吨；

（2）新建、扩建采用直接纺工艺生产涤纶（短纤），单位产品能耗限额准入值由≤170千克标煤/吨，修订为≤140千克标煤/吨；采用切片纺工艺的由≤180千克标煤/吨，修订为≤160千克标煤/吨；
（3）现有企业采用直接纺工艺生产涤纶（短纤）单位产品能源消耗先进值由≤160千克标煤/吨，修订为≤140千克标煤/吨；采用切片纺工艺的由≤170千克标煤/吨，修订为≤160千克标煤/吨；

（4）表4差别化纤维品种增加“三维”纤维和“含硅”纤维，删除“等”。
4、数据来源

对选择的工厂企业的总产量、总能耗、单位产品能耗情况调研如下：

	企业A能耗情况表


	企业名称：上海A化纤有限公司



电

		天然气

	汽油

	水

	总能耗

	总产量


		吨

	万千瓦时

	万立方米

	吨

	立方米

	吨标准煤

	吨


	2014

	4600

	1138.3

	0

	11.09

	73560

	　

	　


	2015

	4307

	1171.85

	18.55

	11.73

	77740

	　

	　


	2016

	0

	1219.76

	219.38

	12.02

	77160

	　

	　


	2017

	0

	1325.19

	234.68

	10.42

	78410

	6628

	19677


	企业A单位产品能耗（Kgce/t）

企业名称：上海A化纤有限公司

　

2014年

2015年

2016年

2017年

间接纺

204

203

185

188

企业A新增品种工序用能（Kgce/t)

企业名称：上海A化纤有限公司

　

2015年

2016年

2017年

三维、含硅功能性纤维

无

无

250

企业B能耗情况表


	企业名称：上海B有限公司


	年度

	水煤浆

	电力

	天然气

	汽油

	热力

	总能耗

	总产量


		吨

	万千瓦时

	万立方米

	吨

	百万千焦

	吨标准煤

	吨


	2014

	84348

	21735

	　

	1429

	169456

	　

	　


	2015

	80302

	21393

	55

	297

	252943

	　

	　


	2016

	　

	22826

	3516

	　

	351410

	　

	　


	2017

	　

	23679

	3666

	　

	375734

	90672

	106000


	企业单位产品能耗（Kgce/t）


	企业名称：上海B有限公司


	　

	2014年

	2015年

	2016年

	2017年


	直接纺

	96.43

	125.39

	131.66

	135.96



	


（三）标准修编的特点

1、修订本标准的数据来源为实测统计数据，比较符合企业生产实际。

2、本标准的直接纺能耗限额、准入值、先进值处于国内先进水平，切片纺处于中等偏上水平。

三、与国内外相关法律、法规和标准相关情况的说明
通过检索《上海标准化服务信息网》、《中国标准服务网——国家标准文献共享服务平台》，目前尚无可比的同类国际标准。

四、重大分歧意见的处理结果和依据
无。
五、设置强制性条款的理由
本标准的第4.1和4.2条是系强制性条款，4.3条是推荐性的。
六、贯彻标准的要求和措施建议
建议市节能监察中心按照该标准加强执法，建议市经济信息化委组织开展能效对标和能效领跑者活动。

七、其他应予说明的事项
无。
标准起草组
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