上海市地方标准《印染布单位产品综合能源消耗限额》

（修订）编制说明

一、工作简况 

（一）任务来源

本标准修编任务由上海市质量技术监督局于2018年11月9日下达，根据沪质技监标（2018）503号文，DB31/627-2012《印染布单位产品综合能源消耗限额》上海地方标准列入2018年度上海第三批地方标准制修订项目计划第35项。

（二）行业概况

几年来，随着上海市产业结构调整和节能减排政策的贯彻落实，如对传统的印染行业，特别是机织布印染行业因高污染高能耗而被实行行业加价电费等政策，使该行业已逐步退出了上海。然而，印染行业作为纺织工业重要的组成部分，是纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑。

在目前 “十三五”时期，国内外的市场变化将越来越快，对印染行业的发展提出新的要求，为加快推动行业转型升级，根据国家《印染行业“十三五”发展指导意见》，修订上海市《印染布单位产品能源消耗限额》标准，为上海纺织印染行业以及长三角地区纺织印染行业提供合理用能、节约用能依据及新建印染企业与同行业企业间相互比较提供标准和尺度。

（三）标准修订的重要性和必要性

原《印染布单位产品综合能源消耗限额》是2012年编写的，时隔七年之久。随着全国印染行业技术进步、工艺流程的改进、管理的加强，能耗有了明显降低，需要对该限额标准进行适当修订。修订《印染布单位产品综合能源消耗限额》（以下简称《限额》），为合理用能、节约用能和企业内及企业间相互比较提供尺度和依据。
（四）标准主要起草单位

本标准主要起草单位包括上海纺织建筑设计研究院有限公司、上海纺织节能环保中心、上海市能效中心、上海纺织协会。
（五）主要工作过程

上海纺织建筑设计研究院有限公司接获市质技监督局下达的任务后，即与上海纺织节能环保中心等单位一起着手成立《印染布单位产品综合能源消耗限额》标准修编组，标准修编起草工作由上海市能效中心、上海纺织协会等单位代表参加。

2019年1月14日，标准修编起草组举行第一次工作会议，根据沪质技监标[2018]503号文的要求，制定了标准修编工作各阶段工作。就工作目标、工作程序、时间节点等作了布置并将调研任务落实至参加单位。

整个修订编制过程分为三个阶段，第一阶段为工作班子的组建、具体起草人员的确定、开展调研和相关资料的收集、整理；第二阶段为标准文本的起草；第三阶段为专家技术论证和标准文本的修改完善，前后相继论证了三次，标准文本修改了二稿，整个过程大约经历了八个月的时间。在此基础上，完成《印染布单位产品综合能源消耗限额》标准修编送审稿。

在摸排上海市现有机织印染布生产企业时，市经信委也正在组织本市印染企业生产情况申报工作，经上海纺织协会与市经信委对口联系，获得以下企业名单：上海嘉乐股份有限公司，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，奥帕曼织带（上海）有限公司。而其中前两个企业属针织印染企业，后一个企业属织带印染企业。
在第二次工作小组会议上，就调研工作对象决定调整并扩大到长三角地区。委托上海纺织协会联系并调研江苏、浙江等地纺织印染企业。
标准起草小组通过企业调研，分析企业实际能源消耗数据，起草《印染布单位产品综合能源消耗限额》修编工作组讨论稿，经过多次讨论修改，形成标准征求意见稿，并经过3次征求意见，根据征求回复意见，提出采纳、不采纳的理由，形成标准修编送审稿。

（六）数据调研情况表

	 A印染有限公司

	印染布单位产品综合能耗调查表

	年份
	 年总能耗（吨标煤）（等价值）
	总产量（万米）
	单位产品能耗（公斤标煤/百米（总产量））
	  年总能耗（吨标煤） （当量值）
	折标准品总产量（万米）
	单位产品能耗（公斤标煤/百米（折标准品产量））

	2015
	4653
	1405
	33.12
	4330
	1481
	29.24

	2016
	5142
	1618
	31.78
	4851
	1706
	28.43

	2017
	5185
	1625
	31.91
	4938
	1719
	28.73

	2018
	5297
	1751
	30.25
	5093
	1828
	27.86


	B印染有限公司

	印染布单位产品综合能耗调查表

	年份
	 年总能耗（吨标煤）（等价值）
	总产量（万米）
	单位产品能耗（公斤标煤/百米（总产量））
	  年总能耗（吨标煤） （当量值）
	折标准品总产量（万米）
	单位产品能耗（公斤标煤/百米（折标准品产量））

	2015
	42199.96
	8094.1
	52.14
	37144.72
	13678.86
	27.15

	2016
	40072.01
	8430.42
	47.53
	32155.70
	14247.4
	22.57

	2017
	41677.92
	7230.5
	57.64
	32337.33
	12219.6
	26.46

	2018
	36318.16
	7047.05
	51.54
	27757.78
	11909.53
	23.31


二、标准编制原则和依据

标准修编的目的是进一步规范印染企业生产、指导印染企业节能减排工作。修编的标准必须适应新时代印染行业及企业的要求，满足行业、企业可持续发展的需要。

（一）标准编制原则和要求

1．协调性原则

本标准作为纺织印染布单位产品能耗限额控制标准，其内容应符合国家和本市现行的方针、政策、法律、法规，另外还与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步和行业技术升级。

2．适用性原则

技术要求指标的确定，不但考虑到科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，确保可操作性。

3．规范性原则

本标准在编制过程中严格按照GB/T 12723-2013《单位产品能源消耗限额编制通则》规定的基本原则和要求进行修订编写。
（二）标准编制的主要依据

本节能减排类地方标准的编制主要依据GB/T 12723-2013《单位产品能源消耗限额编制通则》和（沪府令8号）《上海市地方标准管理办法》，并结合上海以及长三角地区纺织印染布生产的产业结构、技术水平及相关的国家产业政策。

（三）设置强制性条款的理由、标准性质确定

设置强制性条款是为了促进纺织印染生产企业创新技术、降低企业成本，淘汰落后及能耗过高的企业。

标准性质确定:《中华人民共和国节约能源法》第十六条规定：“国家对落后的耗能过高的用能产品，应当执行单位产品能耗限额标准。对超过单位产品能耗限额标准的用能单位，有管理节能工作的部门按照国务院规定的权限责令限期治理”。本标准规定了纺织印染布生产企业的单位产品能源消耗限额值及准入值，并将本标准性质定为上海市节能减排类强制性地方标准。

（四）印染布可比单位产品概述
1．印染布产品的分类

印染布产品的规格、品种繁多现初步归纳为七大类二十二个产品，具体分为纯棉（包括维棉和丙棉）的漂布、色布、花布、色织整理布。起毛绒的漂布、色布、花布。灯芯绒的漂布、色布、花布。涤棉的漂布、色布、花布、色织整理布。中长的色布、色织整理布。人造纤维的漂布、色布、花布。纯化纤的漂布、色布、花布。

2．印染布标准品的确立

由于棉色布生产地区比较普遍，生产数量较多，产品的无浆坯布重量在10.01～14.00千克/百米的品种占比重较大，且其综合能耗介于漂布、花布之间，易其比较，故确定棉色布，无浆坯布重量10.01～14.00千克/百米，成品门幅在152cm及以下（环境温度在15.70℃）为标准品。其他各类产品均按比例系数折算为可比单位产品。

（五）主要参考资料的描述

GB/T 2589 综合能耗计算通则 

GB/17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

FZ/T 01002-2010 印染企业综合能耗计算办法及基本定额

三、标准修编主要条款说明

本标准与DB31/ 627-2012相比，主要技术变化如下：

（1）现有印染布单位产品能源消耗限额指标由≤42公斤标煤/百米，修订为≤30公斤标煤/百米（见4.1；2012版4.1）。

（2）新建企业印染布单位产品能源消耗准入值指标由≤32公斤标煤/百米，修订为≤28公斤标煤/百米（见4.2；2012版4.2）。

（3）印染布单位产品能源消耗先进值指标由≤29公斤标煤/百米，修订为≤28公斤标煤/百米（见4.3；2012版4.3）。

（4）增加了“节能管理与技术导向”一章；（见7）
标准修编的特点：

1、修订本标准的数据来源为实测统计数据，比较符合企业生产实际。

2、给出了标准品和标准品产量的概念，采用了印染布产品可比单位综合能耗的计算方法，可比性强，在方法上是国际领先的。

3、本标准能耗限额值在全国各地区比较处于中等偏上水平；先进值处于国内先进水平。

四、与国内外相关法律、法规和标准相关情况的说明

通过检索《上海标准化服务信息网》、《中国标准服务网——国家标准文献共享服务平台》，目前尚无可比的同类国际标准。

五、废止现行有关标准的建议

建议废止  DB31/627—2012《印染布单位产品综合能源消耗限额》
六、其他应予说明的事项

无。

标准编制组
2019年10月
6

