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一、项目背景

1.1 任务来源

2018 年 2 月，中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》，要求“各地区分类制定农村生活污水治理排放标准”，梯次推进农村生活污水治理，逐步消除农村黑臭水体。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。

2018年9月，生态环境部与住房和城乡建设部联合发《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》环办水体函[2018]1083号文件，2019年5月 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制工作指南》（试行），推动各地加快制定农村生活污水处理排放标准，提升农村生活污水治理水平。为落实国家有关要求，受重庆市生态环境局委托，由重庆大学牵头，×××××单位参与，开展地方 DB50/848-2018标准的修订工作。

1.2 修订标准的必要性和意义

（1）落实国家相关政策要求

2018年9月，生态环境部与住房和城乡建设部联合发《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》环办水体函[2018]1083号文件，2019年5月 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制工作指南》（试行）（以下简称指南），推动各地加快制定农村生活污水处理排放标准，提升农村生活污水治理水平。指南采取2018年重庆地标的按照规模和去向的分级方式，并明确按照水体水功能区进行分类控制，对比DB50/848-2018，标准在分类控制指标和排放限值等方面有待与国家指标对接，为此，对DB50/848-2018编制进行修定，与国家管理政策保持一致。

（2）匹配地方运行管理实际情况

DB50/848-2018制定有一年多，在标准指导下，已运行的农村污水集中排放设施，获得了大量的基础数据，为进一步优化标准提供了基础条件。结合实际运行管理的情况，对规模分级，监管难度等问题，需在排放标准中进一步明确。另外重庆市也在积极出台农村生活污水设施运行管理相关规定，提升设施运维的效益。为此有必要结合现阶段重庆市的实际情况，适当修订DB50/848-2018地方标准。通过调整分级方式，调整控制指标值等，与现行的运维管理实际情况相匹配，提升标准的实施力度。

（3）适应社会经济发展的需求

重庆处在“一带一路”和长江经济带的联接点上，贯彻落实好国家“一带一路”战略和建设长江经济带，是重庆大发展的战略新机遇和新使命。落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，加强三峡库区生态屏障建设，保护长江黄金水道，加快推进生态文明建设，保护三峡库区的水环境是重庆肩负的历史重任。对照《工作指南》的要求一些指标的限定值偏低，因此国家的要求进行修订，是对国家生态环境保护的支持。重庆是全国范围内最早开展农村生活污水治理工作的省份之一，在农村生活污水处理与排放问题上积累了丰富的经验，并属于最早颁布实施农村标准的省市之一，具备实施并示范的基础条件。

1.3 工作过程

2019年7月：项目承担单位重庆大学受重庆市生态环境局委托成立《重庆市农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（以下简称《标准》）编制组，召开标准研究项目的开题讨论会，明确研究过程中需要把握的关键问题即标准必须结合重庆的地方特点，满足地方需求，具有可操作性。

2019年7-9月：编制组在全市已开展农村生活污水治理的区、县进行调研。对全市现有农村生活污水集中处理设施达标情况进行调研，并展开编制工作。

2019年10月：制组与重庆市生态环境局相关部门就编制中的问题进行研讨，并就标准分级进行修改，并形成《标准》初稿。

2019年11月：制组与重庆市生态环境局相关部门以及重庆环保投资有限公司研讨《标准》初稿，并提出修改意见。

2019年12月：重庆市生态环境局组织专家对《标准》进行评审，并提出修改意见。

二、重庆农村生活污水集中处理概况

2.1 重庆市农村生活污水水质特征

国家环境保护部在2010年制定《农村生活污染防治技术政策》时，将我国分为东北、华北、西北、东南、中南和西南六大片区（表1），以分类指导各地区农村生活污水集中处理的方案设计。

表2-1我国六大片区农村生活污水水质 (mg/L)

	地区
	pH值
	SS
	BOD5
	COD
	NH3-N
	TP

	东北地区
	6.5-8.0
	150-200
	200-300
	200-450
	20-90
	2.0-6.5

	华北地区
	6.5-8.0
	100-200
	200-300
	200-450
	20-90
	2.0-6.5

	西北地区
	6.5-8.5
	100-200
	50-300
	100-400
	3-50
	1.0-6.0

	东南地区
	6.5-8.5
	100-200
	70-300
	150-450
	20-50
	1.5-6.0

	中南地区
	6.5-8.5
	100-200
	60-150
	100-300
	20-80
	2.0-7.0

	西南地区
	6.5-8.0
	150-200
	100-150
	150-400
	20-50
	2.0-6.0


根据对重庆市其中的933座的农村生活污水集中处理设施进行调研（具体数据见表4-2），农村人均污水日产生量范围值为2.70-100L/cap·d，平均值为60L/cap·d，大部分农村生活污水排放量日变化系数大，早晚比白天大，夜间排水量小，甚至出现断流，水量变化明显，污水排放呈不连续状态。

表2-2 重庆农村地污水处理站进水水质调研

	水质指标
	平均值
	最小值
	最大值

	pH值
	6.90
	6.48
	7.52

	CODCr（mg/L）
	192.9
	25.3
	14233.3

	SS（（mg/L）
	101.4
	12.2
	14166.7

	氨氮（mg/L）
	27.0
	0.4
	179.0

	总氮（mg/L）
	45.60
	4.6
	184.7

	总磷（mg/L）
	3.85
	0.60
	40.0

	动植物油（mg/L）
	1.8
	0.1
	250.3

	粪大肠杆菌个/L
	1.9*109
	1.7*104
	3.5*1010


平均值是大量样本的算术平均值。

农村生活污水集中处理设施进水浓度值范围波动大。农村生活污水集中处理设施COD进水浓度为25.3-14233.3mg/L，平均值192.9mg/L；SS进水浓度为12.2-14166.7mg/L，平均值101.4mg/L；氨氮进水浓度为0.4-179.0mg/L，平均值为27.9mg/L；总氮进水浓度为4.6-184.7mg/L，平均值为45.6mg/L；总磷进水浓度为0.6-40.0mg/L，平均值为3.85mg/L；动植物油进水浓度为0.1-250.3mg/L，平均值为1.80mg/L；大肠杆菌进水浓度为1.7×104-3.5*1010mg/L，平均值为1.9×109mg/L
2.2重庆农村生活污水集中处理设施建设现状

据调查统计，截止2018年，重庆市户用或小型污水处理设施（三格或四格式化粪池）数量达31多万处。其中，农村污水处理规模≥10m3/d的设施为1765个，服务人口约379万人，总处理量16.99万m3/d。由此计算出重庆地区单个污水处理设施的平均服务人口2147人/个。重庆地区农村污水处理设施的污水处理规模范围为10-5000m3/d ，平均处理负荷为141m3/个·d。

据调查，重庆地区农户居住较分散，大规模的污水处理设施较少。分散程度越大，农户污水收集越困难，相应的农户污水处理设施需求量就越大。

根据表2-3统计结果，重庆市农村污水设施（≥10m3/d）数量达1765座。其中10-20m3/d设施301座，占17.1%；20-100m3/d设施997座，占56.5%；100-500m3/d设施411座，占23.3%；≥500m3/d设施56座，占3.2%。
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图2-1 不同规模处理设施个数占比
从污水处理量分析，10-20m3/d设施处理总规模0.3万m3/d，占总水量的1.8%；20-100m3/d设施处理总规模4.39万m3/d，占总水量的25.3%；100-500m3/d设施处理总规模7.42万m3/d，占总水量的43.7%；≥500m3/d设施处理总规模4.98万m3/d，占总水量的29.3%。
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图2-2 不同处理规模设施处理水量占比

2.3重庆地区农村污水处理工艺分析

2.3.1重庆地区农村污水处理工艺

调研分析的1765座农村污水处理设施，目前的处理工艺呈现多样化的特点。按照核心工艺单元归类，在主体工艺中人工湿地作为主要处理单元，不仅设施数量多，而且类型变化也多，主要体现在人工湿地处理单元的前置单元不同、人工湿地处理单元的级数不同、人工湿地处理单元的布水方式的改变等。在已建成的农村污水处理设施中，使用人工湿地工艺处理设施个数占比高达46.5%，A/O处理工艺占比13.4%；接触氧化+人工湿地处理工艺占比11.1%；其他使用的工艺技术包括好氧+人工湿地、膜生物处理设备、一体化接触氧化设备及少量的厌氧处理工艺。


[image: image3]
图2-3不同工艺设施占比

2.3.2污水处理设施设计出水水质

重庆市农村污水排放的地方标准于2018年开始实施，已建污水处理设施的设计标准依据是《重庆市农村污水处理技术指南》，该指南要求：农村生活污水经集中污水处理设施处理后直接排入《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）和湖、库等封闭或半封闭水域以及稀释能力较小的河湖的，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准；排入Ⅳ、Ⅴ类水域的，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；排入用于农田灌溉的储水塘、储水渠等农业灌溉水体的，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；排入有特殊要求水域的，执行项目环境影响评价要求的标准。结合《指南》要求，对重庆市的农村生活污水集中处理设施分类及出水设计标准调研分析，重庆市农村生活污水集中处理设计出水标准见表2-3。

表2-3重庆市农村生活污水集中处理工艺对应设计出水标准

	工艺名称
	出水设计标准

	厌氧（化粪池、沼气池）
	《污水综合排放标准》三级标准

	人工湿地
	小于100m3/d规模的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，选控磷等指标

大于100m3/d规模的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

	接触氧化+人工湿地
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

	A/O处理工艺
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

	好氧+人工湿地
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

	膜生物处理设备、一体化接触氧化设备
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准


表2-4 现行标准（DB50/ 848-2018）与设计标准对比

	序号
	控制项目
	DB50/ 848-2018
	GB 18918-2002

	
	
	一级标准
	二级标准
	一级A
	一级B
	二级
	三级

	1
	pH
	6-9
	6-9

	2
	化学需氧量(CODCr)，mg/L
	80
	100
	50
	60
	100
	120

	3
	悬浮物(SS)，mg/L
	30
	50
	10
	20
	30
	50

	4
	氨氮(NH3-N)，mg/L
	20
	25
	5（8）
	8（15）
	25（30）
	—

	5
	总磷(以P计)，mg/L
	3.0
	4.0
	0.5
	1
	3
	5

	6
	动植物油，mg/L
	5
	10
	1
	3
	5
	20

	7
	粪大肠菌群
	—
	—
	103
	104


已建农村污水处理设施中，73%处理设施出水排入地表水体，27%处理设施出水作为灌溉水进行农田灌溉。已建农村污水处理设施中，正常运行设施占比69.0%，不正常运行设施占比18.5%，仅有11.4%污水处理设施废弃不用、1.69%污水处理设施拆除。

2.3.3重庆地区农村生活污水集中处理设施效率评估

对调查采集的处理规模污水处理设施相关信息进行了统计分析（表2-5）。其中，定量指标（COD 去除率、氨氮去除率、建设成本、运行成本、占地面积）为多个统计样本的平均值。

表2-5重庆地区农村生活污水集中处理工艺的相关信息

	序号
	主体工艺
	技术指标
	经济指标

	
	
	COD去除率%
	氨氮去除率%
	建设成本

万元/m3
	运行成本

元/ m3
	占地面积

m2/ m3

	1
	人工湿地
	60-75%
	65-75%
	0.25-0.45
	0.1-0.3
	3.5-5.0

	2
	接触氧化+人工湿地
	80-85%
	85-95%
	0.40-0.60
	0.5-0.8
	3.0-4.0

	3
	A/O处理工艺
	75-80%
	85-95%
	0.35-0.55
	0.6-0.9
	1.1-2.0

	4
	好氧+人工湿地
	80-85%
	85-95%
	0.40-0.60
	0.6-1.0
	2.5-3.5

	5
	膜生物处理设备
	85-90%
	85-90%
	0.50-0.75
	1.2-1.8
	1.0-1.8

	6
	一体化接触氧化设备
	75-80%
	80-90%
	0.45-0.65
	0.6-0.8
	1.5-2.5

	7
	厌氧处理工艺
	50-60%
	25-30%
	0.20-0.30
	0.05-0.1
	4.0-8.0


2.4重庆市农村生活污水处理排放现状

编制组调研了重庆市933座农村生活污水集中污水处理设施出水水质的COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油等污染物指标的平均值进行分析，结果详见图 2-4~图 2-9。
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图2-4  出水COD浓度统计图

933座污水处理设施终端出水水质平均值进行分析，COD出水浓度平均值29.5 mg/L，其中51个污水处理站超过60mg/L，25个超过80 mg/L；15个超过100 mg/L。

[image: image5]
图2-5  出水SS浓度统计图

933座污水处理设施终端出水水质平均值进行分析，SS出水浓度平均值13.17 mg/L，其中39个污水处理站超过20mg/L；20个超过30 mg/L；7个超过50 mg/L。
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图2-6  出水氨氮浓度统计图

933座污水处理设施终端出水水质平均值进行分析，氨氮出水浓度平均值5.95 mg/L，其中216个污水处理站超过8mg/L；58个超过20 mg/L；42个超过25mg/L。
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图2-7  出水总氮浓度统计图

933座污水处理设施终端出水水质平均值进行分析，总氮出水浓度平均值18.5 mg/L，其中159个污水处理站超过20mg/L。
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图2-8  出水总磷浓度统计图

933座污水处理设施终端出水水质平均值进行分析，总磷出水浓度平均值1.45mg/L，其中429个污水处理站超过1mg/L；114个超过3.0mg/L；163个超过4.0mg/L。
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图2  出水动植物油浓度统计图

933座污水处理设施终端出水水质平均值进行分析，动植物油出水浓度平均值0.3mg/L，其中13个污水处理站超过1mg/L；3个超过2.0mg/L。

三、相关政策标准分析

3.1国家政策中农村污水处理规划

国家十分重视农村环境保护工作，先后出台的 《“ 十三五” 生态环境保护规划》、《关于全面推行河长制的意见》、《全国农村环境综合整治“ 十三五” 规划》、《国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《农村人居环境整治三年行动方案》、《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》、《关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》等政策、规划、通知以及战略意见等国家层面政策中均对农村污水处理提出了目标要求，本次地方标准的修订为满足目标要求提供支撑。

3.2 国家农村污水处理相关标准指南

（1）《农村生活污水处理设施技术标准》（征求意见稿）

住建部对原《农村生活污水处理设施技术标准》（CJJ/T163-2011）进行修订。标准征求意见稿中主要包括以下 技术内容：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 设计水量和水质；5 污水收集系统；6 污水处理；7 配套设施；8 施工和验收；9 运行和维护。其中：对于 分户污水处理设施宜采用一体化装置，装置标准参考《户用生活污水处理装置》（CJ/T 441-2013）。对于 化粪池的构造应符合《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）的要求。污水在化粪池中停留时间宜采用 12-36h。对于消毒要求，污水处理设施出水应根据用途功能要求，采用消毒处理；可采用二氧化氯、漂白粉和含氯消毒药片及其它能达到消毒目的的技术。

（2）关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知

1）总体要求

农村生活污水处理排放标准的制定，要根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求，按照分区分级、宽严相济、回用优先、注重实效、便于监管的原则，分类确定控制指标和排放限值。

2）明确适用范围

农村生活污水就近纳入城镇污水管网的，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。500 m3/d以上规模（含500 m3/d）的农村生活污水处理设施可参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。农村生活污水处理排放标准原则上适用于处理规模在500 m3/d以下的农村生活污水处理设施污染物排放管理，各地可根据实际情况进一步确定具体处理规模标准。

3）分类确定控制指标和排放限值

农村生活污水处理设施出水排放去向可分为直接排入水体、间接排入水体、出水回用三类。

出水直接排入环境功能明确的水体，控制指标和排放限值应根据水体的功能要求和保护目标确定。出水直接排入II类和III 类水体的，污染物控制指标至少应包括化学需氧量（CODCr）、pH、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）等；出水直接排入IV类和V类水体的，污染物控制指标至少应包括化学需氧量（CODCr）、pH、悬浮物（SS）等。出水排入封闭水体或超标因子为氮磷的不达标水体，控制指标除上述指标外应增加总氮（TN）和总磷（TP）。

出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确的小微水体，控制指标和排放限值的确定，应保证该受纳水体不发生黑臭。出水流经沟渠、自然湿地等间接排入水体，可适当放宽排放限值。出水回用于农业灌溉或其他用途时，应执行国家或地方相应的回用水水质标准。各省（区、市）可在上述要求基础上，结合污水处理规模、水环境现状等实际情况，合理制定地方排放标准，并明确监测、实施与监督等要求。

（3）《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（简称《指南》）

《指南》是对《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》的具体落实和进一步明确。提出了适用范围、分类分级、控制指标确定、控制要求等相关内容。具体如下：

适用范围：农村生活污水处理设施水污染排放标准原则上适用于处理规模小于500m3/d（不含）的污水处理设施，500m3/d以上（含）的污水处理设施可参照 GB18918 执行。

分类分级：可依据出水排放去向和处理设施规模进行分类分级。出水排放去向可分为直接排入水体、间接排入水体和尾水利用三类。各地可根据实际情况对处理设施规模进行分级， 至少应分为两级。

控制指标确定：控制指标至少应包括pH值、悬浮物(SS)和化学需氧量(CODcr)三项基本指标。其中，出水直接排入GB 3838地表水 II、III类功能水域、GB 3097二类海域及村庄附近池塘等环境功能未明确的水体，除上述基本指标外，应增加氨氮(NH3-N，以N计)；出水直接排入GB 3838地表水IV、V类功能水域的及GB 3097中三、四类海域的，污染物控制指标至少应包括 pH 值、悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)等。 出水排入封闭水体，除上述指标外，应增加总氮(TN，以N计) 和总磷(TP，以P计)；出水排入超标因子为氮磷的不达标水体，除上述指标外，应增加超标因子相应的控制指标。提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施，除上述基本指标外，应增加动植物油。各地可根据实际情况增加地方控制指标。

污染物排放控制要求：一定规模以下的污水处理设施原则上可适当放宽，但应规定标准实施的技术和管理措施。出水直接排入 GB 3838 地表水II、III类功能水域的及GB 3097二类海域，其相应控制指标值参考 宽于 GB 18918一级 B标准的浓度限值，且污染物应按照水体功能要求实现污染物总量控制。出水排入GB3838 地表水 IV、V 类功能水域的及 GB 3097 中三、四类海域的，其相应控制指标值参考不宽于GB18918二级标准的浓度限值；其中受纳水体有TN(以 N计)控制要求的，由地方根据实际情况，科学制定其排放浓度限值。

出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确的水体，控制指标值的确定，应保证该受纳水体不发生黑臭，其基本控制指标值参考不宽于 GB 18918 三级标准的浓度限值，NH3-N（以N计）参考不宽于《城市黑臭水体整治工作指南》（建城[2015] 130 号）中规定的城市黑臭水体污染程度分级标准轻度黑臭的浓度限值。

出水流经自然湿地等间接排入水体的，其控制指标值参考 不宽于 GB 18918三级标准的浓度限值，同时，自然湿地等出水应满足受纳水体的污染物排放控制要求。

（4）相关标准/ 技术规范要求

除了相关政策外，国家也针对农村生活污水治理提出了包括《GB/T 37071-2018 农村生活污水处理导则》，《CJJ/T 163-2019 农村生活污水处理设施技术标准》在内的一系列的标准/规范要求。

3.3 现行标准分析
现行标准DB50/848-2018制定1年多，通过实践检验具有较强的可实施性，当然也存在的不足；对照2019年国家颁布了相关规定分析存在差异性；根据现状污水处理设施出水水质情况对标分析处理设施达标情况。
3.3.1 自身不足

（1）分级问题。DB50/848-2018标准分级采用了以重庆区域内的干流等级进行分类，与常规的水域功能分类差别较大，存在忽视干流中水域功能不达标的断面执行标准偏低的问题。

（2）指标问题。限制指标中未对TN进行限制，对于污染特别是水功能要求的区域，无法控制营养盐的污染问题。

（3）污水回用问题。DB50/848-2018标准中鼓励了污水资源化利用，但是回避了污水回用问题以及达标问题，在实际应用中的污水回用问题是普遍存在的，在标准中应加以限定。

（4）其他问题。DB50/848-2018标准对于农村生活污水的定义为包括自然村、行政村和未达到建制镇标准的乡村集镇，对于未达到建制镇标准的乡村集镇引起了歧义，无法界定的问题。

3.3.2 与《指南》对照

（1）分级方式。指南采纳了重庆地标的按照规模和去向的分级控制思路，分级按照没有按照水域功能区分，DB50/848-2018标准按照重庆市内的干流进行分类，修编中进行了修订。

（2）指南出水排入封闭水体或超标因子为氮磷的不达标水体，应增加氨氮、氨氮、总氮和总磷；出水排入IV、V类功能水域的，控制值参考二级标准，受纳水体有TN控制要求的，参考一级B标准。DB50/848-2018标准中未纳入TN指标，本次进行了修订

（3）指南规定：出水回用于农田灌溉应满足GB5084的规定，回用于渔业GB11607，回用于景观环境应满足GB/T18921。特定回用情形，达到相应的要求，DB50/848-2018标准中回避了污水回用，本次进行了修订。

3.3.3 与现状达标情况的对照
通过污水处理设施出水水质分析，对照现有标准，按照不同指标超标的污水处理厂个数占比见表3-1。达标难度较难的指标主要是氨氮、TN、TP。全部指标按照一级B对标，达标比例为48%。

表3-1 设施出水水质与现行标准对照

	序号
	控制项目
	进水平均值
	出水平均值
	超标率

	
	
	
	
	超一级B
	超一级标准
	超二级标准

	1
	COD
	192.9
	29.5
	5.5%
	2.7%
	1.6%

	2
	SS
	101.4
	13.17
	4.2%
	2.1%
	0.7%

	3
	氨氮
	27.0
	6.0
	23.1%
	6.2%
	4.5%

	4
	总氮
	45.6
	18.5
	28.3%
	—
	—

	5
	总磷
	3.85
	1.45
	46.0%
	12.2%
	6.7%

	6
	动植物油
	1.8
	0.3
	1.4%
	0.0%
	0.0%


四、总体思路、编制原则与技术路线

4.1总体思路

根据重庆市内农村生活污水控制现状和控制要求，通过文献调研、实地调研和监测、召开专家咨询会等多种形式，合理确定标准适用范围；根据农村生活污水的水质特点和农村生活污水引起的突出水环境问题以及重庆市区域定位，提出符合农村经济和管理水平的控制指标；综合考虑农村生活污水处理模式现状和发展趋势，结合《指南》的最新要求，提出合理的分类分区、分级控制思路。

4.2修订原则

1、与相关标准配套衔接原则：加强与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《指南》、《农村生活污水处理设施技术标准》等标准和要求相衔接

2、与我市农村生活污水治理指南相衔接：指标限值要与农村生活污水规划中推荐的指标限值衔接，标准分级方式要充分考虑指南推荐标准的分级方式。

3、技术经济可行性原则：标准制订要体现客观性和前瞻性，标准值以当前的技术水平和经济条件为依托，充分考虑相关技术所能达到的污染控制水平兼顾农村地区的经济承受能力和管理水平。避免因标准调整而造成大范围不达标，造成额外运维难度增加和管理要求增加。

4、分类分区分级控制原则：充分考虑污水处理排放的规模，综合考虑设施所处的位置排放水体的环境容量，功能要求以及水环境的影响等多种因素，设置不同级别的控制要求，环境保护行政主管部门可以根据当地环境管理的实际情况，选取不同的标准限值级别执行。
4.3技术路线
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五、标准主要技术内容

5.1标准适用范围

本标准规定了重庆市农村生活污水集中处理设施的水污染物排放限值、监测和监督实施要求。

本标准适用于重庆市农村生活污水集中处理设施水污染物的排放管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为。

5.2标准框架

本标准的主要内容包括前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、污染物排放控制要求、污染物监测要求、实施与监督共七个部分，其中污染物排放控制要求是标准的主体部分。

5.3术语和定义
本标准定义了农村生活污水、农村生活污水集中处理设施、现有农村生活污水集中处理设施、新建农村生活污水集中处理设施四个术语。

农村生活污水（rural sewage）：农村（包括自然村、行政村、农村社区和集镇、集中居民点）居民生活活动中产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴等排水，，不包括工业企业废水和畜禽养殖业废水等。

农村生活污水集中处理设施（rural sewage treatment facilities）：用于集中收集处理农村生活污水的建筑物、构筑物及设备。

现有农村生活污水集中处理设施（existed rural sewage treatment facilities）：本标准实施之日前，已建成投产的农村生活污水集中处理设施。

新建农村生活污水集中处理设施（new rural sewage treatment facilities）：本标准实施之日起，新建、改建和扩建的农村生活污水集中处理设施。

5.4污染物项目的选择和指标限值

5.4.1水质特征和指标选取

在原有6项指标的基础上，充分考虑《指南》对池塘封闭水体、对封闭水体增加总氮控制指标。具体指标为 pH、COD、氨氮、总氮、总磷、SS、动植物油 8 项指标项目。将上述指标项目细分为基本控制项目和选择性控制项目。具体如下：

（1）基本控制项目：pH、COD、氨氮、SS、总磷

（2）选择控制项目：总氮、动植物油

其中总氮要求为出水排入湖泊、水库等封闭水体是选控；动植物油要求为农家乐、民宿等餐饮废水的处理设施执行。

表5-1 控制指标

	指标类型
	指标名称

	物化指标
	pH值

	感官指标
	悬浮物（SS）

	有机指标
	CODCr、动植物油（选控）

	营养物指标
	氨氮、总磷、总氮（选控）

	洗涤污染控制指标
	总磷


（3）关于大肠杆菌指标选取的分析

粪大肠菌群数一般作为重要的生物性指标进行控制，若对该项指标进行限定，处理工艺最后须设消毒设施，根据对全国农村生活污水集中处理设施的调研情况发现，大量的工艺流程中设置有消毒设施，但是由于运行维护的难度均未运行，造成大量的浪费。对于农村生活污水集中处理设施的出水规模小，土地消纳量大，对环境点的影响小，综合考虑技术经济考虑不控粪大肠菌群数。建议在春季以及传染病高发季节间歇性投加消毒剂。

5.4.2标准分级和指标限值

5.4.2.1控制思路

现有农村生活污水集中处理设施，由于所参考设计标准不一致，很难对其进行统一要求，故现有设施的控制可按照原设计标准执行，在标准实施之前达到或高于本标准的要求。对新建农村生活污水集中处理设施，对控制限值的确定应考虑农村生活污水治理规划的要求，也要兼顾水环境管理需求和污水规模，来制定排放标准。对改建设施，应当给与一定的缓冲期与新建设施控制要求保持一致。

5.4.2.2标准分级

本标准分级时依然综合考虑重庆市地区的水环境容量和规模。根据对重庆市的现有污水处理设施分规模的调研分析发现农村生活污水集中处理设施≥500m3/d有56座、处理总规模4.98m3/d，规模100-500m3/d有411座、处理总规模7.42m3/d，20-100m3/d有997座、处理总规模4.29m3/d，10-20m3/d设施301座，处理总规模0.3万m3/d。
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图5-1 重庆市农村污水处理设施规模分布

DB50/848-2018控制处理规模分≥500m3/d ，100m3/d~500m3/d、10m3/d~100m3/d三个级别，对于设计处理规模500m3/d（含）以上的农村生活污水处理设施，水污染排放参照GB18918执行。分析发现10-20m3/d设施301座，处理总规模0.3万m3/d，设施量数量大，但处理规模占比仅占1.8%，如果全部纳入监管，管理难度十分大，为了尽快解决主要矛盾，对20 m3/d规模以下的农村生活污水集中处理后建议回用，达到相应的回用标准。确不能回用的，建议选控指标进行排放制。

另外，受纳水体的情况也是排放标准分级的一个重要因素，DB50/848-2018按照重庆市水系分布情况分长江、乌江、嘉陵江三江干流、湖泊水库、未达到水环境功能类别的水体和其它水体两种级别；在实际操作中忽略了断面的问题，新的分级体系结合《指南》要求的受纳水体II类、III类功能水域； IV、V类功能水域；其他功能未明确水域三种级别，设施排入氨氮不达标水体严控氨氮，对于设施出水排入湖泊、水库等封闭水体或磷不达标水体严控TP，对于排入湖、库、塘封闭水体时标准控制 TN。

标准执行方案的确定以解决农村生活污水污染防治的重点问题为导向，对排水量大、水环境质量形势严峻、水环境容量小的区域执行相对严格的标准，其余地区则可执行相对宽松的标准。

区县环境保护行政主管部门在确定设施所应当执行的标准级别时根据排放规模与排放点与河流湖库的相对位置选择执行等级，规模大于500m3/d（含500 m3/d）的农村生活污水集中处理排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）。具体执行方案见表5-2。
表5-2 各级标准适用情况

	                  排放规模

受纳水体
	农村生活污水集中处理设施规模

	
	100m3/d（含）～500m3/d（不含）
	20 m3/d（含）～100m3/d（不含）

	II类、III类功能水域
	一级标准
	一级标准

	IV、V类功能水域
	二级标准
	二级标准

	其他功能未明确水域
	二级标准
	三级标准


5.4.2.3限值确定

依据《指南》，结合我市实际情况，并借鉴相关省市排放标准情况，确定相关限值要求。具体如下：

（1 ）pH  值（无量纲）

天然水体的pH值一般保持在6-9之间，本标准与其他标准一样，避免对天然水体的影响，将农村生活污水集中处理设施的排水pH值限定在6-9之间。与 DB50/848-2018 保持一致，仍为 6～9。无需调整。

（2 ）化学需氧量（CODCr ）

化学需氧量是国家重点控制的污染物指标，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准指标控制在60mg/L，二级标准控制在100 mg/L，三级标准控制在120mg/L。

与 DB50/848-2018相比，增加了三级标准，并将一级标准由80mg/L调整为 60mg/L，与 GB 18918 中一级 B 标准相一致，二级标准依然为100mg/L，三级标准设定为120mg/L。

（3）悬浮物（SS ）

悬浮物指标与化学需氧量，色度等指标之间有一定的相关关系，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准指标控制在20mg/L，二级标准30 mg/L，三级标准50 mg/L。

与 DB50/848-2018相比，增加了三级标准，设定一级标准由30mg/L提升为20mg/L与 GB 18918 中一级 B 标准相一致，二级标准为由50mg/L提升为30mg/L，三级标准定位为50 mg/L。

（4 ）氨氮（NH3 -N ）

在 DB50/848-2018的基础上，结合《指南》中意见以及冬季和夏季的处理设施的处理效果的差异，细化对氨氮指标的控制要求。其中，DB50/848-2018一级标准由原来的 20mg/L 调整为水温>12℃执行8mg/L，水温≤12℃执行15mg/L，DB50/848-2018 二级标准由原来的 25mg/L 调整为 20（15）mg/L；三级标准定位25（15）mg/L；主要考虑到黑臭水体的影响，按照《城市黑臭水体整治工作指南》中氨氮应≤15mg/L 要求，设定了氨氮超标水体氨氮应加严管控，或者排入为黑臭水体应加严管控，该指标限制值可较好的平衡环境和经济效益。

（5 ）总磷（TP ）

根据指南中要求对总磷不达标的水体要加强总磷管控要求，另外市部分断面超标的主要指标为总磷，为此标准在 DB50/848-2018的基础上，对磷不达标的或者对磷敏感的水体提出更为严格的要求。从原来的一级标准 3mg/L 调整为 2（1）mg/L；二级标准从 4mg/L 调整为 3（2）mg/L；三级标准定位4（3）mg/L，括号中控制封闭水体等TP要求严控的水体。

另外，对《指南》中所提的执行一级标准不应低于 GB 18918 中一级 B（1mg/L）的要求。本标准主要考虑到农村生活污水水量水质波动大，生物法除磷效果不稳定，而且需要及时排泥才能确保总磷出水的稳定，在现行运维管理的情况下，不建议加严总磷控制，另外，总磷是生化处理法降解的难点，一般生化污水TP的去除率约在40%左右，若以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准限制的1.0mg/L为标准，需进行化学除磷，而且是需要连续是的投加，后续沉淀不好，不仅影响出水感观而且容易造成 SS 超标。为此，一级总磷仍保持在 2-3mg/L。

（6）总氮（TN ）

DB50/848-2018中未对TN进行控制，但是《指南》中对于受纳水体有TN控制要求的，参考一级B标准；出水排入村庄附近池塘等功能未明确的小微水体，排放值有TN控制要求的，其值参考一级B标。

控制总氮（TN，以 N 计）指标可以防止水体富营养化。TN 的去除虽可采用人工湿地等生态处理方法，但其处理效果不稳定，要实现稳定去除，需采取脱氮工艺，通过反硝化去除，但农村生活污水处理设施规模一般较小，其污泥回流比难以控制，去除效果难以稳定。因此，将 TN 作为选择控制项。设施出水排入湖泊、水库、塘等封闭水体时，一级标准 TN 指标参考 GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放一级 B 标准，即20mg/L；二级、三级标准不做要求。

（7）动植物油

动植物油指标从监测数据来看一般污水处理设施的进水浓度较低，但民宿中涉及餐饮中污水中动植物油含量较高，对水体影响较大，因此该项指标建议作为民宿、农家乐等餐饮废水处理设施的选控指标。
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图5-2 进水动植物油浓度
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图5-3 出水动植物油浓度

与DB50/848-2018相比，动植物油指标基本控制指标一级标准5mg/L；二级标准10mg/L，按照现有达标情况，达标100%。在DB50/848-2018将一级标准提升到3mg/L，二级标准提升到5mg/L，三级标准设定为10mg/L可有效控制动植物对水体的影响。

综上所述指标限值如表5-3所示。

表5-3  指标限值

	序号
	控制类型
	控制项目名称
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	基本控制项目
	pH值
	6～9

	2
	
	化学需氧量(CODCr)，mg/L
	60
	100
	120

	3
	
	悬浮物(SS)，mg/L
	20
	30
	50

	4
	
	氨氮(NH3-N)，mg/L
	>12℃：8
≤12℃：15
	20（15）①
	25（15）①

	5
	
	总磷(以P计)，mg/L
	2.0（1.0）②
	3.0（2.0）②
	4.0（3.0）②

	6
	选择控制项目
	总氮（TN）③，mg/L
	20
	—
	—

	7
	
	动植物油④，mg/L
	3
	5
	10

	注①：括号内为设施排入氨氮不达标水体；

注②：括号内为设施出水排入湖泊、水库等封闭水体或磷不达标水体；

注③：设施出水排入湖泊、水库等封闭水体时执行；

注④：民宿、农家乐等餐饮废水的处理设施执行；




封闭水体是指不与外界进行物质交换的水体。

5.6其他管理要求

（1）农村生活污水集中处理设施排水应遵循资源化利用优先的原则，不宜直接排入天然水体。

（2）建议选择经济可靠，便于维护的污水处理技术，保障较好的经济适用性。

（3）为保障农村生活污水集中处理设施的正常运行，对农村生活污水集中处理设施收纳污水做了限制性规定：一是避免工业废水混入农村生活污水集中处理设施进行处理；二是家庭农副产品加工废水、农家乐废水需经预处理且满足处理设施设计进水水量和水质要求或达到 GB/T 31962污水排入城镇下水道水质标准相关要求，方可排入处理设施。

（4）处理设施应因地制宜选择农村生活污水处理工艺和技术，确保处理设施进水水质、水量稳定。

（5）设施处理过程中产生的栅渣、沉砂、浮油和污泥等应定期清掏并合理处置，处理处置时遵循资源化利用优先的原则。

（6）处理设施出水用于农田灌溉、回用、施肥等资源化利用的，应执行农田灌溉、回用水水质、施肥等相关标准和要求。

5.7污染物监测要求

（1）水质取样在污水集中处理设施工艺末端排放口，在排放口必须设置排放口标志。

（2）水污染物排放情况监测频次、采样时间等要求，按HJ/T 91等有关技术规范规定执行。

（3）对水污染物浓度的测定采用表5-4所列的方法标准或国家认定的其他等效方法标准。

表5-4 水污染物浓度测定方法标准

	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	方法标准编号

	1
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法
	GB 6920

	2
	化学需氧量(CODCr)
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828

	
	
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
	HJ 399

	3
	悬浮物(SS)
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB 11901

	4
	氨氮(NH3-N)
	水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法
	HJ/T 195

	
	
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法  
	HJ 535

	
	
	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
	HJ 536

	
	
	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法
	HJ 537

	5
	总磷(TP)
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	GB 11893

	6
	总氮（TN）
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636

	
	
	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法
	HJ/T 199

	7
	动植物油
	水质 动植物油的测定 红外光度法
	HJ 637

	
	
	
	


（7）本标准发布实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本标准相应污染物的测定

六、作为强制性标准的建议

6.1作为强制性标准的依据
党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，习近平总书记、李克强总理、汪洋副总理都对农村的环境整治及污水治理提出了要求。《中华人民共和国环境保护法》要求提高农村环境宝华公共服务水平，推动农村环境综合整治，《中华人民共和国水污染防治法》要求国务院环境保护主管部门根据国家水环境质量标准和国家经济、技术条件制定国家水污染排放标准。

习近平总书记指出，长江拥有独特的生态系统，是我国重要的生态宝库。当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。重庆处于“一带一路”和长江经济带“Y”字形大通道的联结点上，贯彻落实好国家“一带一路”战略和建设长江经济带，是重庆大发展的战略新机遇和新使命。落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，加强三峡库区生态屏障建设，保护长江黄金水道，落实生态文明，保护三峡库区的水环境是重庆肩负的历史重任。随着重庆经济地位的提升，经济的发展促进人民生活水平的不断提高，农村污水的排放量也逐渐增加，农村环境污染问题将越来越严重。

目前我市作为最早开展农村生活污水治理工作的省份之一的现状，编制了《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB50/848-2018，该标准也为强制性标准，本次是在国家发布的《指南》指导下对标准进行修编，规定了农村生活污水处理设施污染物排放限值，为强制性标准。

6.2强制性标准实施风险评估

本标准是在DB50/848-2018《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》基础上进行修订，修订标准与原标准相比在是标准分级方式上有所调整，更具科学性，其经济影响、社会影响与已执行一年多的原标准相当，随着人民群众对水环境质量的追求越来越高，本标准执行的社会承受度是正面的。

本标准执行的风险点主要在于一些运行不好的设施，不满足环境要求的部分设施需进行整改，需资金投入进行升级改造。通过对178座污水处理厂运行情况进行调研，编制组基于调研数据分析，现状全部工艺按照GB 18918-2002一级B标设计，本标准并没有严于该标准。与原 DB50/848-2018标准相比，本标准稍稍严格，但在执行的一年期间并没有太多的污水处理设施的增量，因此该风险点应该是原有设计管理水平不到位造成的，与本标准无关，需进行标准的贯标宣传工作来避免。

七、与国内相关标准的比较
7.1直接依据的法律法规及相关的法律法规情况

根据《中华人民共和国环境保护法》第二章监督管理、《中华人民共和国标准化法》第二章标准的制定和《重庆市地方标准管理办法》第二章标准制定等有关规定和要求，修订农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准DB50/848-2018。

7.2直接依据的强制性标准及涉及的强制性标准情况

本标准中当污水处理规模大于500吨/天时，必须执行《城镇污水排放污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，严格控制出水水质。小于500吨/天时执行本标准，与GB18918-2002标准相比：污染因子控制数控制了pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮、总磷、总氮7个主要因子，比国家标准少了生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群。污染物排放浓度值：本标准考虑规模小影响小，一级标准与《城镇污水排放污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准相当；本标准的二级标准优于《城镇污水排放污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，本标准的三级标准与《城镇污水排放污染物排放标准》（GB18918-2002三级标准相当。与原DB50相比按照水环境容量修订了分级情况，各标准稍严格。

直接依据的《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）、医疗机构水污染物排放标准（GB 18466）、渔业水质标准（GB 11607）、城市污水再生利用-景观环境用水水质（GB/T18921），根据回用水的性质必须满足以上标准后方可使用。

7.3国内相关标准发布情况

（1）国家层面无农村生活污水处理设施排放标准

目前，我国尚未制定专门的农村生活污水排放标准，农村分散污水处理设施只能按照排放用途执行相关参照标准，《城镇污水排放污染物排放标准》（GB18918-2002）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）适用条件是城镇污水厂，已不能满足农村污水排放管理要求，亟待制定农村生活污水排放标准。

（2）地方标准-浙江《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB33）

浙江的排放分级标准主要依据区域的水生态功能重要程度。浙江一级标准以《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002（以下简称国标）一级B为基准，但氨氮、TN、TP指标放宽，并未限定TN指标。二级标准以国标二级标准为基准。据课题组调研，浙江省因制定的粪大肠菌群标准在实际运用中难以实现，使用效果不好。

表7-1 浙江地方标准排放限值

	分级
	主要污染物指标（mg/L）

	
	pH
	COD

(mg/L)
	色度

倍数
	BOD5
(mg/L)
	SS

(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	TN

(mg/L)
	TP

(mg/L)
	粪大肠杆菌(个/L)
	动植物油(mg/L)

	一级标准
	6-9
	60
	——
	——
	20
	15（8）
	——
	2.0（1.0）
	104
	3

	二级标准
	6-9
	100
	——
	——
	30
	25（15）
	——
	3.0（2.0）
	
	5


（3）福建省《农村村庄生活污水排放标准》（DB35）

福建的排放分级标准主要依据当地经济发展水平及排入水体的功能类别，未考虑规模问题。

表7-2 福建地方标准排放限值
	分级
	主要污染物指标（mg/L）

	
	pH
	COD

(mg/L)
	色度

倍数
	BOD5
(mg/L)
	SS

(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	TN

(mg/L)
	TP

(mg/L)
	粪大肠杆菌(个/L)
	动植物油(mg/L)

	一级A标
	6-9
	50
	30
	10
	10
	5（8）
	15
	0.5
	——
	1

	一级B标
	
	60
	30
	20
	20
	8（15）
	20
	1
	——
	3

	二级标准
	
	100
	50
	30
	70
	25（30）
	——
	3
	——
	10

	三级标准
	
	150
	80
	60
	150
	——
	——
	5
	——
	20


福建省出台的标准分为四级，其中一级A、一级B标均与城镇标准一致。城镇标准二级标准与城镇标准二级标准相比，放宽了SS、动植物油，三级标准与城镇标准三级标准相比，放宽了COD、SS。

（4）河北省《农村生活污水排放标准》DB13/2171-2015

河北的排放分级标准主要依据当地经济发展水平及排入水体的功能类别，未考虑规模问题。

表7-3 河北地方标准排放限值
	分级
	主要污染物指标（mg/L）

	
	pH
	COD

(mg/L)
	色度

倍数
	BOD5
(mg/L)
	SS

(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	TN

(mg/L)
	TP

(mg/L)
	粪大肠杆菌(个/L)
	动植物油(mg/L)

	一级A标
	6-9
	50
	30
	10
	10
	5（8）
	15
	0.5
	103
	1

	一级B标
	
	60
	30
	20
	20
	8（15）
	20
	1
	104
	3

	二级标准
	
	100
	50
	20
	40
	15
	——
	——
	104
	10

	三级标准
	
	150
	80
	30
	50
	25
	——
	——
	104
	15


河北省出台的标准分为四级，其中一级A、一级B标均与城镇标准一致。二级标准与城镇标准二级标准相比，放宽了SS、动植物油；不限制TP、但提高了氨氮，三级标准与城镇标准三级标准相比，放宽了COD、限制了氨氮，不限制TP，提高了动植物油。

（5）北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB11/ 1612-2019

北京标准颁布在重庆标准之后，按照规模和受纳水体情况进行分级。排放标准对现有设施和新建设施分别给了标准。

现有设施：出水排入北京市II类、III类水体的处理设施执行一级标准。其中，规模在500m3/d(不含)- 50m3/d(含)的处理设施执行A标准，规模在50m3/d(不含)-5m3/d(含)的处理设施执行B标准；出水排入其它水体的处理设施执行二级标准。其中，规模在500m3/d(不含)- 50m3/d(含)的处理设施执行A标准，规模在50m3/d(不含)-5m3/d(含)的处理设施执行B标准；规模小于5m3/d(不含)的处理设施执行三级标准。

表7-4 北京地方标准排放限值（新（改、扩）建）
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新建设施：出水排入北京市II类、III类水体的处理设施执行一级标准。其中，规模大于50m3/d(含)的处理设施执行A标准，规模在50m3/d(不含)-5m3/d(含)的处理设施执行B标准；出水排入其它水体的处理设施执行二级标准。其中，规模大于50m3/d(含)的处理设施执行A标准，规模在50m3/d(不含)-5m3/d(含)的处理设施执行B标准；规模小于5m3/d(不含)的处理设施执行三级标准。

表7-5北京地方标准排放限值（现有）
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北京标准颁布后成为了全国农污排放最严标准，一级标准与城镇标准的一级A相当，二级标准相当于一级B标，三级标准相当于二级标准，相对而言限制较严格。

（6）天津市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB12/889-2019）

该标准于2019年刚发布征求意见稿，严格程度赶超了北京，是目前全国最严农村污水排放标准，但正式发布时，排放限制有所放宽。分级按照重庆经验按照规模和排放水体的功能区进行分级，区别在于天津有排放海域的情况，执行了较严格的要求。

（7）陕西地标《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB61/1227-2018

该标准于2018年刚发布征求意见稿，适用于50-500m3/d位于城镇建成区以外地区的农村生活污水处理设施水污染物排放管理。排放限值与浙江地方标准相当。

（8）综合对比分析

在重庆市农村标准出台前，福建省、河北省、浙江省相继出台《福建省农村村庄生活污水排放标准》、《河北省农村生活污水排放标准》、《浙江省农村生活污水处理设施水污染排放标准》等地方标准，用以指导控制当地农村生活污水排放，而重庆属于山地城市与上述北方城市和沿海发达城市的自然环境、地理条件、经济发展水平、人民生活习惯差别较大，因而农村生活污水污染状况的完全不同，因地制宜的修订重庆农村生活污水集中处理设施排放标准。

表7-6  相关国家标准主要污染物控制指标

	标准
	分级
	主要污染物指标（mg/L）
	备注

	
	
	pH
	COD

（mg/L）
	色度

倍数
	BOD5
（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N

(mg/L）
	TN

(mg/L)
	TP

(mg/L）
	粪大肠杆菌（个/L）
	动植物油(mg/L）
	a 加工、烹调及去皮蔬菜； b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
	一级A标
	6-9
	50
	30
	10
	10
	5（8）
	15
	0.5
	103
	1
	

	
	一级B标
	
	60
	30
	20
	20
	8(15）
	20
	1.0
	104
	3
	

	
	二级标准
	
	100
	40
	30
	30
	25(30)
	——
	3.0
	104
	5
	

	
	三级标准
	
	120
	50
	60
	50
	——
	——
	5.0
	——
	20
	

	《污水综合排放标准》GB8978-1996
	一级标准
	6-9
	100
	50
	30
	70
	15
	——
	0.5(磷酸盐）
	——
	10
	

	
	二级标准
	
	150
	80
	60
	150
	25
	——
	1.0(磷酸盐）
	——
	15
	

	
	三级标准
	
	500
	——
	300
	400
	——
	——
	——
	——
	100
	

	《地表水环境质量标准》GB3838-2002
	四类水体
	——
	30
	——
	6
	——
	1.5
	1.5
	0.3
	20000
	——
	

	农田灌溉水质标准
	水作
	5.5-8.5
	150
	——
	60
	80
	——
	——
	5.0
	4000
	——
	

	
	旱作
	
	200
	——
	100
	100
	——
	——
	10.0
	4000
	——
	

	
	蔬菜
	
	100a,60b
	——
	40a，15b
	60a,15b
	——
	——
	10.0
	2000a,1000b
	——
	


表7-7 本标准与其他已发布地方标准对比情况一览表

	序号
	基本控制项目
	北京地标
	天津地标
	河北地标
	福建地标
	浙江地标
	陕西地标
	原标准
	本标准（修订）

	
	
	DB11/1612-2019
	DB12/889-2019
	DB13/2171-2015
	DB35-
	DB33/973-2019
	DB61/1227-2018
	DB50/973
	

	
	
	一级A
	一级B
	二级A
	二级B
	三级
	一级
	二级
	一级A
	一级B
	二级
	三级
	一级A
	一级B
	二级
	三级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	三级

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9

	2
	悬浮物（SS）
	15
	20
	30
	20
	20
	10
	20
	40
	50
	10
	20
	70
	150
	20
	30
	20
	30
	30
	50
	20
	30
	50

	3
	CODcr
	30
	50
	60
	100
	50
	60
	50
	60
	100
	150
	50
	60
	100
	150
	60
	100
	60
	100
	80
	100
	60
	100
	120

	4
	氨氮（以N计）
	1.5
	5
	8
	25
	5（8）
	8（15）
	5（8）
	8（15）
	15
	25
	5（8）
	8（15）
	25（30）
	-
	8（15）
	25（15）
	8
	25
	20
	25
	8（15）
	20
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	30
	
	
	
	15
	15

	5
	总氮（以N计）
	15
	20
	-
	-
	20
	-
	15
	20
	-
	-
	15
	20
	
	
	20*
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	-
	-

	6
	总磷（以P计）
	0.3
	0.5
	0.5
	1
	-
	1
	2
	0.5
	1
	-
	-
	0.5
	1
	3
	5
	2(1)*
	3(2) *
	2
	3
	3
	4
	2（1）
	3（2）
	4（3）

	7
	动植物油
	0.5
	1
	3
	-
	3
	5
	1
	3
	10
	15
	1
	3
	5
	10
	3
	5
	3
	5
	5
	10
	3
	5
	10

	8
	粪大肠菌群
	
	
	
	
	
	
	1000
	10000
	
	
	
	
	10000
	
	
	
	


八、标准执行的环境效益分析

本标准仅在 DB50/848-2018的基础上进行了微调。在对农村生活污水减排上并未有突出的环境效益。另外根据现有污水处理设施基础调研数据测算，重庆实现了农村生活污水处理设施覆盖率较高，将来设施增量较少，基本上现有设施正常运行即能有效削减污染物的排放。现有处理设施正常稳定运行的情况下，本标准每年有效控制16.99万吨农村生活污水，实现COD每年减排量约1.90万吨，SS每年削减量1.46万吨，氨氮每年削减量0.13万吨，TP每年削减量0.23万吨。
农村生活污水被有效控制，将有力控制受纳水体的黑臭趋势，提升三峡库区支流水环境，改善居民区生态环境，提高居民生活环境质量。但随着城市化进程的加快，农村人口将逐步向城镇转移，执行本标准所产生的环境效益将逐步下降。除污染物减排所带来的环境效益外，开展农村生活污水的治理将较大改善广大农村地区的村容村貌，推动特色乡镇和美丽乡村建设的进程，对保护三峡库区的水环境起到重要支撑作用。
标准实施，更好的发挥污染控制的作用，为农村水环境污染治理更好的服务
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