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把所需分切的料子放到分切机上分切。张力控制在 0.5 N 左右，速度控制 300~500 转/分钟。对分

切薄膜进行检验并称好重量、做好记录，检验合格的产品进入制袋工序。

4.6 制袋

4.6.1 根据料子的型号，袋子尺寸，速度，确定合适的温度。

4.6.2 打开制袋机，切除剩余废边，注意三边牢度和光洁度，做到三边牢固结实，袋光洁无杂物，对

边整齐无拉丝，打撕口位置符合要求。

4.6.3 根据袋子的规格尺寸，制袋长、宽误差控制在±2mm。制袋经检验合格后包装入库。

5 生产工艺

5.1 工艺流程

原料验收→彩印→复合→熟化→分切→制袋→包装。

5.2 操作要点

5.2.1 彩印工艺

清除机台周围灰尘、垃圾及杂物，确保洁净，检查通风排气设备。核对原辅材料，并检查印版。装

版并调节胶压辊使之在同一垂直线上，前后偏差不准超过2cm。选取长度适宜刮墨刀，调节左右距离并

保持一致。在低俗下启动主电机，打开鼓风机和干燥器（先开风机再加热），进行套色印刷操作。

5.2.2 复合工艺

清除机台周围除尘、垃圾及杂物，确保洁净，检查通风排气装置。核对原材料、胶水和稀释溶剂。

按一定比例配置胶水，生产过程中应注意定期搅拌较长，检测胶水粘度。

5.2.3 熟化工艺

无溶剂复合膜熟化温度控制在38~40℃，熟化时间24小时，干式复合普通复合膜熟化温度控制在

42~45℃，熟化时间24~36小时。

5.2.4 制袋工艺

保持岗位周围环境整洁，通道畅通。调好边位追踪器。不同的材料选用不同的热封温度。正式生产

开始时先进行首样确认，然后每200个袋要试温一次，直到稳定。任何温度或压力的改变后均要反复试

温。

6 标签、标志、包装、运输、贮存

6.1 产品标签应符合 GB 4806.1 的要求，标签应位于产品最小销售包装的醒目处。

6.2 标识内容应标注于标签上，包括：产品名称、材质、用途、产品执行标准、生产许可证标号、生

产日期、保质期、生产厂名、厂址及联系方式等。

6.3 包装、贮存、运输应符合 GB 31603 的要求，包装产品的材料应清洁、卫生，不应对产品造成污染。

6.4 根据产品的物理和化学特性，选择合适的贮存条件。

6.5 用于运输产品的运输工具应清洁、干燥，且有防雨措施，禁止与有毒有害或有异味的物品混运。

_________________________________
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3.4 设备与设施

3.4.1 主要生产设备设施应包含但不限于印刷设备（凹版印刷机或柔板印刷机或检品机）、复合设备

（干式复合机或无溶剂复合机）、分切机、制袋机。

3.4.2 生产设备应定期维修与保养，建立设备档案，做好使用、维修、保养的记录，并由专人保管。

3.5 人员

3.5.1 应建立产品安全相关岗位的培训制度，定期对相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培

训，并进行考核。

3.5.2 与产品直接接触的生产人员应当定期进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。

3.5.3 电工、锅炉工、叉车工等特殊岗位工作的人员应持证上岗。

3.6 检验

3.6.1 产品应符合 GB 9683 及相关产品标准的规定；溶剂残留量应符合 GB/T 10004 的规定。

3.6.2 企业应有与实际相匹配的独立实验室。实验室应与生产区域距离相宜。

3.6.3 应按照相关食品安全国家标准、产品标准及相关法律法规的规定进行出厂检验。

3.6.4 应制定成品留样保存制度，保存时间不短于保质期，无保质期的应至少保存两年。

3.7 产品追溯与召回

3.7.1 生产企业应建立产品追溯体系，记录生产全流程信息，保证产品各个阶段的可追溯性。

3.7.2 记录应包括原辅材料使用台账、下料单、工艺流程卡、产品标识、成品检验报告、销售台账等。

记录中应有关联性标识或编码，保证能够获得产品的来源和去向信息、相关物质或材料的合规性信息。

3.7.3 记录应至少保留两年。

4 关键过程控制

4.1 环境控制

控制生产车间环境条件，保持干净、整洁，避免车间受灰尘等杂物污染，严格控制各区间的温度和

湿度；印刷、复合区域的相对湿度，控制在 RH 60±10%。

4.2 彩印

控制油墨色差及套印精度，套印精度不超过 0.2 mm，使之与设计样品之间达到肉眼难以分辨；调

节油墨粘度及烘箱温度，使之与印刷机速度相匹配。

4.3 复合

根据材料选择相应合适的复合方式。控制胶水粘度，选择适宜网辊，控制上胶量，调节复合机烘箱

温度、出风量及排风速度，监控、检测复合产品，确保达到合格要求，进入熟化工序。

4.4 熟化

控制熟化的温度与时间，到达熟化时间（48~72h）后，取出复合膜卷检验外观质量，检验合格的进

入分切工序。当产品的溶剂残留量偏高时，可以通过延长时间降低溶剂残留量。

4.5 分切
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食品包装用复合袋生产技术规范

1 范围

本标准规定了食品包装用复合袋生产的基本要求、关键过程控制、生产工艺、标签、标志、包装、

运输、贮存。

本标准适用于以纸张、塑料等材质膜料为基材生产，经干法复合或无溶剂复合而制成的，用于食品

包装的复合膜袋生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 9683 复合食品包装袋卫生标准

GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10004 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB 31603 食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范

3 基本要求

3.1 总则

应符合 GB 31603 的规定。

3.2 原辅料

原料应符合 GB 4806.7、GB 4806.8 的规定，添加剂的使用应符合 GB 9685 的规定，其他辅料应符

合国家标准及相关规定。

3.3 厂区及厂房

3.3.1 厂房应按工艺流程和需求进行合理布局，避免交叉污染。

3.3.2 按功能划分应包含但不限于原料库房、印刷车间、复合车间、熟化室、制袋车间、成品库房、

油墨溶剂库房、辅助库房、检验室等。

3.3.3 制袋车间应与印刷、复合车间进行有效分隔。无溶剂复合车间应与干式复合车间实行有效分隔，

并设置专用熟化室。

3.3.4 应分别设置人流通道和物流通道。库房未与车间相联通的，车间物流通道应设置缓冲区域。

3.3.5 应设置危险化学品固废收集存放间，并做好防泄漏、防爆炸等安全措施。

3.3.6 油墨和溶剂应分别贮存于独立的库房，库房应阴凉、通风良好。
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