
  

ICS 67.160.10
X 62  

     团  体  标  准

                T /  N A I A  0 2 6 —2 0 2 1

T/ NAIA×××-××××

枸杞及其制品中二氢槲皮素的测定 

高效液相色谱法

 (征求意见稿)

××××-××-××发布 ××××-××-××实施

               宁夏化学分析测试协会   发 布

发布

TB



前 言 

 

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规

则》的规定编写。 

本文件由宁夏化学分析测试协会提出并归口。 

本文件起草单位：宁夏菲杰特检测有限公司、宁夏化学分析测试协会、银川伊百盛生物

工程有限公司、宁夏华信达生物科技有限公司。 

本文件主要起草人：张金霞、张海星、李亚辉、张小飞、贾丽茹、唐亚楠、柳春海。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



枸杞及其制品中二氢槲皮素的测定 

高效液相色谱法 

1 范围 
本标准规定了枸杞、枸杞制品和加工产物中的二氢槲皮素含量检测的高效液相色谱方法； 
本标准适用于枸杞、枸杞制品和加工产物中二氢槲皮素含量的测定； 
本方法取样量为 10mg 时，方法检出限为 5mg/g。 
2 原理 
采用甲醇减压蒸馏提取试样中二氢槲皮素，以甲醇一水(50：50)为流动相，采用 C18 色谱柱 
(250×4.0mm,5μm)；流速 1.0ml/min；柱温：30℃；检测波长 320nm。外标法定量分析。 
3 试剂 
除另有规定外，均要求试剂为分析纯试剂。实验室用水均为一级水，电导率 25 摄氏度时为

0.01ms/m。 
3.1 甲醇（色谱纯） 
3.2 乙醇（分析纯） 
3.3 层析用聚酰胺(80—100 目) 
3.4 二氢槲皮素对照品：纯度≥99%。 
3.5 二氢槲皮素对照品溶液：精密称取二氢槲皮素对照品 2.5mg,置 50ml 容量瓶中，加甲醇

超声振荡溶解并稀释至刻度，摇匀得 50μg/ml 对照品溶液。 
3.6 二氢槲皮素标准系列溶液：分别精密吸取 5，10，15，20，25μL 二氢槲皮素对照品溶液

进样作为标准系列溶液。 
4 仪器和设备 
4.1 高效液相色谱仪，二极管阵列或紫外检测器。 
4.2 超声波清洗机 
4.3 回流冷凝装置 
4.4 分析天平。 
5 分析步骤 
5.1 试样制备：取粉碎好的试样 200 克，精密称定至 1000ml 具塞圆底烧瓶中加入 70%乙醇，

十倍量回流两次，2h/次，合并滤液过滤减压收干，加热蒸馏使水分散静置，过夜得棕黄色

溶液及黑绿色沉淀过滤滤液减压，蒸干得浸膏，备用。取甲醇处理过的聚酰胺适量，按径高

比 1：3 装入直径 7.5cm 长 60cm 的玻璃柱中。浸膏水溶解湿法上柱，用 50%乙醇梯度洗脱

收集馏分，减压蒸干得残渣。 
5.2.供试品溶液的制备：称取上述残渣 10mg,精密称定，加甲醇适量并转移至 10ml 容量瓶中，

超声溶解，加甲醇至刻度，摇匀，作为供试品溶液。进样前用 0.45μm 微孔滤膜过滤。 
5.3 液相色谱参考分析条件 
5.3.1 色谱柱：C18 色谱柱 (250×4.0mm,5μm)；检测波长：320nm。 
5.3.2 流动相：甲醇+水=50+50（体积）； 
5.3.3 流速：1.0ml/min； 
5.3.4 柱温 30℃； 
5.3.5 进样量 10μl； 
6 结果计算 
按式（1）计算试样中二氢槲皮素的含量。 



        （1） 

X-试样中二氢槲皮素的含量，单位为 mg/g； 
V-定容体积（ml） 
m-样品称样量（g） 
C-曲线查得二氢槲皮素的含量（mg/ml） 
计算结果保留两位有效数字。 
7 精密度 
重复性条件下测得两次独立的结果，其相对偏差不得超过 10%； 
8 色谱图见附录 A 
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