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[bookmark: _Toc24978780][bookmark: _Toc23879786][bookmark: _Toc44510992]菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪
[bookmark: _Toc23879787][bookmark: _Toc44510993]范围
本文件规定了菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪的技术性能要求、性能指标及检测方法。
本文件适用于基于酶-底物法测定地表水、地下水、生活污水、工业废水、医疗污水等水中菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌的自动分析仪(以下简称仪器)。
[bookmark: _Toc23879788][bookmark: _Toc44510994]规范性引用文件
[bookmark: _Toc308629670][bookmark: _Toc215974693]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4208-2017　外壳防护等级（IP代码）
GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求
GB/T 191-2008 包装储运图示标志
GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
GB/T 5750.12-2006　生活饮用水标准检验方法　微生物指标
GB/T 13306　标牌
HJ/T 347.2-2018　水质　粪大肠菌群的测定　多管发酵法

[bookmark: _Toc23879789][bookmark: _Toc44510995]术语和定义
[bookmark: _Toc23879790][bookmark: _Toc233601009]下列术语和定义适用于本文件。
3.1 标准菌悬液 standard　bacteria　suspension
对标准物质进行18h～24h增菌培养后能准确测量的高浓度菌液称为标准菌悬液。
3.2 最小维护周期 minimum　period　between　maintenance　operations
在检测过程中不对仪器进行任何形式的人工维护（包括更换试剂、校准仪器等），直到仪器不能保持正常测定状态或测定结果不满足相关要求的总运行时间（小时）。
3.3 一致性 reproducibility
在相同测试条件下多台仪器测定值的平行程度。
技术参数
	监测参数
	量程范围
	培养温度

	菌落总数
	1CFU/mL~1×1010CFU/mL
	36.5℃±1℃

	总大肠菌群
	1MPN/100mL~1×1010MPN/100mL
	36.5℃±1℃

	粪大肠菌群
	1MPN/100mL~1×1010MPN/100mL
	44.5℃±1℃

	大肠埃希氏菌
	1MPN/100mL~1×1010MPN/100mL
	44.5℃±1℃


[bookmark: _Toc308629671][bookmark: _Toc308629672][bookmark: _Toc23879818][bookmark: _Toc44510996]要求
0. [bookmark: _Toc44510997][bookmark: _Toc23879819]正常工作条件
仪器在下列的工作条件下应能正常工作。
a) 环境温度：5℃~30℃；
b) 相对湿度：5%~90%；
c) 大气压：95kPa~106kPa；
d) 电源电压：(220±20)V；
e) 电源频率：(50±0.5)Hz；
f) 试样温度：0℃~30℃。
0. [bookmark: _Toc44510998]外观和结构
仪器的外观应满足如下要求：
a) 仪器的外观整齐、清洁，表面涂层、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；
b) 所有铭牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求；
c) 所有紧固件不得松动、各种调节件灵活，功能正常；
d) 零件表面不得锈蚀；
e) 仪器可拆部分应能无障碍地拆装；
f) 应在仪器醒目位置标识分析流路图；
g) 仪器外壳防护等级见GB 4208中4章节规定的IP52防护等级。
0. 功能要求
进样/计量单元
有完整密闭的采样系统，仪器可直接自动采集水样。
应由防腐蚀和低吸附性的材料构成，不会因试剂或试样的腐蚀或吸附而影响测定结果。
管路方便清洗。
试剂自动供给单元
可自动为进样/计量单元供给检测试剂。
所用材质性能稳定，不受贮存试剂侵蚀。
自动供给单元放置的试剂量能保证连续运行15次以上，在连续运行时间段内试剂一直符合本标准和仪器说明书中的规定。
待测试剂可贮存于保持在0-4℃的车载冰箱中，有效期为6个月，自动供给单元试剂量不足，从车载冰箱中补充。
恒温培养单元
应采用耐腐蚀耐高温材料，且易于清洗。
应具有自动加热装置和温度传感器，具有稳定至36.5℃±1℃或44.5℃±1℃的特性。
检测单元
检测模块应采用耐腐蚀耐高温材料，且易于清洗。
检测模块的输出信号应稳定。
检测周期不大于18小时。
控制单元
具有进样、计量、检测、清洗、消毒等自动控制动作功能。
应具有异常信息记录、反馈功能，如：超量程报警、缺试剂报警、部件故障报警、漏液报警、取样故障报警和超标报警等。
应具有对进样/计量、检测等单元的手动和自动清洗功能。
应具有定时启动、定时测试、连续测量功能。
当系统意外断电且再度上电时，系统能自动恢复到断电前正在测定的状态，仪器断电超过分析周期，再度上电时能自动清洗各通道、自动复位到重新开始测定的状态。
数据处理系统应具有数据和运行日志采集、存储、处理、查询、显示和输出等功能。
数据处理系统应储存至少6个月的原始数据和运行日志。
控制单元实现功能时均应提供通讯协议，且满足HJ/T 212的要求。
应具有数字量通讯接口，通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志。并可接收外部及远程控制指令。
0. 性能要求
准确度
应满足±30%之内。
重复性
应满足±35%之内。
检出限
菌落总数为1CFU/mL或总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌为1MPN/100mL。
最小维护周期
维护间隔应不小于168h。
实际水样比对实验
误差绝对值的平均值应满足±30%之内。
一致性
一致性应不大于20%。
0. 电器安全
绝缘电阻
在试验环境条件下，电源输入端与监测仪箱体的绝缘电阻应≥20MΩ。
介电强度
耐压交流1500V/min实验后，应无击穿和飞弧现象。
接地电阻
仪器应有可靠的接地，其接地电阻应不大于0.1Ω。
试验方法
0. 试验条件
试验条件同5.1。
0. 试剂
除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂。
标准菌株：自配或市售标准物质。
量程标准液：标准菌株扩增至满量程值的所需浓度。
试验用水：为高压灭菌后的无菌水。
零点校正液：无菌水。
消毒液：按仪器操作说明书配置。
0. 试验准备及校准
仪器预热：将仪器通电后，按照规定所述进行仪器预热，使仪器的各部分稳定运行。
准备培养基：按照检测频率提前放置装有培养液的一定数量的培养瓶于自动供给单元，按照相应的检测频率及操作要求设置好程序。
准备清洗液：仪器运行前准备好仪器清洗用的无菌水。
准备消毒液：仪器运行前准备好仪器消毒用的消毒液。
校准：按仪器说明书中的校准方法，用标准菌株进行曲线校正。
0. 外观和结构
仪器外观进行目视检查。
IP防护等级依据GB 4208中13和14章节进行试验。
0. 功能
按照仪器制造厂家说明书检查功能。
进样/计量单元
查看仪器采样系统并采集水样，仪器功能应满足5.3.1要求。
试剂自动供给单元
按说明书要求操作仪器，查看仪器自动供给试剂功能，应满足5.3.2要求。
恒温培养单元
查看恒温培养单元，并设置温度为36.5℃或44.5℃，查看温度稳定效果，应满足5.3.3要求。
检测单元
按说明书要求操作仪器，进行一次周期测试，应满足5.3.4要求。
控制单元
按说明书要求，依次操作仪器控制功能，应满足5.3.5要求。
0. 精密度
在工作条件范围内，条件保持不变。
待仪器稳定运行后，分别导入浓度值为测定量程值的20%和80%两个不同浓度的量程标准液，可通过仪器检测池同时或多次测定6次，按公式（1）将测量值依次以10为底取对数后计算6次测定值的相对标准偏差。

     .....................................................................（1）
式中：　
	

	——相对标准偏差；

	

	——6次测量值的以10为底的对数的算术平均值

	n
	——测定次数

	

	——第i次测量值的以10为底的对数值。


 取两次相对标准偏差最大值作为仪器重复性的检定结果。
0. 准确度
在工作条件范围内，条件保持不变。
待仪器稳定运行后，导入浓度值为测定量程值的20%和80%两个不同浓度的量程标准液分别进行测量，每种溶液可同时或多次连续测定6次，按公式（2）计算各次相对误差 。

                 .           ...............................................................（2）
式中：
	
 
	——相对误差；

	

	——6次测定值的以10为底的对数平均值；

	

	——真值（标准溶液浓度值）以10为底的对数值。


取相对误差 中绝对值最大者为仪器的准确度检定结果。
0. 检出限
在工作条件范围内，条件保持不变。
待仪器稳定运行后，导入浓度值为低浓度（102CFU/mL或MPN/100mL）的标准溶液进行测量，至少测定6次，仪器的检测限采用实际获得的检测限，按公式（3）计算：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DL=3Sb              ................................................................................（3）
式中：
DL	——检出限；
3	——常数；
Sb	——多次测定低浓度标准溶液的标准偏差。
0. 最小维护周期
在仪器运行过程中，记录任何两次对仪器人工维护（包括倾倒废液、添加试剂、更换量程及其他维修维护）时间的间隔。
0. 实际水样比对实验
选择3个不同浓度实际水样(103CFU/mL或MPN/100mL、105CFU/mL或MPN/100mL、107CFU/mL或MPN/100mL)分别用仪器至少测试6次，与国标方法（HJ/T 347-2018、GBT 5750.12-2006）进行测定的结果进行比较，计算每种水样相对误差绝对值的平均值。比对实验过程应保证仪器与国标方法测试水样的一致性。计算方法见公式（4），取最大值为实际水样比对试验的值。
　　　　　　 [image: ]　              ..........................................（4）
式中：
	[image: ]
	——水样相对误差绝对值的平均值；

	Xi
	——仪器测定水样第i次的测量值；

	[image: ]
	——以国标方法（HJ/T 347-2007或GBT 5750.12-2006）测定水样的平均值；

	n
	——每种水样测试所得数据的总个数；

	i
	——比对试验次数。


0. 一致性
抽取至少三台仪器获得多组数据Ci,j（其中i是仪器编号，j是水样编号），按照公式（5）计算第j时段浓度数据的相对标准偏差Sj，再按照公式（6）计算数据的一致性S。

  ...................................（5）

                 　                .................................................（6）
式中：
n	——仪器的总台数，n≥3；
m	——水样编号总数；
Ci,j	——第i台仪器j水样数据以10为底的对数的测量值Ci,j，其中i=1，2，3，…，n，j=1，2，3，…，m；
Sj	——第j时段数据的相对标准偏差；
S	——一致性。
0. [bookmark: _Toc23879836][bookmark: _Toc44511015]安全性
警告标识
用布沾上规定的清洁剂（如果没有规定，则沾上异丙醇），用手不加过分压力地擦拭30 s。
 防电击
介电强度
按GB/T 34065-2017中6.3的要求，由交流电网供电的仪器，电源输入端与可触及导电零部件之间施加规定的试验电压（1500V）,历时1min，不应出现飞弧或击穿的现象,电晕效应或类似现象可以忽略不计。
接触电流
将仪器设备的电源与接触电流测试仪接上，仪器设备电源置于接通位置，正常条件下测试一次，单一故障条件下测试一次，记录接触电流值。
保护接地阻抗
接地阻抗测试仪一端与仪器设备的接地端子连接，另一端与仪器设备的可解除零部件连接，设置测试电流为25A，启动测试仪，试验完成后记录接地阻抗值。
[bookmark: _Toc44511016][bookmark: _Toc308629675][bookmark: _Toc215974696][bookmark: _Toc23879837]检验规则
[bookmark: _Toc23879838][bookmark: _Toc44511017] 检验分类
仪器检验分为出厂检验和型式检验。
[bookmark: _Toc23879839][bookmark: _Toc44511018]出厂检验
每台仪器须经制造厂质量检验部门检验，所检验的项目全部达到产品标准要求后方可出厂，并附有产品合格证书、使用说明书及装箱单。
出厂检验项目及不合格类别见表1。
出厂检验不合格或有不合格项目，则应返工然后复验。复验全部项目合格后，方可出厂。
[bookmark: _Toc44511019][bookmark: _Toc23879840]型式检验
检验时机
在下列情况之一时，应进行型式检验：
仪器设计定型或生产定型时；
仪器转厂或转移生产地时；
仪器正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响仪器性能时；
仪器长期停产，恢复生产时；
仪器正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期进行一次检验，一般为3年；
国家各级质量监督检验要求时；
g)  检验结果与上次型式检验有较大差异时。
抽样方案
型式检验的样本应从出厂检验合格的批中随机抽取，样本量不少于2台。
判定规则
型式检验项目及不合格类别见表1。
型式检验的抽样应按GB/T 2829-2002第5.9的规定。采用的抽样方案、检验的不合格分类、检验项目及对应的条目、不合格质量水平、判别水平、样本量和判定数组等要求应在产品标准中规定。
合格与不合格的判定应按GB/T 2829-2002第5.11的规定进行。
若型式检验合格，对进行抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或出厂、入库。
若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再次不合格，则对进行抽样的该批产品应停止出厂，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。
[bookmark: _Toc214248246][bookmark: _Toc215974697]表1 仪器检验项目表
	序号
	检验项目、要求及试验条目
	检验分类

	
	检验项目
	要求条目
	试验方法
	出厂检验
	型式检验

	1
	外观和结构
	5.2
	6.4
	●
	●

	2
	功能要求
	5.3
	6.5
	●
	●

	3
	精密度
	5.4.1
	6.6
	●
	●

	4
	准确度
	5.4.2
	6.7
	●
	●

	5
	检出限
	5.4.3
	6.8
	●
	●

	6
	最小维护周期
	5.4.4
	6.9
	—
	●

	7
	实际水样比对实验
	5.4.5
	6.10
	—
	●

	8
	一致性
	5.4.6
	6.11
	—
	●

	9 
	安全性
	5.5
	6.12
	●
	●

	注1：● ——应进行检验的项目。
注2：— ——不进行检验的项目。


[bookmark: _Toc44511020][bookmark: _Toc23879841][bookmark: _Toc308629676]标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc23879842][bookmark: _Toc44511021]仪器的标志
仪器在适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下标志：
a）制造商名称、商标；
b）仪器名称、型号、规格；
c）制造日期；
d）出厂编号；
e）电源电压、电源频率；
f）必须标志的重要技术参数。
[bookmark: _Toc44511022][bookmark: _Toc23879843]包装
仪器包装应符合GB/T 13384-2008中防潮、防震包装规定。
包装箱的适当明显位置上应有下列标志：
a）仪器型号、名称；
b）制造厂名称、地址；
c）箱体体积：长×宽×高，单位为mm；
d）净重及毛重，单位为kg；
e）出厂编号、包装箱序号及数量；
包装储运图示标志：“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等应符合GB/T 191-2008规定；
f）发送地点及收货单位。
随行文件
包括：
a）装箱单；
b）产品合格证；
c) 使用说明书（仪器文件中有关安全描述应符合GB 4793.1-2007第5章有关规定，应至少包括现场安装条件及方法、仪器操作方法、部件标识及注意事项、试剂使用方法、常见故障处理、废液处置方法、日常维护说明等）；
d）备件清单。
[bookmark: _Toc23879844][bookmark: _Toc44511023]运输、贮存
仪器在运输过程中和贮存时应防止受到剧烈冲击、雨淋、暴晒及辐射。
仪器应原箱存放保管，仓库环境温度为0℃～40℃，相对湿度不大于85%；仓库内不应存放有能引起仪器腐蚀和电气绝缘性降低的有害物质。仪器贮存期限不应超过两年，超过期限后，应对仪器按产品标准要求进行抽检。
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