《磷酸根在线监测仪》

编制说明

1 任务来源，工作过程、主要参加单位和工作组主要成员等；

1、任务来源
本标准是根据中国仪器仪表行业协会中仪协[2020]007号关于印发“征集中国仪器仪表行业协会团体标准制修订项目”的通知和中国仪器仪表行业协会中仪协[2020]022号关于“《总磷快速测定仪》等九项团体标准立项的批复”安排进行。
2、工作过程
本标准在制定的工作过程中主要包含标准编制计划前准备、征求意见、审查以及后续将要进行的报批、进行标准宣贯五工作阶段。
各阶段具体工作内容：
1）、编制计划前准备

在批准立项、任务下达前，进行技术性准备，确定标准主体构架。编写“编制说明”初稿，向上级主管单位报送“初稿意见稿”，审查受理后，填报“初稿意见汇总处理报告”。
2）、征求意见稿

编写“编制说明”初稿，起草“征求意见稿”，向上级主管单位报送“征求意见稿”，审查受理后，发出“征求意见公函”，汇总多方位多层次的回函意见，填报“征求意见汇总处理表”。

3）、送审稿

4）、报批稿
5）、进行标准宣贯

3、主要参加单位和工作组主要成员
主要参加单位：北京华科仪科技股份有限公司、北京市计量检测科学研究院、中国水利水电第八工程局有限公司、华电章丘发电有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司。
起草工作小组主要成员的职责分工和所做的工作范围：
陈云龙任起草小组组长，主持全面指挥与组织协调工作。
陈云龙为本标准主要执笔人，负责本标准的起草和编写。
丁瑞峰负责进行资料信息收集及反馈意见和建议的归纳整理工作。
邢芳玉、丁瑞峰负责进行工业现场的情况调研、关键技术的试验研究与技术论证工作。
2 标准制、修订的目的及要解决的主要问题；标准编写原则、依据和主要技术内容说明，修订标准时应列出与原标准的主要差异和理由。
1、 标准制订的目的及要解决的主要问题

随着发电技术的不断发展，高参数、大容量机组得到了广泛推广和应用，发电机的发电效率也得到了很大的提高，对机组水汽系统内部清洁程度也提出了很大的要求。锅炉水质不合格会导致蒸汽含有杂质，杂质过多会锅炉受热面汽轮机同流部分或蒸汽管道积盐。锅炉受热面存在结垢的情况下，轻则机组发电效率会大大降低，排烟温度升高，重则管壁温度超过金属极限温度导致管道超温烧毁。蒸汽含盐过多对锅炉设备的安全经济运行影响非常大，水汽品质的变差会带来各种问题，因此必须对炉水含盐量进行严格控制。
磷酸盐防垢处理就是向锅炉水汽系统投加适量磷酸盐溶液的方法，使得锅炉水汽系统中含有适宜浓度的磷酸根。在碱性炉水（pH9~10）条件下磷酸根离子与锅炉水汽系统中钙离子反应生成磷酸钙，少量镁离子会和给水带入的硅酸根离子发生化学反应，生成蛇纹石。磷酸钙和蛇纹石一般会以水渣形式存在，易于通过炉水排污除去。磷酸盐溶液的投加量也不能太高，锅炉水汽系统中磷酸根含量太高，首先会增加锅炉水的含盐量并且影响水汽品质；其次会有生成磷酸镁的可能，磷酸镁在高温水中溶解度很小，会在炉管上形成二次水垢；再次有可能生成磷酸盐铁垢的可能；最后在高压和超高压锅炉中发生磷酸三钠的“消隐”现象。
因此锅炉水汽系统中磷酸盐投加量过低起不到防垢、防腐蚀的目的，投加量过大不但起不到防垢、防腐蚀的作用还会带来一系列的影响。控制投加适宜浓度的磷酸盐前提就是对磷酸根的准确监测，锅炉水汽系统磷酸根的准确监测对于锅炉系统安全、经济运行有着重要作用和意义。
但是目前国内针对磷酸盐监测主要是实验室分析方法，对磷酸盐的在线分析技术并没有做明确的阐述。国内磷酸根在线监测仪不同的生产厂家仪器产品质量层次不齐。
鉴于上述现状，为保证和提高在线磷酸根监测仪检测质量，需要制定在线磷酸根监测仪相关技术标准作为指导和规范在线磷酸盐监测仪研发、制造和验收的依据，同时也为在线磷酸根监测仪应用领域选型提供技术参考，推动国产磷酸根在线监测仪的科技创新。本标准的提出，对锅炉水汽系统中磷酸盐含量的在线分析技术领域的技术发展会起到很好的引领和规范作用。
本标准提出了磷酸根在线监测仪“技术要求”、“检测要求和方法”，以解决分析测量结果不准确和仪表公信力低的问题。

本标准适用于采用分光光度法的磷酸根在线监测仪的研制生产和性能检验以及选用等活动。本标准提出了在线磷酸盐监测仪的结构组成、功能要求、技术要求、测试条件及测试方法等。该标准适用于锅炉水汽系统磷酸根浓度在线监测，随着本标准的发布实施，在保证标准的时效性和推广磷酸根在线监测仪产品及其应用方面都提供了技术支撑。
本标准的发布实施对规范磷酸根在线监测仪产品市场、指导生产、提高产品的技术性能、产品的适用性、安全、可靠性等都极为有益。
本标准的发布实施，能更好地满足仪器仪表市场和用户的实际要求，对提升我国锅炉水汽系统水汽品质监测技术水平都具有十分重要的作用。
2、 标准编写原则、依据

本标准的编制符合国家产业政策与发展原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的编制原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性要求进行本标准的起草制定工作。

本标准在起草的过程中，主要依据以下标准进行编写：

GB/T 12519  分析仪器通用技术条件
GB/T 25480  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及实验方法
3、主要技术内容：
本标准主要技术内容包含术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。
术语和定义中对磷酸根在线监测仪含义进行了定义说明。

要求中，对仪器组成、正常工作条件、外观、安全、功能、性能指标进行了具体规定和要求。

试验方法和检验规则对在线监测仪的性能验收试验规范等相关规定并结合生产实际在本标准中做出了具体规定和要求。
另外，GB/T 12519  分析仪器通用技术条件、GB/T 25480  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及实验方法对监测仪的标志、包装、运输、贮存都依据相关标准并结合实际情况提出了明确的规定和要求。
3 标准涉及到的主要实验数据验证情况。
1、 示值误差
抽取华科仪3台监测仪设备，分别编号A、B、C；某进口监测仪编号为D；聚光科技仪表编号为E。在测试前先用40%FS、60%FS、80%FS的磷标准液对监测仪进行校准，然后分别将20%FS、50%FS、70%FS、90%FS的磷标准液分别通入监测仪，每种样品连续取三组测量数据，并记录测量数据。按公式（1）计算，4个样品中的最大值为监测仪的仪器示值误差。
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式中：
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——为i次测试的平均值，mg/L；
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——为标准值，mg/L；
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——量程值,mg/L。
监测仪A：
	准确性验证（0-20mg/L）

	检测浓度(mg/L)
	示值1(mg/L)
	示值2(mg/L)
	示值3(mg/L)
	平均值(mg/L)
	误差(%FS)

	4
	4.14
	4.14
	4.15
	4.14 
	0.72%

	10
	10.08
	10.08
	10.1
	10.09 
	0.43%

	14
	14.02
	14.05
	14.03
	14.03 
	0.17%

	18
	18.09
	18.09
	18.1
	18.09 
	0.47%


监测仪B：
	准确性验证（0-20mg/L）

	检测浓度(mg/L)
	示值1(mg/L)
	示值2(mg/L)
	示值3(mg/L)
	平均值(mg/L)
	误差(%FS)

	4
	4.02
	3.97
	3.96
	3.98 
	-0.08%

	10
	10.09
	10.08
	9.87
	10.01 
	0.07%

	14
	14.07
	13.91
	13.96
	13.98 
	-0.10%

	18
	18.05
	17.9
	18.11
	18.02 
	0.10%


监测仪C：
	准确性验证（0-20mg/L）

	检测浓度(mg/L)
	示值1(mg/L)
	示值2(mg/L)
	示值3(mg/L)
	平均值(mg/L)
	误差(%FS)

	4
	4.15
	3.99
	4.2
	4.11 
	0.57%

	10
	10.1
	10.11
	9.9
	10.04 
	0.18%

	14
	13.92
	13.96
	13.92
	13.93 
	-0.33%

	18
	18.11
	17.92
	17.93
	17.99 
	-0.07%


监测仪D：
	准确性验证（0-1000ppb）

	检测浓度(ppb)
	示值1(ppb)
	示值2(ppb)
	示值3(ppb)
	平均值(ppb)
	误差(%FS)

	200
	209
	213
	210
	210.67 
	1.07%

	500
	514
	510
	509
	511.00 
	1.10%

	700
	711
	709
	709
	709.67 
	0.97%

	900
	908
	912
	908
	909.33 
	0.93%


监测仪E（0-5mg/L）：
	
	标液浓度（mg/L）
	测量值
	示值误差(.F.S)

	20%
	1
	1.0387
	0.44%

	
	
	1.0193
	

	
	
	1.0225
	

	
	
	1.0230
	

	
	
	1.0183
	

	
	
	1.0092
	

	50%
	2.5
	2.4904
	0.59%

	
	
	2.5329
	

	
	
	2.5322
	

	
	
	2.5201
	

	
	
	2.5547
	

	
	
	2.5482
	

	70%
	3.5
	3.4982
	0.72%

	
	
	3.5203
	

	
	
	3.5071
	

	
	
	3.5389
	

	
	
	3.5732
	

	
	
	3.5769
	

	90%
	4.5
	4.5712
	1.97%

	
	
	4.6297
	

	
	
	4.5871
	

	
	
	4.5925
	

	
	
	4.5542
	

	
	
	4.6576
	


        综合华科仪、聚光以及某进口品牌仪器的试验数据结果，规定示值误差指标为±2%FS。
2、 重复性
抽取华科仪3台监测仪设备，分别编号A、B、C；某进口监测仪编号为D；聚光科技仪表编号E。将70%的磷标准液通入监测仪，重复六次，并记录测量数据。按公式（2）和公式（3）计算重复性。
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式中：
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——第i次的测量值，mg/L；
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——平均值，mg/L；
S——N次测量的均方根值；
CV——重复性误差值；
n——测量总次数。
监测仪A（0-20mg/L）：
	检测浓度(mg/L)
	示值1
(mg/L)
	示值2
(mg/L)
	示值
3(mg/L)
	示值4
(mg/L)
	示值5
(mg/L)
	示值6
(mg/L)
	平均值
(mg/L)
	重复性误差

	14
	14.02
	14.05
	13.98
	14.03
	14.05
	14.02
	14.01
	0.18%


监测仪B（0-20mg/L）：

	检测浓度(mg/L)
	示值1
(mg/L)
	示值2
(mg/L)
	示值
3(mg/L)
	示值4
(mg/L)
	示值5
(mg/L)
	示值6
(mg/L)
	平均值
(mg/L)
	重复性误差

	14
	13.91
	13.95
	13.98
	14.04
	14.11
	13.97
	13.99
	0.51%


监测仪C（0-20mg/L）：

	检测浓度(mg/L)
	示值1
(mg/L)
	示值2
(mg/L)
	示值
3(mg/L)
	示值4
(mg/L)
	示值5
(mg/L)
	示值6
(mg/L)
	平均值
(mg/L)
	重复性误差

	14
	14.01
	13.92
	14.08
	13.99
	14.12
	14.01
	14.02
	0.50%


监测仪D（0-1000μg/L）：

	检测浓度(ppb)
	示值1(ppb)
	示值2(ppb)
	示值3(ppb)
	示值4(ppb)
	示值5(ppb)
	示值6(ppb)
	平均值(ppb)
	重复性误差

	700
	711
	709
	709
	712
	710
	703
	709.00 
	0.45%


监测仪E（0-5mg/L）
	
	标液浓度
	测量值
	重复性

	70%
	3.5
	3.4982
	0.94%

	
	
	3.5203
	

	
	
	3.5071
	

	
	
	3.5389
	

	
	
	3.5732
	

	
	
	3.5769
	


综合华科仪、聚光以及某进口品牌仪器的试验数据结果，规定重复性指标为≤1%。
3、 稳定性
抽取华科仪3台监测仪设备，分别编号A、B、C；某进口监测仪编号为D；聚光科技仪表编号E。向监测仪通入70%FS的盐标准液，记录时间与被检仪表示值
[image: image7.wmf]1

C

后，将仪表恢复正常运行。24h以后先通入除盐水将系统冲洗干净，再通入上述磷酸盐标准液，记录时间与监测仪示值
[image: image8.wmf]2

C

。按公式（4）计算示值漂移。
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式中：
R——量程，mg/L。
监测仪A（0-20mg/L）：

	标液浓度(mg/L)
	C1(mg/L)
	C2(mg/L)
	误差

	14
	14.02
	14.07
	0.25%


监测仪B（0-20mg/L）：

	标液浓度(mg/L)
	C1(mg/L)
	C2(mg/L)
	误差

	14
	13.97
	14.03
	0.30%


监测仪C（0-20mg/L）：

	标液浓度(mg/L)
	C1(mg/L)
	C2(mg/L)
	误差

	14
	14.03
	14.11
	0.40%


监测仪D（0-1000μg/L）：

	标液浓度(ppb)
	C1(ppb)
	C2(ppb)
	误差

	700
	711
	718
	0.70%


监测仪E（0-5mg/L）：

	浓度（mg/L）
	测量值
	零点漂移

	3.5
	3.5035 
	3.5150
 

	
	3.5236 
	

	
	3.5179 
	

	
	3.5184 
	0.07%

	
	3.5155 
	0.01%

	
	3.5223 
	0.15%

	
	3.5228 
	0.15%

	
	3.5210 
	0.12%

	
	3.5166 
	0.03%

	
	3.5197 
	0.09%

	
	3.5232 
	0.16%

	
	3.5521 
	0.74%

	
	3.5153 
	0.01%

	
	3.5221 
	0.14%

	
	3.5280 
	0.26%

	
	3.5109 
	-0.08%

	
	3.5245 
	0.19%

	
	3.5267 
	0.23%

	
	3.4917 
	-0.47%

	
	3.5201 
	0.10%

	
	3.5158 
	0.01%

	
	3.5164 
	0.03%

	
	3.5197 
	0.09%

	
	3.5258 
	0.22%


综合华科仪、聚光以及某进口品牌仪器的试验数据结果，规定稳定性指标为±1%FS/24h。
4、 电源电压与频率频率影响试验
抽取华科仪3台监测仪设备，分别编号A、B、C。将仪器的电源线连接到电压与频率可调的电源上。可调电源输出电压置于220V±2.2V，频率置于50HZ±0.5 HZ，给仪器通入约为80%FS的标准溶液，连续测量3次；将电源频率保持在50HZ±0.5 HZ，电压分别置于198V、220V、242V，并在这些电压上各自保持15min，通入约为80%FS的标准溶液，连续测量3次。将电源电压保持在220V±2.2V，频率分别置于49HZ、50HZ、51HZ，并在这些频率上各自保持15min，通入约为80%FS的标准溶液，连续测量3次。以9次电压为220V，频率为50HZ时测量值的平均值为X，按公式（1）分别计算另外4种不同电压和频率组合的3次测量平均值
[image: image10.wmf]i

X

与X的误差，取绝对值最大的误差为电源电压与频率影响误差。

监测仪A：

	电源电压和频率影响

	阶段
	供电
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	电压(V)
	频率(Hz)
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	220
	50
	16.05
	16.03
	16.03
	16.04 
	16.03 
	　

	变压
	198
	50
	16.04
	16.05
	16.03
	16.04 
	
	0.03%

	
	220
	50
	16.03
	16.03
	16.04
	16.03 
	
	　

	
	242
	50
	16.04
	16.05
	16.05
	16.05 
	
	0.07%

	变频
	220
	49
	16.03
	16.02
	16.03
	16.03 
	
	-0.03%

	
	220
	50
	16.03
	16.03
	16.03
	16.03 
	
	　

	
	220
	51
	16.04
	16.05
	16.04
	16.04 
	
	0.05%

	结果：0.07%FS   


监测仪B：
	电源电压和频率影响

	阶段
	供电
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	电压(V)
	频率(Hz)
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	220
	50
	16.11
	16.10 
	16.09
	16.10 
	16.08 
	　

	变压
	198
	50
	16.08 
	16.05 
	16.07 
	16.07 
	
	-0.06%

	
	220
	50
	16.10 
	16.09 
	16.09 
	16.09 
	
	　

	
	242
	50
	16.09 
	16.08 
	16.08 
	16.08 
	
	0.02%

	变频
	220
	49
	16.09 
	16.09 
	16.09 
	16.09 
	
	0.06%

	
	220
	50
	16.05 
	16.05 
	16.03 
	16.04 
	
	　

	
	220
	51
	16.06 
	16.05 
	16.05 
	16.05 
	
	-0.13%

	结果：-0.13%FS   


监测仪C：
	电源电压和频率影响

	阶段
	供电
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	电压(V)
	频率(Hz)
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	220
	50
	15.96
	15.98
	15.97
	15.97 
	15.97 
	　

	变压
	198
	50
	15.94
	15.95
	15.94
	15.94 
	
	-0.14%

	
	220
	50
	15.98
	15.98
	15.97
	15.98 
	
	　

	
	242
	50
	15.93
	15.92
	15.93
	15.93 
	
	-0.22%

	变频
	220
	49
	15.95
	15.96
	15.95
	15.95 
	
	-0.09%

	
	220
	50
	15.97
	15.97
	15.96
	15.97 
	
	　

	
	220
	51
	15.94
	15.93
	15.95
	15.94 
	
	-0.16%

	结果：-0.22%FS   


综合上述3套仪表试验数据结果，规定电源电压与频率影响试验指标为±2%FS。
5、 低温影响试验

抽取华科仪3台监测仪设备，分别编号A、B、C。将仪器放置在正常（或参比）的环境条件下，使之达到温度平衡。给仪器通入约为80%FS的标准溶液，连续测量3次。将经预处理的仪器，在不通电、“准备使用”状态，按正常位置放入试验箱（室）内，此时，该试验箱（室）的温度与仪器温度一致。将试验箱（室）的温度以不大于1℃/min的变化速率（不超过5min的平均值）降温至5℃。此时，仪器接通电源，并保持4h。在试验持续时间到达后，再次通入上述标准溶液，连续测量3次。检测结束后，仪器断开电源，停止工作，试验箱（室）的温度以不大于１℃/min的变化速率升温至预处理时的仪器环境条件，达到温度后，恢复1h～2h。再次通入上述标准溶液，连续测量3次。以正常（或参比）的环境条件下6次测量值的平均值为Cs，按公式（5）计算5℃条件下3次测定值的平均值相对于Cs的示值误差作为低温试验的判定值。
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式中：
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——温度影响误差，%FS；


[image: image13.wmf]c

C

——初始检测3次测量的平均值，mg/L；
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C

——试验温度条件下3次测量的平均值，mg/L；
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C

——最后检测3次测量的平均值，mg/L；


[image: image16.wmf]R

——监测仪的量程，mg/L。
监测仪A:
	低温试验

	阶段
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	16.03 
	16.05 
	16.05 
	16.04 
	16.06 
	-1.04%

	5℃
	15.86 
	15.85 
	15.84 
	15.85 
	
	

	恢复后
	16.08 
	16.08 
	16.06 
	16.07 
	
	

	结果：-1.04%FS   


监测仪B:

	低温试验

	阶段
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	16.05 
	16.05 
	16.07 
	16.06 
	16.07 
	-0.59%

	5℃
	15.93 
	15.95 
	15.96 
	15.95 
	
	

	恢复后
	16.06 
	16.08 
	16.08 
	16.07 
	
	

	结果：-0.59%FS   


监测仪C：
	低温试验

	阶段
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	15.98 
	15.96 
	15.96 
	15.97 
	15.96 
	-0.68%

	5℃
	15.82 
	15.82 
	15.84 
	15.83 
	
	

	恢复后
	15.95 
	15.97 
	15.96 
	15.96 
	
	

	结果：-0.68%FS   


综合上述3套仪表试验数据结果，规定低温影响试验指标为±5%FS；
6、 高温影响试验

抽取华科仪3台监测仪设备，分别编号A、B、C。将仪器放置在正常（或参比）的环境条件下，使之达到温度平衡。给仪器通入约为80%FS的标准溶液，连续测量3次。将经预处理的仪器，在不通电、“准备使用”状态，按正常位置放入试验箱（室）内，此时，该试验箱（室）的温度与仪器温度一致。将试验箱（室）的温度以不大于1℃/min的变化速率（不超过5min的平均值）降温至45℃。此时，仪器接通电源，并保持4h。在试验持续时间到达后，再次通入上述标准溶液，连续测量3次。检测结束后，仪器断开电源，停止工作，试验箱（室）的温度以不大于１℃/min的变化速率降温至预处理时的仪器环境条件，达到温度后，恢复1h～2h。再次通入上述标准溶液，连续测量3次。以正常（或参比）的环境条件下6次测量值的平均值为Cs，按公式（5）计算45℃条件下3次测定值的平均值相对于Cs的示值误差作为高温试验的判定值。
监测仪A：

	高温试验

	阶段
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	16.03 
	16.03 
	16.02 
	16.03 
	16.03 
	0.30%

	45℃
	16.10 
	16.09 
	16.08 
	16.09 
	
	

	恢复后
	16.05 
	16.03 
	16.02 
	16.03 
	
	

	结果：0.30%FS   


监测B：
	高温试验

	阶段
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	16.06 
	16.05 
	16.05 
	16.05 
	16.05 
	0.18%

	45℃
	16.09 
	16.09 
	16.07 
	16.08 
	
	

	恢复后
	16.05 
	16.03 
	16.05 
	16.04 
	
	

	结果：0.18%FS   


监测仪C：
	高温试验

	阶段
	测量值
	平均值 (mg/L)
	X(mg/L)
	误差(FS)

	
	示值1 (mg/L)
	示值2 (mg/L)
	示值3 (mg/L)
	
	
	

	预处理
	15.96 
	15.98 
	15.96 
	15.97 
	15.97 
	0.27%

	45℃
	16.02 
	16.02 
	16.03 
	16.02 
	
	

	恢复后
	15.96 
	15.98 
	15.98 
	15.97 
	
	

	结果：0.27%FS   


综合上述3套仪表试验数据结果，规定高温影响试验指标为±5%FS；
4 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调关系； 
本标准按GB/T1.1-2009规则的基本结构编写，本标准属于工业过程测量和控制标准体系中“分析仪器”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
5 标准预期达到的效果，贯彻标准的要求和措施建议。
1、标准预期达到的效果：
本标准规定了磷酸根在线监测仪适用范围、规范性引用文件、原理、结构组成、技术要求、检测要求和方法以及标志、包装、运输及贮存。填补了国内磷酸根在线监测仪团体标准的空白。为产业结构调整和产品开发、优化提供了技术支撑，进一步推动产业结构的优化升级。在本标准的发布实施之后，可以有效地解决磷酸根在线监测仪应用领域选型提供技术参考，推动国产磷酸根在线监测仪的科技创新；对锅炉水汽系统中磷酸盐含量的在线分析技术领域的技术发展起到很好的引领和规范作用。
本标准的发布实施对磷酸根在线监测仪科研、生产制造、规范市场管理、现场使用等方面都提供技术帮助。更有益于用户根据应用工况，在锅炉水汽系统中投加适宜浓度的磷酸盐以起到防垢、防腐蚀的目的，对锅炉系统安全、经济运行有着重要作用和意义。
2、贯彻标准的要求和措施建议：

该标准颁布后，可进一步规范该类产品市场并且同时可指导生产、提高产品的技术性能、产品的适用性、安全、可靠性等都极为有益。
建议本标准发布后立即实施。
6 替代或废止现行标准的建议。
无。
㈦采用国际标准和国外先进标准情况。

本标准没有采用国际标准。
本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。
本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。
本标水平为国内领先水平。
7 标准名称与计划项目名称发生变化时应将变化的主要原因进行说明。

无。
㈨重要技术内容的解释和其他应予说明的事项
   无。
㈩标准中所涉及的专利情况的说明。
无。
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